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Известяват се 
г. г. Техниците, както и управленията на индустри
алните заведения и техническите предприятия в 
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Инж. Джамбазов 

!ъвpeмeнeн железобетонен строеж 
(Продължение от брой 5). 

Определение точката на тяжecттa 
Точката на тяжecттa на едно тeлo е оная точка 

в която тeлoю требва да подпрем за да може то 
във всяко положение да бъде в равновесие. Ако 
си мислим тeлoтo да е съставено от многобройни 
малки части, то точката на тeжecra на тeлoтo е 
оная точка, в която действува peзyлтaнтaтa на 
тяжecтитe на всичките части на тeлoтo* Teлoтo 
може да има формата на една равна c разно
образни краища плоча, която при много малка 
дебелина вземаме за плоскост* При това предполо
жение можем да говорим за точката на тяжecттa 
на една плоскост и подразбираме точката в която 
действува peзyлтaнтaтa от всичките единични сили 
дeйcтвyющи върху единичните части от плоскос
тите и по големини пропорционални на единичните 
СИЛИ» 

Понеже определението точката на тяжecттa 
на една плоскост се cpящa като мeждyчнa задача 
при разрешението на разни задачи е областта на 
apxитeктнитe и инженерни цocгpoики ние ще раз
гледаме правилата на ония форми на напречния 
разрез, които се пpиплитaт на чecro в практика. 

Точката на тяжecттa на една част от права 
линия се намира на самата пpэвa. Ако правата ли
ния е хомогенна (еднородна), то точката на тяжe-
cттa е в средата на правата линия. Силата, която 
действува в точката на rяжecттa е пропорционална 
на дължината на правата линия. 

1) Триъгълник. 
Точката на тяжecтa на един триъгълник лежи 

в средната линия т. е. в оная права, която съеди
нява средата на едната страна от триъгълника със 
нacpeщy лежащия въpx. 

Ако cъ D и Е средите на страните А В pecп. 
АС (фиг. 78) то точката на тяжecттa S лежи в пре
сечката на CD и DE 

От пoдoбнocтa на триъгълниците DES и BCS 
следва: 

DS:SC = DE:BC 
понеже DE=4-BC 
то следва: 

ЬS-r-^XSC 
или: 

DS а 4-X DC 
От това Следва : 
Точката на тяжecттa на един триъгълник Лежи 

на средната линия и на 7s от височината. 

2» Чeтвopoъгълник t 
Всяка диагонала в napaЛeлoгpaммa разлага по

следния в по два кoнгpyeнтни триъгълника и точ
ката на тяжecттa лежи в пресечката на диагоналите. 

Ако разделим в един трапец AB C D (фиг. 79) 
паралелните страни AB и CD в Е и F, то cъeдини-
тeлнaтт линия Е F е една линия на тяжecтa, cиp. 
линия на коя го трябва да лежи точката на тяжecтa 
на трапеца Друга една линия на тяжecгтa получа
ваме като съединим точките на тяжecтитe S-. и S t 
на двата тpиъглникa A B C и A C D , в които раз
ложихме трапеца чp з диaгoнaлaтa А C. Пресеч
ката S на двете линии на тяжecтитe Е F и Sг S t е 
точката на тяжecттa на трапеца. 

Друга една пo-oпpocтoтeopeнa конструкция на 
точката на тяжecттa е, като разложим трапеца в 
пapaлeлorpaми и триъгълник. 

Ние съединяваме точката на тяжecттa S (фиг. 
80) на пapaлeлoгpaммa със точката на тяжecттa Sa 
на триъгълника и продължаваме съединителната 
линия до пресечките H и J със продължените па
ралелни страни А В и C D, тогава намираме В H 
= C D и D J=A В. 
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Доказателство. От трижгжлниците C J S и 
А H S следва като подобни cжoтнoшeниeтo: 

JD + D C _ AB + BH 
C S A S 

Понеже C S ^ А S, то следва 
J D - f D C = A B - f B H = A G - f G B + B H . . . ,|). 

От подобните тpижпклници C J S, и KHS 
следва cжoтнoшeниeтo : 

лJ D -f- D C _ K B + B H 
C Sx K S, 

K B-4GB 
CS,r-ICK 
SжK-^v,cк 

Като поставим в последната формула ще получим 
Щьq x з = ((-в + 2вн))х з 
GB = JD + DC - 2BH . . . (II) 
От пoдoбнocттa на триъгълниците DJS и GHS 

следва : 
D J ^ GB + BH 
D 5 ~ SG 

понеже DS = SG, cпeдвa 
GB = JD — BH . . (1И) 
От уравненията (I) и (H) пoлyчaзaмe 

BH = DC 
Като поставим cтoйнocтa на DC в уравнението 

I, ще получим 
_ JD = AB 

От това следва, че ние ще построим точката 
на тяжecтa по cлeдyющия начин: 

Продължаваме двете паралелни страни в про
тивоположни посоки за една дължина равна на 

фnrto 

другата страна, правим BH =>bi и DJ = b (фиг. 
81 ). Пресечката S на съединителната линия 
HJ със сродната линия EF е точката на тяжecra 
на трапеца. 

Друга една конструкция на точката на тяжecтa 
е cлeдyющaтa : 

Ние теглим (фиг. 82) диaгcнaлaтa АС и чрез 
D успоредна DG на АС, продължаваме средната 
линия EF до G и правим ES= — EG. Тогава S е тър
сената точка на тяжecтa. 

Доказателство. Ако S! и S, (фиг. 83) cъ точ
ките на тяжecтнтe на триъгълниците ABD и BCD, то 
SiS- е успоредна на АС 

също S-SЦACI-DG 

Понеже ES-. = у - ED, то следва, че ES±=-j EG. 

За да определим точката на тяжecrтa на един 
неправилен чeтвepoъгълник ABCD (фиг. 84) ние 
разделяме същия чрез диaгoнaлaтa АС в два три
ъгълника ABC и ACD и определяме тяxнитe точки 
на тяжecтитe Sг и S2. Съединителната 5t S2 е една 
линия на тяжecттa на чeтвepoъгълникa. Друга ли
ния на тяжecттa получаваме, като разложим чeт-
вepoъгълникa чрез диaгнoлaтa BD в триъгълниците 
ABD и BCD и тяxнитe точки на тяжecттa S3 S4 съ
единим. Точката на пресичането S на двете линии 
на тяжecттa S, S, и S8 S4 ни дава точката на тя-
жecттa на чeтвepoъгълникa. 

По проста е cлeдняra метода: ние разделяме 
чeтвepoжгълникa ABCD (фиг. 85) чрез диaгoнaлaтa 
АС на два триъгълника ABC и ACD и определяме 
тяxнитe точки на тяжecтитe Sд и St. Пресечката на 

фмr*if ф»-«Г 

t 
съединителната линия Sx S2 c диaгoнaлaтa АС да ^ 
Е. Нанасяме дължината SгE на SiS,-oт S; до Si 
правим S- Е = St Е. Ss Е = S2 Е, тогава S е точ
ката на тяжecттa на чeтвepoъгълникa. Доказател
ство Ние нанасяме плоскостта на триъгълника ACD 
точката S, също и оная на триъгълника ABC в 
точка S-. Плоскостите F—AC+h pecп. F* = АС + h\ 

2 2 
си мислим да са тяжecти и търсим резултата на 
тия последните. Понеже силите са обратно про
порционални на вдигaтeлнитe рамена, то следва: 

2 т*x — {pi oг—x) —^— или 

' h - X x - - г ( S A - x ) h 

Понеже S,S. = — i _ . т o следва 

3х (h + h1) = h (h + h') от което следва 

(Следва). 
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T. Стоилов 

Aмюнячнa-кoмпpecиoнa хладилна машина 
(МАШИНА 3А ЛЕД) 

(Продължение от брой 5) 

Въздух в машината и изгонването на същия. 
За правилното действие на машината необхо

димо е да се отстрани всичкия атмосферен въздух 
из нея и апаратите. Тоя въздух прониква при из-
cмyквaнeтo на изпapитeлa под нула, през нeплът 
нитe нaбивaчни кутии; пoнaтaтък при oтдaвaниe на 
клапани, чиcтeниe на филтapa, пoднoвявaниe на опа
кова4ния материал в' набива4ната кутия и т. н. Не
обходимо е, колкото е възможно, основно да се про
чисти машината от този въздух, защото той чycтви-
тeлнo понижава производителността на машината, 
и увеличава paзxбдa на механическата работа на 
същата. Пpиcътcтвиeтo на въздуха в машината се 
познава по нeoбикнoвeннoтo високо нaлягaниe на 
кoндeнcaтopa, което, при спряна машина, не се по
нижава на онова, което съответства на температу
рата, както е случая при чистото пълнeниe (съ
държание) на машината. 

Освен това все поради същата причина, през 
време на действие на машината, нaлaraниeтo е кoн-
дeнcaтopa се изменя много бърже; изпускателната 
тръба на компресора, променливо, ту се зropeщaвa, 
ту изтyдявa и една равномерна температура не 
може да се подържа на същата. 

При cпиpaниe на машината въздуха се събира 
на най-високото място; на това място обикновено 
е поставен кран, чрез който се отстранява възду
хът, За тая цел към тоя кран се закрепява един 
дeбeлocтeнeн гумен маркуч, другия край на който 
се потопя а съд е вода. Внимателно се отваря 
крана, и се оставя да излезе cмecттa от въздух и 
газ, При бързо отваряне на крана, високото наля-
гaниe ще изхвърли маркуча из съдът. 

Чрез пoглъщaниeтo на aмoниaкa водата се 
згpявa бърже, и затова тя трябва често да се под
новява. Издигaниeтo на въздушни мехури показва 
излизaниeтo на въздухът, а излизането на амоняка 
е придружено c пpъщeнe. 

Проверяването за пpиcътcтвиe oшe на примес 
от въздух става по следния начин: напълва се една 
чаша чрез пoтoпянe в съда c вода и се извггкдa c 
дъното нагоре толкова, че oтвepcтвиeтo на чашата 
да остава още под водата След това се поставя 
края на маркуча направо под отвора на чашата. 

До тогава, докато cмecттa съдържа още въз
дух, той се отделя-горе на дъното на чашата във 
вид на един мехур, който пocтoянo се увеличава. 
Когато престане това увеличаване на въздушния 
мехур, тогава вече газа е чист от въздух. 

Едно целесъобразно изчистване на инстала
цията от въздух става по следния начин: 

Hий затваряме peгyлиpния изпускателен кла
пан на компресора и отваряме издyшнoтo клaпaнчe 
под двойната дъга на изпускателната тpъбкa; 
всички останали клапани c изключение на издyш-
нoтo клaпaнчe под смукателната тръбна дъга, са 
отворени. Като оставим сега компресора бавно 
да се движи, той ще изсмуква чрез смукателната 
тръба, изпapитeлa, тръбопровода на течността и 

кoндeнcaтopa, и ще изтласква въздухът на вън 
през отвореното издуши6 клaпaнчe на дъгата от 
изпускателната тръба. 

Манометрите ще показват един вaкyм, из-
cмyквaнeтo ще се продължи до тогава, до като се 
получи пъпен вaкyм, т е. вaкyмeтapa ще покаже 76 
см. и не се зaбeлeзaa повече чувствително изтлacквa-
ниe на въздух из издyшнoтo клaпaнчe. След кат0 
се остави да се движи компресора още нs колко ми
нути, спираме го и затваряме едновременно клa-
пaнчeтo под дъгата на изпускателната тръба, за да 
не навлезе наново пресен въздух в машината. 

При хладилните машини със cepниcтa кисе
лина и амоняк безусловно тpябa да се изчиства 
машината от въздух по казания начин; при ма
шините c въглена киселина изгoнвaниeтo на въз 
дух ще постигнем чрез издухване посредством въг
лена киселина, за която цел се съединяват няколко 
съдове c въглена киселина към инсталацията. При 
пpoчиcтвaниe c въглена киселина да се внимава 
същата да струи от долу на горе, т. e· нacтъпвa-
ниeтo в машината да става пoвъзмoжнocт в нaй-
ниcкoтo място на изпарителя или кoндeнcaтopa. 
Cтpyeниeтo на киселината тpябa да става бавно, 
газовете тpябa да избутват пред себе си въздyxaт 
из тръбите. Ако се пусне веднага струята на въг-
лeнaтa киселина, развива се една вихрушка от 
въглeнaтa киселина и въздуха, образува се, значи, 
една смес от въздух и въглена киселина, която е 
крайно негодна за действието на машината; про
изводителности на същата е равна на нула, понеже 
oтcтpaнявaниeтo на въздуха из машината в тоя 
случай не се е постигнало. 

По миризмата може да се познае дали въз
дух или въглена киcикинa излиза. Bъглeнaтa кисе
лина мирише малко кисело. 

Ако се държи горещо дърво на въздушната 
струя то ще се разпали още по силно; напротив 
ако струята е въглена киселина горящото дърво 
веднага ще изгасне, защото вългeнaтa киселина 
иё подържа гopeниeтo, а зaгacвa огъня. 

Към пoчиcтвaниeтo на машината от въздух се 
присъединява нaпълвaниeтo на същата със cтyдo-
пpoизвoдитeлa, за да се попречи пpoниквaниe на 
атмосферен въздух в машината отново. 

В машината, която се намира пoдвaкyм, пус
каме внимателно пари да настъпят в нея, като се 
оставя съдът със cтyдoпpoизвoдитeля в изправено 
положение, зaщoтЪ в горната част на съдът се 
намират парите, а в долната тeгнocтa. След като 
се получи малко нaлягaниe в машината, започваме 
пълнeниeтo c тeчнocтa, като се обръща съдът. 
Ако започнехме веднага пълнeниeтo c тeчнocтa, 
то при буйното й изпарение във вaкyмa лесно 
може да се пoявaт неизправности по тръбите. 
Преди зaпoчвaниe на пълнeниeтo проверява се да 
не се съдържа вода или други нечистотии в тръ
бите, както говорихме и пo-paнo. 

Когато манометрите не се покачват повече, 
пускаме компресора бавно в движение при зaт-
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вopeн peгoлиpeн клапан и затопляме при това 
съдът със cтyдoпpoизвoдитeлa чрез зaливaииe c 
гореща вода или лампа за зaпoявaниe. Компресора 
изсмуква cтyдoпpoизвoдитeлa из съдът и го из
бутва кжм кондензатора. 

Действителното и правилно нaпълвaниe на ма
шината настъпва едва след едно по . продължи
телно действие, като за основа може да се вземе 
за 100О калории производителност на машината: 

за амоняк . . . 2—3 кrp. 
за сярната киселина 4—5 кгp. 
за въглена киселина 6—7 кгp. 

През време пpoчиcтвaниeтo на машината от 
въздух и нaпълвaниeтo на същата със cтyдoпpo-
извoдитeлa започваме c приготовлението на раз
твора от готварска сол или xлopмaгнeзий. 

Производителност, разход на работа и вода 
за oxлaждeниe на кoмпpecиoннaтa хладипнa машина. 

G. Niemeyer. 
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Разхода на механическата работа и охлади
телната вода се отнася за една температура на 
охладителната вода от +10°C. За по топла охла
дителна вода повишава се разхода на механическа 
работа и охладителна вода за всеки 1°C c 4%· 

Изпразване на отделните апарати. 
Изпpaзвaниeтo на изпapитeлa или генератора 

става нaй-дoбpe, като се изсмучи чрез компресора. 
При затворен peгyлиpeн клапан в крана на теч 
нocтa изсмуква се изпapитeлa c компресора под 
нула, като амоняка се , изтласква в кoндeнcaтopa. 
При изcwyквaниe под нула да се затворят крано
вете на манометрите за да не се повредят пружи
ните им. -

След като се спре компресора, затварят се 
крановете и клапаните и се eтвapя предпазливо 
изпapитeлa. 

Ако тук тpябa да се изпразни кoндeнcaтopa, 
тогава се разменят клапаните на компресора, като 
се поставят смукателните клапани в изпускателната 
страна, а изпускателните клапани в смукателната 
страна на компресора и се пусне същия бавно в 
движение. Сега той изсмуква амоняка из кoндeнca-
тopa и го избутва в изпapитeлa. След като се из
смучи под нула кoндeнcaтopa може да се спре 
компресора, да се затвори (изолира) първия и 
внимателно да се отдаде (отвори). Изследвания 

показват, че въздухът разлага амоняка е маши*-. 
нaтa, и за това тpябa- ocoбeнню да се внимава на 
това, щото той грижливо да се отстрани из ма
шината. 

Пycкaниe машината в движение. 
Преди да се пусне машината в движение, да 

се провери всички кранове и клапани в <мyкaтeл· 
нoтo cтpooлo и. особено в изпускателния тръбо
провод да бъдат отворени. Особено след ново 
инcтaлиpaниe или изпълнение на по-големи поп
равки препоръчва се, машината да се завърти 
вeцнaж c ръка, за да се провери да не би да е 
останал чужд предмет в цилиндapз. Тогава се пуска 
компресора бавно в ход при затворен peгoлиpeн 
клапан, при което се внимава, щото стрелките на 
манометрите да се отклонят равномерно, като ма
нометъра на изпycкaниeтo се изкачва, а тоя на 
cмyчeниeтo-пaдa. След това отваря се постепенно 
peгoлиpния клапан, до като компресора достигне 
своето пжлнo число обръщания. При това се на
блюдава температурата на изпускателната тръба 
Ако се згopeщи твърде много, това значи, че 
компресора не получава още достатъчно амоняк, 
тpябa да се peгoлиpвa количеството на амоняка 
чрез peгoлupнuя клапан, до като компресора по
лучи правилното си cъcтcяниe на действие. 

Eднoвpeмeнo се внимава, щото помпата за 
pъceниe или притока на пpecнaтa охладителна 
вода да действа правилно, бъpкaтeлитe на из-
пapитeлa и потопения кoндeнcoтop да са пуснати 
в движaниe. Истинското положение на peгoлиp-
ния клапан да се отбележи c един знак. 

Спиране на машината. 
За да се спре машината нaй-нaпpeд Се зат

варя крана в пpoвoдa на тeчнocтa или peгoлиpния 
клапан — изoлиpвa се кoндeнcaтopa от изпари
тел3. — Ако се спре машината само за кратко 
време, достатъчно е, като се затвори само peгo-
лиpния клапан, обаче за по продължително- cпи-
paниe тpябa да се затварят смукателните и изпус
кателни клапани на компресора. 

Ако по погрешка peгoлиpния клапан или 
крана от пpoвoдa на тeчнocгa е останал от
ворен при cпиpaниe на машината, то амоняка от 
кoндeнcoтopa струи към изпapитeлa. В такъв слу
чаи повторното пускане - на машината в действие 
тpябa да става съвършено бавно и ocтopoжнo за 
да се избягнат уводи от течността в компресора, 
които лесно биха докарали cчyпвaниe на клапани 
или други части на машината. 

Eдaa като се изсмучи изцapитeлa до нула, от
варя се peгyлиpния клапан и се очаква под най-
голямо внимание нacтъпвaниe състоянието на пра-
вилно действие на машината. 

Неизправности в действието на хладилната aмo 
нячнa машина, отстранението им. 

rт™- П p И п P a в и л н o > нормално действие манометрите 
б^aлoтa B H ° M e p H И o т к л o н e н и я ПPИ в<*ки *°Д н a 

/eмпi!l„H 0 M e т a p a^ н n кoндeнcaтopa показва една 
о т T Л УPЗ ' K0ЯT0 e по-висока c няколко градуса 
мeтпrl l 0 x л awтeлнaтa вода, която изтича. Maнo-
" - о р а на изпapитeлa показва една температура, 
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която лежи c няколко градуса по-низко, отколкото 
температурата на солената вода, която циркулира 
в него. 

Изпускателната тръба на компресора трябва 
да бъде силно нагрята. Ocлaнявaнeтo смукателната 
страна на компресора, както и cъбиpaтeлитe (ко
лектори) на изпapитeлa е равномерно. При това 
състояние производителността на машината може 
да се счита птклна. Това състояние на нормално 
действие може да бъде нapyщeнo в различни на
чини и видове. Най-главните неизправности на дей
ствието могат да произлизат: 

a) Чрез нeплътнo държане на буталото и кла
паните ; в тоя случай се oтбeлeзвa също едно зна
чително понижаване производителността на маши
ната. Разликата от нaлягaниятa между кoндeнcaтopa 
и изпapитeлa се намалява; значи peгoлиpния кла
пан може да се затвори повече отколкото обикно
вено, без да се причини згpявaнeтo на компресора. 
Също изпapитeлa трудно се изсмуква, или даже 
cъвъpшeннo никак; в този случай клапаните трябва 
да се направят да държат плътно —да се сменят, или 
бyтoннитe пружинни да се разтегнат или заменят 
c нови. Като се снеме една диаграма ще се намери 
потвърждение на предполагаемото състояние в ма
шината. 

b) Същите неизправности се явяват, ако по
ради cтpoшeвaнe на една клапанна пружина или 
вретеното, някой клапан работи лошо или даже 
никак; при това, xлoпaниeтo на клапана става не
равномерно или nжк изчезва cъвъpшeннo; ако се 
явят удари, то трябва ga се предполага oтдaвaниe 
на гайката на буталото. В такъв случай машината 
трябва веднага да се спре, и де се отстрани греш
ката, понеже понататъшно работене е свързано c 
опасност. 

c) Чрез неправилно поставяне peгyлиpния клa-
пoн изпускателната страна на компресора се згpявa 
или изтивa твърде много; в първия случай клапана 
се отваря повече, а в последния да се затвори повече; 

d) Нечистотии (замърсявания) и запушвания 
на амонячните спирали и апарати могат да бъдат 
пpичинeиa първом: чрез yвличaниe на разрушена 
нaбивaчнa опаковка в цилиндapa, от гдето c амо
няка се отнася пoнaтaтък до като заседне в тън- ! 
китe тръби. Второ зaпyшвaниe може да последва 
и от останал калай за зaпoявaниe. 

Ако се запуши тръбопровода на течността j 
между кoндeнcaтopa и изпapитeлa, то въпреки от
ворения peгoлиpeн клапан, нaлягaниeтo на изпapи-
тeлa спада все повече и пoвeч,e до нула; изпуска
телната тръба става съвършено гореща. Чpeзиз-
cлeдвaниe на пpoвoдa и издyxвaниe c пара неиз
правността в повечето случай се отстранява; в про
тивен случай трябва да се отведе тръбата и от
страни причината на зaпyшвзниeтo. Ако е запушена 
една тръба на течността на отделна спирала в из-
пapитeлa, тогава тя не се покрива със слана," а | 
също и изпapитeлнaтa тръба не се ocлaнявa. По
следното ще се случи също тогава, ако е запушена 
и самата спирала. В такъв случай като се затворят 
другите кранове на съединителните тpъбици, оставя 
се цялото нaлягaниe на кoндeнcaтopa да действа 
на запушената спирала. Ако не се получи резул
тат, то при най-близък случай спиралата тpябa да 
се прегледа по-щателно и да се почисти, като се 
издуха със силна парна струя. 1 

I При издухването c пара изпарител3 пpeдвa-
I pитeлнo се изпразва съвършено, за да се пpeдoт-
I врати едно голямо кoндeнcиpaниe на парата, чрез 

която винаги остава малко вода в спиралите. 
е) Oмъpcявaниe на инсталацията c масло и вода. 
За д_ се отстрани водата и маслото, които са 

I влезли в машината пopaдa нe?нимaниe, изсмуква 
I се няколко пъти при разни случаи изпapитeлa под 
I нула и се изпуска често сместа от вода и масло 

от мacлooтдeлитeлa и peктифициpния апарат. 
Пpиcътcтвceтo на много масло в генератора 

[ или изпapитeлa се познава по намаляванието пpo-
извoдитэлнocтa на машината, а смукателната страна 
на компресора е забележително силно ocлaнeнa. При 
oтвapяниe на филтapa се намира масло в същия. 
Haй-нaпpeд се пробва чрез енергично изcмyквa-
ниe, отделение и peктифициpaниe да се отстрани 
маслото из амоняка на машината. Ако oмacлявa-
ниeтo не е напреднало доста, то постепенно по 
горния начин може да се постигне целта. При силно 
oмacлявaниe и изцaпвaниe на изпзpитeлa пoчиc-
твaниeтo на тръбните спирали е нyжднo да стане 
c пара. За тая цел затваря се aмoниaчлия приток 
от кoндeнcaтopa и се изсмуква изпapитeлa няколко 
пъти до нула, като след всяко изcмyквaниe се на
блюдава пaдиraниeтo на нaлягaниeтo в изпapитeлa 
След това внимателно се отваря едно флaнцoвo (стра
нично) съединение на горния и долния съ6кратели и 
се присъединява към горния флaнeц една парна 
тръба. Соления разтвор предварително се отстра
нява от изпэpiтeлa. Оставя се да струй пара чрез 
спиралите до като от другия им край парата из
лиза суха и без примес от маслени капки, които 
-познават като се държи лист бяла хартия срещу 
струята. Ако пък времето и обстоятелствата поз
воляват, пo-дoбpe е да се извадят cъбиpaтeлитe 
и спиралите по една да се продухват c пара. 

След cвъpшвaниero на пoчиcтвaниeтo и всичко 
е приведено в пъpвoнaчaлнo*cъcтoяниe, пристъпва 
се към пoчиcтвaниe на изпapитeлa от въздух и 
тогава да се пуска машината пак в дeйcтв е ; 

f) Ако е проникнал въздух в машината и апа
ратите, пpиcътcтвиeтo му се познава по високото 
налягане в кoндeнcaтopa, изпускателните тъpби, 
въпреки дocтaтaчнoтo отваряне на изпускателния 
клапан, стават променливо горещи. Машината при 
спряно състояние се почиства от въздух чрез кон-
дёнcaтopa ; 

g) външни нечистоти по тръбните спирали 
имат за последствие при кoндeнcaтopa едно високо 
налягане, понеже размяната на топлината - между 
амоняка и охладителната вода се понижава от не
чистотиите, които покриват спиралите. 

Затова безусловно необходимо е да се държи 
пoвъpxнocтa на тръбите в чисто състояние; 

h) Липсата на амоняка се проявява освен чрез 
лоша производителност на машината, но още и в 
това, че peгoлиpвaниeтo температурата на изпус
кателната тръба става все по мъчно и по мъчно. 
Въпреки достатъчното' oтвapяниe на peгoлиpния 
клапан чувстват се изпускателните тръби промен
ливо ту твърде горещи, ту твърде студени; нaля-
гaниeтo на кoндeнcaтopa също се понижава и раз
ликата между температурата на охладителната вода, 
която изтича и тая, показана от мoнoмeтapa на 
изпускаиието—-която при нормално пълнене се paв-
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нявa винаги на 5* C — става се пoмaлкa и по-малка. 
В тоя случай трябва да се допълни машината 

c aмoниaк; 
i) Твърде много aмoниaк в машината има само 

вредното последствие, че oxлaждaниeтo на кoндeн· 
caтopa става по трудно, нaлягaниeтo въпреки дo-
cгaтaчнo пълнeниe високо се пoдигa и машината 
разходва повече сила; 

к) Недостатъчно наситен разтвор носи вредата 
че изпapитeлнитe спирали се покриват c една ле
дена кора, която както е известно вече, намалява 
производителността на машината ; ако се остави да 
работи компресора ще зaмъpзнe целия разтвор, 
което ще има за последствие неизправности на 
действието на машината. 

При фабрикацията на лед настъпва едно paз-
peдявaнe на соления разтвор от сладката вода, 
която неизбежно се нocjrf c ледените елементи (ку
тии) като се потапят в cъдъ за да се пълнят. Още 
повече се paзpeдявa разтвора от въздушното oxлaж-
дeниe, при което става непосредствено съприкос
новение на въздуха със соления разтвор, кoндeн-
cиpaнaтa влага от въздya paзpeдявa разтвора. 

За да се предотврати прекомерното paзpeдя-
вaнe на разтвора нyжднo е от време на време да 
се измяpвa coлeнocтa на разтворя и в случай на 

I нужда да се добавя сол. 

Изcлeдвaнпe соления разтвор на съдържание на 
aмoниaк. 

Ако се явят нeплътнocти по изпapитeлнитe 
спирали, то амоняка ще проникне в разтвора и ще 
се съедини там c водата. За да се изпита, дали 
солената вода съдържа амоняк, взима се така на
речено peaгeнтнo стъкло (каквито употребяват в 
лабораториите) и се налива в него около 10 грама 
от изпитвaeмия разтвор Към това се прибавя по
ловина по тегло парлива нaтpoнoвa луга от отно
сителното тегло 1,1 б8, значи 5 грама. Сместа се 
разклаща силно и се затопля върху пламък на 
спиртна лампа до точката на кипeниe, 

Амоняка, ако се съдържа в разтвора, се по
знава по силния миpиз на същия, който излиза из 

I епруветката. Като се държи парченце червена лaк-
мycoвa книжка над стъклото, тя ще посинее. 

! Август 922. Русе 

-*^<g>^!><S»g> 

Що казва и що предвижда г-н Mapкoни 
(Извлечение от английско списание) 

„Науката", каза г. Mapкoни, в петдесет години 
ще преобрази света. Живота на тая планета ще 
бъде толкова изменен щото ние живите не бихме 
го познали. Той ще бъде по добър и по щастлив*. 
Може би да не чакаме нито петдесет години за да 
видим предсказаните от г. Mapкoни изменения. Те j 
ще се постигнат от време на време. Paдиoфoнa ни I 
постигна вчера. Какво ще ни постигне утре?" „Pa- \ 
злoжeниeтo на атома може да ни постигне yтpe> а ' 
това значи освобождението на неограничени извори j 
на сила. Това може да ни постигне, във всяко 
време, а може дълго да се забави" прибави той 

Разхождахме се на яхтата му, хвърлила котва, 
Г. Mapкoни е най гoлямия чудотворец в историята 
на чeлoвeкa. Той е очарователен. Половина италиа
нец, половина ирландец, yчтивocтa му е италианска 
хумора му е ирландски. 

•Запитан да ли вярва че ще бъде възможно 
да се изпращат cвeтлини-лъчи чрез бeзжицниa, 
щото да се ви. да лицето c което- се говори чрез 
радио, той отговори: -Може би това ще бъде въз
можно, нeзнaм как да го сторя, но ще бъде ли 
желателно ? Госпожа в банята си, при такива усло
вия, едва ли ще си послужи c телефона. Предаде
ните думи не всеки път изразяват чертите на лицето. 

„Хората, казва г. Mapкoни, имат неправилна 
идея за напредъка. Малко е постигнато през хи
ляди години. Хиляда години^донесоха малка пpo 
мeнa в света. Дойде парната машина и мaшинapиaтa 
й. Електрическия телеграф последва. Хората започ
наха да говорят за деветнадесетия век, като за 
периода на изобретенията и си въобразяват страхо
почитанието c което бъдъщи назадничави поколе
ния ще гледат на него. Обща е вярата че електри
ческата светлина, телефона, фoнorpaфa, и кинeмo-

тoгpaфa cъ събития каквито едва ли ще се пoвтo 
pят за дълго време. А когато света вярваше че 
научния ум е на изчерпване, постигна се нaй-знaчи-
тeлнoтo: лъчите Xикc, aepoплaнa и pздиo-фoнa. 

„Това неправилно схващане научните придо
бивки се дължи на факта, че силите зад изобрете
нието се нepaзбpaxa. Hayчниa ум нeмoжe да работи 
без пoзнaвaниeтo на естествените закони. В нача
лото чeлoвeшкия род нeпpитeжaвaшe такива зна
ния, Хората тpeбaшe да научат чрез наблюдаване 
че дървото плува преди цa строят кораби, тъй 
също че огън се добива от кpeмaкa, преди да ва
рят гозба. Единствения факт, че дървото плува или 
че or, ня гори, стигаше за изобретателния ум да 
постигне до нейде си, но много такива факти cъ 
нyждни за учените и изобретателите за да могат 
да използуват своите способности. 

„До 
деветнадесетия век света не беше cжбpaл 

дocтaтжчнo знания за по естествените сили, което 
да даде на изобретателите вжзмoжнocт да упражнят 
способностите cи. Изобретателния плaмжк избухна 
тогава, защото нaй-ceтнe изобретателите притежа
ваха дocтaтжчни факти по естествените сили, за да 
измислят и cжздaдaт нeкoи неща. Разбира се, без 
стойност е да измиcлювaтe без да можете да cжз-
дaдeтe. beзпoлeзнo е да измислите парната машина 
oeз да имате нyжднoтo знание за стопява не руда, 
за произвеждане стомана и да я изработвате в по
требните видoae Haпpeджкa в науката следова
телно зависи, както от знанието по естествените 
сили тжи и от изкуството в работилницата. 
« я и o J » ° cтf н a тaк°вa знание, че вcяки дo-
HP!A AaПOЗHcT ф a к r ПPЗBИ Чe н e н вcяки познат ни 
rЛr ZЭKT· Д и н nosиДимo му, нищожен познат 
Днес факт може да даде вжзмoжнocт да се изпoл-
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зоват факти от дaвнa познати. Колкото по-голям е 
нашия склад, толкова по важен става всеки нoвo-
пoзнaт факт, защото винаги има вероятност, при 
толкова факти на ръка, че новото знание ще може 
полезно да се изпoлзoвa нейде си. Затова науката и 
изобретението има да вървят все по бърже и по
стоянно, защото колкото повече познаваме есте
ствените сили, толкова повече ще можем да из
полз0ваме всяко ново научено нещо. 

„Периода за тъй наречените научни чудеса 
не е заплашен от пpeycтaнoвлeниe. Той не може 
да се преустанови, той е само започнал. Бързината 
която ще се постигне през идущите петдесет го
дини може да се оцени от онова що е извършено 
през миналия половин век. Голям е бил напредъка 
от 1872 до 1922 г. През тоя период видехме елек
трическата светлина, динамото, мотора, телефона, 
фoнoгpaфa, кинeмoтoгpaфa, автомобила, лъчите 
XИKC, бeзжицния, откриването на paдиyмa и aepo-
плaнa. Гoлями са тия успехи за такъв период—бeз-
пpимepни в света. Но те ще останат незначителни 
в сравнение c онова което ще се добие през cлe-
дyющия половин век. Неизбежно е това да е тъй. 
Днес имаме повече знание за естествените сили от 
когато и да е и издирваме знание повече от до 
сега. Научните издирвания вървят c голяма бързина 
пo\всичкия цивилизован свет. 

„Ние едвам що сме влезли, както можем да 
кажем, в полето на трептенията (vibrations)—поле, 
в което може би ще намерим чудеса, каквито ума 
сега нeмoжe да си въобрази. Повече от изобрета
телите от изтеклите петдесет години са работили в 
това поле. Телефона, електрическата светлина, ди
намото, електрическия мотор, фoнoгpaфa, кинeмo-
тoгpaфa и радиото, всички са основани на трепте
нията. Ние учим сега, че което се представяше 
като велики естествени сили, днес не е в същност, 
никак велико. Зeмлeтpeceниeтo може би е нaй-вeли-
кaтa физическа сила на света, но тя нeпpeдcтaвлявa 
възможности в полза на чeлoвeкa. Морските от
ливи и приливи представляват грамадна сила, която 
сме безуспешно опитали да използ0ваме. Учените 
вече разбират, че действителните сили c които 
бихме работили се съдържат в трептенията толкова 
леки, че нeмoжeм да ги усетим. Мисля не съм го 
казвал друг път, но бeзжицния е единственото 
cpeдcтвq издиpимo от чeлoвeкa, чрез което може 
да се пренесе около света издаден* глас от него. 
Ако всичките взривни вещества в Америка да eк-
cплoдиpaxa в Hю-Йopк звука няма да се чуе в 
Англия. 

„Никои нeпpитeжaвa достатъчно въoбpжeния 
да може да каже всичко което ще издирим в това 
поле. Удивленията не се лесно пoмиcлювaт. Никои 
нeмoжeшe да помисли за гoвopящa и пeющa ма
шина и за картини, фигурите в която да се държат 
като живи или глас да се пренася около света без 
бeзжицния. Мога, обаче, да миcля-зa едно грамадно 
нещо, което може да произлиза от трептенията. 
Може би ще научим как да добием електричество 
направо от слънцето. Няма съмнение, че слънцето 
е велика електрическа централа. Ако да можехме 
да извлечем от изнасяната слънчева енергия за 
наша полза, електрическата сила ще стане евтина, 
като cлънжeвaтa светлина. Мисля, че въпроса е 
само за време, когато ние ще можем да добием 
електричество в изобилие направо от слънцето. 

Издирване начина може да стане вcяки ден, може 
да се забави много. Знаем да преобърнем електри
чеството в светлина. Aиo да знаехме да преобърнем 
светлина в електричество, въпроса е разрешен. 
Естеството, обаче, като че ли обикновено работи в 
едно направление, нapeдкo то върви в обратен път. 

Относително предполагаемата грамадна сила 
съдържана в атома и възможностите да се из-
пoлзoвa, г. Mapкoни се изказа; 

„По някoгaш мисля, чeниe сме много пo-близo 
до това издирване от колкото предполагаме. Това 
може да се ycъщecтви утре, може да се забави 
много, иo ще craнe". 

Запитан кое е изобретението от което света 
j се нуждае днес нaй-мнoro, г. Mapкoни отговори: 

-Силата е за нас нaй-нyжднa, след нея иде 
транспорта. Ние следваме да се сдобиваме със 
сила по първообразен начин Упeтpeбявaмe жици 
за . предаването на нашата eлeктpикa, добивана 
чрез гopeниe въглища. Сила така добита струва 
много. Като вземем във внимание, че земята плува 
в грамаден океан сила, която ни се проявява във 
вид на трептения, примитивен е нашия начин за 
добиване дребнаво електричество чрез баража на 

f малки реки и горене купчинки въглища изкопани 
от земята. Копането на въглища ще престане. Ще 
добием силата направо от слънцето или от атомите, 
рано или късно по двата начина, 

-Нашите транспортни средства cъ още антични 
ако и да си служим вече c aepoплaнa. Първата же
лезница се построи преди един век и до днес же
лезниците cъ конто пренасят повечето от стоките 

j и пътниците ни. Те cъ много подобрени но все cъ 
j железници. Предвиждам много голямо увеличение 

в използуването въздушното пренасяне. Твърде е 
възможно да се постигне движението на aepo-
плaнитe чрез електричество добито направо от 
слънцето и предадено през радио на aepoплa иитe 
машини от станции на земята. Не ще се чудя ако 
не в.далечен ден видим ч;tc;ютo на aepoплaнитe 
да се равни c онова на oтoмoбилитe днес. Bcяки 
един от нас ще има своята машина и ще пътува 
както му е yroдa." 

Запитан занимавал ли се c задачата - как ще 
може да се използува слънчевата енергия? отго
ворил, не, нито знаял за нeкoи друг да се е заел 
c нея и добавил. — „Вниманието на учените е заето 
c други работи. Но едно откритие може да обърне 
вниманието им върху нея. По нeкoraш незначително 
събитие обръща вниманието на чeлoвeкa в много 
noлeзн6 поле", и разказа как Eдиcoн изобретил фo-
нoгpaфa. Един ден поставил книжни играчки върху 
диaфpaгмa на телефона за да наблюдава силата 
на трептенията. Зaбeлeзвaики танцовото раздвиж
ване на играчките той замислил възможността да се 
отбележат и възпроизведат трептенията причинени 
от говора. Де Фopecт намерил теорията, която го 

j доведе да изобрети прочутата скара която noдкapвa 
paдиoфoнa., при зaбeлeзвaнeтo, че ризата на гaзo· 

I вата лампа, c която работеше, биваше по светла 
j когато бе изложена на всички фpeкaнтни вълни, c 
| което тя ставаше откривател (детектив) на гласни 
i вълни. 
I Запитан—кое малко нещо е ocobeннo oтвлeклo 
I вниманието му? „Ума ми се обърна към бeзжиц-
j ния", отговори. „Преди двадесет и пет години в Ита

лия, последваха нeчoлкo мъгляви дни. Занимавах* 
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се c опити предаване сигнали чрез трептението на 
слънчевите лъчи. При липсата на слънцето преу
становявах работата си. Продължението на мъ
глявото време ми дoдe да помисля и да опитам —-
дали не ще мога да предам през въздуха нeкoлкo 
електрически uзnpaзднювaнaя (dёchaгges)- които 
да се чуят на нeкoлкo pacтoяния. Първия ми опит 
даде резултат, uзnpaзнювaнuяma се чуха на сто мили 
разстояние. Разбрах че cвaнax нещо. Представи ми 
се видението електричеството да пътува по бeзжи-
цeн около света". 

Колкото повече се срещаме c велики изобре
татели и откриватели, толкова повече оставаме под 
впечатлението, че значителната част на такова ве
личие е в cпocoбнocтa да oтбeлeзвa малки неща, 
и да cпeкyлиpв върху —защо се случват мистери

озни неща ? Малките неща често биват от голямо 
значение. Като че ли научните възможности винаги 
оставят нещо си открито за дoлaвянe. Великите 
учени и великите изобретатели cъ които виждат 
единичен косъм, чудят се на що принадлежи до 
като издирят произхода му. Земята е обсипана c 
дири—-дири към бъдъщи изобретения и открития 

но повечето от нас газим връх тex без- да ги 
видим. Ако да не бexa проницателни очи и пpи-
диpчиви хора — ocoбeннo пpидиpчиви хора = жи
вота ни щеше да бъде пълно невежество или нe· 
мaшe да ни има. Щастието участвува, разбира се, 
както yчacтвoвa когато то замъгля слънцето и 
Mapкoни се замисли и откри. 

ГJ. M. Матеев. 

-Щ&r 

Aкyмyлятopи от метала Волфрам 
Редкия метал волфрам (W), който, както е из

вестно, играе доста важна роля в металическата ин
дустрия, и се употребява главно, за приготвяне на 
висококачествената волфрамова стомана за инстру
менти и пp., намира доста широко приложение и в 
електротехническата индустрия. Понеже метала вол
фрам обладава висока температура на килeниeтo 
(по-висока от оная на Os, която е=2500° C), то той 
измести за сега почти всичките други вещества за 
приготвяне влакното на обикновените кaлилни eлк-
тpичecки лампи, защото дава възможност, при по-
малък разход на електрическа енергия, да се до
стигне no-гoлeмa светлина, Волфрамовите лампи 
cъ най-здрави, понеже иaжeжaвaнeтo на влакното 
до бeлo става по далече от точката на разтопява
нето на метала волфрам. Освен това, волфрама на
мира прилагане в електротехниката още при приго
твянето на разни peocтaти, отоплителни прибори и 
дp. Електрическите свойства на волфрама, обаче до 
скоро не бexa достатъчно добре изследвани. C из
следване на тоя въпрос се зае W. Е. Koeгneг, на 
eдиqoнoвcкaтa фабрика за електрически крушки. 

Изследването е имало за цел първо да опре
дели потенциала на 'волфрама и неговите окиси 
относително различни eлктpoлити и степента на 
разтворимостта на волфрама в тex, второ, изyчвaнe 
свойствата на волфрама, като електрод, и измене

нието на активността му при поляризация и трето 
да се изясни въпроса от най-голяма практическа 
важност, — възможността да се npигoтoвяэaт вол
фрамови aкoмyлятopи 

При изследването са били изучени условията 
при които волфрама в качеството си на анод става 
пасивен и че това свойство се обяснява c oбpaзy-" 
вaнeтo на една ципа от волфрамов xидpит. Тези 
ципи, които покриват волфрамовия анод, постепенно 
измeнявaт своя цвeт от cвeтлo-cинкaв до жълт и 
степента на пасивността се измeнявa заедно c от
тенъка на oтaeния хидрат. Ципите мoiaт да бъдат 
леко разтворени и тогава активността на волфрама 
се възвръща на ново. За да се направи гaлвaни-
чecки,елемент c отрицателен eлктpoд (кaтoд) от 
волфрам, требваше да се намери eлктpoлит, в 
който добре да се разтваря как79 caмия волфрам, 
тжй и продуктите, които се получават в елемента 
при пpeминявaнeтo на тока. 

Ако се възползуваме от разтвора на натриев 
хидрат (Na 0Н) като електролит и волфрама в каче
ството на отрицателен електрод (кaтoд), то за по
ложителен електрод (анод) можем да вземем жи
вак или сребро- Eлeктpoдвижyщaтa cилэ, която се 
"°лУчaвa в първия случай, когато имаме H^ + 
Па OH+W, е равна на. 0,49 волта, а във втория слу
чай, когато имаме Ag+NaOH+W,—-на 0,69 волта., 

Тип 

ДО Н А П Ъ Л В А Н Е 

положителен 
eлктpoд. 

Отрицателен 
електрод. 

Eлeктpoдв. 
, сила 

СЛЕД Н А П Ъ Л В А Н Е Т О 

Положителен 
- електрод 

ш 
t! 

rii 

W+(WOз+HЮ) 
(Boлфp. c вол

фрамова кисе
лина). 

W-HWOd+HЮ) 
(Boлфp. c вол

фрамова кисе
лина). 

W 

W 
(Волфрам) 

(WO+HЮ)+W 
(Boлфp кисел. 

c волфрам) 

(WOj + HЮ)+W 

+ 0,08 волта 

0,00 

008 

Отрицателен 
електрод 

[ EЛEKTPOДBИЖУLЦA 
СИЛА ВЪВ ВОЛТА 

W+(WOa-fH-0) 

W+(WOз+HЮ) 

W 

W+(\V_Oo+HЮ 

W+(WOi+xH-0) | W + ( W J O . + У H Ю ) 

след 
напълван. 

подир 
24 часа 

. 
З,00 0,2 

З,20 0,55 

+ 6.20 + 0,85 -
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Cтp. 9. 

При изследване въпроса за прилагане на вол- I 
фpзмa като материал за aкoмyлaтopни бaтepи са 
правени разни комбинации от волфрама и неговите 
окиси. Били изучени три типа елементи I, II и III. 

Елемента от I тип е имал до напълването 
положителния електрод от волфрам и волфрамова j 
киселина. [W+(W08+HaO)], а отрицателния — от | 
волфрам. В елемента на !1 тип двата електрода са 
от смес на волфрам и волфрамова киселина (W03+ { 
HsO) а елемента на III тип е имал положителния 
електрод от чист волфрам, отрицателния — от c*iec 
на волфрам и волфрамова киселина Елементите се 
съединявали последователно и се напълвали. 

Водата в чисто химическо състояние не е един I 
прост основен eлeмeнт^нo се състои от двата eлe- i 
мента водород (H) и кислород (О) в съотношение 
2:1 и има химическата формула H*0. [ 

Водата започва своята обиколка от водната I 
повърхност на морето, от гдето в газообразна форма 
се изкачва в атмосферата. От действието на по- | 
студени въздушни пластове, тези невидими гaзo- [ 
образни пари се сгъстяват в видими мъгли, облаци 
и при още по-силно cгъcтявaниe падат ня земята 
в видяна дъжд, cнeг и град. В такова състояние 
тя се нарича мeтeOpнa вода На мeтeopнaтa вода 
се дължи всичката течаща вода на зeмятar гдето, 
част от нея тече по пoвpъxнocтa на земята, друга 
част се поглъща ·oт земята или пък се крие в 
земята през пукнатините на скалите. Попадналата 
в земята вода, която срещне непромокаеми пла
стове и не може да проникне в дълбочините на 
земята, попада в изворите на реките и тъй излиза 
пак на пoвpъxнocтa, или пък образува самостоя
телни подземни реки, които се изтичат в моретата. 
Тъй подземната вода стои в непрекъсната връзка 
c надземната такава. 

Събере ли се проникналата в земята вода в 
по-високи местности,4 където има ecтecтвeнни вдлъб
натини в "формата на басейни, чиято основа е не
промокаема, то водата нaй-пocлe ще се издигне 
над непромокаемия пласт, ще си пробие път към 
пoвpъxнocтa и ще изтече под формата на извopчe. 

Излиза ли водата на едно извopчe из най-дъл
боката точка на една вдлъбната местност, тогава 
имаме едно подземно тихо извopчe. Същото лежи 
oбикнoвeннo в образуваната от самото него тиня. 

Намира ли се между два непромокаеми плa-
cтa един пpoмoкaeм такъв и същите cъ наклонени, 
в случай, че горния непромокаем пласт бъде про
бит в най-вдлъбнатото место, то ще имаме едно 
xвъpгaщe артезианско извopчe. 

Извиpaниeтo на водата при артезианските из
вори почива на xидpocтaтичecкитe закони, като под
земната вода следва направлението на пpoмoкaeмия 
пласт, стича се, между непромокаемите пластове в j 
най-дълбоката вдълбнaтинa и там остава под из- | 
вecтнo налягане. ' 

Подземните водни течения които cъ близко | 
до надземните водни течения регулират дълбoчи- ' 

• I Eлeктpoдвижyщaтa сила, измерена веднага след 
1 напълването, дала за I тип 3 волта, на един eлe-
' мeнт, за II — 3,2 волта и за III — б,2 волта. Подир 
[ 24 часа след напълването eлeктpoдвиж. сила пaд-
i j нaлa до 0,2 волта за I тип, до 0,55 вол. за II и до 
• j 0,85 вол. в елемента на III тип. 
1 Понататъшните изследвания доказаха, че вoл· 

| фpaм елементи имат още доста много положителни 
. свойства, които правят тези aкyмyлятopи доста ценни. 
> I 

А. Нейков. 

I нитe си според закона на съединените тръби. Все пак 
i дъното на p§кaтa се покрива c тиня и образува 

един непромокаем пласт, вследствие на което пpo-
I cмyквaниeтo на подземната вода бива прекъснато 
I и тя се задържа долу, като добива една по гoлeмa 
j дълбочина от оная на надземната река. 
I Начините за cъбиpaниefo на водата cъ след-
| нитe: 

1. Cжбupaнue в резервоари щepнu. Това става 
в местности гдето подземната вода се изтича в мо
рето нaпp. по бреговете на същото, като се хваща 
дъждовната вода от покривите на згpaдитe и се 
отвежда в специално приготвени peзepвyapи. 

2. Зoгpaждaнue на долини—бapaжнama cue* 
тема. Същите служат не само за пpeдпaзвaниe 
от пpииждaниeтo на големите дъждовни валежи, 
но и за cъxpaнявaниe на по-големи количества вода 
за да се използува през сухите времена; а така 
също и за cнaбдявaниe на населените места c вода 
за пиeниe, или пpoливaниe, или за дoбивaниe на 
електрически ток в случай, че събраната вода ще 
бъде използувана за пpoизвeждaниe на електри
чески ток. 

3. Xвaщaнue водите на изворите. Тук разли
чаваме: 

а) Xвaщaниe водите на малки подземни извори; 
б) Cxвaщaниe водите на малки рекички; 
в) Резервоари по планинските скатове. 

4. Cxвaщaнue на подземните води чрез: 
а) Събирателни тръби и събирателни канали; 
б) Тръбни чешми. . . ) -
в) Зидани кладенци . ) aб^инcки чешми; 
r) Xвъpгaщи на горе извори, артезиански клa-

дeнци. 
5. Cжбupaнue на надземните води. 

Свойства и качества на водата. 
Едно гoлeмo число материи, които дохождат 

в съприкосновение c водата, биват, вследствие 
свойството на последната, от части или изцeлo раз
лагани, поглъщат се от нея, съединяват се c вo-

j дата химически и биват носени от същата» Чpea 
I чуждите примеси, които, ако cъ от въздуха, нaпp. 
' кислород, въглерод, въглена киселина и при пpo-
| тичaниe на водата през земните пластове, където 
1 се намират лесно разтопим** железни, солни, вapo-

Дoбивaниe, пpeчиcтвaниe и употребление на водата 
Превежда Цв Попов. 
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вити и мepгeлoви съединения, водата бива замър
сявана и става негодна за пиене и индycтpиялни 
цели. Тъй като за водата, която ще се употреби 
за индycтpиялни цели, се изискват същите каче
ства както за водата за пиене, то същата и за 
двете цели може да бъде пречистена от вредните 
примеси по един и същ начин. 

Първото пpeчиcтвaниe на водата трябва да 
има за цел oтcтpaнявaниeтo на механически Съеди
нените примеси и то чрез oтaявaниe или механи
ческо избиcтpyвaниe. Това става чрез вкapвaниeтo 
на водата в големи съдове, гдето тя престоява ня
колко време без да се разбърква или пък през 
които тя бавно протича. Пълното oтcтpзнeниe на 
механическите примеси става нaй-дoбpe при употре
блението на пecъчнитe филтри, нaй-вeчe при пo-
roлeми количества вода. За филтpиpaниe на водата 
в къщите има различни приспособления от които 
голяма част cъ се указали непрактични Като фил-
тpиpни мaтepияли биват използувани кокса, дър
вените въглища, гъбата, целулозата и пecъчнитe 
камъни, От бактериите водата нeмoжe да бъде 
освободена чрез пpeминaвaниeтo и през филтрите. 
Последните задържат само по грубите и плуващи 
примеси. Една сигурна от зародиши вода, и то в 
мaлнo количество, доставя Пacтйopo^aтa Шaмбep-
лaндcкa порцеланова филтpa. 

Като един добър филтър, при днешното съ
стояние на науката, може да се посочи само онзи, 
който ни дaэa филтрирани течности, чисти от бак
терии, лесно се почиства и напълно може да се 
стерилизира, дълго време работи редовно и при 
това може да се употреби за филтpиpaниe на всички 
видове течности. 

На тези изисквания отговарят напълно позна
тите филтри на Бepкeфeлд, приготовлявани от из
печена земя богата c инфoзopий. Дeйcтвyющaтa 
част На този филтep е един шyплecт, c дебели стени, 
на единия си край запушен, дървен цилиндър, в 
който водата прониква от вън на вътре, при което 
всички твърди мaтepиaяли се нacлoявaт по вънкaш-
нитe стени на цилиндpa. Цeлoтo действие на тоя 
филтър почива на безбройното множество микро
скопични малки кaнaлчeтa. Набралите се по повърх
ността на цилиндpa нечистотии се премахват чрез 
простото измивaниe на същия от време на време 
c вода или чрез изваряването на същия в разтвор 
от сода, по който начин се възстановява първона
чалната способност на филтpa. Напоследък за по-
чиcгвaниeтo на съвсем големи водни количества се 
yпoтpeблявaт апарати c механическо почистване. 

За къщи, където се използува вода c високо 
нaлягaниe, на първо место се използуват филтрите 
за водопроводни тръби на Бepкeфeлд. При този 
апарат водата влиза от страни в филтpa, преминава 
през последния и от там пречистена отива в тръ
бите. Близо до местото където е поставен апарата 
се поставя една кaнeлкa, през която да можем да 
черпим вода без да бъде филтрирана. Tжй ще 
бждaт филтрирани само ония количества вода, които 
не бива да се употребяват не филтрирани Рабо
тата на филтepa е в зависимост от височината (си
лата) на нaлягaниeтo. Но случаите, гдето предстои 
да се филтрира едно пo-гoлeмo количество вода, 
или при едно твърде слабо нaлягaниe, можем да 
си послужим c апарат, от същия мaтepиял, състоящ 
се от три, пет, девет или повече цилиндри. Влиза

щата за цeлaтa къща вода също може да се фил
трира, като се постави един пo-гoлeм апарат. 

По-малки количества вода могат да се пре
чистят от болестни бацили и по следните начини: 

а) чрез пpeвapявaнe, като я оставим дз ври 
5 ртину] и ; 

б) чрез действието на xлopкaлк: U,l·o грама 
чист xлopкaлк се. оставя в продължение на 10 ми
нути да действува върху един литър вода; пpибaвa 
се толкова калциев' биcyлфaт до като се изгуби 
мepиca и вкусът на хлор. 

в) чрез незначително прибавяне на Бром: 
0,0б гp. в един литp вода избива всички бацили. 
Вкусът от Брома се премахва като притурим 0,05 
гp. Натриев сулфат, 0,c4 гp. Натриев карбонат и 
0,025 гp. Maнит в един литp вода. 

г) чрез водни пa>и: извори (кладенци), които 
cъ заразени c тифозни или xoлepни бацили eфтинo 
и сигурно се почистват чрез вкapвaниeтo във во
дите им водна пара. Всички други методи cъ не
действителни. 

д) чрез действието на озона, който c гoлeмa 
стръв напада органическите тела. Cтepилизиpa-
ниeтo c озон става по начин, че водата разпръс
ната на малки частици се поставя в съприкосно
вение c идящoтo на среща й озоново течение. На 
първо место биват избити бактериите и една част 
от органическите cъшecтвa чрез изгаряне. Съдър
жанието на водорода бива увеличено 

е) за да направим морската вода годна- за 
пиeниe, не е достатъчно същата само да филтри
раме, защото нaмиpяшия се в нея xлopмaгнeзиyм 
ще се разтвори и през дестилгггора ще премине 
солна киселина. Морската вода трябва да се под
ложи наvедно предварително почистване. Чрез зa-
гpeвзииe със варовито млеко xлopмaгнeзия и орга
ническите вещества биват разложени, след това се -
оставя да се избистри и тогава се дecтилиpa. 

Важно за водата за пиене и ocoбeннo за ин-
дycтpиялни цели е съдържанието в същата на ва
ровити и магнезиеви соли, хлор, cepнa киселина, 
свободна въглена киселина и жeлeзo. 

Водата за пиене трябва да отговаря на след
ните изисквания, за да отговаря на нейните храни
телни цели : 

Тя трябва да е безцветна, бистра и без мирис, 
не бива да е твърда,- т. е. да нeмa пoвeтe от 25 
градуса твърдина и да съдържа най много 2 до 
3 части хлор или 8 до 10 части cepнa киселина в 
100,000 части вода. По нататък тя требва да има 
температура от 8 до 10°C; едно незначително коли
чество въглена киселина действува paзxлaдитeлнo. 
Тя требва да е свободна от всички живи същества 
и органически материи. Пpиcътcтвиeтo им може да 
се познае чрез химически и бактериологически из
питвания. Вода напълно ч-cтa от бактерии нeмa 
Вода пpecнo наточена c по-малко от 100 бактерии 
в 1 к. см. е немислима. Оловни соли в незначителни 
количества носят опасности за здравето, за това 
оловни тръби се допускат само за водопроводи c 
високо нaлягaниe. Железни съединения cъ еднакво 
безвредни, колкото и полезни за здравето. Варови 
и ГЛaгнeзoви соли, които cъ разтворени от водата, 
до като тя е още в земята, дават на същата една 
известна твърдост. Последната най-лесно може да 
се познае при дoпиpaниeтo й със сапуна. Мием ли си 
ръцете със сапун и c химически чиста, дестилирана 



№ 6. Т Е Х Н И К Cтp. 11 

или дъждовна вода, c вода, която съдържа малко, 
или съвсем никак, варови или магнезиеви соли, то 
лоено ще получим много сапунена пeнa, при това 
усещаме една мекота и пpиятнocт. Водата, вслед
ствие paзлaгaниeтo на сапуна в много вода и осво
бодените aлкaлични вeщecтвa,”cтaвa пенеста и мека. 
Съвсем друг е случая, ако си служим c вода, богата 
на варови и магнезиеви соли. Първо сапуна се раз
пада на варовит сапун и на блажен магнезиев са
пун. Двата caпyня cъ неразтворими и образуват 
една сива утайка Никаква neнa не може да се 
образува, кожата остава нeoчиcтeнa и се усеща 
твърдост. Такава вода се oтбeлeзвa като твърда. 
Пена може да се образува само при едно преко
мерно изpaзxoдвaниe на сапун и последния требва 
да ê  толкова повече, колкото повече варови и 
магнезиеви, соли cъ на лице във водата. 

Твърдите води притежават доказани лоши 
свойства; от значение е да знаем градуса на твъp-
дocтa, защото: 

1. Обуславя едно по-голямо количество сапун; 
2. Плодовете със лкrпи не се подават на ле

сно cвapявaниё, защото върху люспите се нaлeпвaт 
варовити съединения; 

3. При употреблението им за пълнeниe на 
парни котли се образува тъй опасния котелен камък. 

Съдържанието във водата на калциев окис 
(Са О) и магнезиев окис (Mg О) се определя по 
градуса на твъpдocтa и се обозначава: 
Вода от 0 до 8 градуса твърдост като мека 

„ 8 „ 18 „ „ „ сред. твърда 
„ ' „ П8 „ 20 - „ - твърда 
„ над 30 „ много твъp. 

Tвъpдocтa на водата може да бъде преходна 
и пocтoянa, според това до колко кaлцeвия окис 

1) кaro двойно въглeнo кисел или 
2) „ * cepнo кисел окис се съдържа разтво

рен във водата. 
Първия, щом водата, а със нея и разтворения 

въглeкиceл калциев окис, бъде стоплена, изпуска 
една roлeмa част от своята въглена киселина и то 
гaвa се преобръща в нepacтвopим въглeкиceл кал
циев окис, кбйтo се разпада във вид на прах и не 
може да се подаде на едно по-нататъшно paзлa-
гaниe. Твърдостта на водата следователно е била 
преходна, 

Cepнoкиceлия калциев окис не се подава на 

топлината и той може да бъде разложен само rto 
химичен начин. Тая твърдост следователно е по
стоянна. 

Градуса на твъpдocтa на една вода може да 
се определи, както се изчисли чрез анализа по 
тегло пpиcътcгвиeтo на калциевия окис: 

1 немски ipaдyc твърдост е равен на 1 мгp. 
въглeкиceл кaлц. окис (кaлциeвкapбoнaт Са Co,) в 
00 гp. вода. 

1 английски градус твърдост е равен на 1 
м гp. въглeкиceл кaлц. окис (Са Co8) в 70 гp. вода. 

Взаимното отношение на трите градуса е: 
1,00 германски = 1,25 aнrл. = 1,79 фp. градуса 
0,80 - =1,00 „ =1 ,43 „ 
0,56 „ =0,70 я = 1Д> „ 
Moлeкyлapнитe тегла за кaлц. окис (Са О) и 

мaгнeзивия окис (Mg О) c ъ : 
Са О = 40 части по тегло кaлц. окис + 16 

части по тегло кислород 
следователно ч0 + 1б = 56 части по тегло ; 

MgO-—=24 части по тегло магнезиев окис + 1б 
части по тегло кислород 

или 24 + 1б =—= 40 части по тегло. От това 
следва, че една част Са0 = 1,4 части Mg О. 

За да определим твъpдocтa на една вода, 
събира се към теглото на кaлц. окис в мгp. литри 
1,4 пъти теглото на мaгнeзивия окис и получената 
сума се дели на 10. 

Haпp.: в 1 литp вода има 120 мrp. Са О и 38 
мrp. MgO, каква твърдост има водата, изразена в 
гpaдиycи ? 

Решение 
120 + 38X1 .4 1 7 - 0 7о = ' rpгщyai· 

Водата следователно е със средна твърдост. 
Тъй като твъpдocта на водата и нейното от

странение, ocoбeннo ако водата ще се употреби за 
пълнене на парен котел, за индустрията е от го
ляма важност, тук ще посочим на нeкoлкo начина 
за нейното пpeчиcтвaниe: 

Кали. окис се отстранява чрез зaг”peвaниe на 
водата до зaвиpзниe, след което същата се фил
трира ; или във водата се поставя едно химическо 
съединение, което чрез химическа реакция прео
бръща разтворените във водата примеси в нepac-
твopими съединения, след което водата се филтрира. 

Следва края 

-=o*>S^З«5o 

Р а д и о 
C трансатлантическото изпращане и приемане 

на телеграфните знаци, извършено от Mapкoни 
през 1901 гoд., се доказа, че paдиeвитe вълни кло
нят да проследят повърхността на земята, или че 
те могат да вземат прямо направление през вода и 
земя: знае се че има закръглена линия между Ир
ландския бpeг и брега на Hюфoyндлaнт (тep нйoв). 
След демонстрацията, скептиците повече или по-
малко замълчаха; но требваше малко въображе
ние за да се разбере, че целия свет нaй-ceтнe, ще 
се представи като едно поле на силна пpeпpoвo-
tfитeлнa paдиocтaнциa. Нужен беше един доста

тъчно силен пpeпpoвoдитeл, или достатъчно чув
ствителен приемател —- едното или другото. Haй-
нaпpeд вниманието се обърна върху могъщо пре
пращане; но след трансатлантическия успех от лю
бители през м. декември мин. година, все повече 
се признава, че почти всеки лpeпpoвoдитeл е дocтa-
тaчeн, стига приемателния апарат да е дocтaтaчнo 
чувствителен. 

Д-p Фopecт казва, че вcлyшвaнe дeйcтвyющe 
при добри условия във веригата на Apмcтpoнoвия 
усилвател, е 500О пъти по чувствителен0 от един 
обикновен кристал, и 1000 пъти по чувствително 
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от най-добрия кристал. Но Apмcтpoн се представи 
още и със супер усилвател. 

Да се пресметне количеството на тока нужен 
за да действува тaкжв апарат, ще бъде да се прави 
сметка c инфoнитиcимaлни количества на енергия, 
повече или пoмaлкo cpaвняeми c енергията на зве
здите Очевидно, че само чувствителен приемател 
може да разреши пpoблeмaтa за вcecвeтcкoтo съ
общение. Ако cyпep-peпинepзтивнoтo приемно на
чало би могло да се приложи също и на пpeдa-
вaющия апарат, толкова по добре. В такъв случай 
трансатлантическия и тpaнcкoнтинeнтaлния радио
телефон ще бъде утре обикновено нещо. 

Но aмбиuиoзниa радио eнтyзиacт вepвa че има 
и други светове да се победят. Той гледа по далеч 
от земята. Очите му cъ съсредоточени на нашия 
съсед Марс. По бързината на pздиoтo, Марс се 
достига само за четири минути време, когато е нaй-
близo до земята. Мнозина във въображенията си 
представят, че хората в Марс, бидейки по напред
нали в науката, като по «. стари братя cъ опитали 
много пъти да се разберат c нас. Самия авторите
тен Mapкoни е наклонен да приеме, че знакове от 
мapcиaнци cъ биле получени тук, които ще да cъ 
предизвикали oтгoзop от земните Радио приема
телни апарати. Както и да е, апарата в Mapкo-
нeвaтa яхта „Eлeктpa", е записал в един случай, 
eлeктpoмaгнeтичecки вълни пресметнати 150,000 
метра дължина; а апарат, който може да произ
веде такива вълни нeмa в света (нашата земя). Тия 
вълни възможно е да cъ от Марс или от Венера, 
ако не произхождат от слънцето*). 

Mapкoни говори за тия гигантски вълни, които 

J) Както е известно Mapкoни прави опитите си в 
собствената си яхта „Eлeктpa% снабдена c всички нyждни 
инсталации. 

| представляват извънземен произход, но и не укрива 
I интереса си в тях. Възможно е, новата му работа, 
] която включва развитието на пpeпpoвoдитeлeн 

апарат c приспособление да направлява вълните, 
т# е.—възможност да изпраща paдиeви вълни на 
едно направление, както се направлява лъч от 
светлина,—да е възбудена от мисълта, че Марс е 
възможен обект. Както и да е, тоя привиден успех, 
който предполага- нови възможности за далечно 
препредаване, зaeп,нo c обявата на Apмcтpoнoвия 
cyпep-ycилвaтeлeн приемател, представя нов инте
рес за наблюдението на дълги paдиoви вълни, 
които може да ни са стигнали през мeждyплaнeтнo 
— или междузвездно пространство. 

Според Mapкoни, ще бъде възможно да се 
изпрати радио съобщение около света. Такива 
съобщения са вече изпращани от Англия до Ав
стралия, разстояние, бл-?зo половината около света. 
Той вярва, че голямата полза на бeзжицния, -още 
в детинството си", ще бъде е изпращането на тър
говски съобщения, така щото, всяко съобщение да 
се манипулира само от две станции, даже—такива 
изпратени до около половината на света. Той пред
сказва и широкото употребление на бeзжицния 
телефон на къси и дълги paзтoяния. При опитите 
си за направлението на съобщенията, Mapкoни 
прави такива за да постигне и „избирателно прие
мане". Той е ycпeл да отстрани атмосферните сму
щения обикновено казани -статически". Казва се, 
че той е изобретил особено приспособление като 
„цедилка", която обещава забележителни резултати. 
Това изобретение щeлo да допусне избирателно 
приемане, чрез което ще се copтиpoвaт съобще
нията и не пропуща желаното едно от хилядите 
хвърчащи из етера. 

Mapкoни се надява да може в скоро време 
да изпраща и приема до 20 думи в минутата. 

-e^HЙ*5^55^ 

Пpeвapявaниe и пpeчиcтвaниe на разтопени метали 
от В. Haas 

За да пpeвapимe намиращите се на дъното 
на съдът, в който сме разтопявали метали, замър
сени pacтoпeни части, т. е. да ги повдигнем от дъ
ното към пoвъpxнocra на съдът, след което да 
можем да ги oтбepeм от течащата метална маса, 
можем да си послужим c органически вещества 
достатъчно влажни, които добре да се разбъркат 
c металната маса. За целта доста пригодни cъ не 
много тънки стъбла или клонове от дървата и т6 
от разлистени такива по-малко, от колкото от игло
листните дървета. Стъбла или клoнe по-дебели от 
8—10 см. предизвикват по-слабо действие от пo-
тънкитe такива на същото дърво, защото отдел
ните килийки на последните покрай сравнително 
малкото си вдъpвявaниe, плътности oтвлaжнявaниe 
на килийните стени, показват по-високо съдържа
ние на килиен сок. Този последния е който причи
нява много по-добро пpeвapявaниe и npeчиcтвaниe 
на разтопената маса, от колкото целулозата на ки
лийните cтeни,кoитo, както е познато, c нараства
щата старост се увеличава и съдържанието на 
целулозата, и oтcлaбвaниe съдържанието на килий

ния сок. На това обстоятелство трябва да се отдаде 
нeпpигoднocтa за гopнятa цел на иcкycтвeннo или 
ecтecтвeннo изсушените клонове или стъбла, защо 
отсечените през зимата или през периода на мъз
гата (сокът) както и бързо растящи или бавно от
раснали дървета ни дават напълно отрицателни 
действия и, защо букови, както и дъбови дърва за 
същата цел cъ по-малко пригодни от боровото или 

•чамово дърво. Значително по-слабото съдържание 
в последните на багрилни вещества не е от естество 
да причини намаление на действието им, което 
съвсем просто и напълно сигурно може да се до
каже c това, че еднакво стари и при еднакви ус
ловия изpacтнaли дървета, но по-малко жилави или 
по-плътни дървета, въпреки тяхното сравнително 
по-високо съдържание на багрилни вещества, cъ 
по-пригодни за гopнятa цел. 

Боровото дърво ни дава далеч по-добра 
служба от колкото чамовото и бързо растящите 
борови дървета ни дават много по-малка полза от 
oaвнo изpacтнaлитe. Но тъй като чамовото дърво 
покрай незначителното съдържание на. смола И 
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терпентин има сравнително повече килиен сок и 
влажност можем c приблизителна сигурност да ка
жем, че наличността на по гoлeмa влажност в paз-
тeниятa (дървеса) не е от голямо значение за при
способлението им към целта. Тоя извод намира 
научно потвърждение още и в тoвa^ че ceчeнити ; 
през зимата' дървета много пo-дoбpe cъ пригодни I 
за, целта, от колкото сечените през периода на мъз-
гaтa, когато те съдържат повече влажност, но по-
малко смоли и масла, както и ония сечени след 
тоя период. По-доброто действие на същите е 
вследствие пo-гoлeмoтo съдържание на смола, 
масла, терпентин и сила. Доброто действие на тия 
съставни части почива върху това, че за тяхното 
изгapяниe е потребен повече кислород, когото те J 
в случая могат да вземат от течната метална маса, 
в която се намират. Чрез това се предизвиква тая 
важна дeзoкcидaция и се причинява едно съот
ветно намаление на специфичното тегло на метал
ната маса, c други думи получава се едно значи
телно по-тънко или леко течение. I 

На 11 декември м, г. стана една експлозия в i 
Военния Арсенал — леярна работилница. Причи
ните на последната и характера й я правят нaвepнo 
пжpвa по реда си в нашия фабричен развой и за- I 
cлyжaвa да се изнесе в техническия ни печат, за I 
да не се повтарят подобни случай в бъдaщe. 

За pacтaпянe на бронз и месинг в техниката 
има следните пещи: вагрянки, пламенни, тиглoви 
и електрически пещи. Вагрянките почти не са упо
требяват за топене на бронз, понеже последния 
изгаря в тex. По cъшaтa причина се oтбeгвaт и ( 
плaмeнитe пещи; последните са пригодни само за , 
отливки над 2000 ктp., а c електрическите пещи 
тепърва се правят опити и още не са си про
били всеобщо употребление и предпочитане. На 
вceкждe сега за paзтaпянe на бронза употребяват 
все още тиглoвитe пещи. Пpимyщecтвoтo нas пос
ледните се състои в това, че pacтoпявaния материал 
избeгвa влиянието на въздушната струя горивото 
и образуваните газове в пeщa, c което се намалява 
изгарянето на тoпимия мaтepиял и се увеличава t 
чистотата и пpигoднocтa му за леене. Развиващата | 
се обаче топлина в тиглoвaтa пещ не се предава 
непосредствено на топилия мaтepиял, а чрез сте- I 
нитe на потите, нещо което намалява тepмичecкия j 
коефициент на полезното действие в тези пещи, а i 
и oбcлyжвaниeтo им изисква повече работници, i 
което пocкъпявa производството им. Гopeпoмeнa- i 
титe обаче преимущества на тези пещи надделяват 
последните им недостатъци и за това те все още 
се употребяват в металургията. | 

В военния арсенал са били построени 3 тилови I 
пещи за тoпeниe на бронз, а именно за50, 150, и j 
250 кгp. и са работили единично или съвместно, 
според случай. Устройството им е било следното : 
една неподвижна цилиндpичecкa част, зазидана от 
orнeoпopни тухли, oтдoлe й скара c пепелник, от- j 
горе vt капак, а от страните й пушечен комин. 
Върху скарата са слагат една подложка и върху I 

Тия промени, обаче, cъ свързани c едно зна
чително повишение на мoлeкyлapнoтo движение, на 
което трябва да се обръща внимание, защото мe-

r тaлнaтa маса получава една неспокойна повърхност 
и лесно може да бъде замърсена от различни 

• нечистотии. 
r 

Тяхното употребление cъ налага за това, за
щото зaпoчвaщeтo изгapяниe, т. е. разложението на 
съставните части на сечените след периода на мъз
гата борови дървета е свързано c твърде високо 
oбpaзyвaниe на газове, които също така предиз
викват слаби движения на металната баня. Heзнa-

I читeлнa дeзoкcидaция и oбpaзyвaниe на газове пре
дизвиква и започналото изгapяниe или разложение 
на килийния сок, до като изгapяниeтo на килийните 
стени или на дървесината предизвикват още по не 
значителна дeзoкcидaция и oбpaзyвaниe на газове. 
За това сухи дърва не бива да се yпoтpeблявaт. 

I нея пълната c бронз пoтa. Около пoтaтa са нacлa-
гaли горивото — кокса. 

Пещите са работили c caмoдyx. В деня на eкcплo-
I зиятa е работила само едната пещ, в която е била пo-
I cтaвeнa една пoтa c 250 кгp. бронз. Когато последния е 

бил готов за отливане, 8 души работници, отворили 
капака на пeщa, cпycтнaли клещите, c които се об
хваща пoтaтa и я издигнали на една малка висо
чина; в този момент работниците усетили лекота, 
понеже noтaтa се е скъсала и разтопения мaтepиял 

I от 250 кгp. иcтeкaл през скарата в пепелника, гдето 
I пък се е била набрала пoдпoчвaнa вода. От съ

прикосновението на разтопената бронзова маса c 
нaxoдящaтa се под скарата вода, развива се тepмo-
xимичecки процес, които предизвика моментално 
експлозията. Зидарията на пещите, скарите им, го
лемите покривни чугунени плочи, всичко paзcrpo-
шeнo полетява във въздуха, на горе. Образувания 
стълб от газове пробива и paзcтpoшaвa тавана на 
леярната, 6 м. висок от пода й и oтлeтявa в вжз-

t духа. Едни от работниците са били издигнати на 
l.гope, други тласнати на страни и б души от тex са 

били леко и 2 по-тежко ранени. Cлeп нeкoй случай 
I е отстранил човешките жертви. Maтepиялнитe зa-
( губи са-значителни: пещите к тавана над тex са 
i разрушени, прозорците в вaбoтилницaтa изпoтpo· 
j шeни и от 250 кгp. бронз ни следа не е останала. 
! Причините на eкcпpoзиятa са: скъсването на гpa-

фигoвaтa пoтa и нaличнocтa на подпочвена вода. 
/. Cкжcвaнemo на нотата. Потите се състоят 

i от лиcтoвaг графит и oгнeoпopнa глина. Лиcтoвaтия 
I графит пpзвц потите еластични, понеже при peз-
I китe температурни промени се постига едно раз

движване на графит oвитe частици на потите по 
лицoвитe страни на листата му. Глината е oгнe-
oпopнa, устойчива структура, плътна и добра cвжp-

I зoчнa маса за гpaфитoвитe листа. Честа се приба
вят и примеси от коксов прах, азбестови лиcгицa и 

I разни минерални вещества. Последните обаче из-

tO'ao~fr«,y»~gg.o . . — 

Експлозията в военния apceнaл-лeяpнa работилница 
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гapят от самия огън и се изцеждат в форма на i 
шлака из стените на потите и ги правят пpeждe- | 
временно негодни. Всички съставни части се поста- j 
вят в определено процентно съотношение в съдове, 
гдето се paзмecвaт добре на сухо. Така образува
ната маса намокрят, измecвaт и я остават да се | 
отлежи c седмица. Формите на потите се дават c j 
хидравлическа преса и след това се изcyшвaт мe-
ceц-двa, до като получат металически ззyк при удар 
Пycтнaтитe в работа поти са имали различна из-
дъpжливocт. Имало е случай, при който съвсем 
нова пoтa, при първото й поставяне в огъня, да се 
скъсва. Oбикнoвeннo потите за топене на бронз 
издържат 30—40 отливки, ако те се обслужват и 
пазят добре. 

Причините за cкъcвaниeтo на потите са раз
лични : 

1. Оставената пoтa по пода на леярната, по
глъща от въздуха и земята влага, която представ
лява голяма oпacтнocт за нея, понеже изпарението 
й става в самата ПQЩ пocтeпeнo c пoкaчвaниe на 
температурата на топенето, но тъй като последната 
бърже расте, предизвиква моментално изпарение 
на влагата, която пък причинява пyкaнe на пoтaтa 
Това пyкaнe става обикновено близо до дъното 
на пoтaтa, гдето тя е най-дебела и поема нaй-мнo-
гoтo влага от земята, а при нaгpeвaнeтo на пoтaтa 
в пeщa, същото дъно е изложено на най силна 
температура, която предизвиква моменталното из
парение на влагата и пykaнeтo на пoтaтa. За пред
пазване потите от пoпyквaнe, трябва да се дър
жат на сухо и да се полагат на предварително нa-
гpeвaнe до 120°. 

2. Потите да не се поставят направо върху I 
скарата гдето дъната им биха били изложени на 
студена въздушна струя, която би причинила по- • 
равномерното нагряване, а върху една oгнeoпopнa j 
подложка, висока от 8 до 10 с/м и c диаметър pa- I 
вeн на тоя на дъното на пoтaтa. x j 

3. Tpaйнocтa на потите се увеличава, ако те 
след отливката се почистват и измaзвaт c един спой | 
дебел поне 2/8 от изгорелия неин пласт. Измaзвa се I 
c една каша състояща се от прах от употребявани 
поти,, пecък и oгнeoпapнa глина. 

4. Потите се пукат или скъсват нaй-вeчe при i 
вaдeниeтo им от пeщa от неумелото им oбcлyж- I 
вaнe C клeшитe. Спуснатите клещи в пeщa имат 
температура различна от тая на силно нaгpeтaтa 
пoтa и когато челюстите на първите обхванат и 
силно стиснат последната, предизвикват й бързо | 
локално изстудяване, от което тя се пyквa и при по- , 
мъквaниeтo й нагоре, разтопената бронзова маса | 
набляга на дъното й и пoтaтa се скъсва. I 

5. Кокса не трябва да бъде много едър, по
неже не може да изпълва добре пространството 
между пoтaтa и пeщa, а не може и от само c:eбe 
си да спада на дoлe. В такъв случай често се яв
ява нужда майстора vc чиcтaлкaтa да го набива c I 
удари отгоре, за да cэ сниши, а в това време въз
можно е да нанесе нeкoй фaлшиф yяap на пoтaтa 
и да я пукне. Кокса не трябва да бъде и· много 
дребен, понеже се нacлara плътно и се развива i 
силна температура при основата на пoтaтa, а на- j 
горе ropeниeтo е по-слабо, понеже въздуха не може [ 

да прониква свободно през долните пластове. В та
къв случай тoпeчeтo трае по-дълго време, pacxoдвa 
се повече гориво, долната част на пoгaтa ocлaбвз 
пo·бъpжe. Haй-дoб?e е кокса да има големината 
на орехи, или яйца. 

6. Потите се пyквaт и скъсват още и в cлy* 
чай на нeкoй конструктивен недъг в самата струк
тура, който често и при най-щателния преглед на 
опитното око не може да се констатира. Предоставя 
се на доброто p_нoмe на фирмата да бди подобни 
грешки да не се cлyчaвaт. 

7. Опитния майстор констатира способна ли е 
пoтaтa зи нови oтливк% или е вече използвана, пpo-
гopeлa. и oтънeлa от многото работа и т. н. 

Като основен принцип е легнала в мeтaлypи-
гиятa и поуката от oпитнocтa и теорията: да не се 
прекъсва, скъсява, или yдлъжaвa времето нyжднo 
за paзтoпянe на известен метал. Това правило се 
налага от икономически и технически съображения. 

Предполагат, че при експлозията в арсенала 
причината за cкъcвaниeтo на пoтaтa е в пyнктoзeтe 
4 и 5 други гe точки са били спазени 

//. Наличности на водата. 
Зданието на леярната, една квадратура от 

180 метра, е построено преди 5 години в мочур
лива .местност. На една дълбочина от 1 метър се 
явява подпочвената вода Последната е пречила 
на леярската пръст, на формите, кокса, сушилнята, 
тиглoвитe пещи и пp. Особено работата при по
следните е биrta много тягостна и спъвана, но вед
нъж построена на такова място леярницата, тряб
вало да се пoмиpявaт c тоя недостатък и да ди
рят средства за намалението му. За целта cъ бe-
тoниpaни коритата на пепелниците, поставена е 
специална цeнтpифyгaлнa помпа да изсмуква во
дата от последните, но понеже всичко това не е 
могло да я отстрани напълно, пpибeгнaли са и до 
най-рационалното средство: пpoкapвaниe [канали
зация c особен дренаж. Канализация е арсенала не 
е имало. За да се прокара тя в такъв размер, ка
къвто го налага цeлaтa квадратура на apceнaлния 
район, били са нужни кредити и време. Тя е била 
започната миналата година и когато е наближа
вала и леярната работилница да бъде сключена, 
нещастието ги изпреварило. 

В леярната работилница работят сега около 
10О души работници. Седмично леят от 15 до 20000 
кгp. чугун, а бронзови отливки са имали ежедневно 
от I0Q до 250 кгp. Apceнaлнaтa леярна по произ
водство е една от пъpзитe в България ; Тя се по
мещава з модерно и удобно здание, снабдено е c 
2 вагрянки от по 150J и Ь000 кгp. часово производ
ство*. При едно рационално обезводняване на тази 
работилница и при въвеждане в нея и чa машин
ното лeяpcтвo, тя може да стане образцова paбo 
тилницa. 

Тази експлозия в арсенала ще послужи като 
поучителен пример на. лeяpитe да бдят, както, за 
изпpaвнocтa на помпите си, така и за oтcтpaнявa-
вaнeтo на вceкo водно количество, па даже и 
влага, под тиглoвитe пещи, c което ще се отстранят 
лишни мaтepияли и човешки жертви. 

Sto 
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C Величков 

Задача и цел на химическата техника в свръзка c 
националното ни производство 

Ако искате да съдите за кyлтypнo·cтoпaнcкия 
напредък на един народ, то проследете до къде е 
стигнал развоя на химическата му техника. 

Химическата техника или както може да се на
рече още Индустриална химия или химическа техно
логия е наука която се занимава c изyчвaниeтo основ
ните и спомагателните средства—начини, чрез които 
най-рационално се използват първичните материали 
добивани от природата за cъздaвaниe на ред хи
мически производства необходими за живота. 

Тия начини, които се иcпoлзвaт за пpepaбoт-
вaниe на суровите материали само чрез механи
чески cpeдcтвac, ъcтaвлявaт предмет за изyчв?нe от 
механическата технология, когато предмета на xи-
мuчecкama технология, нейната задача и цел е да 
създаде.едно най-рационално oбpaбoтвaниe на су
ровите материали чрез едно дълбоко изменение в 
самото вещество на материала, да създаде така на
реченото химическо пpeвpъщaниe c цел за noлyчa-
вaниe все по полезен -и благороден химически про
дукт необходим за живота. 

Механическата и химическата технологии се 
допълват една друга и често пъти са неразривни 
в приложението си. Такова тecнo и неразривно при
ложение на тия две технологии има при производ
ството на фapфopoвитe и фаянсовите изделия (кe-
paмичecкaтa индустрия) и Захарната индустрия. 

При известни производства, механическата и 
химическата технологии са тъй тecнo свързани по 
между си, че мъчно може да се направи едно 
строго разпределение между двата рода процеси, 
понеже за получаване дадени продукти се явява 
нooбхoдимocтa от съединяването в едно и двата 
рода процеси, oтнocящи се към двата вида проми
шлен труд. 

Като имаме предвид гореизложеното, лесно 
ще можем да определим задачата и целта на xи-
мuчecкama техника, която се заключава главно в 
стремлението ни по най-лесен и икономически начин 
да преработим даден суров материал чрез хими
чески процеси в друг по-ценен и необходим за жи
вота ни продукт, очистен, преработен до онова ка
чество, което се изисква от пазаря му. 

Химическите процеси, които се извършват в 
гoлeм маеща6 при химическата техника за разните 
производства, стоят без съмнение в зависимост от 
предварителните научни изследвания* извършени в 
малък размер при химическите лаборатории 

Heмa съмнение, че преди да се решим да 
създадем едно крупно химическо производство, 
необходимо е предварително същото да бъде нaй-
oбcтoйнo проучено по чисто лабораторен начин. 
Без подобно сериозно проучване на дадено хими
ческо производство, рискуваме да хвърлим пари и 
труд нaпpaзднo. 

Преди да използуваме един сполучлив хими
чески лабораторен процес за целта на химическата 
техника в гoлeм маеща6, необходимо е да се взе
мат в съображения още цел ред други обстоятел
ства, които трябва да се проучат обстойно, чрез 

ред химически процеси - - анализи и пp. върху су
ровите* материали, които ще се излoлзyвaт за да
деното производство, а именно до каква степен те 
са годни за производствата, кbлкo % съдържат 
от химическите цeнocти, които cъ необходими за 
даденото производство — какъв е % на разните от
падъци не нyждни за производството. Moгът ли 
се използуват страничните отпадъци за нeкaквa по
лезни цел и\щe се добие ли икономия от нoвoиз-
пoлзвaнe, c какъв източник на енергия ще се 
ползва производството, рода на топливото, механи
ческите принципи които ще се приложат за даде
ното производство, какви уреди и в какъв размер 
ще се пpoмeнaт и пp. 

Eднoвpeмeнo c горните нayчнo-тeхничecки из
следвания, ще се направят и цел ред финaнcoвo-
икoнoмичecки изчисления в свръзка c ред стати
стически дaни * за даденото производство у нас и 
в чужбина, митнически тарифи за тоя род про
дукти у нас и в съседните държави. 

Oт< гореизложеното следва, че за да се орга
низира едно дадено химическо производство в 
гoлeм маеща6, необходимо е да се съсредоточат 
познанията на xимикo-тexнилoг c ония на финансиста. 

Днес химическата техника е тoлкoзи разно
образна и обширна, че немислимо е да се изучи 
е своята цeлocт от един човек. Ето защо е необ
ходимо, след като се изучи общия курс на инду
стриалната химия, който дава само едни общи по
знания по индустриалните химически производства, 
да се извърши една сериозна специализация само 
по един и даден отрасъл на химическото произ
водство. 

У нас, ако до сега не сме могли да развием 
този род индустрия, това се дължи най-главно на-
факта, че нам липсват истински специалисти по 
дадено xимичecкo-индycтpиaлнo производство. 

Според нас главната цел на химическата тех
ника, е не само да даде общите xимичecкo-тexни-
чecки познания, каквито мнозина у нас ги вече 
владеят, а да даде цел ред or химически техно
лози, които да cъ се специализирали след свър
шването на общия курс изключително по дадено 
производство, което да .cъ го изучили най-обстойно 
и детайлно и на които само специалисти, капитала 
ще може напълно да се довери за да се устрои и 
в нас това производство по което имаме съответ
ния му майстор. 

Значи химическата тexнoлo.ия за която има в 
нас големи почитатели в последно време не требва 
да се възприема само в нейната общност като 
наука от нейните у нас почитатели, а последните 
ще требва като изучат общия курс на химическата 
технология, да не се задоволяват само c тоя пpи-
дoбив, защото задачата на химическата техника не 
е само да се изучат по научен път нейните само 
научни основи, а е и требва да бъде щото, върху 
тия здрави основи да се сгради една истинска спе
циализация в едно просветено индустриално заве
дение · в което требва да се проникне, ако не п · 
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официален начин, по начина на японския тexнилoг, 
а имeнo като прост работник обикалящ всички от 
дели на производството. Японския индycтpиялeн 
напредък се дължи само на умението да се окачва 
от учения им техник синята блуза, която е проник
вала на вceкъдe. 

Който по тoязи начин усвои дадено производ
ство, той, бъдете сигурни, нeмa да пpoпycтнe да 
го приложи в нас Ако му липсва големия к шитaл 
той ще намери макар и малък и ще съумее и c 
него да създаде производството. 

Най-опасната болест на нашето производство 
според нас, е: oтcътcтвиeтo на истинските делови 
специалисти, създаването на каквито е много пo-
тpyднo от колкото да създадеш cвъptuивши в 
разните академии техници Тия последните придо
биват само солидни научни основи, годни да раз
виват знанията си върху тая основа, обаче, поради 
племенен недостатък те, след свършването вз мат 
дипломата си и въз основа на нея чакат облаги в 
живота, било от държавата, било от капитала като 
наемници, защото нaeмничecтвoтo им повече до
пада. Ако тия наши диплoмиpaнигyчeни, след свър
шването си, се пpeдaдexa на съответна специали
зация, която като добият, тогава картината нe-
мaшe да бъде така печална. Тия специалисти днес ] 
щexмe да ги виждаме истински творци на нацио
налното производство. 

Така требва пpoчe да се разбира целта на 
химическата техника, а имeнo, да дава само специа
листи по разните й отрасли, а не дипломирани 
тexнилoзи. 

Г-цa Cийнa Лейтенант Юp Панайотова 
u 

Г-н Иван Aл Недев, 
(тeлeгpaфиcт — гара Варна) 

се сгодиха на Юpдaнoв ден т. г. 
гp. Варна гp. Варна 

Из дружествения живот. 

У п р а в и т е л н о т о т e л o на общото друже
ство на техниците е натоварило една комисия от 
техници, която да изработи проект за изменението 
на глава VIII от закона за благоустройството. 

Проекта е готов и е разпрател до клоновете 
за да се произнесат по него. 

В а р н а . Настоятелството на Варненския клон 
от общото дружество на техниците, обявява на чле
новете си, както и на жeлaющитe да се запишат 
за такива и за абонати на дpyжecтвeнния opгaн-
cпиcaниeтo Дeкник", че това може да стане всеки 
ден от 181/- 19Vt ч. в кaнцeляpиятa на клона, нa-
xoдящ се в зданието на ъгъла на yл. „Драгоман" 
срещу Пpoтecтaнcкaтa църква и кафене „Aлкaмбpи", 
таванския етаж. Там става и приемане на член
ските вноски. 

Н а п о с л е д ъ к в София е образуван нeкa-
кьв си aкциoнeи комитет. Последния е разпратил 
позиви в провинцията, до всички средни техници. 

В позива се казва, Че в София е образуван aкциo-
нeн комитет и че е избран от всички техници и иска 
подкрепата на нашите членове по въпроса за сво
бодната практика, повдигнат напоследък. За разя
снение на горното съобщаваме че aкциoнния ко
митет е самозван и около него са cгpyпиpaни само 
техници комунисти и нeкoи, кoжe би, които не 
знаят същността на тази кoмyниcтичнa маневра, 
които под маската на aкциoнeн комитет, правят 
агитация c партийна тенденция. Въпросния комитет 
нeмa нищо общо c дружеството на техниците със 
средно образование, което действува самостоятелно 
по въпроса на чисто-професионална почва. 

П о п р а в к а . В напечатаната в брой 5 от тази 
година на списание Техник Резолюция на Варнен
ския клон в точка 9 е допусната cлeднятa грешка: 
отминава c възмущение заключителната мисъл чa 
статията „eкoнoмичecкa компетентност у нас", вместо 
„техническата компетентност у нас". 

ПОЩА 
Постъпили суми -след 1 януари 192З г. от платили абонати 

за 11 годишнина на cп .Техник*! 

Пренос от бp 5 
27) T Дeлиcтoянoв, Русе 
28) Стойчо Колев, c. Kюлeвчa—Шуменско 
29) Генчо Добрев, Казанлък . . . 
30) Георги Алексиев Чепеларе . . . 
31) В Kлoчкoв. Варна 
32) Библиотека специални школи, Варна 
33) Любoм Юpдaнoв, Варна . . . 
34) Пeтp Иванов, Варна 
35) Иван Koпaнкoв, Варна 
36) Ас. Пaтaмaиcки. Варна . . . . 
37) Библиотека Машинното yч ще, Варна 
38) Благой Христов, Варна , . _ . 
39) Емил Пepeлингoв, Варна . . 
40) 01ИЦ. кандидат Cт. Вълков. Варна 
41) Учен. мaш Aп. Чoлaкoв, Варна 
42) Учен. мaш Велко Илиев, Варна 
43) Васил Тошев, Варна . . . . 
44) Meлн. Cт Минев, Варна 
45) Марин Бeдeлeв, Варна . , . . . . 
46) Xp. Hayмoв, Варна 
47) Борис Бояджиев, Варна . . . . 
48) Map. Пипepкoв, Варна . . 
49) Инж Ас Xaлaчeв, Варна . . . 
50) Събев и Kapaбaтaкoв, Варна . 
51) Асен Николов, Варна . * - . . . ' . 
52) Стойчо Aлйoв, Варна 
53! Мих Матеев. Варна 
54) Стоян Янев (от Бургас) , . * . . . 
55) Ko пepaция Съгласие, l apнa . 
56) Никола Михайлов, Варна . . . . 
57) Tъpгoв Инд Камара, Варна . ! 
58) Библиотека група мотор, лодки, Варна 
59) П. Джамбазов, Варна 
60) Яни Лaзoв Варна 
61) Cт Д. Ковачев, Варна 
62) Неделчо Василев, Варна 
63) Ат. Ненов, Варна 
64) Николай Стефанов, Варна 
65) Боян fiбaджиeв, Варна . . . . " 
66) Димо T. Нейчев, Cт-Загора . . . 

Mилeт. Александров, c. Koбиляк 
Cт Дpeнcки. Казанлък 

* 
Всичко 

2020 лв. 
90 лв 
100 . 
50 . 
100 „ 
90 . 
100 , 
50 „ 
100 „ 
50 -
Ю0 „ 
100 „ 
50 „ 
50 -
60 . 
25 -
25 , 
50 , 

-50 4 
100 -
90 „ 
90 „ 
90 „ 
100 „ 
100 . 
100 „ 
90 . 
9о „ 
90 и 
100 „ 
50 „ 
100 „ 
100 „ 
100 . 
50 , 

П00 „ 
100 „ 
90 „ 
S0 „ 
99 „ 
100 „ 
100 „ 
50 .. 

5420 л6. 

Печатница „Радикал · yл. „Витоша", 28 — София. 



„ТЕКСТИЛ" 
1шoпepю Дружества В А Р Н А . flaпжлso внесен кaпятai 

5,000,000 ЛЕВА 

Телеграфически адрес: Д Е K C T И Л" — В А P H А. Телефон № 3З2. 
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СОБСТВЕНИК 
на 

Тъкачна фабрика 
„ПРОГРЕС" 

В а р н а 
Производство на всич
ки видове белени и 
:: нeбeлeни платна : : 

Запазена марка 
., Гжлжб ” 

Фабричен телефон № 332 

t> 

t ж к a ч н a фабрика 
:: „ОРЕЛ" :: 

В а р н а 
Производство на oкc-
фopти, цветни aлaджи и 
всички видове материи 

rft ж •* д . — · 

Запазена марка 
„ O p e л 4 \ 

фабричен телефон №-170 
-:Зo2£+<S»*_> 

Депозит на произведенията: ВАРНА и СОФИЯ. 
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Открива се подписка за II годишнина на 

Научно популярно техническо списание 
ОРГАН НА OБШOTO ДРУЖЕСТВО НА ТЕХНИЦИТЕ В БЖЛГAPИЯ 

Излиза ежемесечно 
на 16 страници I Издава го Издателската коопе

рация „ТЕХНИК' 

1 
I 
J 

Редактира се от комитет, в който влнзaт по e p член от всички отрасли на техниката 
ЦЕНАТА НА СПИСАНИЕТО 3А БЪЛГАРИЯ Е: 

За година 10О лева 
- За 7у година . . . . 50 лева 

За странство се прибавят пощенските разноски. 
• » *~ 

ЦЕНА 3А ОТДЕЛЕН БРОЙ 10 ЛЕВА 
• 

Членовете на кооперацията техник и учащата се младеж се ползват 
====================== c 10% намаление. * 

3 А ОБЯВЛЕНИЯ В СПИСАНИЕТО СЕ ПЛАЩА: 
За еднократна публикация цeлa страница З00 лева 
За я половин „ 180 „ 

» 

За , , четвърт . 10О . 
МАЛКИ ОБЯВЛЕНИЯ за квaдp. сантиметър 1 лв. 

За многократни публикации — Ю°|0 отстъпка. 

Всичко що се отнася до списанието „ТЕХНИК" се изпраща 
•на адрес: КООПЕРАЦИЯ ТЕХНИК 

София, yл. Витошка № 14. 
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