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Зй* П Р О Ш Б Д Г й й ИНДУСТРИАЛНИ МАШИНИ, ТШНЧЕСКЙ И ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ АРТИКУЛИ. 
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;о1 и МОТОРЪ' 
за-пр-ЬвСзъ^ търговия и техническо бюро 

ШШИйВЕНЪ. 
Експлоатира собствени пжтнически и товарни автомобили 

по шосето ПЛгЬВЕНТз^ 
/ - ОБРНТНО И ПО ДРУГИ ПОСОКИ ИЗЪ ЦВРСТВОТО. 

Пр Ьдставлява разнш фабрики йтфирмй, които се занимава 11» сь 
0 ^ търговия на автомобили/ автомобилни части "и разн-и 
: ;̂;'::;Г;-;л ^'Щ-,V ̂ ;>И-- х технически артикули.^^^- ч--:-''? 

П о п р а в я въ с о б с т в е н а т а си р а б о т и л н и ц а 
^^^^^•ЙлвончкйХсистеияи а в т о м о б и л и . , -
Търгува за своя и чужда смътна съ артикули, които СА ВЪ 

^ съотношение СЪ горнитъ. цъли на дружеството, з-з 
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Една отъ първигв задачи 
сдружавания по дол 

Отъ Инжснсръ Л. В1 

Нуждата отъ задружна работа въ облаетьта 
на ГОЛБМИТТЗ пр-Ьдприятия при използуване иа ВОД
НИТЕ богатства или въ борба съ тъхнитъ стихии 
отдавно се чувствува. Викътъ противъ наводне
нията на нашите реки и -дерета, които еже^одн^ 
рушатъ ценни земи, унищожавайки годишния трудъ 
на нашето земледълческо население, е многократно 
отб-ЬлЪзанъ въ нашите технически списания и еже
дневната ни преса. Всека река по разните краища 
на малката България си има своята история, въ 
която сж.зарегистровани многобройни събития изъ 
миналото на големите и малки наводнения и жер
твите, които е причинила реката пркзъ това време." 
У насъ, макаръ че още нр-Ьзъ 1897 год., когато се 
създаде закона за благоустройството, посрвдегвенно 
се тури началото на бждащата служба по водите, 
като всека воденица или друго индустриално заве
дение, построено на вода, требаше да се зареги-
стрира и постави подъ техничесчи контролъ, една 
грижа въ подобрение режима на реките нито е за-; 
мислювана даже. 

Благодарение на това, положението, което е тър 
пяно повече отъ 40 години и което е подпомагано 
отъ многобройни още други вредни фактори, се е 
все повече и повече влошавало и по този начинъ. 
е причинило милисини пакости на населението и" 
на държавата. 

За да се има една що-год-Ь представа за чзсть 
отъ загубите, които ежегодно се причиияватъ иа 
нашите землед-Ьлски култури и крайбрежни имоти 
отъ наводненията, съобщавамъ въ следната табли
ца Н-БКОИ саъдвния за такива загуби кран ръка 
Марица и Сгр-Ьма. (Вж. стр. 62). 

Споредъ това излазя, че всЬка година отъ па-' 
водненията на тия реки се руши и губи най малко 
около 2400 декара, най-ценна работна зсмя (ниви 
"ливади и прочие) отъ плодородната Маркческа до
лина, която см-Ьтната по днешната пазарна цена, 
ср-Ьдно по 1000 лв. декара, дава 2,400,000 лева еже
годна загуба за тия крайбрежни села. 

ОСВ-БНЪ това, ПОСБВИТБ които се заливатъ отъ 
наводненията на същите села и отъ същите рЬкн, 
споредъ събранигЬ по-горе СВ-БД%НИЯ за една го
дина, втзлазятъ кръгло на около 145,000 декара. 
Ако приемемъ средния годишенъ доходъ на единъ 
декаръ земя въ тия краища бруто 500 лв-, то се 
получава годишна загуба на ПОСБВИГБ отъ навод
ненията около 7,250,000 лева, или всичко загуба 
огь.земи. ц.про зведения годишно се пада 9,650,000. 
лева 

•>"*• 
на ВОДНИТЕ синдикални 

ината на р. МайиЦа.- '-^1 
," ';" --" '' Ч. • 

.лчановъ — Плоидивь, ^**;-*. ' -»>?!!!• '^-
Като допуснем ь още, че" ир|ета,тз о'тъ насъ 

оръдия годишна стойность на работна земя и про-
нззедения на разните култури не ще се измени 
чувствително най-малко поне до 5 години, то при 
предположението, че това разрушително действие 
на наводненията на гЬзи реки ще продължава до 
тогава, ще излЬзе, ч<: въ продължение на тия 
5 години, въ тоя съвсЬмъ малъкъ участъкъ на тия 
двт. р1зки, ще се понесатъ загуби най-малко и сръ\д-
но около 48,000,000 левз. Това еж. само две пера 
отъ многото още подобни зггуби на това населе
ние. Тукъ не еж. сметнати загубите отъ унищоже
ни къщи и добигъкъ, заблатяване на големи про
странства земи, които продължително време презъ 
годината оставатъ недостъпни за стопаните на имо
тите, или пъкъ, осеяни съ ПБСЪКЪ и чакълъ, биватъ 
безвъзвратно изгубени за техъ. Не ех сметнати 
загубите отъ последствията, въ хигиеническо отно
шение, следъ такивд наводнения за населението и 
добитъците. Маларията и редъ подобни инфекциоз
ни заболевания косятъ живота и отнематъ ценно 
време на маса работно население въ тия краища, 
а шапа и митила унищожавагь едрия и дребеиъ 
рогатъ добнтъкъ. НЬма да се впущаме да разглеж
даме и загубата отъ риболовствого отъ тия навод
нения. Везъ брой още ззгуби отъ тия стихийни на
воднения не се смЬгатъ и не се достатъчно оц1;ня-
ватъ оть населението, макаръ всеки день все по
вече и повече живота да чувствува тия загуби. 

Едва въ псагЬдно вр-кче населението огъ тая 
краища започна да проявява ннтересь къмъ защи
та отъ тия наводнения и изобщо къмъ желание за 
изучвзне ползата и вредата огъ окръжающигк го 
вояи. Села, страдали дълги години отъ тия иавод--
пения на Марица, СгрЬма или Въча въ Пловдив
ско, сепнати отъск,нпата загуба, която гьрпягь еже
годно съ ценните сн 1'могн, почнаха да се групи
ра гъ за дружна работа и съ свои'средства и свое 
разбиране, да сгроять укрепявания противъ навод
ненията. 

Правятъ се диги за защита противъ високите 
води, строятъ се бентове и първобитни паралелни 
съоръжения 3.1 ограничение разрушителното дей
ствие на буйните води. 

Тези угЬшителни прояви на населението се 
посрещаха съ насърдчение отъ службите, натова
рени съ грижата зл водите, и колкото се можеше 
се подпомчгаше тая отдавна желана инициатива. 

За да имаше еднообразие въ работите и за 
да можеше да се привлече цъ\чото население огъ 



Стр. 62. .Български Техникъ" Книжка 4. 

селата, които страдаха отъ наводненията, или изоб
що за да се сгруниратъ повече сили въ една обща 
работа по използуванието на обкрж.жающитв го 
води, сгана нужда да се създадатъ специални за
коноположения, по силата на които Ц-БЛОТО заинте
ресовано население, безъ разлика на желающи и 
не желающи, се привлича и организира въ форма 
на синдикатъ. 

СВЪДЪНИг: 
за приблизителните загуби, които се причнняватъ на земледЬл. 
население отъ сжегоднитъ обикновенни и извънредни наводнения 
на р. Марица между гр. Пловдивъ и старата турска граница и 

ртзка Стръма 

Наименования на селата 
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Въ тоя смисълъ и по тия съображения е при-

готвенъ законопроекта за водните синдикати, кой
то ир-Ьзъ вр-вме на последните засЬдяния на XVIII. 
Обикновенно Народно Събрание мина въ първо че
тене и по всичко изглежда, че още тая година ще 

може да се приеме окончателно и се почне него
вото прилаганке. 

Една отъ задачите, която има да се решава 
съ постановленията на тоя законъ, и условията за 
разрешението на която отдавна еж. назрели, е въ
проса за уреждане режима на нашите ртзки и глав
но да се тури начало на една системна и ползо
творна работа за защита отъ наводненията. 

Ц-Ьльта на тия мероприятия ще бжде да се 
укр-впятъ всичките- ронливи брегове на ртзкит-ь, да 
се урегулира правилното течение на водите. да се 
стЬснятъ пакостните широки лъговища, съ това да 
се усили влачущата сила на реката, та постепенно 
чръзъ това да се очистятъ всички депозирани мате
риали по нЪкогашнигБ хубави плодородни ниви. 
Материали за укрепяване на брътовегв и залеся
ване на излишно широките ле говищз, се добнватъ 
лесно и ефтино, почти безплатно, отъ сега сжще-
ствующигЬ край рекитЬ върболаци и адалдщи, кои
то на много места ще треба и безъ това да се 
очистятъ за да дздатъ свободенъ ПА\ТЬ на урегу
лираното течение. 

Целото течение на рЬката ще бжде разделе
но на участъци и нодучзстъци, споредъ числото па 
участвуващите въ синдиката населени центрове, 
които синдикати, предполага се ще иматъ връзка 
помежду си за обща хармонична работа по делото 
протежение на притегленната за работа часть отъ 
реката. 

Преди да се почне самата работа по укрепя
ванията и залесяванията на коя и да е река, из
исква се едно по-продължително и основно техни
ческо и хидрографическо проучване режима на ре
ката, макзръ че много работи могатъ едновременно 
съ това да се започнатъ. 

Такава една предварителна работа, която мо
же едновременно съ хидрографлческите проучва
ния да се почне и която ще има капитално значение 
за попоследующите работи, е въпроса за очиства 
не коритата на реките отъ безбройните мелници, 
които отъ създаването закона за благоустройството 
1897 г. насамъ, вмЬсто да се направятъ безвредни, 
както за течението на реките така и за съседните 
селски имоти, станаха една законна язва въ телото 
на реките. 

Чл. 60 оть сегашния законъ за благоустрой
ството, койго предвиждаше само до 1915 г. озако-
няването на нереглементираните воденици и който 
срокъ вече няколко пжти подъ редъ се отсрочва 
и продължава, спомогна твърд в много не само да 
се узакояятъ маса незаконни воденици, ами и още 
толкова нови да се направятъ. П > реките Марица и 
СтрЬма, дето населението страда най-вече отъ на
водненията, коритата еж. задръстени отъ стари по-
луразнебигени воденици, които обаче отъ день изъ 
день все повече и повече се подновяватъ, издигзтъ 

.се грамадни здания и високи бентове, безъ огледъ 
•на това, че коритата на тия реки не могатъ вече 
да побиратъ и най-обикновените дъждовни води. 

' Не само това, ами веднажъ реперирана една воденица 
тя се изоставя безъ всекакъкъ контролъ и грижа 
отъ власгь, само на добросъвестност ьт . на иодеп-
чаритк и тт, последните, постоянно все попече и 
повече нпвдигатъ бентовете докато прЬвишать и 

• самите брегове При едно такова използуване или 
стопанствчне вадите на тия реки не може дч има 
особни облаги самия воденчарь, а най-малко пъкъ 
съседните имоти. 

Зл едно щс-годе картинно представление на 
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тия малодоходни н малоценни воденици по ръка 
Марица нека послужч профила на р. Марица между 
клм. 50—60 (гледай чертежа). Въ тая часть отъ 10 
клм. еж. напр-вчени 12 воденици, бентовете на кои
то пртздетавляватъ ц-Ьла гора отъ колове и храсти. 
Височината на тия бентове макаръ че е реперирана, 

но е дълго вртзме не контролирана и затова този 
реперажъ нищо не помага за облегченне гол-Ьмата 
вреда що нанасягь тъ\ 

Ето нъколко цифри, проверявани при сним
ката на ръка Марица, които подкрЬпятъ горното ми 
твърдение. 

Сравнителна таблица на КОТИГБ 
на воденичните бентове по р. Марица, установени съ протоколъ, съгласно чл» чл. 59 и 60 отъ закона 

за благоустройството и действителното положение, установено при снемането плана на реката. 

ч о 
с 
п 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Име на стопанина 
на воденицата 

Киро Койнонъ 
Колю Ганевъ 
Ганю Вангеловъ 
Добри Ганевъ 
Вълчанъ Сталчевъ 
Киро Данковъ 
Дълчо Русевъ 
Бойчо Биневъ 
Димо Филовъ 
Тило Петровъ 
Пстръ Христовъ 
Гачо Мояевъ 

Километрич. 
разстояние 

50+008 
51+ОСО 
514-652 
52+442 
53+-280 
54+718 
55+072 
55+450 
56+500 
57+036 
58+576 
60+110 

10102 

Промежуточ-
но разстоя

ние въ метри 

992 00 
652-00 
790 00 
83800 

143800 
354-00 
378-00 

105000 
536 00 

1540-00 
1534-00 

10102 

Коти споредъ прото
кола на репернрането 

на репера 

100-00 

10000 

100-00 
100 00 
100 00 
100-00 ' 
100 00 
110.00 
100 00 

на короната 
на бента 

Коти споредъ прото
кола свързани съ пл2-

|и на рЪката 

на репера на короната 
иа бента 

1 ; 
Не е реперирана 
97-73 8473 [ 82-46 

Не е реперирана 
96 99 

Не е ре 
96 68 
95-89 
98-47 
97 49 
96 15 
97-52 
99 96 

85-35 | 82 34 

перирана 
88 10 
88-32 
89-18 
87-47 
88-54 
89 27 

— 

8478 
84-21 
84 65 ' 
84-96 
84-69 
86-79 

. — 

1 

Кота на дей
ствителното 

сегашно поло
жение 

81-50 
8170 
82-44 
82-78 
83 04 
85-94 
86 05 
86-15 
86-го 
86-53 
86-40 
86-80 

Разлика 
между два съ-
съдни бента. 

— 
0 20 
0-74 
0-34 
0-26 
2-90 
011 
010 
035 
о-оз 
— 

" 

те 

42 

ю 
го 

о 

к 

те 
X 

5 

те 

Споредъ приложената таблица, която е извле
чена отъ надлъжния профилъ, показанъ по-горе, се 
установяватъ следните несъобразности. 

1. Воденицата на Киро Данковъ при клм. 
5-Ц-718 има кота, споредъ протокола, 84.78, а во
деницата на Д-Ьлчо Руссевъ при клм. 55.072—85.21 
или на последната воденица, която се намира на 354 
метра по-горе отъ първата, короната на бента е съ 
57 с/м. по-нисъкъ. 

2. Воденицата на Тило Петровъ при клм. 57.036, 
споредъ протокола има кота на короната на бента 
84.69, а воденицата на Димо Филовъ при клм. 
56-|-500, която е значи 536 м. по-долу има кота 
84.96 или съ 0.27 м по-ниско горния бентъ отъ долния. 

Сжщата несъобразность се среща и между ос
таналите реперирани бентове въ по-малъкъ или по-
гол%мъ разм4зръ, а тамъ д-Ьто това не е станало 
то се дължи на една случайность отъ колкото на 
н-Ькое теоретическо правило. 

Че такова едно положение е невъзможно да 
се запази и изпълни се вижда по-нататъкъ въ гра
фата за действително установените височини. 

Така, воденицатата на Киро Данковъ, при сним
ката на плана на реката, е имала височина на бен
та кота 85.94 ВМЕСТО 84.78 значи съ 1.16 м. по-
високо отъ узаконеното положение; воденицата на 
Делчо Руссевъ има кога 86.05 вместо 84.25 или съ 
1.84 м. по-високо отколкото узаконеното положе
ние; воденицата на Тило Петровъ има кота 86.53 
вместо 84.69 или съ 1 84 по-високо отъ узаконено
то положение и воденицата на Бончо Биневъ има 
кота 86.15 вместо 84.65 или съ 1.50 м. по-високо 
отъ узаконеното положение и т. н. 

Тоза положение на произволно задигуне бен-
товстЬ на водениците по реките и каналите сж-

щестаува по реките Марица и Стрема и то е от-
белЬзано въ плановете на тия реки. Ние сме си
гурни и поддържаме обаче, че то е навсекжде по 
водениците, които еж реперирани по системата за
ведена по закона за благоустройството, а именно, 
че никакви връзки нема между репеража на съ
седните горни и долни воденици. Благодарение на 

; това и на липсата на контрола, тези бентове еж за
дигнати толкова високо щото еж създали една опас
на преграда по течението на реките Марица и 
Стрема, а вероятно и по други реки изъ страната. 

Съ създаването на закона за водните синди
кати, групираниего на селата край тия реки за 
взаимна отбрана отъ наводненията ще се наложи 
отъ властьта още първата година следъ влизането 
въ сила на закона — като принудително синдики-
ране—ако доброволното срещне спънка. 

Така или иначе, допущаме, че условията за 
синдикирането на тия села за горнята цель еж от
давна назрели и първите водни синдикати очаква
ме да се формиратъ по басейна на р. Марица. Ако 
това елмне, пита се каква ще бжде първата техна 
задача, за да може да се почувствува още първите 
години следъ тЬхното формироване силата и зна
чението на тия нови фактори за развитието на на
шия водно-стопански животъ. Макаръ, че въ зако
нопроекта на водните синдикати целата програма 
на дейностьта на тия сдружения да е ярко очер
тана, не е излишно да отбележимъ и това, което 
практиката за отделните случаи по р. Марица, Ст
рема и притоците имъ еж ни научили. 

Предъ видъ явната и неоспорима вреда, която 
еж нанесли водениците съ своите бентове по 
тия реки и предъ видъ липсата на една що годе 
контрола надъ тия бентове, която контрола е не-
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възможно сега да се поеме отъ държавата, то като 
първа задача на бждащите водни синдикати ще 
бж.де именно поемането контролата на тия воденици. 

Книжата по реперирането на тин воденици ще 
тръба да се съхраняватъ въ делата на ВОДНИ
ТЕ синдикати, зд да можатъ послЬднитъ въ всъко 
връме да упражняватъ ефикзеенъ контролъ. 

Синдикатите ще поддържатъ на свои сръдст-
ва специатенъ полицейски персоналъ по реките за 
запазване крайбрежията отъ обезлесяване и разру
шение, комуто ще се вмени въ първа обязаность 
контролата на бентовете. Котата на бентовете ще 
бжде ясно о т б ъ л ъ з а н а т видно место и ще 
може г;о единъ много опростепъ начииъ да се 
възложи проверката на водно-полицейскня нздзи-
ратель. 

Всъко фабрично предприятие употребя сила 
и топлина за приготовление продуктите на произ
водството си, т. е. за обработване формата и каче
ството на суровите продукти 

На въпро:а: .каква двигателна сила е най-
подходяща за случая", не може да се отговори вед
нага. Рода на двигателната сила се избера на осно
вание на економически и технически съображения, 
при което двигателната сила може въ каквато и да 
е степеиь да се приближава къмъ идеала въ те
хническа смисъль и въ сжщото връме да не отго
варя на економическитв съображения. 

Въ зависимость отъ мъсгнитъ економически 
условия може да се случи, че механическата дви
гателна сила да е излишна за предприятието, пр-вд-
видъ нежелателностьта да се вложатъ първоначал
ни капитали за установката или заради туй, че мус
кулната сила на ЖИВОТНИТЕ е по-ефтина въ даде
ната мъстность. За голъмитъ предприятия, кждъ-
то е нужна двигателна сила въ голъмо количество, 
въпроса за избора на двигателната сила, между ра
ботата на мускулите и механическия двигатель, се 
леко разрешава въ полза на последния, тъй като 
е очевидно, че преимуществото е на негова страна-
При малките предприятия, особенно отъ тексти-
ленъ характеръ, често пжти се оказва, че прило
жението на човешката и животинска сила е пО-ра-
ционално, ако разбира се, пе се появптъ особни 
изисквания отъ страна на самото производство. 

Ако подробното изяснение на горепомЬнатитЬ 
економически съображения ни покаже на необхо-
димостьта отъ двигатель, то преминаваме къмъ из
биране рода и системата му. Този пъпросъ въоб
ще по-трудно се рязрешава отъ първия, тъй като 
рвдко условията на самото производство или мЬ-
стность, показватъ рода на тази и-ли друга двига
телна сила. При наличието напр. на водна силз, 
преди всичко експлоатира се тя, ако, разбира се, 
изискванията на.самото производство съвпадатъ съ 
слицностьта на водната сила, като се вземе подъ 
внимание пълноводието и пресъхването на реката. 
Условията на местото, напримеръ, могатъда бждатъ 
такива, че при недостатъчность на хубава вода или 
при нейното пълно отежтетвие, по необходимость се 
съгласявать съ поставяне на двигатель съ вжгреш-
но горение, на когото, макаръ и да с нужна вода, 

ВсичкитЬбе:щ!'.лнн и.малодоходни иодеашш ще 
•грЬба да се оцвнятъ и отчуждятъ отъ синдикатите, 
.подпомогнати отъ Министерството на Земледвлпето. 
ВсЬко бавене съ отчуждчпането на т;'я воденици, 
•последните се подобрявай, уя:чйнать, врЬдитН 
оть тЬлннгЬ бентове се все повече н позече увели
ча ватъ, ще направи последното по-трудно и по-скл-
по. Когато това се разбере и възприеме оть всички 
заинтересовани села по коритото на едно по-го.гЬмо 
наше порЬчище, както сл реките Марица, Тунджа, 
.Стр-вма и пр. и когато всички те се вдъхновятъ 
огъ мисъльта и девиза „Единъ за всички и всички 
за единъ", тогава принцип.! на синдикалните сдру
жавания въ водно-техническите предприятия ще 
намери пълното свое приложение въ водио-стоплп-
ския животъ на страната ни. 

за охлаждане ствнитЬ на цилиндъра, но пъ такова 
незначително количество, че тя да може да се до
ставя съ бъчви, когато за парния котель тя е 
нужна въ гол-Ьмо количество. Условията на про
изводството, отъ своя страна, по н-Ькога изнекватъ 
водна пара за работа на тЬзи или онЬзи специални 
машини и апарати; по такъвъ начинъ става необхо
дима парната установкз. 

Въобще, често между разните родове днига- . 
телна сила избиратъ тази, която по отношение на 
местните и особени условия на производството е 
по-изгодна въ еконо.мическа смисъль. 

При големото число разнообразни двигатели 
съ еднаква производителность и съвършенство на 
изпълнението, правилния изборъ за снабдяване съ 
силова енергия изисква често подробно обсъждаме. 

При избора на двигателя, най-подходящъ*за 
дадено фабрично предприятие, треба да се има 

'предвидъ не само непосредствените разходи при 
получаване на силата, но още н/влъ редъ кестени 
обстоятелства, за да не се дойде до нзтишни пър
воначални загуби и неудовлетворителни резултати 
на експлоатацията. Тъй напр трЬба първоначално 
за всеки ОТДБЛСНЪ случай, дз се изясни картината 
на експлоатацията, (разхода на силовата енергия, 
продължителностьта на експлоатацията, потрЬб-
ностьта отъ отопление), слЬдъ туй трЬбл да се на
прави подробна сравнителна сметка за общите раз
ходи на основание установената стонпость (прие
майки въ внимание степепьта на натоварването на 
агрегата) и даннить за капитала, похарченъ при 
поставяне на мЬсго, за относителния разходъ на 
топливото, експлоатационните, добавъчни и прочее 
разходи. При парното хазлйство изследването тре
ба да бжде изпълнено за разните типове машини. 
Често п/ъти, обаче, известни съображения подбуж-
датъ къмъ но не економична двигателна сила. Та
кива еж съображенията за чистотата на предприя
тието, избегване на миризмата, дима, изработената 
вода, шума, сътресенията, съображенията за пло-
скосгьта на помещението, изискванията отъ зако-
нодате.^енъ и застрахователенъ характеръ, постоян
на готовность къмъ действие, слабо претоварване 
и нечувствителность къмъ несгарателио прислуж-
ване, съображения за осигоряване съ гориво, упо
требяването на вода и поддържане въ изправность, 

Общи съображения при избора на рода на двигателната сила. 
Отъ Ипжеперъ В. Пачсмлмовъ— Русе. 
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пзралелттл работа на намиращитЬ се въ налич
ност ь машини и въобще ц1злъ редъ обстоятелства, 
общото изложение на които би ни заставило да 
излъземъ отъ рамките на нашата работа. 

Тр-Ьба да спомтзна отделно, че въобще стой-
ностьта на установката не въ всички случаи може 
да бжде зададена : определението й зависи преди 
всичко отъ стечението на обстоятелствата и отъ сте-
пеньта на експлоатацията на даденото предприя
тие, после отъ конкуренцията на фирмите, които 
едновременно еж направили своите предложения, 
— но особенно отъ обема и доброкачественостьта 
на установката, а сжщо и отъ авторитета на доста
вящата фирма. Ссобно за парните котли, парни
те машини и малките двигатели съ вжтрешно го
рене намаляването на цената по-долу отъ установе
ната винаги се съпровожда съ влошаване каче
ството на тъхното ивпълнение. По-нататъкъ, то-
газъ, когато установката на двигателите съ вж
трешно горене и локомобилите еж. еднородни, 
стойностьта за установката на стабилните парни 
машини не винаги може да се зададе, защото на 
последнята влияятъ въ широки предели местните 
условия. 

При всЬка установка на двигателя, требл да 
се вземе предъ внимание сжщо и възможностьта 
отъ по нататъшното увеличаване на предприятието. 
Последното обстоятелство почти винаги се среща, 
тъй като по-големого число предприятия посте
пенно се увеличаватъ, съ поставяне на нови стан-
ки, машини и пр. 

Спазвзнето на всички погорвказани усло
вия за избора рода на двигателната сила едновре
менно не може да се изпълни и става нужда да се 
търси СЪОТВЕТНИЯ най-изгоденъ компромисъ. 

Въ случаите, кждето се изисква особенно ма-
лъкъ обемъ на двигателя, спокоенъ ходъ, отежт-
ствие на миризма и сажди, минимални изисквания 
къмъ прислужването, редки случаи на ремонтъ, по
стоянна готовность за работа, е удобенъ електро
двигателя-

Въ противоположность на електродвигателя, 
всмукващата газогенераторна установка изисква 
презъ времето на почивката двигателя да се дви
жи за себе си, тъй като спирането му докарва 
охлаждене на генератора и после става нужда от
ново да се разпалва. Освенъ това, при работата 
на двигателя за себе си, генератора пакъ се охлаж
да и газа става по-лошъ. При пущането му пъкъ 
въ движение, е необходимо постепенно да се уве
личава натоварването, въ противенъ случай двига
теля леко може да се счупи. 

При малките силови установки и за продъл
жителната работа, газогенераторната установка се 
явява най-ефгиния родъ двигателна сила. Но и тя 
си има своите недостатъци. Тъй генератора и даже 
очистителя е необходимо да се отделятъ отъ ма • 
шинното отделение, тъй като излизащите газове 
и прахъ отъ топливото вредно действуватъ на при
слугата отъ машинното отделение, образуватъ вред
ни контакти на електрическите машини, намаляватъ 
електропроводимостьта и отъ друга страна разва-
лятъ изолацията на проводниците. 

За производствата съ силно и наведнажъ из
менящо "се натоварване, удовлетворително работятъ 
парните установки, снабдени съ паренъ котелъ съ 
големо парно пространство. Сжщо тъй удобни.въ 

това отношение- еж двигателите, работящи съ свЬ-
тиленъ газъ, двигателите, работящи по принципа 
на Дизелъ, като освенъ това последните иматъ и 
това преимущество, че постояно еж готови за ра
бота. По отошение изменението разхода на топли
вото при изминаване на натоварването е известно, 
че двигателите- работягъ по-економпчно при пълно 
натоварване, отколкото пр'и всъка друга работа и 
особенно при празенъ ходъ. Такоза влияние най-
много се чувствува въ всмукващите газогенера-
торни двигатели и най малко въ електродвигате
лите. Въ тона отношение сжщо удовлетворително 
работятъ дизелите, изменяващи разхода на гори
вото межлу пълното и половинно натоварване само 
на 15° о. 

Парните установки, работящи съ прегрета 
пара като: турбини, локомобили и бутални машини, 
сжщо тъй въ това отношение еж удобни, тъй като 
разхода на горивото въ техъ малко зависи отъ раз
мера на натоварването. 

Въобще, отъ всички силови установки, пар
ната турбинна установка, за големите силови уста
новки, съ условия за продължителна работа, се явя
ва най-ефтината двигателна сила. Локомобилите, 
работящи съ прегр-вта пара, сжщо удовлетворително 
работятъ въ#економическо отношение. Ако имаме 
работа съ бързодвижащи се машини, динамо, тур-
бинни въздуходувки, компресори, вентилатори, пом
пи и др. изискващи голема скорость машини, то 
най добри двигатели по отношение на удобството 
и икономичностьта въ работата еж парните турбини. 

Запасъ на сила се поепорж^чва да се има при 
всека установка на двигателя. Особно това е .важно 
при големите силови установки. Това положение 
при електрическите концесии се явява, като едно 
отъ основните условия. Въобще силовъ резервъ е не-
обходимъ въ тези случаи, когато чрезъ възможни 
повреди въ работно врЬме, предприятието може 
да понесе загуби, превишаващи стойностьта на този 
резервъ. Въ това отношение локомобилите пред-
ставляватъ големо неудобство, тъй като желанието 
да се има въ запасъ локомобилъ струва много по-
скжпо отколкото доставянето на паренъ котелъ 
при простата парна машина. При наличието на два 
котела обикновенно единия работи, а другия се 
намира въ периода на ревизията. 

За газогенераторните установки, презъ време 
на чистенето и промивката на газогенератора, сжщо 
се рекомандува да се има въ запасъ генераторъ, 
отстраняващъ по такъвъ начинъ големите прекж-
вания въ работата. Наличностьта на такъвъ гене
раторъ при големите силови станции не съставя 
големи загуби. 

Заради предпазване отъ излишни разходи при 
прекжеването на работата и разваляне на двигате
ля, общата мощность на силовите станции се съставя 
обикновенно не отъ единъ двигатель, а отъ не-
колко за да може когато се развали единия дру
гите да продължаватъ да работятъ даже и прето-
варени. Тази система е изгодна още и въ това от
ношение, че презъ време на периодическите не-
дотоварвания на станцията излишната двигателна 
сила се изключва, а останалия на работа двига
тель работи при по-благоприятни условия въ сми-
съль разхода на горивото. 

На сжщите економически основания се среща 
въ практиката комбинирата силова установка, съ-. 
стояща се отъ съединението на две различни дви
гателни сили. Въ практиката подобна комбинация 
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се ср*ща най-често при използването на водната 
двигателна сила, а особно когато водата е недо
статъчна. За да пр-вдпазятъ предприятието огь за
губи, въ този случай поставятъ другъ двигатель, 
замЪнящъ експлоатацията на водната сила въ слу
чай на недостатъкъ отъ вода. 

За производствата, въ които се получаватъ 
горивни остатъци въ достатъчно количество, поста
вятъ или гьзогенераторна, или парна установка, 
при което въ първия случай котеля, а въ втория 
— генератора се отоплятъ съ чисти остатъци гли 
пъкъ смесени съ друго нъкое топливо. Въ послъд-
по време въ газогенераторитъ горятъ дървесина 
отъ всички породи: стружки, опилки, сламз, сЬно, 
сухи листа, стъблата на лена, сЬмки отъ плодове, 
слизъ отъ ленено и конопено съме, торфъ и др. 
Въ нъкои производства такива остатъци се полу
чаватъ толкозъ много, че еж достатъчни за полу
чаването на газа не само за каране на фабриката, 
но и за осветление. '• 

Слъдъ избора на двигателната силз, първото 
нвщо, на което тръба да се обърне внимание, е 
надежнестьта на действието за дадена установка, 
т. е. продължителното обезпечаване • на пълната 
производителность и експлоат?ционната й способ' 
ность и избъгването на всЬко нарушение нормал
ния ходъ на предприятието. Всичко това тр-Ьба 
да бжде установено още при проектирането, заржч-
ването и изпълнението на устройството съ цълесъ-
образенъ изборъ на общото оборудване (най-добръ 
е. да се базираме на образцовите установки отъ по-
добенъ родъ или да се ползваме отъ съвътитъ на 
независимъ специалистъ). Тази осторожность най-
надежно предпазва отъ непр-Бдвилени охарчвания, 
скжпн строителни работи или скжпи второстепенни 
устройства, които не еж биле предвидени въ смет
ката. На непредвидени разходи по сглобяването, 
изпитването и т. н., тръба да има винаги, въ съ
ответствие съ обстоятелствата, назначени достатъч
ни суми въ разходите по получаването. По-ната-
тъкъ доста сжществено е старателното изпълнение на 
всички детали, което тръбва да бжде възложено 

Др*зъ 11)13 г. въ, България почнаха да ри-
ботлгь иеть захарни фабрики. Кдниъ отъ отпаднит* 
продукти, който самит* захарин фабрики употр*бя-
ватъ въ малко количество като торъ, е сатурачната 
каль То е каль, която со получава на филтрит* 
при пр*чистяното па захарния сокъ съ номощьта на 
варово мл*ко, като со получава при тоя нроцесъ 
сахаратъ, конто се разлага съ помощьта на вжгле-
двуокисъ при така нарочения нроцесъ на сатурира-
ието, сл*дъ филтриране нодъ нал*гане; каль, която 
всъка годипа изпълня все но-голъли и по-голъзш 
трапове въ дворовет* на захарннт* фабрики. 

Въ страни, дъто културата на захарното цвекло 
е интепзивно развита, тая каль со уиогръбя твърд* 
много като ц*иепъ торъ -за торене на ниви, п р е 
назначени за с*ене на цвекло; но у насъ остава обез-

само на изпитани фирми, въпр'ъки гЬхигта стру
ваща се скжпотия. Тр'Ьба сжщо да има въ запасъ 
готови за действие и леко ззмънящи се чзеги на 
установката, които есобно леко се износвать и 
чупятъ. 

Отъ друга страна надежноаьта за непрекъ
снатото действие на пуснатото въ движение фаб
рично предприятие може да бжде обезпечена 
само съ постоянно наблюдение и подържане въ из-
ирзвность па псички отд-Ьлни части и 1лавно съ 
Д' бр* обученъ и заплащзнъ персоналъ. 

Загубата, предизвикана въ производството отъ 
едно продължително спиране, въ повечето случаи. 
се по-силно отразява на предприятието, отколкото 
ежегодните по-високи косвени разходи. 

Пряемзнето на установката тръба да се извърш
ва на еснование на договора, въ който да е изло
жено точно, освънъ цената и условията на плате
жа, разходите по доставянето и сглобяването, пу
щането на установката ьъ действие, изпитването й 
и т. н., но и обема на доставката, з;1 да се изключи 
възможностьта отъ допълнителни искания. По на-
татъкъ, тръба отъ по-рано да се установяватъ ци
фрите на гаранцията за пръдълитъ на мощностьта 
както и други гаранции за срочпостьта и доставяне 
на част;-, оказали се съ лошо качество. Въ случай 
на неустойка или закъснение на доставката могатъ 
да бждзтъ установени глоби. Доказателство на из
пълнение на гарантираните цифри въ повечето уста
новки служчтъ приемните изпитания, разходите по 
които се възлагатъ, въ случай на изпълнение на га
ранцията, на лицето, приемаще установката, а въ 
случай на неизпълнение —- на доставителя. Разумно 
съставения договоръ предпазва и двете страни отъ 
по-нататъишитЬ' скжпи и неприятни жалби. 

Целесъобразно е да се предвиди въ договора, 
че спорни въпроси треба да бжлатъ предавани за 
окончателно решение на третейеки еждъ, който 
изравнява подобни технически спорни въпроси, въ 
ио голЬмата имъ часть, по-скоро и съ по-малко раз
ходи, отколкото обикновения еждебенъ нроцесъ. 

ц1неиа, дазке и въ тлжесть па самит* захарин фаб
рики, които еж принудени често п да плащай, за из
хвърлянето и о.ъ двора. 

Бъ страни, д*то сатурачната каль е малко 
употр-Ьбявана като торъ, а захарнит* фабрики обра
ботват!. ио-гол*ми количества цвекло годишно, еж 
се замисляли за използването на тази каль за друг» 
ц*лч, о:'в*нъ ь- то торъ. Пр*ди години въ Белгия 
билъ натентовапъ пачйнъ за добиване на нортлаид-
ски цементъ отъ сатурачната каль, което възбудило 
гол'1'.мъ иатероп, както въ захароварскит*. чака и 
цоментарски кржгове. Практически опити въ това 
направление еж правени въ Италия н Унгария, обаче 
изглежда че не еж дошли до задоволителни резул
тати. Кои еж нрпчиппт* за неуспеха на тази, така 
нагледъ лесно изиълпима идея, не се знае. НавЬрно 

Добиване на портландски цементъ отъ сатурачната каль. 
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ех се явили големи пречки, твърде сериозни, въ 
качеството па цемента, въ начина на работата и въ 
непрактичната фабрична инсталация. 

Безъ съмнение. кальта, сама по себе си изглежда 
за фабрикацията на цемептъ да е отлнченъ суроиъ 
матерпалъ, както но химически, така и физически 
свойства. 

Както казахъ и по-рано, тази идея, обаче. 
може да се реалпзпра сало тамъ. д1;то захаровар-
ствого е въ зародиша си, почвата още не изтощена 
и не нуждаеща се отъ торъ. 

Въ настоящата си статия ще се номжча да 
дамъ н'Ькои начппп за добиване на . портландскп 
цементъ отъ сатурачната каль, както н резулта
тите, получени отъ това, некоп отъ които- могат']. 
да се пзползватъ, възприематъ и реализнратъ отъ 
н'Ькои наши модерни тухларни фабрики. 

Най-леспото и най-практичното е, кагато са
мата захарна фабрика сн използва сатурачната 
каль за фабрикуването па цемептъ и то ако се на
мира близко до нейната постройка тухларска глина. 
Тогава часть отъ фабрикацията на цемента може 
да се комбинира едновременно съ фабрикуването на 
захарьта Въ този случаи, пан-добри би било да се 
м'Ьси нужното количество глина въ варовата отмт.р-
ка нр'Ьдъ сатурацнонния нроцесъ, като см'1;сьта пре
мине съ захарния сокъ ц-Ьлата манипулация, чакъ 
до калолисигЬ (нресови филтри). По тоя начинъ 
бихме получили см1;сь, добр'Ь еднородна и твърде 
годна за цемептъ. Но да впдимъ, дали така би по-
гледналъ захарокарпика на тоя нроцесъ'? Дали са-
турачннл нроцесъ ще бжде пакъ нормаленъ, както, 
ако не би се придавало глина? Ето въпроси отъ 
го.тюго значение за захароварнпка, който и не се 
решава да приведе въ изпълнение този начннъ, ко 
гато той се старае цвеклото да бжде но възмож-, 
ность но-добре нзмпто, за да премине но възмож
ност. по-малко каль съ сока въ малаксерпгв, което 
пъкъ би оказало влняппе за правилното филтриране 
на ка:;олпс1г:'Ь. 

Значи, този така нагледъ идеаленъ начипъ за 
получаване, безъ всЬкаква отделна ипеталацня и 
трудъ, добра цементова смг1;сь е нзоставепъ. 

Другъ начннъ. Кальта би се вземала и тран
спортирала до бетопови бъркачки, като се иридаде 
нужното количество глина. Оттамъ, сгЪдъ грижливъ 
аналнзъ за констатиране на смесьта, нрави се кальта 
р4дка, като на.гЬемъ пузпюто количество вода, за 
да може съ помощьта на калова номча да може да 
се транспортира на онръм/Ьлец-ото за нея место, дето 
се оставя да престои до напро.тЬть. Като пастане 
д/бро, постояпо вр'Ьме, отъ кальта ночватъ да нра-
вятъ тухли, които се сушатъ на слънце. Такива 
тухли -съдържа гъ около 10% вода. С.гЬдъ тева 
тухлите се ис :атъ въ нещьта, напризгЬръ 'система 

-1_лЬап. С.гЬдъ едно двузгЬсечпо стоене на г.еменю-
внгЬ изпечени тухли, става смилането пмъ иа цементъ. 

Ако захарна фабрика, сама би искала да из
ползува кальта за цементъ, тамъ, нанризгЬръ, д'Ьто 
въ 24 часа се обработва 2500 килограма цвекло, по
лучила би цемептъ около 100 килограма, то би 
било необходимо къмъ всичката своя инсталация, 
да прибави още една машина отъ поне 40 К. 0. и 
единъ или два цилиндрически валци за сушене иа 
смесьта. Тази см'Ьсь се изсушава, като остане съ 
20— 25% вода. Сл1;дъ това се нресуватъ тухли, 
изничатъ се и мелятъ на цементъ. 

Най-проетъ е начина на Бергнера — смес
ване на полумокро, обаче по е за нртшоржчване, 
понеже смесьта но може да стане еднаква и добрЬ 
еднородна. Кальта ще съдържа още много органи
чески вещества, съ което се увеличава визкозив-
поетьта й. 

Отъ трнгЬ' приведени пачина, най-удобния се 
явява втория. Сега да вндпмъ приготвения цементъ 
но кой н да е начннъ, какви свойства ще има. 

За тази ЦБ.П. си приготвяме добр'Ь размесена 
см'всь, формираме я, добре изпичаме и получаваме 
цементъ, конто има добъръ цв1>тъ, го.гЬмо относи
телно тегло, което отговаря на най-добрите иорт-
ландски цементи. ПргЬзъ сито съ 5000 отвора на 
1 с м.2 остава 18% С.гЬдъ прЬсеването, втвърдява 
се за 45 минути, съ твърде ностояиенъ обемъ на 
въздуха, въ вода се разпъва (при парене). Твър-
достьта му в?, скъсване, размт>сенъ съ н1;съкъ въ съот
ношение 1 : 3 с.гЬдъ 7 дена е 4-2 кгр. иа 1 см.2, 
с.гЬдъ'28 депа 8-4 кгр. на 1 см.2, с.гЬдъ 00 депа 
13-2 кгр. на 1 см.-, па.тгане—слъдъ 28 дни 
43 кгр. на 1 см.2, за 90 депа 133 кгр. на 1 см.2 

Обаче, както виждаме отъ горните данни, този це
мептъ но гЬзи сн качества съвсЬмъ не отговаря иа 
портландския цеменгъ. Забелязано било, че освенъ гор
ните пе удовлетворителни качества има и това, че 
с.гЬдъ врЬме и при обикновени услови)! се разпъва 
(увеличава обема си). Причината за това разпъване 
е наверпо пе доброто изпичано на цемента, твърде 
го.гЬмото количество останала варь, гнпсъ или маг-

•. незий. Каль, която съдържа по-големо количество 
80?, вързанъ на СаО, съдържа и по-големо ко
личество'органическа материя, пръсната твърде рав
номерно въ смесьта. Органическите матерни при не-
чепето редуцнратъ гипса въ Са8, макаръ и при доб
рия ходъ па пещьта което после причинява разнъ-
.ваието па цемента. 

Тогава, ако за разнгвапнето на цемента еж 
иричииа органическите вещества, пе ни остава нищо 
друго, освенъ да изпичаме кальта нреди фабрика
цията па циментовата слъть. Печенето би могло да 
става въ пещь при висока температура. и силпо те-
чепне на въздухъ. Обаче това се явява твърде не
удобно. За да се избавимъ отъ това неудобство, ира-
вимъ подробни анализи на глината и кальта, въ коя
то определяме органическите вещества, варьта и 
оиликатигЬ общо, отъ което можемъ да впдимъ въ 
какво съотношение точно можемъ да ги месинъ, за 
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да получимъ доора сурова смт»сь за цементъ. Като 
следствие отъ анализа, можемъ да извадимъ, че 
ако въ кальта имаме повече органически вещества, 
би требало да употребимъ по-малко гориво за да 
пе пр-Епалииъ цемента. Обаче, при употребено по-
малко количество гориво, като при това е ириирт.-
сдгвтнато количеството органически вещества, които 
ще изгорятъ, намирайки се въ кальта, еж били по
лучени плочки съ хубавъ тъмиозеленъ цв-Ьтъ, по 
указало се, че цемента е не достатъчно горт,нъ. По
лучения цементъ се разпъвалъ и обладавалъ малка 
твърдость. Разпъването се явява като следствие отъ 
останалата свободна варь. 

По-нататашпитъ' опити доказали, че за полу
чаването на добъръ цемептъ, като знаемъ състава па 
кальта и глината, необходимо е да употребимъ 70% 
коксъ съ 0500 калории а ие както въ първия они-
санъ случай, като били цриир-Ьсмт>тпати органичес
ките вещества въ кальта, само 50% коксъ. 

Примиръ: 
Употребената каль и глина имали следния сИ'гав'ь: 

КАЛЬ 
1'25 /0 перазтворимъ сстйГькй 
0 8 7 / 0 ОГЪ 11СГ0 П-ЬСЪКЪ • • • 

У'В8% | ал$АЬН. съединения • 
Й ' 4 1 % хигроекбгмчна вояЯ • 
о ' 8 1 /о органич. материи • • • 

35-С8°/0 

Г-62% 
.. 1-31°/0 

0 - 2 1 % 
4 5 - 0 9 7 о 

. 0 - 9 2 % 
0 - 4 8 % 

ССк 

АкОз 
РсгО» 
СйО 

М(}0 
80* 

6-00% 
о-оо% 
0 00% 
07 07» 
1-45% 
7:66% 

64-9470 
11-35"/о 

2-8170 
У-160/0 
0-407о 
0'017о. 

. При т'Ьзн суровиии, можемъ да вземомъ, като 
'хидравлически зюдулъ 2 1 . Съотношението, въ което 
.тези материали трЪба да се раззгвеватъ, извличаме 
отъ следното уравнение: 

Каль т—с 
ГлИНа 64 1181 

___ 2-Ц64-94-}-11-35-|-2-81) — 946 __ 
~45-09—2-4(1 02 4-1Т25 + 1 ?> + ° ' 2* ~ 

— 4-375, 
въ което значи: и хидравлически модулъ, 8 коли
чеството на силнкатптъ' въ глината §1 количеството 
на силнкатитт. въ кальта, с количеството па варьта 
въ глината, е1 количеството па варьта въ кальта. 

Числото 4-375 ни показва, че треба да взе-
мсиъ толкова части по тегло каль ц 1 часть глина. 

" При такова съотношение е съставена смт>сь, 
отъ която е приготвено цементъ, който ни дава по-
долу описаните резултати. 

Отъ следния апализъ виждаме, че суровината 
за цемептъ на 100 части съдържа: 

Аналитичсски нам Ьрсно 
. 4-оа% 

. . 5 - 0 2 % • 

14-40«»/о 
3 - 4 1 % 
0 • 5 0«; и 

34 -97о/ 0 

5'ЗОО/Й 

1-73«/о 
64-21»!о 

1-02% 
0-827» 
0.14о/о 

Пресметнато ьъ суровината 
4-53% . . вода . 
Гг81% . . орган, мат 

30-64о/о СО-
14-10% ХЮ* 
3-49% АШз 
0 69% ГаОз 

Л8-40О/О СаО 
0-82«.'«; ЩО 1-35ч'и 
0-ЗУо/о ХОз • 0 71о/0 

п— 2-1 и = 2-07. 
Цемента отъ получената езгЬсь нмалъ егвд-

пия съставъ: 
Намираш чрезъ нресмет. Намерено аналитичсски 

23'88% 8Ю, 24-33% 
5-91о/и ЛШ-
1-71»/о Ре*0» 

65 06% СаО 
1-38% Л/г/О 
0-65% 80* 
0-ООц'о # 
0'00% нераегвор. осгатъкъ 0 '69% 

•:« = -2-1 и = 2 ' — 
Горния анализъ ни показва, че това не е нищо 

друго освъпъ нревъзходенъ дортлапдски цементъ. 
Получения цеяептъ, ЧИЙТО относително тегло 

било 3'143. билъ съ постояненъ обемъ както въ 
вода, така и на сухо. Пр-всЬтъ ир-Ьзъ епто съ 900 
отвора на 1 см.2 не остава на ситото нищо, а па 
сито съ 5000 отвора на 1 см.2 остава 22о/0. На
чало па втвърдяването 55 минутн. време докато 
се втвърди — 70 минути. Съ нормаленъ пйсъкъ въ 
отнонюппе 1 : 3 дава сГвдпята твърдость: 

Твърдость за скжеване: 
слЬдъ 7. дни 15 кгр /см - следъ 28 дни 26 кгр./см 8 

Твърдость въ налгьгане: 
следъ 7 дни '56 кгр./см.2 следъ 28 дни 296 кгр./см.'. 

Огъ това ни става ясно за физическите свой
ства на този цементъ, твърдостьта па който преви
шава цементовите норми. 

Значи, за да нриготвимъ отъ сатурачната каль 
цементъ, необходимо е да знаемъ точно състава на 
глината, отъ което що назгвримъ съотношението иа 
смесьта и, като имаме добро и правилно изпичане, 
можемъ да получимъ добъръ цементъ. 

Понеже работата въ захарните фабрики о се
зонна, то треба да вземемъ за сезона и приготвя-
пето па цементъ отъ сатурачната каль. За това да 
се строи специална цементарна за получаване па це
ментъ отъ сатурачната каль е твърде неудобно, но 
това може да се направи при все/са модерна тухларна 
фабрика, стига да се направи една бетонова бъркачка, 
монтира една помпа за транпюртъ па р-Ьдката кадова 
смесь до • определеното за нея место п сдпа мел 
ница за мелене па цементовите тухли. Преси за 
тухлите и пещи има вече. 

Особпо изгодно би било това за тухларни фаб
рики, които се памиратъ близко до захарните. > 
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Бензиновъ моторъ „Ханомагъ". 
Отъ июк. Г. Буковъ — Варна. 

Опитите н ио-иататъшпатн работа съ първите 
моторни плугове у пасъ (системи Щокъ и Ханомагъ) 
ни иоказаха, че за модернизираното на нашето сто
панство; ние нямаме още нужната тохипческа под
готовка. Оъ възстановяването на що-год'1; търговска 
връзка съ Запада, у пасъ изникнаха родъ предста
вителства на чужди фабрики за земле;уг>лски маши
ни п нашата страна за сега се паводни поне съ 
каталози на всевъзможни конструкции моторни плу
гове — трактори. Ние сп представяме- трудностите, 
които ще се ср'вщпатъ въ първо врвмо, при изпол
зуването на тил моторни трактори, при недостатъч-
ноютьта на подготвенъ технически нереоналъ. Цельта1-
на статията е, облекчавайки възмоясностьта на всеки 
що-годъ- технически подготвенъ. читатель да се ори
ентира въ конструкцията п пачипа па д/Ьйствието на 
едипъ типъ моторъ, да даде пЪкои указания, които 
биха могли да лослужатъ като нравило за род' вно 
обслужване на който и да било бензиновъ моторъ. 

Избрания тппъ моторъ служи като двигателна 
сила на доставените отъ държавата презъ 1918 г. 
20 моторпи '-'плуга, систама „О.Ш.", а еж що и иа 
иекон моторни'гемии.' Споменатите плугове ек описани 
въ кн. 3 (Моторни плугове - 1{ашлаксвъ) и ние 
ще нреминемъ къмъ описанието па самия моторъ. 

Начинь на дтшпвие. Мотора има 4 по чнфт-
по отлети цилпндра, фиг. 2 (иапреченъ разрезъ) и 
работи въ 4 такта т. е. за единъ пълепъ раОотснъ 
ироцесъ въ всеки цплипдръ буталото прави 4 хода. 

1 ходъ: двпжещето се надолу бутало 2 всмук
ва прЬзъ смукателпия клапанъ (поставонъ наредъ съ 
изпускателния такъвъ 4) горивната смесь: 

2 ходъ: двпжещето се нагоре бутало, при за-
творенъ смукателепъ и изпускателепъ клапани, сви
ва всмуканата въ цплиндра смесь; 

3 ходъ: свитата смесь се възпламенява чр"ьзъ 
електрически искри, газовете отъ горенето се раз-
ширяватъ, нри затворени клапани, нроизвеждатъ ра
бота п, тикайки буталото надолу, каратъ коленовия 
валъ 5 да се върти. 

4 ходъ: движещото се нагоре бутало изтиква из
горелите газово, презъ отворения изиускателеиъ кла
папъ 4 ц шумоглушнтеля б нав':пъ въ атмосферата. 

Колената на коленовия валъ ек разположени 
две по две нодъ жгълъ отъ 180» и на маховото 
колело, задъ мотора, ех нанесени следните марки: 
ТРО 2-|-3 (горни мъртвп точки за 2 и 3 колена) 
ТШ 1 + 4 (долни ' „ я „ 1 и 4 „ ). 

Образуване на горивната с.шъсь. За нзна-
ряването на течното гориво (бензппъ, бензолъ) п за 
образуването па нужната смесь съ въздуха служи 
карбуратора 7. Горивото отъ резервуара 73. подъ 
въздушно налегане (иомна 74) или подъ това па 
изгорелите газове 107, иостжпва въ плавпиковата 
камара 10 на карбуратора и, мипавайкп'презъ отвър-

стията 8 и 9, се увлича отъ всмукалия презъ тръба
та 14 чнотъ въздухъ. Дюзите (форе.уика, жиг.и.оръ) 
8 н 9 ех регулирани за пълепъ ходъ при известно 
качество на горивото и но треба да се нарушава 
тая имъ регулировка. Стане ли нужда да се употребя 
по-леко или по-тежко гориво, треба дюзите и илавока 
11 да ^ промг.иятъ. Назначението па последния е 
автоматически, чрезт» иглата 99, откривайки и за
кривайки достжна на горивото, да поддържа равно
мерно па.гьтапе на изтичащото ирезь дюзата гориво. 

За да се осигури, до колкото е възможно, ед
накво добро смесване на горивото съ въздуха, въ 
студено или топло време, една часть отъ пресния 
въздухъ се всмуква около изпускателната тржба б, 
дето, отъ топлината иа изгорелите газове, се нод-
грвва. Отношението на пресния въздухъ къмъ зато
пления се регулира съ иоставеппя па карбуратора 
разнределптель 14. 

Въ карбуратора ложе да има следните нсиз 
нравности: 

1. Високо пиво на горивото въ плавни кови та 
камара, причина иа което е повредата на плавник.;. 
Последнята се познава като се извади плавника на-
вънъ и се поклати: попадналото въ него гориво се 
илиска вжтре. Въ тоя случаи е нужно да се замени 
плавника съ новъ. 

2. Замърсявано иа карбуратора. Нужно е вни
мателно почистване иа всички проходи на горивото. 

Управление на смукателния и изпуска
телния клапани. Смукателния и изпускателния 
клапани 4 еж единъ до другъ отъ едната страна 
на цилпндра ц пматъ еднакви размери. 

Управлението па клапаните се извършва отъ 
т. н. разпределителенъ валъ 22, чийто поктн 23 но-
вдигатъ въ нужния момептъ клапаните; затварянето 
на последните става нодъ действието па пружипи 
24. За да се оежществи описания въ началото па-
чипъ па действие па мотора, споредъ който отва
рянето и затварянето на клапаните е въ опреде
лена зависимо"сть отъ положението на коленовия валъ, 
разпределителния валъ е свързапъ при иомощьта на 
безкрайна верига съ коленовия по такъвъ начинъ-, 
че когато последния направи 1 цйло завъртиано пър
вия уснева да направи само половина. 

Предаването на движението отъ ноктите 23 
на клапаните става чрезт. клапанните ударници 26, 
които на долния си край, за намаляване на трно-
пето, вматъ стоманени ролици 27, а на горния сп 
край посятъ гайка 28,- при помощьта на която се 
регулира разстоянието между клапана 4 и клапанния 
ударши-п. 26 да бжде постоянно 0-2 - 0-3 м. м, за да 
може клапана да дъга свободно върху своето гнездо. 

За добрия ходъ на мотора е пеобходимо: 
1. Както клапанните ударници 26 тъй и пър-

товете па клапаните 4 да се движатъ свободпо въ 



своите направляващи; за це.тьта е пужпо да се ма 
жатъ отъ време на време. 

2. Клапаните да .гЬгатъ съвсЬмъ 
плътно върху гнездата сп. 

Непълното затваряне па клапа-
ППТ-Б причинява недостатъчно свива-
пе па смгЬсьта, което се забелезва по 
слабото сънротивлепие, което мотора 
оказва при въртенето му съ ржка. 
Допущайки, че пепропицаемостьта 
между буталото 2 и стгЬнитгЬ на ци-
липдра 30 е сигурна, налага се, въ 
такъвъ случай, притриване на кла
паните. За поствднето се намазва сЬ-
далището па клапана 31 съ см'1;сь отъ 
шмиргеловъ (наждаченъ) прахъ и газь 
п съ помсщъта на павпнченъ болтъ 
се върти въ една и друга посоки, 
върху гнездото си, докато нито на 
седалището на клапана, ппто пъкъ па 
неговото гнездо не се забт-.ТБЗватъ 
повече светли петна. При притрива-
пето трг1;ба да се внимава да но по
падне въ цинид^ра шмиргелъ. 

Въ това отношение страда пре
имуществено изпускателния клапанъ 
и, споредъ работата па мотора, всеки 
2 — 3 месеца е нужно той да се- при-
трива, като паралелно съ това, при 
посредството на гайката 28, се ре
гулира и разстоянието между пърта 
па клапана 4 и ударника 26. 

На маховото колело еж поставе-. 
пи следните марки на разпределе
нието за смукателния и изпускател
ния клапани: 
ЕО 2-)-В (смукат.. клапапт. 2 и 3 отв.) 
Е8 2—|—3 (смукателпия „ 2 и 3 зат.) 
АО 1 -|-4 (изпускател. „ 1п4отв.) 
А8 1-|-4 (изпускател. „ 1 п 4 зат.) 

Запалване. То става съ елек
трически искри, получени отъ магне-
то-машинка високо напрежение *). 
СвЛиците 20 еж навиптопи въ по-
хлюпкпте па клапаппте. При нор-
малпа регулировка ранното запал
ване става на 10% отъ хода па 
буталото. 

За по-леко пущане на мотора въ 
ходъ, въ веригата на запалвапето е 
включено пускателпо магпето. 

•На маховото колело еж.означели 
моментите на запалването: 

2Р 2 —|— 3 (моментъ па запалване 
за цилиндрите 2 и 3). 

" *) Гледа» стГ Магнето Бошь — Неновъ. — Кн. I и III. 

7.Р 1 —}— 4 (моментъ 
Б 1 II 4 ) . 

па запалване за цплпп-

Фиг. 2. 



Стр. 72. „Български Техникъ" Книжка 4. 

Регулиране на мотора. Регулираното на 
числото на въртепията става: 

1. Автоматически, чр1>зъ регулатора, поставент» 
па пръднята часть на мотора, п който съ помощьта 
па пъртъ движи нластинпвпн клапапъ 13 на карбу
ратора 7. 

2. Ржчпо, отъ седалището на машпписта, чрЬзъ 
лостъ, свързанъ съ сжщня клапапъ 13. 

Охлаждане. Необходимо условно за да се до
стигне падежпость въ работата на мотора о охлаж
дането на цпдпндрпгЬ 1 и на тржбата за пзщущапо 
на газовете 6. 

За цъмьта служи охлаждащата помпа, която 
гони едно н сжщо количество вода првзъ мотора и 
хладилника (радиатора). 

За да се избегне въ студено време замръзва
нето па охлаждащата вода въ мотора, треба презъ 
всЬко по-продължително спиране на мотора, да се 
остави да изтече всичката вода прЬзъ специалпигв 
за ц'Ьльта кранчета 41. 

Охлаждащето водно пространство тр*Ьба пан-
малко за всеки 200 работнп часа поие ведпажъ да 
бжде очистено отъ утайките, образували со по сте
ните му. 

Мазане на мотора. За мазане па мотора 
тръба да со употребя първокачествено лоторпо масло, 
папълпо свободно отъ мипер. киселини, отъ твърди 
примеси п отъ .мазпннп. Обикновешюто масло за 
парните машпнп е пенригодно. 

а) Явтоматично кржгово мазане. 

Мотора се автоматически маже отъ помпата 35 
(съ пазжбенн колела). Като резервуаръ за масло 42 
служи долпята часть на кутията па колйновия валъ 
25. Винта 43 служп за изтичане на маслото, а крап-
чето 44 — за проверяване най-внеокото му пиво. 

Пжтя на маслото е следния: отъ резервуара 
42 нрезъ помпата 35, то се гони по тржбпчката 
46 презъ ситото (филтръ) 45, къмъ масления раз
пределите.™ 47 и оттукъ по тржбпчкпте 48 отива 
къмъ всЬко рамово легло. Отъ тамъ, благодарение на 
центробежната сила, то преминава презъ кухите 
колена 50 на вала, маже ко.гвповитъ' легла, повди
га се нагоре по мотовилката 51 и маже буталния 
болтъ 53, разпределителния валъ 54 п степите па 
цилиндрите. 

Излишното масло отъ масления разцръдъмите.и. 
47 се качва по тржбпчката 56, минава иръзъ кои 
трола 37, намиращъ се при седалището па маши
ниста и по тржбата 58 се изтича на ново въ ре
зервуара 42. Манометра 49 показва палътането на 
маслото. 

Огъ употребата маслото се замърсява п треба 
вс-Ькп м-Ьсецъ да се заменя съ пово. Всекидневно, 
сиоредъ работата, треба да со допълва разходва
ното масло, като пивото го проверява по отворе
ното нрп пълненето крапче 44. 

Мотора харчи въ часъ ПОО гр. масло: — дневно, 
при 8 часовъ работепъ депь, треба да се долина 
около 4 кгр. масло. 

б) Ржчно мазане. 

То се прави паправо отъ масленицата тамъ, 
дето има триещи се части, достжшш за мазане. 

Полезно е вечерь, спирайки мотора, да се на-
леятъ по неколко каикп газь презъ кранчетата 98 
за да се запази чистотата па буталните нружипп 
и тая на самия цилиндръ. 

Всеки депь, ведпажъ, мотора трЬба да се за
върти съ ржка. 

Пущане мотора въ есодъ. Преди да се пу
ска мотора, треба да се паиравп сгЬдпето: 

1. Да се палее масло въ резервуара п про-
верп неговото пиво чрезъ крапчето 44. 

2. Да се памажатъ отъ маслеппцата всички 
триещи се части. 

?). Да се напълни резервуара 73 съ гориво. 
4. Да се отвори крапчето за гориво 85. 
5. Да се постави кранчето 80 въ- токова по-

ложеппе, че съ номощьта па ржчпата въздушна пом
па 74 да се произведе палегапе върху горивото въ 
резервуара; мапометра 90 треба да ни нокажо уста-
повеното палегапе. 

6. Да се отвори прохода за охлаждащата вода. 
7. 1'жчния регулаторъ се поета вя къ ноложе-

ппе да открива съвсемъ слабо нластнновия кла
папъ 13. 

8. Поставя се дръжката за пущано иъ ходъ 
върху колеповия валъ. 

9. Завърта се мотора. 
За да се облекчи зимно време пущапето па мо

тора, добре е, преди завърталото му, да се налее 
презъ кранчетата 98 малко лекъ бензппъ за да се 
получи по-леко запалима смесь. 

Повреди и предпазване отъ ппъхъ. При
чините за отказване на мотора да работи еж сле
дните : 

. 1. Недостатъкъ па гориво. Средство: да се 
долее такова. 

2. Недостатъчпо палегапе въ резервуара за 
гориво 73. Средство: да се проверятъ всички съе-
дипителпп места па тръбопровода за въздухъ и го
риво; сгЬдъ това да се повдигне налегането чрезъ 
въздушната помпа. 

3. Недостатъкъ па масло за мазапе. Средство: 
да се палее такова. 

4. Затопляне па цплиндра: 
а) отъ недостатъчна охлаждаща вода. Сред

ство: да се провери водопровода да не е запушепъ 
или да не пропуща. Да се провери водпата помпа; 

б) отъ достжпъ па ипого гориво презъ дюзата 
9. Средство: регулнрвапе на карбуратора 7, да се 
провери далп иглата 99 па плавока лега плътпо 
въ гнездото си. 



Книжка 4. ^Български Техникъ* ..5г&_1?^_ 
5. Недостатъчно свивано. Средство: да се ири-

триятъ клапаните. 
6. Цилипдра не пали. Средство: да се почисти 

плп смъчш неговата свъчцъ; да со пров^рятъ про 
ВОДНПЩГСБ 33 да пвматъ• кжсо съедипепие съ кор
пуса; да се почнстятъ магиетото и разпргвдгвлитоля 
отъ попадпалигЬ въ гвхъ масло или вода. 

1к'1;ка нсравиозгврногп. въ хода и мощноспта 
па мотора треба да со научавай. и, до колкото е 
възможно, отстраняватъ: навременното отстранявано 
на малките грешки пр'1;дна::ва често отъ значителни 
повреди. 

Отъ време на време е необходимо основателно 
преглеждане- на мотора отъ напълно компетентно лице. 

Новини т техниката и щщая. 
^ 

Помпи на Зидаровъ. 
Въ последно врЬме, въ Морския Арсеналъ — Варна-

по чертежите на известния на обществото съ своята дъл
гогодишна работа въ областьта на откритията М. Зида
ровъ, бъха построени два вида помпи, които по кон
струкция се значително отличаватъ отъ досегашните, ти
пове помпи. Тия помпи еж предназначени за разните 
случаи, д-Ьто става нужда да се прехвърля никаква теч-
ность, а главно като средство за използване водата на 
кладенците за напояване на градини. 

На фиг. I и II еж представени напречния и надлъж
ния разрези на по-малкия образецъ помпа. Тая помпа 

й>иг. 1 

принадлежи къмъ групата на еднокрилнитт. и по нршг 
цинъ е двойнодъйствуваща, т. е. всъки ходъ на буталото-
крилото е работенъ. 

Помпата представя камара съ овална форма, долния 
край на която образува работното пространство, въ което, 
описвайки джга отъ 220°, се движи възвратно крилото 
3. Последното е закрепено на осьта 6, получаваща дви
жение, чръзъ назжбенитъ сектори II и 12, отъ осьта 
на последния, която пъкъ може да се движи отъ ржка 
съ помощьта на лостъ или, при посръдството на преда-, 
тьченъ механизмъ, отъ друга двигателна сила. Горнята 
часть на камарата образува клапанната кутия, въ която 
еж разположени два смукващи 4 и 4 и два отливащи 5 
5 клапани. Смучещите клапани еж цилиндрически, само-. 
дъйствуващи хоризонтално поставени, и, за да не при-
лепватъ силно къмъ гнездата си, еж снабдени съ цилин-
дрически пружинки. Отливащите клапани еж плоски, 

# 

сжщо самодействуващн, съ кожена подложка за непро-
кицаемость. 

Действието на помпата е слЬднето: При движение
то отъ механизма на сектора 12, посрЬдствомъ сектора 11 
и осьта му, се движи крилото 3, да прьдположимъ, въ 
лесно (на фиг. I). Отъ образувалата се празнота въ лЬво 
отъ крилото, отливащия клапанъ 5 ще се притисне къмъ 
своето гнездо, а ще се отвори смучещия клапанъ 4 и 
водата ще нахълта въ лЪвата чааь на работното про
странство. Намиращата се отдъсно на кри-.ото вода ще 
бжде изтикана презъ отливащия клапанъ 5 въ отлива
щата тржба 8. При обратния ходъ на крилото, въ двено 
отъ него ще стане смукване на вода презъ смучащия 
клапанъ, а въ лево — отливане на но-рано всмуканата 
вода презъ отливащия клапанъ 5 : — смучещия клапанъ 
4, следствие на налегането, тогава ще бжде притиснатъ 
къмъ своето гнездо. 

По такъвъ начинъ, при непрекженатото движение 
на крилото, помпата ще изхвърля непр-Ькжсната струя вола, 

ЧМР 
^ ^ « ь 

д^Ч^й**' 

равна по обемь на тоя описванъ отъ крилото за всеки 
неговъ ходъ. 

Описаната помпа има радиусъ на работното про
странство (дължина на крилото) 90 м. м., диаметръ на сму
чещата тржба 50 м. м., на отливащата — сжщо 50 м. м.; 
диаметръ на смучещите клапани 60 м. м. 

Размерите на корпуса на помпата еж: широчина 
25 см., дебелина 25 см. и височина 38 см. 

При неофициалните испитания помпата отл+, около 
150 литри вода за минута при обща височина на смуче
нето и изхвърлянето около 75 см. 
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Най-голЪмигЬ дреднаути въ св^та. 
Въ близко бждаще въ Япония ще бжде спуснатъ 

на вода най-големия за сега въ света дреднаутъ №§а!о. 
Той има 40,000 тона водоизмъсгване и ще бжде въорж-
женъ съ 12 орждия 38-1 см. 

Най-голЪмигв кораби, които еж спусната на вода 
или скоро ще бждатъ готови еж: 

01опоиз (Англия) 35,000 тона 
Бородмпо (Русия) 32,000 „ 
Спзююго СоютЬо (И галия) . 31,500 
НтйелЪиг^ (Германия) . . . 30,000 
г^огтаполе (Франция) . . . . 26,000 
Въ Съ1Диненит'Ь Щати се строятъ 6 дреднаути съ 

водоизм+.стване но 42,000 тона. Тт> ще бждатъ въорж-
жени съ по 12 — 406 см. орждия. Освънъ бортовага бро

ня, тия кораби, чрЪзъ особната конструкция на подвод
ната си часть, ще бждатъ много по-добръ' запазени отъ 
ефекга на минния изстрт,лъ отколкото предишните. 

Механизмите, привеждащи такива чудовища въ'дви
жение съ скорость 23 мили (42 клм. въ часъ), еж елек
тромотори, които получаватъ . енергия оть турбо-динамо 
съ мощность около 80,000 К- С. 

Паралелно съ твхъ се строятъ 6 бронирани крей-
сера (типъ СопзШиНоп) съ водоизм-Ьстване по 35,000 
тона и които ще бждатъ въоржжени съ по 10 орждия 
35'6 см. и 18 орждия 12-7 см. Тия крейсери иматъ сжщо 
електрическо предаване на енергията отъ турбо-динамо 
съ мощность 180,000 К. С. Котлите (система Бабкокъ— 
Вилкоксъ) се отонлятъ изключително съ нефтъ. 

О :аквана скорость*35 мили (около 65 клм. въ часъ). 

Какъсе познаватъ вжглищата по външния имъ видъ? 
Добрите вжглища не требя да еж изветрели огъ дЬй- • 
ствието на въздуха, да не еж мокри, да не съдьржатъ 
много дребосъци и прахъ, да ньматъ желти петна, оказ
ващи на приежтетвието на свра. Добрите вжглища трп-
ба да иматъ блт,стнщъ черенъ цветъ и при разтриване 
трт.ба да дадатъ черенъ блЪстящъ прахъ. Колкото повече 
ЦВБТЪТЬ на вжглищата се приближава къмъ тъмния или 
сивия, колкото по-сивъ е техния прахъ и колкото по-че
сто се виждатъ въ лома имъ лющещи се пластинки, тол
кова по-малко такива вжглища еж годни за парните котли. 

Отсжтствието на желти петна и корици въ вжгли
щата не може да служи още като вт>ренъ признакъ за 
липсата на съра тъй като поелт.днята се намира поня
кога въ вжглищата въ видъ на съединения съ тъменъ 
цвЬтъ. За по-голЪма сигурность, изсипватъ известно коли
чество дребни вжглища въ съсъдъ съ вода и оставятъ 
да покиснатъ 10—12 часа; ако слЬдъ това водата не 
се боядиса въ зеленикавъ цветъ, го това ще служи като 
признакъ че въ вжглищата нЪма свра. 

Какъ става боядисването на дървото ? Преди да 
се пристжпи къмъ боядисването, замазватъ съ особна тт>-
сгообразна маса „замазка" (гипсъ) всички пукнатини и 
траичинкя, намиращи се на повърхностьта (шпакльоване). 
Когато замазката е вече изсъхнала, повърхностьта се 
изглажда съ щкурка или вода и пемза и се покрива 
(грунтува) съ течна бела боя (оловено или цинково 6Ь-
лило), смесени понякога съ-малко охра (жълта) боя. Тая 
основа се прави съ Ц-БЛЬ да се изглади боядисваната по-
върхность и приготви за възприемане на боята. 

Боядисващите вещества (оловно и цинково белило, 
желтъ хроиъ, охра, индиго, умбра и др.) се разтъркватъ 
заедно съ варено ленено масло при помощьта на маши
на или върху нЬкой гладъкъ камъкъ. Лененото масло се 
вари 2 — 3 часа заедно съ сушилата (секативь — оловенъ 
окись, куршумъ тузу), обикновенно смЯсь 80 гр. оловенъ 
окисъ на 1 кгр. масло. Сушилото кара боята да съхне 
по-скоро. Следъ разтриването на боята, прибавя се още 
варено ленено масло и съ получената смесь се намазва 
повърхностьта на предмета 2—3 пжти, като всеки новъ 
пласть боя се поставя следъ като предишния е вече до
бре изсъхналъ. 

За придаване на дървото различни цввтове безъ да 
се скрие неговата структура си служимъ съ различни бай
цове (разяждащи бои) чийто съставъ зависи много отъ дър

вото, което обработваме и тонъгь, който искаме да му при-
дадемъ (уподобяване на "орЬхь, джбъ, махагонъ и др.). Раз
глеждането на различните байцове би ни отвлЯкло много 
далечъ: ще изброимъ само нЯкои, най-употребнтелпит!.. 

Кафявъ байцъ се получава оть калиевь хиперманга-
натъ; последния има видъ на морави кристалчета съ метали
чески блесъкъ. На единъ литъръ вода се туря 150 гр. 
калиевь хииермаиганатъ и съ разтвора съ четка се бързо 
намазва боядисаната повърхностъ. Добъръ е за липа, то
пола, букъ и джбъ. Боядисва всички дървета безъ раз
лика въ единъ и сжщъ тонъ. 

Чаренъ байцъ се получава като се вари клмпешово 
дърво въ вода. Разтвора има червено-вишневъ цвФ.тъ. 
Съ него се намазва предмета 3—4 пжти подъ редъ. 
Предпоследния пжть притриваме предмета съ дребна 
шкурка, като веднага следъ това нанасяме последния 
пласть боя. СлЬдъ това намазваме предмета съ 30% раз-
творъ отъ зеленъ камъкъ. Като изсъхне, предмета полу
чава сине-сивъ цветъ и щомъ върху него поставимъ ма
сло или лакъ веднага се явява остъръ черъ цветъ. 

Желти, червени, зелени и сини байцове се получа-
латъ отъ съответните анилииови бои, разтваряйки ги въ 
вода или спиртъ. 

Наподобявайето на махагонъ става вьрху- круша, 
яворъ и бЬлъ орехъ. Вари се кампешово дърво (бакамъ) 
въ вода и съ разтвора се намазва повърхностьта някол
ко пжти; за получаване на по-тъменъ цветъ прибавяме 
малко драконова кръвь, която въ продажбата има видъ 
на кржгли пръчки съ вишневъ цветъ, завити въ палмовъ 
или тръстиковъ листъ. 

Белия орехъ се много сполучливо уподобява на 
махагонъ съ помощьта на азотна киселина, съ която са
мо намазваме предмета. Тя, обаче, не може. да се упот
ребява за лепени предмети. 

Лака за черни дъски се получава така: въ 1 ли
търъ спиртъ се разтваря 150 гр. шелакъ (гумилакъ); въ 
200 гр. спиртъ се прави други разтворъ на 100 гр. сан-
даракъ; вь 1 ^ литръ спиртъ се турятъ 100 гр. черна боя, 
200 гр. прЬзъ дребно сито просвянъ шмиргелъ (наждакъ) 
н 20 гр. просеяна пемза. Всички тия разтвори се пра-
вятъ въ затворени бутилки. Следъ това ги смесваме и 
лакътъ е готовъ. Ако взетата проба съ четка върху чис
та бЬла дъска покаже че лака е много редъкъ, приба
вяме още малко черна боя. Употребя се по следния 
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1-|ачш1ъ: дъската, била нова или стара, се иритрива съ 
стъклена книга Л» 2, слкдь това се намазва съ блажна 
боя (1 литръ безиръ, 200 гр. черна боя, 250 гр аер-
пентинъ и малко секативъ (оловепъ окисъ). Когато на
мазаната дъска съвсвмъ изсъхне, иритрива се съ стък
лена книга Л!" 1 и разбърквайки лака постоянно до дъното, 
почва се м а з а н е т о съ него отгоре наюлу винаги 
въ хоризонтално направление. (Дъската туряме прана, сла
бо наклонно). Повтаряме мазането 3 пжти едно с.тЬдъ 
друго и сле.дъ тоза поднасяме къмъ долния край па дъ- , 
ската запалена свълш. и я движнмъ по цялата и дължина 
за да запалимь спирта. Съ мокра гхба с.тЪл.!. това се 
измива дъската и тя е готова за употрвбенне. 2 литра 
лакъ може да лакнра око ю 20 кв. метра дъска. 

Какъ се практически анализира водата за питание 
на котпигЬ? Водата на ртжитЬ и разшит, извори съдър
жа обпкновенно калаиевъ и магнезиевъ карбонати, при
месени, нди-често, съ слаби количества сулфати, нитрати 
или хлорхидрати на горълюменлтитЬ основни елементи 
(калций и магнезий). 

Практическия анализъ на водата, нужна за питание 
на котлите, се състоя г.ъ елт.днето: 

Налива се въ три епруветки но 10 гр. оть испи-
туемата вода, сле.дъ това се долпва вь първата епрувет
ка 0'5 гр амонмевъ оксалатъ, въ втората — слицого ко

личество олриевь хлоридъ, въ третата — аналогично ко
личество сребърень нитратъ. 

Ако водата остане бистра и вь трите епруветки, това 
е признакь, че тя не съдържа никоя отъ гореизброените 
минерални соли. 

Млтносгьта, получена въ епруветката, л1.то е на
лято амонмевъ оксалагь, показва, че водата съдържа 
влрь, произлизаща отъ всички калциеви съединения. 

Тая, получена вл> втората епруветка, открива ири-
елчтегвмего на сЬрна кисеаниа, произлизаща оть калцие
вия, магнезиевия и натриевия сулфати. 

Помл\тш'вянет на третата епруветка показва, че 
водата съдържа хдоръ. произлизащи оть калциевия, ма
гнезиевия и натриевия хлориди. 

Сльдь това се филтрира около 1 литръ вода прт.зъ 
филтрова книга, по утайките върху която се много 
лесно познава дали водата съд I ржа или не плаващи ве
щества и въ какво относително количеово. 

Ако, подъ действието на реактивите, полага е оста
нала бистра и акт н!.ма чувствителни укппси, то тя е 
чиста; тя може безъ страх-ь да бжде използувана за 
питание на котлите. Ако наиротивъ, тя се е размд>тнла 
и ако има утайки на фнлтра, трт.ба да се пристлши къмь 
количествено аналлзирпане на примесите за ла се уста
нови дали подобна вода все още може да блгде изпол
звана за цт.льта. 

г Р А З Н И . 
-^ 

Отъ редакцията. Въ желанието сп да направи отъ 
списанието настолна киша за всеки работящъ въ об-
ласгъта на техниката и индустрията, или близко ст* ящъ 
до тъхъ, свой читатели, редакцията се обръща сь молба 
до своите абонати и читатели: да изказватъ мнения ио 
третираните въ списанието теми, по начина иа списва-
нето му, да указвать на интересуващите ги въпроси, ла 
съобщаватъ интересни случаи изъ своята практическа 
деятелность и др. та съ това всеки, споредъ силите си, 
да допринесе нъщо за общото дело. 

Директоръ на държавното техническо училище въ 
София е назначена. Инжеперъ Ст. Хр. Гешеиъ. 

Въ защита на текстилната ни индустрия. Десетото 
общо годишно събрание на Бургаската търгоиско-ипдуст-
риална камара, като е взело поводъ оть н1->кои слухове 
за разрешаване износа па вълната и предвидь на обстоя
телството, че още п.редп войната почти всичката местна 
вьлиа се преработваше въ нашата фабрична и домашна 
текстилна индустрия, и отъ година на година се е уве-
лпчавалъ вноса на чужда вълна у насъ, намира, че ще 
б/У>ле гол1;мъ ударъ за нашата текстилна индустрия и за 
делото ни стопанство, ако днесъ се допустне подъ как
вато и да е форма износа на каквото и да е количество 
вълна, която е недоста1ъчна за нашата текстилна фаб-
риша н домашна индустрии. Ианосътъ на вълна ще бжде 
най голе.мата аномалия въ наша'а стопанска политика. 
Събранието е апелирало кт.мъ правителството, всячески 
да насърдчн фабричното текстилно производство и следъ 
като осигури задоволяването на вътрешните ни нужди, 
да улесни износа на излишнптг, ни платове и други тек
стилни фабрикати, които иматъ днесъ най-добри цЬни 
въ съсЬдните намъ страни По тоя начинъ нашите тек
стилни фабрики ще могатъ сами, безъ държавна помощь, 
да си набавятъ чуждите валути, нужни за подобрение и 
разширение .фонзводегвения имь инвеитарь и материали. 

Средния и нисшия технически персонзпъ споредъ 
закона за контрола на парните котли. 

Въ правилника за прилагане Закона за парните 
котли и резервоарите, (Държ. вЪсгникъ, брой 30, гол. 
ХЬП/920) Министерството на Търговията,Промишленостьта 
и Труда е прокарало едг.дшпе класифициране. ценза. н 
контрола, на средния и нисшия технически ирнслуженъ 
персонала. на нашата индустрия: 

Чл. 33. Персонал ьть, който прислужил парни котли 
и резервуари, по отношение иа техническата му подго
товка и С1 ответната иа нея стенеш, на отговорносп., се 
д+.ли на: ученини-огняра, огняри, иомощннци-машиннета 
п машинисти, (чъ 13 отъ :акопа). 

Чл. 34. За да мостлиш едно лнне като ученик ь-
огпярь, арЬбва да има пай-малко 18 навършили юдини, 
да е напълно злрагь физически и умствено, ла има иай-
малко първгнача т о образование, да е трьзаень, честепъ 
и да влъхва домЬрис въ всГ.ко отношение, което да се 
удостоверява съ надлежно заверени документи. 

Такова ли е може да постжпи за ученнкъ-огнярь 
само при парень котелъ, който се услужва отъ изпитанъ 
огнярь, съ признати оть Министерството на Търговията, 
Промишленостьта и Труда права, подъ чиято оповор-
ность и ржководство работи и се учи. Нан-мзлко следь 
една година практика и учение като ученикъ-огнярь, топ 
може да се яви .ал льржи изпить за огняръ по израбо
тена отъ Министерството програма. 

Чл. 35. 3-1 да бжде едно лице утвърдено като ог
нярь н снабдено съ лична служебна книжка 01ь Миня-
егерствот на Търговията, Промишленостьта и Труда, 
треба да отговаря на едно оть следните уелзвия: 

а) Да отговаря на изискаанпята па чл. 34 огъ на
стоящия иравилникъ, вчлючително успЬшното издържане 
на предвидения иепнтъ за огняръ. 
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•;..-' б) Да представи свидетелство, че е свършилъ Нис;' 
ше техническо училище, или специалните огнярнй шко-
,тч при Флота, при Военните -арсенали, при -Ж. П. .полкъ 
и при ТракционнитБ Де;па и • Работилници на Б.-Д". Же-. 
•лъзници, или, най-поел*', че е завършилъ-съ успъхъ спе-
циаленъ, одобренъ- оть Министерството на Търговията, 
Промишленостьта и Труда, теоретически и практически , 
курсъ за подготовка на огняри Въ последния случай 
придобитото право се ограничава само за онзи кидъ парни 
котли, за който се е преподавало вь курса, напримЬръ 
само за вършачни локомобили. 

Огняръть трт>ба да. бжде тръзвенъ, честенъ и да 
здъхва доверие въ ВСБКО отношение. Къмъ заявлението, 
«еето кандидатътъ за огняръ подава въ Министерството 
на Търговията, Промишленостьта и Труда за да придо
бие правоспособность на огняръ, непременно тръба да 
еж. приложени, освънъ свидетелства за възрасть и цензъ, 
още .медицинско свидетелство отъ лъкарь на държавна 
или общинска служба н удостоверение за честность и 
благонадеждносгь, нздатено оть надлежните общ. власти. 
. . Чл. 36. Огняръть е отговорно техническо лице, на 

което е поверено прислу.-кването на паренъ котелъ, и 
което, при изпълнение на служебните си обязаности, по
стоянно влияе върху сигурностлта и безопастностьта па. 
действието му. • 

При наличностьт-д на машинисть, огняръть е непо
средствено нему псдчиненъ. 

Самостоятелень огняръ не бива да блде по-младъ 
оть 21 нав>-ршени години. 

Чл, $7. Лице, което има само първоначално обра
зоваш*^ и е придобило правоспособность на огняръ но 
У,{з^ания въ чл. 35 буква „а" начинъ, може> каго прО-' 
с'лужи 8 години като такт вь и издържи устгиовень из-
.гштъ, да стане помощникъ-машинисть. Като прослужи 
други 3 години като такъвъ и издържи установенъ у.'гс-
питъ, той добива правоспособность на мамиУГисть при 

• инсталации,- кждЪто мощностьта на Щжата машина не 
надминава 50 конски силич 

Чл. 38. Лице5 Кое1Т> има прогнмназпялно образова
ние или петокласно (II гимназияленъ класъ) и е придо
било правоспособность на огняръ по указания вь чл 35 
буква „а* начинъ. може, катз прислужи респективно 5 
йл-и гри години като такъвъ и издържи установенъ ис-
аднТь, да стане помощнйкь-машинисТь. Като прослужи 
-други две години като. такъвъ и издържи установенъ 
испитъ, лицето добива правоспособность на машини.ть 
при инсталации, д*то мощностьта на парната машина не 
надминава 100 конски сили. 

Чл. 39. Свършилите нисши технически училища 
или приравнени къмъ т*хъ специални школи,-които съг
ласно чл. 35 буква „б" направо се утиърдяватъ каго 
огняри, могатъ, като прослужатъ общо 4 юдинп като 
огняри и по.,ощницимзшянисти и издържатъ установенъ 
нспитъ, да добиятъ правоспособность на машинисти'при 
инсталации, дето мощностьта на парната машина пе над
минава 100 конски сили. 

Чл. 40. При инсталации, дето мощностьта на пар
ната машина надминава 100 конски сили, машинисти мс-
гатъ да бждатъ само свършилите средни технически учи
лища — машиненъ отделъ — които следъ завършване 
учнлнщниятъ курсъ еж стажували общо 2 години като 
огняръ и помощникъ машинисть, по възможность при та--' 
кива инсталации. 

Чл. 41. Професионалното положение на заварените 
оть Закона за Контрола на Парните Когли и РезервОа-
риг;, огняри и машинисти вь земледе.т :еските и индуст-
рпяЛннть .предприятия ще се уражда/въ периода .отт.ГЗ • 
юдини,"предвиденъ въ-чл. 45 отъ скщйя'закон ь, неза
висимо оть горната класификация, като се зачитате прл-

добйгПте оть пб-рапо права, основани'на официялни до
кументи. Тъзи отъ заварените, които нъматъ документи, 
ще бждатъ подложени на изпить ;к подведени нодъ гор
ната класификация. . ' "'. 

Забележка . Програмите за разшие испити еж дадени 
въ приложенията къмъ настоящия правилникъ. 

Чл. 42 Машиннстътъ е Отговорно Техническо лице, 
на което е поверено услужвзнето на силовата инстала
ция, което/ при исиълнение на СЛажебиитЬ си обизаности, 
Постоянно влияе върху сигурностьта и безопастностьта 
на службата на котлите и машините. 

Машиниста треба да има най-Малсо '21 навършени 
години, да е здравъ физически и умствено; трезвене, 
честенъ-, сг.знаващь отговорносгьта Си, да притежава не-
оСЖо.шмите теоритическн и практически познания и да 
вдъхва доверие ЕЪ все.ко отношение. 

Чл. 43. Сл4,дъ истнчането на срока за уреждане 
професионалното положение на прислужциятъ персоналъ 
на парните котли и резервоарите (чл. 45 оть закона), 
никой притежатель не требва да наема огняръ или .ма
шинисть, безъ да изиска отъ него личната му карта и 
да провери правоспо:обностьта му. 

Притежательтъ е лично отговорен*. ако • повери 
прислужването на котела на лице не прав способно, или 
му вьзложи работа по-отговорна отъ тази, за която тон 
има правоспособност;., 

Ако, по недостшъ на подЮтвеиъ персоналъ въ 
страната, се Налага вземането на работа на лица съ още 
неуредено служебно положение, то това става на отго-
.ворность на притежателя и се съобщава въ Министерст
вото на Търговията, Промишленостьта н Труда, 

Пазарни ц-кнй 
на по-главните техн -индустр. артикули. 
ЖслЬзо шведско \ . * 
Ламарина черна № № 8 — 14 . 
Гвоздеи . . . . 
Дърва ре.зани тонъ 
Вжг.тища дървени тонъ . 
Газъ американска каса , 
Бгнзинъ „ » 
Масло американско минерално . 

, » цилиндрово. 
Безиръ руск кгр.. 
Бакъръ на лис ги кгр. 
Олово старо • -„ ' -. 
Дъски чамови резанй куб. м. . 
Калай I качество на дребно ; 
Циментъ 100 кгр. 

. 1 3 - - • 
. 1 3 — ' 
. 23-— 
. 380-— 
. 1700— 
. 389-400 
. 583-— 
. 19-— 
. 22-— 
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. 50 — 

. 8 ' -
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•:. 100-— 
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Печатни грешки. Вь статията Електротехниката вь 
България, кн. Ш еж допустнати следните грешки: 

1. с. ЛЬтница (Плевенско\ а ие Пловдивско — стр. 45, 
II колона, редъ 3 отдолу 

2. с. Б о ш у л а, а не Вошула — стр, 45, II колона, редъ -
1 отдолу. 

3 Мощностьта на хидравлическата централа Панчерево с: 
4 единици X 5'!0 = 2000 к. с. 
2 , X «00 = 1600 . 

Всичко 3800 , , 
а тая на парната въ София: 

4 парни машини съ обща мо'щность 2800 к. к, 
2 турбини X 22°0 = • • • • • • 4400 „ . 

Всичко 7200 , , 
Или всичко 10,800 к. с! (вместо 9000). 

4. Първичния во.ттажъ ьъ Русе не е 5,000 а 3,000 волта, ' 
< :5. Стр. 46, II кол.,, 13 редъ отдрлу. да се чете ирт.нр.ъща-

ТСЛ1Ш.-вместо прКдкарителк» (груш|). • Отъ редакцията. 
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НИШ ФНП111ШШ-1ШЩ 
„КАЛПАКЧИЕВЪ^СТРУГЪ", СОФИЯ. 

Излива чугунени парчета до 5000 кгр. и остъргва на стругъ ремъчни и зжб.и 
колела до ЗУг метра въ диаметръ. 

Поправя всъкакви машини и прави: комплекти мелници, гатери изцътю же
лезни, кукурузороначки, грънчарски мъсачки за земя. преси за масла, тух 
ларски и др. желъзни и полужелъзни водни колела, помпи, вентилатори, 
всякакви машинни части по моделъ или чертежи, столозе съ чугунени крака, 
дворни и градински огради отъ чугунъ и желъзо, всвкакЕИ прибори за градски 

и домашни канализации. 
Изработва и има вевкога готови въ складовегв си: плочки за печки (тучове) 

всЬкгкви видове и величини. 
Пурин за кола во .чки видове. 

Тегла-грамове чугунени и месингови, които продаваме 
маркирани. 

Хавани разни големини. 
Сачми (дробинки) за повъ, всички но/лера. 

С а м у н и ( г а й к и ) з а к о л а и ф а й т о н и . 

СТРУГОВЕ ТЕ2НКА КОНСТРУКЦИЯ. 
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Ю 

И ВАРНА. :: 

КОМИСИОНА ЕКСПЕДИЦИЯ 

ЗА В Ж Т Р Ь Ш Н И И М Е Ж Д У Н А Р О Д Н И Т Р А Н С П О Р Т И . 

Д Е П О З И Т Ъ НА РАЗНИ. СТОКИ. 

ЗАТЕЛЕГ.: АХМУТАФОВИ. : : Т Е Л Е Ф О Н Ъ Л« 2 3 8 . 

© • • • • • • • • • ^ • • • • • • ^ • • • • • • ^ • ^ • • • • ^ • • • • • • ^ • • • • • • • Ф 
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О П Г Ч У Т Г Ч О 

„ТЕКСТИЛЪ" 
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО - СОФИЯ. 

Напиталъ 5,000,00© лева напълно внесенъ. 

Телеграфически адресъ: „ТЕКСТИЛЪ". 

Телефонъ № 2303. 

СОБСТВЕННИКЪ 

ТШШФДБРШ-
»0ГРЕСЪ" 

ВАРНА. 
9Г 

ТЪК. БОЯДЖ. 
РЕЛ 
ВАРНА 

ИКА 
»г а 

Производство на всички ви

дове памучни платна, бъчпени 

и неб-влени. 

Запазена марка „Гжлъбъ". 

I I Производство на о к с ф о р т и , 

цветни а л а д ж и и всички 

видове материи. 

Запазена марка „Орелъ". 

Фабрйченъ телефонъ № 332. Фабриченъ тепефонъ № 170. 

Депозити на произзеденията въ София—Варна. 

лишиш 
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ЦЕ 

БЪЛГЙРСКЯ КРЕДИТНИ БЯНКН 

ГОД. Е 

К Л О Н О В Е : 
Русе, Варна, Деде-Ргачъ; Т.-Па-
зарджикъ, Ямболъ, Гюмюрджина. 

Капиталъ и резерви лева 
=:=~41,000,000==== 

ж 

ЙПЕ 

Ст» С о ф и я . 
ОСНОВАТЕЛЬ НА: 

Българска Македонска Банка. 

Българско Акционерно Дво 
9?Лев*ь" за цементъ. 

У Българ. Акционерно Д-во за 
Банкови и търговски операции. У международни транспорти. 

Телеграфеиъ» адресъ „ Г И Р Д А П Ъ " . 3-в 

И 1 1 1 1 I 1 Л Ш Ш 1 ФИБРИНА 
н 

»»| 

Поправя- всякакви индустриални и земле-. 
дълчески машини, монтира мелници, из
лива отъ всъкакъвъ металъ части за ма
шини и др. Изработва комплектъ преси 
и валцове за маслодайни съмена. Гол-Ьмъ 
депозитъ отъ резервни части на всички 
жътварки и вършачки. Пъленъ комплектъ 
на части отъ американската фабрика на 

вършачки „Пирпессъ". 
Назжбва валцове воденичарски на рифелна 

машина. 
Продава разни локомобили и бензинови 

мотори и.вършачки. 

т 

Купува локомо
били, м о т о р и , 
вършачки и всЪ-
какъвъ видъ ста
ри м а ш и н и. 

К. Г р а ш & Братъ 
ПлЪвенъ 

2 - 2 
\Ш 

я^п 

1 

! 

отъ странство и монтира ин
дустриални машини — сто-
паиствени и различни видо
ве мотори на вжтрЪшно го-

рение и електромагнета. 
Извършва различни твхни-

чески чертежи. 
Условия при споразумение. 

I 
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АКЦИОНЕРНО ИНДУСТРИАЛНО ДРУЖЕСТВО 

и 
00 
© 

^^2ТТ^ЗГГЧ5^Д»>-

« % • • 

Й # $^ 'К / 
.~*Л ТУ''^*^Ж. 

^ г . 

!я»а^Г^ , у ^ ^ ^ 

въ неограничено количество всвкакъвъ видъ мас
лодайни скмена ( р а п и ц а 9 дов-ье-зчогледъ, 

ленъ, конопъу макъ , сусавиъ, и АР-)-
ОфертитЪ трЪба да бждатъ придружени съ мостри. 

1йбРШШИПШ 
1) Разни растителни масла за харна и индустриални цт^ли: 

слънчогледово, сусамово, маково, рапично и др. 

2) Разни химически произведения: кремове, бои за обуща, ко-
помази, мазаскъ, тетраполови сапуни, консистентни масла за орж-
жия, текстилни масла (вълнено, турско червено, 5аро саПшз), масла 
за кожи (дегра, моепонъ), разни лакове, печатарски мастила, водно 

стъкло, пизолъ, пизофоръ, първокачественъ безиръ и др. 

ЦЪни и условия с@ мододштъ направо отъ 
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1ШВ1Л1 
\... и 

РАБОТИЛНИЦА 

УЛ. КЛЕМЕНТИНА, 3 — СОФИЯ..,. к 

Намиратъ се' за продань камиони 

о 

0 

0 
6 
0 
о 
V-' 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
_5 

0 

^ Ф Н О О О О О О 0 : 0 - - . 0 - 0 О 0 " Ц Д 

:ПЪП ,,,.• .. ,..-,.. ..,;.. ...,—-,_.... ,.,.,... • » • > , 

шш 

..- тонъ и половина и други 
- ОТЪ РАЗНИ ФАБРИКИ НА 
:'у, « ИЗНОСНИ ЦЪНИ, _ • 
Приема за ремонтъ (поправка) 
/ всички системи автомобили. 

2-3 

• ' • • , ; ; ;вд"РНА"- . ; ; , 
улица „Цариградска". 

;сю-

Прйдставитепска кантора | 
V : ••-' на всички видове ."•-..• | 

индустриални X шт 
дЪлскн машини. I 

Двигатели вжтр%шно горене^ 

"одни турбини. 

|@@!Ш@11Шг1ШШ1Е1!ШШ1@Ш1©Ш]Е1[а1Ш(ШШ1Ш!Ш1ШШ!Е1Ш1[н]!ШВ 
- ^ Ш » :г^Ш 

КЕТАШША И р Ш Ш й ФЙБРЙКЙ „ О Щ " 
^•ф>:- А к ц и о н е р н о Другнмество С о ф и я ;""; *н

: А 
Булевардъ .„Сливница" 157. 

ПРИЕМИ РНЗРДБОТВННЕ на различни проекти и триото изпълнение: 
. - . ' • - • - • ; ^ ^ • - • 5 - : - : ; ^ 8 ^ , ч - : ' : - • ' - • • • • ; : . - ; . - у « . ' - > •-..• • • * ' . . • • • • • . • ; • •;•• - . • : • • > - < > ; • • - : - . ; . - - • • - / ; • • • • • . 

Мелнични, тухларсни, дърводелски машини. 

1 

1 и л и видове индустриални 
Приема испълиението на разни машини по 
Каталог-ь и ДОСТАВКАТА на всичии видове 

. двигатели: парни, в^тр^шно горене 
: и водни турбини. 
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СапН:а1 уегве 100 ,000 ,000 Ле Пгез. 
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ПР-ЬДСТАВ^ХЕДИ 
ЗА БЪЛГАРИЯ'3•' 

!0 

«ТО 
Бр. Царь о ш б о д и ш 6. Софиа. 

Н& Ь 

ДОС 
. /•-©> 

автомобили, 
—камиони— 
й т р к т о р и 
различна голУина. 
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- -. ' Им'* '<.^'г -ч л —:- - - *, 

-0-

* г Ремонтъ 
* ^ » * " V* 

вь собствения гсражъ ул. 

** Ъй&ШГ. 
ище 7, 

.^ ^ ^ » - - - Г! 

& : ( ! ! 

на потници и товари. 
2—Ш1. 


