
Н А У Ч Н О П О П У Л Я Р Н О С П И С А Н И Е 
НА Д-ВОТО НА ВЪЛГАЕСКИТЪ ТЕХБИЦИ 

РЕДАКЦИЯ: Варна, ул. Шейновска и Драгомань. 
Год . VIII. Варна, Юний и Юлий 1930 год. № 3 и 4 

В И Ш И ЕШТРОТЖВШМ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
Построяване на комплектни електрически уредби и Областни централи — Електриче

ски экелшзници — Всякакви 
• електрически сьорлакенвя за 

индустриални заведения — 
Електрич. домашни уреди -
——= „Протосъ" = 

БЪЛГАРСКО Д. Д. 
ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО 
„СИМЕНСЪ" 

София. 
ОтдЪлъ за силни токове 

ул. „Алабинска" 39. 
Телефонъ: 1204 и 1356. 

ДИЗЕЛЪ МОТОРИ 
ПОЛДНЕРЪ-МОТОРЕНЪ 

В Е Р К Е 
Ашаффенбургъ, Германия. 

Четиритактови отъ 3 0 до 1200 к. с, 
Д в у т а к т о в и о т ъ 7 д о 2 0 0 к . с, 

ГЕНЕРАЛЕНЪ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ за БЪЛГАРИЯ 
Инж. Алексан дъеэъ Кацъ 

СОФИЯ, ппощадъ „Бански-' N9 7. пэщбне»а кутия 219, 
телеграмм: КАЦЪ — София. 

Печатница Добри Тодоровъ — Варна. 



ДИЗЕЛОВИ МОТОРИ 
съ и безъ компресоръ 

всички големини до ЗООО к. с. 
па складъ въ СОФИЯ до 70 к. с 

ПОЛ У-Д-И 3 Е Л 
I, 12, №. 11. И, 3D, 3S, 44 и 60 к. (. 

вои-чьги готови на. складъ вгь J&ibJirsf&mx 

Еятцщ 1ш иш, Мщшга 
при Гермпнсшт) Държавян Завопи „ Д О Й Ч Е В Е Р К Е " 

О о ф и я , -улс. ВДЕ-гх-хх-о: Л у и з а 3N6 1 4 5 
Телеграфически адресъ ДЕЛТА. 

МЕЛНИЧАРСКО МАШИННО ДРУЖЕСТВО 

I. Спин, Хапи & C-I 
МаШинна фабрика и ТКелезолеярна 

I Изработва: мелничарски 
и цигларски машини, транс
мисионни части, л а г е р и , 
шайби, масларски машини 

и др. 
Инсталира: небетчийски 
и търговски мелници, фаб
рики за разтителни масла, 
цигларски фабрики и пр. 

Модернизира: стари вод
ни мелници и други. -

Ремонтира: всякакви 
мелничарски, индустриални 

и други машини. 
Доставя: европейски тур
бини, дизелови и газоженни 
мотори, вевкакви индустри
ални машини. 

Постояненъ депозиты 
Валцове, французски камъни, шелмашини, еврики, бурати, центрофугали, планзихтерн, 

мотори, хидравлическа преси, земледвлски машини, каиши, копринени сита и др. 
ТЕХНИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛЪ ВИНАГИ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ 

Телегр. адресъ: .МЕЛНИЦА" .,, '. Телефонъ № 87. 
Представители за Варненски и Шуменски оиржзи: 

Дружество „Приморие" Томовъ & Тодоровъ — Варна. 
ул. „Охридска- № 25 



SKF 

Телефонъ: 258 CSiF 

има за всеко место съответния лагеръ 

Двуредни самонагажда-
щи се съчмени лагери и 

специялни ремъчни 
шайби и трансмисии 

Двуредни самонагажда-
щи се ролкови лагери за 
осови букси за ж. п. ва
гони и трамвайни коли 

Едноредни лагери за 
индустриялни машини 

Цилиндрични ролкови 
лагери за трамвайни 

.мотори 

Конусни ролкови лагери 
за автомобили 

Аксиялни лагери за пов
дигателни машинни 

приспособления 
Тел. адр.: Ескаефь 

Българско Акц. Дружество — София 
ул. в септември 1. 
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„Саксенвер§съ" 

Телефонъ № № 1965 и 3435 

Построяване 
комплектни електропроизводни, 

централи и далекопроводи 
Електрически инсталации 

на индустриялни заведения. 
На складъ: 

Електромотори, динама и 
в с е к а к в и електрически 
:: :: материали при :: :: 

„ЗАДРУГА" О. О. Д-во 
'• София, пя. „Славейковъ" N9 7 

„БЕНЦЪ" - Манхаймъ 
Името Бенцъ е познато на всеки техникъ въ България. 
То е синонимъ -на най-високо качество е недостиг-

нато съвършенство. 
ЕИ-Звг.а.пэг. DEE» ок-ла-^цтЕ» 

мотори отъ 3 до 75 к. с 
Искайте оферти и проспекти отъ София или отъ всички 

подпредставители въ провинцията. 
| ПГърсятъ се добре въведени въ бранша представители 

за свободните райони. 

ТРАКТОРИ 
„ХАНОМАГЪ" 

2 8 / 3 2 КОНСКИ СИЛИ 
Гордостьта на германския технически гений. Последния 
моделъ на , ,Ханомагъ" внася превратъ въ трактор
ното дело въ България. Той е образецъ на мощность, 

опростена Конструкция и економия на гориво! 
Комбинира се съ прочутата 

спечелила конкурса въ Пловдивъ вършачка 
„ФЛЬОТЕРЪ" 

Генераленъ представитель: 
Никола Тодоровъ 

" : • •" София , у я . Нишка 1. 



Индустриалци, 
Вашите парни котли съ вече спасени . 

Котелния камъкъ е окончателно победенъ оть епохалното изо
бретение на новия апаратъ „ФИЛТРАТОРЪ ." който не само н е 
д о п у щ а образуването му по стените и трхбите на парните котли, но 
унищожава и стария такъвъ. 

»ФИПТРАТОРЪ" позволява употреблението на всички води за 
питателна, включително и морската , съ отличенъ успехъ. . 

Спестява с е : гориво, време, трудъ и разноски по чистенето на 
КОТЛИТЕ, като се продължава ТЕХНИЯ животъ. 

Осигурява с е : непрекъсната работа съ парните котли и се уве
личава тъхната реатабилность. 

И т ^ а к ъ в ъ 2КИЗСМ1ЗС̂З:©ОК.ЕС процеоъ . 
Избягвайте употреблението на разните химически препарати, които разяждатъ сте

ните и требите на котлите. 
Шма вече нужда отъ р е з е р в н и котли . Апарата „ФИЛТРАТОРЪ* се аморти

зира още на първата година, като дава идеални резултати ври автоматично действие и 
евтино подържане. : . 

Притежаваме многобройни референции: писма, протоколи, рапорти, изложения, удо
стоверения, частни и официални, за апарата . Ф И П Т Р А Т О Р Ъ Д които държимъ на раз
положение на г. г. индустриалците и собствениците на парни отопления; 

л ^ Поръчки до генералните представители за България: 
Кренаковъ и Матеевъ — Бургасъ. 

Държавни е&аменовдгкгленнм мини 
въ Владайско-Мошинско-Пернишката котловина. 

Сезонни цени: 
За вжглища I во качество (едри) отъ 1 май до 5 авгуетъ 

I-вгг OOEÎ V — 440 лева; II-p>£i 80на — 420 дева; 
Ill-та вона - 4оО лева. I 

Сезонннигв цени важатъ за всички поржчки, направени отъ 
1 май до 5 авгуетъ, обаче за поржчки по-големи отъ сто тона, сезон-
НИТБ цени ще важатъ само до колкото ще бжде възможно изпълне
нието имъ до 5 септемврий. ••-••.•• 

Въ I-ва зона спадатъ ж. п. станции на разстояние до 280 тарифни , 
• километри; Н-pa зона — отъ 281—440; въ Ш-та зона отъ 441 нагоре.' 

; Поржчкитв се правятъ съ писмо до Мините, въ което се показва 
количеството и качеството на вжглищата, както и точния адресь, а 
стойностьта се внася на клоновете и агентуритв на Бълг. Нар. Банка 

-..?.гза сметка на мини „Перникъ." - '•'•и" "'•.- ' \Ь',.... 

отъ УПРАВЛЕНИЕТО НА минить. 



„ТЕКСТИЛЬ" Акц. 
Производство на български белени и небелени платна 

оксфорди, швейцарски материи и пр. 
отъ собствените му предачни, и тъкачни фабрики въ Варна. 

Телегр. адресъ: ДЁКСТИЛЪ" — Варна Телефонъ № № 322 и 150 

Шеллъ Ш е л л ъ 
Смазочни масла въц'Ьлая св^тъ. 
Специални масла за вси чки цели. 

Газйолъ, Бензинъ, Газь. 
Отнесете се за всички въпроси относно смазването 

къмъ нашето техническо отделение. 
Искайте посещението на единъ специалистъ инженеръ 

„БЪЛГАРСКИ ШЕЛЛЪ" 
$Цц. Д«во — София, ул. -Гр. Игнатиевъ", № 4. Тел. № 802. 
с Клонове и представителства въ всички по-големи 

градове на Царството. 



т Д-бо „ВУЛКАНУ Ьт-
Фабрика за метални и метаполъярни изделия 

Телеграф, адресъ: Вулканъ . , ., Телефонъ № 110. 

И з р а б о т в а , разни мелнични и др. инстапации, ком
плектни трансмисионни части, шайби, лагери и пр. 

СтрОИ И МОНТИра всекакви железни резервуари 
и ламарийени кумини: 

Отлива всекакви "чугуненИ" и бронзови части. 
Поправя всички видове машини и инсталации. 
И з р а б о т в а прецизни зъбни колела на специална 

фрезова мащина. 

ш 
МАШИННО-КОТЛЯРСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ 

J шРЕп Ъ 
София, ул., Панагюрище 11. 

Телефонъ 2758. 

Строи й. извършва всъкакъвъ видъ ремонти на 
всички системи парни котли и машини. 



о 
на фабриката 

Р 
ГШДНЕРХ - Н О Т О Ю - ВЕРКЕ 

въ АШАФФЕНБУРГЪ, Германия 
съ разпространени изъ целъ светъ и добре въве

дени въ България. 
П РАБОТЯТЪ ВЪ ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ЦЕНТРАЛИ ВЪ -

Шуйенъ 
Е.-Джумая 

Каспичанъ 
Разградъ 

Я м б о л ъ 
Харманлий 

Козлуджа 
;.; " (Варненско); 

въ Техническото училище -Русе 
и въ много други индустриални предприятия, 

МЕЛНИЦИ и ДРУГЙ. ' 
Генераленъ представитель за България 

ИНЖЙЕЦ-Ь АЛЁКСАНДЪРЪ КАЦЪ-СвЦия 
площадъ „Бански44 № 7, 1-й етажъ 

Пощенска кутия 219. Телегр. адресъ: Кацъ 



НАУЧНО ПОПУЛЯРНО СПИСАНИЕ 
НА ДРУЖЕСТВОТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ТЕХНИЦИ. 

• • • \ * 
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. С ъ д ъ р ж а н и е : 1) Биологичния факторъ въ техниката; 2) Помпи съ валякообразни бутала; 3) Пресметане 
на разменни зъбни колела за нарезване на нарези за разни случаи; 4) Комбинирани мелнични машини; 5) Епохи и 
етапи въ развитието на архитектурата; 6) Пожарътъ въ електр. централа Велсъ; 7) Графически пресмятание на хори
зонталните ремъци; 8) Разчетъ сечене на проводниците; 9) Парни турбини; 10) Берлински силопроизводственъ 
конгресъ; II) Економични лЪтни жилища (вили); 12) Изъ практиката за практиката: Изборъ на смазочни масла и тях
ното употребление; Повреди въ парните котли; 13) Технически новости; 14) Техническо стопанска хроника. 

Вилхелмъ Оствалдъ 

Биологичния факторъ въ техниката. 
По рано при съставяне пирамидата на науки

те бе всеобщо, прието, техниката да се причислява 
въ областьта на физиката и химията, като прилож
на наука на сжщите и по този начинъ да й се 
дава место при науките на енергията. Безъ да се 
обръща внимание на систематиката, това схващане 
бе отъ значение и въ практиката; а особно систе
мата на образование въ техническите училища по
лучи своето съдържание отъ сжщото мнение, като 
че ли се касаеше за една чисто неорганическа на
ука. Даже земледелието, задачата на което е да 
се занимава съ организмите, се предпочиташе то 
да бжде отделено отъ „истинската" техника, а 
къмъ тази да се причислятъ отъ немай-кжде само 
земеделските машини. 

Ако се разсжди, че край физическите и хи
мични предположения при който и да е техни
чески способъ (безразлично дали той е за произ
веждане сода или на аеропланни мотори) дали 
този способъ е подходящъ за изпълнение, реша-
Ющъ е економическия факторъ и ще се разбере, че и 
при техническата наука се вмъква съ меродавность 
економиката. Последствията еж обаче едно со-
циялно дело. R понеже по общото правило, при-
числението на една наука въ една дисциплина 
(клонъ отъ науки) става съобразно на най-висшата 
частична наука, която тя съдържа, следва че тех
никата принадлежи къмъ социологичните науки 
образуващи най-високия стълбъ при пирамидата 
на науките.*) 

Непосредственно отъ това следва, че принад
лежащите къмъ социологията биологични науки, 
именно физиологията и психологията, се вмъкватъ, 
като спомагателни науки въ технологията и че 

*) По труда на същия авторъ .Die Pyramide der Wis-
"senschaften" (пирамидата на науките) издаденъ въ Щутгаргь 
въ 1929 год. Превод. 

техническото образование ограничаващо се само 
върху неорганическите научни предмети и не раз-
глеждаще органическите такива, е непълно. 

Чрезъ това най-напредъ се уяснява въпроса 
где требва да се причисли земледелието. То е не 
само единъ технически предметъ а даже единъ 
отъ най-важните. И действително, чрезъ научно-
техническа работа беха подобрени цвеклото и млеч
ната крава, както бе подобрена и парната машина 
като резултатъ отъ подобрението два пжти на ка-
чественностьта на материялите. Затова и земеде
лието требва да се работи така, както и при коя 
и да е друга индустрия, като нейния общъ напре-
дъкъ се прилага при отделните задачи. 

По-високо отъ този особенъ случай стои прин-
ципиялния въпросъ, кои задачи иматъ да разре-
шаватъ биологичните науки въ техниката. Ако 
характеризираме техниката чрезъ изискването да 
хванемъ суровата енергия въ природата (началото 
на която е въ лжчеиспускането на слънцето) и да 
я оползотворимъ по възможность най-пълно за на
шите цели, предъ насъ сё явяватъ двете главни 
задачи за това, именно добиване и управление на 
енергията. И при двете тия неща се касае за би
ологични отношения и то въ смисъль, че управле
нието е една особна биологично-човешка дейность, 
докато при добиванието се иматъ биологични и 
неорганични делове. 

Освенъ непосредственно участие на биоло
гията въ задачите на техниката, може да се 
установи и едно посредственно такова. Живите 
сжщества ни показватъ, какъ може да бжде раз
решена задачата на добиване и управление (храна 
и действие) при едно цело съставено отъ разни 
части, защото иначе те не биха могли'да живеятъ. 
Съ това те могатъ да ни служатъ за примеръ, 
какъ можемъ да разрешимъ подобни задачи и при 
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технически групи. При това обаче, требва винаги 
да се взема подъ внимание, че както условията на 
материята, така и тези на организацията при жи
вите сжщества, еж далечъ различни отъ тези на 
техниката, защото последната разполага съ мате-
рияли, температури и енергии, които не се срещатъ 
при живите сжщества. Значи, при техниката ще 
намерятъ приложение само общи обстоятелства, 
които не се засегатъ отъ твзя. особености; зато
ва едно непосредственно сравнение ще е възмож
но само въ изключителни случаи. 

Доколкото разни части (клетки и органи) сж-
ществуватъ наедно въ едно живо сжщество, или 
въ групи отъ живи сжщества, едно до друго по 
отношение на место и време подъ взаимно огра
ничение и изравнение, ний можемъ при техъ да 
изучваме основните условия на обединението и 
да приложимъ за общи цели неговите закони (но 
пакъ съ предпазване и внимание) и върху реда 
и воденето на човешки групи. Близкото сход^ i 
ство между двете е забелезано отдавна и това е j 
причинило отнасянето наименованието организация !' 
и върху действията на групи отъ хора. Тукъ е 
особно нужно да се намери точно принципиялното, 
за да се предпазимъ отъ заблуждения при повърх
ностна прилика. 

Отъ горното става ясно, че тукъ се касае за 
една тъканъ отъ мисли, разчленението на които би 
изисквало написването на цела книга. Затова по
долу и-:е бждатъ развити само най-общите обсто
ятелства, за да се получи нагледность въ предсто
ящата работа. Нека най напредъ съберемъ разяс
нените до тукъ гледища: 

1) Биологично добиване на енергия. 
2) Управление: движение въ пространство и 

време; преобразуване на енергиите. 
3) Живите сжщества като примеръ на удала 

се организация; организаторика. 

Биологично добиване на енергия. 
Свободната'енергия, отъ която зависи всич

кия животъ е лжчеизпускането на слънцето. То 
доставя и целата техническа енергия, защото опи
тите за използвана на енергията развита при вър
тенето на земята чрезъ оползотворението на при
лива и отлива въ океаните е непостижимо поради 
невъзможното отношение между пространството и 
експлоатацията. Часть отъ лжчистата енергия на 
слънцето се преобразува неорганически чрезъ по
средничеството на водата и. доставя" тъй нарече
ните водни сили. Тази часть не е отъ значение 
при изложените по-долу разсжждения. 

Друга една частъ отъ лжчистата енергия на 
слънцето претърпява органически преобразувания 
въ растенията, които я натрупватъ въ себе си 
като химическа енергия. Отъ всички видове 
енергия тази е най-збита и може да се запазва 
най-продължително време. Вь видъ на фосилни 
материи (Изкопаеми вкаменели материяли —- камен
ните въглища, Превод.) тя доставя и до днесъ по-
големата часть отъ техническата енергия; но следъ 
известно време тези материяли ще бждатъ изчер
пани. Тази частъ отъ слънчевата енергия доставя 
на всички живи сжщества (отчасти непосредствен
но, а отчасти посредственно) възможноста да сж-
ществуаатъ. Разхода отъ енергия за управлението 
както на единични живи сжщества, така и на цели 
групи отъ такива се взема почти изключително отъ 

химическите енергии, които се превръщатъ въ 
съответните централни органи. 

Принадлежащия къмъ добиването отрасълъ 
на техниката е земеделието включая скотоводство-
то. Съгласно всеобщия законъ, какво най-старите 
отрасли на техниката еж най-малко научно преоб
разувани (поради големата съпротива противопо
ставяна отъ консерветорството въ практиката сре
щу всеко нововъведение), научната земеделска 
техника е още твърде млада. Сжщо е за забелез-
ване, какво въ по-малко консервативната Америка 
земеделската техника е направила много по-големъ 
напредъкъ, отколкото въ Европа. Юстусъ Либигъ, 
комуто ний требва да благодаримъ за пионерни 
(отварящи нови пжтища. Превод.) открития въ тази 
область, нвмаше по големи противници отъ „опит
ните* земеделци. Макаръ че напоследъкъ се по
стигна задоволителенъ напредъкъ, задачата за тех-
низиране въ големъ размахъ на целото земеде
лие все още очаква своето разрешение. Стжпка 
напредъ въ това отношение би било включването 
на земеделието въ кржга на предметите при тех
ническите училища. 

Движение презъ пространство и време. 
Несравнимо по-разнообразно и по-трудно отъ 

добиването на органически-химическите енергии е 
техното управление. Тукъ могатъ да бждатъ разли
чавани двете степени на единични и социални за
дачи. Първата се отнася до развитието на прибо
рите и способите при включване на човешкия 
факторъ, защото въ понятието управление спада 
и най висшата деятелность на гениялния човекъ. 
Втората се получава отъ променното действие на 
хората и народите. • • , 

Управлението се отнася винаги върху преоб
разуване на енергията.'Намъ е въобще възможно 
свободната и способна да се преобразува енергия 
да я запазваме отъ преобразуване и да поставяме 
появяването на последното въ зависимость отъ 
единъ сравнително не големъ процесъ; това се 
нарича освобождение на енергията. Между, разхода 
отъ енергия за освобождение и произведената сво
бодна енергия нема едно определено отношение, 
така че заблуждението, какво разхода отъ енергия 
за освобождение може да бжде произволно ма-
лъкъ, е твърде разпространено. Това мнение е по
грешно, защото енергията изразходвана за осво
бождение има една определена величина. Напри-
меръ: най-малката искра неможеда въспламени едно 
буре съ барутъ, защото за това е нужна искра отъ 
определена величина, а една по-малка искра ще 
бжде просто огасена отъ барута. Въ техниката на 
взривните вещества тази гранична величина на 
искрата за въспламеняване се казва инициална за
палка. Въ психологията тя се казва степенъ. Впро-
чемъ тази степенъ може да бжде различна въ 
най-широки граници, съобразно качеството на об
разованието; въ всеки случай, обаче, тя представля
ва единъ краенъ резултатъ на свободната енергия. 

; Отъ това произлиза заключението, че всеко 
управление изисква енергия, количествата отъ ко
ято еж често съвсемъ малки, но затова пъкъ за 
цельта еж нужни особно скжпоценни енергии, ко
ито се образуватъ отъ специялно за това приспо
собени органи, които поради нужното съвършен
ство лесно могатъ да бждатъ повредени, особно 
чрезъ прзвишено напрежение. Това важи на първо 
мЪсто за управляющите органи на отлични чо
вешки мозъци. 
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Главната цель на управлението е освобожде
нието на енергии, които могатъ да се преобразу-
ватъ. Указания по-горе случай съ барутното буре 
представлява най обикновенната форма на управ
лението, гдето процеса следъ като се тури въ 
ходъ се предоставя самъ на себе си. По висши 
видове на управление не направляватъ само на
чалото, но и хода на освободения процесъ. Единъ 
простъ примеръ е ржката завъртваща водния кранъ 
и регулирующа водната струя споредъ нуждата, а 
свиренето отъ единъ пиянйстъ на пияното е единъ 
подобенъ, но по комплициранъ случай, въ основа
та си обаче, отъ сжщата форма. 

За да бжде управлението изпълнено обектив
но требватъ ни достатъчно познания отъ добива
нето на управляемата енергия и отъ неговите 
закони. Ржководёнето работите въ една фабрика 
или при некое друго техническо предприятие изи
сква управления отъ нзй-разнообразенъ видъ. т. е. 
отъ въздушната клапа, та дори до човека. Тукъ 
се указва нуждата отъ психологични познания, 
умение и сржчность на майстори и директори за 
да може изработването да бжде свършено съ най-
малъкъ разходъ при най-добро качество. 

Тукъ пакъ се касае до приложението импе
ратива (повелението прев.) на енергията: „не хаби 
енергията, а я оползотворявай". Понеже свободна
та енергия не може да се добие безъ разходъ,. 
степеньта на целесъобразностьта при всеко дей
ствие може да бжде измервано въ сравнение от
ношението на качественостьта съ отношението: 
постигнатата полезна енергия къмъ фълата енергия, 
което дава сигурна мерка при всички технически 
деяния въ най-широка смисъль. 

Сжщо и върху втората степень на социално
то управление тукъ могатъ да бждатъ дадени са
мо малко указания. Както многоклетъчните живи 
сжщества се указаха по-висши отъ едноклетъчните, 
така и човека може чрезъ здружаване да постигне 
производство и да задоволи желания, които не му 
се удаватъ до като той е самъ. Едноклетъчното 
требва да върши само всичко, което изисква ней
ния животъ, именно чрезъ уста, стомахъ, черва, 
крака, ржце и пр. и изпълнява всички тия задачи 
полека и несъвършенно. Когато обаче, изброените 
тукъ органи еж образувани отделно отъ специялни 
групи отъ клетки, всека задача ще може да бжде 
разрешена съвършенно. Но за това е нужно, що
то отделните органи да не си пречзтъ единъ на 
цругъ, а да работятъ въ хармония, т. е. разпреде
лението работата изисква безусловно нужното до
пълнение : връзка въ работата. 

Въ простите социялни общества на хората 
този двоенъ процесъ се изпълнява така, че една 
група хора предприема добиването на енергията 
(най-напредъ енергията на техните собственни му
скули), а управлението се възлага на единъ човекъ 
превъзходствующъ останалите, защото то требва 
да е еднакво. По нататъшното развитие става въ 
смисъль, че все повече и повече се добиватъ чуж
ди енергии (роби, домашни животни, механически, 
термически, електрически), докато управлението се 
разчленява отъ горе на долу въ все повече и по
вече стжпала, като числото на неговите предста

вители отъ горе надолу се повишава, а влиянието 
имъ се намалява. Нагоре тази система требва да 
завършва съ единъ меродавенъ връхъ и всички 
трудности въ вжтрешната уредба на едно тех
ническо предприятие или въ една държава се 
свеждатъ върху това, какъ требва или може да се 
създаде еднаква воля и единъ органъ въ община
та, който да се направлява отъ императива (пове
лението) на енергията. Отъ всички средства з"а 
създаване на еднаква воля, борбата е най-прими
тивното и най-лошото, защото тя изисква най го-
лемо хабене на енергия. Напредъка въ културата 
се отличава чрезъ това, че на човека се припада 
все повече и повече управлението на енергиите, а 
дяла на доставената отъ него сурова енергия се 
все повече и повече намалява. 

' Образци отъ организация. 
Приликата между висшите живи сжщества и 

обществата отъ хора се състои въ това, че т е . и 
двете еж образувани отъ самостоятелни еденич-
ни сжщества, които за по-добро изпълнение на 
техните необходимости еж влезли въ по-големо 
общожитие, като и едните и другите при това се 
отказватъ по-малко отъ независимостьта си; а за 
некой жизнени необходимости се нуждаятъ отъ 
помощьта на други членове отъ общината, които 
имъ се доставятъ отъ последнята. Отъ друга страна 
те снабдяватъ другарите си съ произведеното отъ 
техната собственна дейность. Чрезъ това живота 
на всеко отделно сжщество ще е въ зависимость 
отъ преуспеването на целото и резултата отъ 
обобщаването ще е толкова по-добъръ, колкото 
по безъ търкания и по-хармонично става взаимо
действието при отделните др гари. Условията за 
това еж, че всеко особно действие, требва да се 
изпълнява отъ съответния органъ съ най-добро 
отношение кьмъ качеството, което предизвиква 
при съзнателни единични сжщества най силно за
доволство и, че производителностите на органите 
да еж нагласени една къмъ друга съответно изиск
ването на целото сжщество безъ недостигъ или 
остатъкъ. 

Това важи за едно техническо заведение, как
то и за една държава. Всеобщата задача може да 
бжде разрешена по най-разнообразни способи и 
естественната история на живите организми дава 
едно колосално количество на такива разрешения, 
които, обаче, далечъ не еж съвършенни. Това 
произтича отъ части отъ промената въ условията 
на живота. Въ такива случаи процесите на прис
пособяването къмъ новите условия представля-
ватъ богати съ поучения примери за подобни тех
нически задачи. За едно бждащо принципално ор
ганизационно дело (организаторика) тукъ могатъ 
да 'бждатъ намерени разни подбуждения. 

Горната скица е безсъмнение твърде несъвър-
"• шенна. Тя, обаче, изглежда да е пригодна като 

основа за подробни изледвания; чрезъ съдържа
нието което тя ще препечели по-после, когато ще 
вземе и по-добре пригодени форми. 

Съ позволението на многоуважаемия авторъ превелъ: 
0(НЯН0вЪ. 

Месецъ Август- за списанието е ваканционен*, следния брой 5 
ще излезе презъ месецъ Септември. 
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Помпи съ валякообразни бутала" 
Въ помпостроението конструкторите се стре-

мятъ отъ една страна — да наподобятъ помпите 
си въ начина на действието имъ както тия на бу
талните помпи, а отъ друга да ги доближатъ чрезъ 
малко тегло и високо число на обръщенията имъ 
къмъ центробежните такива, съ което естественно 
се стараятъ да понижзтъ цената на фабрикатите 
си, повишатъ сигурностьта въ действието имъ и ги 
направятъ приспособими за всевъзможни цели и 
отговарящи на най-разнообразни условия каквито 
въобще могатъ да се изискватъ отъ помпите строе
ни въ серия, безъ да се знае точно техното по-
късно назначение. 

Тукъ по-долу е дадено описанието; начина на 
действието, резултатите отъ лабараторните из
питания, сравнението съ други подобни помпи, от
носно практичность и издържливостьта при продъл
жително действие, на една нова помпа съ валяко
образни бутала отличаваща се по своята упростена 
постройка, постигната при нея плътность чрезъ 
големи повърхности и извърредно големата й сму
кателна способность. 

Конструкция и начинъ на действие. По
следното може най-лесно да се обясни на фиг. 
фиг. 1, 2, 3 и 4. Следъ преминаването презъ смука
телния отворъ о, течноста постжпва въ 
два потока отъ лево и отъ десно къмъ 
два движещи се въ обратна посока ецинъ 
къмъ други валяци bi и Ьг, които иматъ 
степени въ видъ на витлова стжлба. 
Тия степени привеждатъ водата къмъ на-
миращето се сжщо въ средата на пом
пата отливно отвърстие с. И понеже во
дата постжпва и се движи равномерно и 
отъ двете страни на валяците, въ пом
пата еж избегнати силите действующи 
успоредно наостьта и тласкащи сжщата 
наедно съ прикрепения къмъ нея валякъ 
на една страна. По сжщата причина, т. е. 
движението на водата подъ налегание 
отъ краищата на помпата къмъ среда
та й, ставатъ излишни и лойниците за 
уплътняване краищата на валячните оси 
въ телото на помпата. Впрочемъ, съ из
ключение на продължението на едната 
ось, гдето се предава движението на 
помпата, останалите три краища на оси
те еж напълно закрити. Начина на дей
ствие при тази помпа прилича на това 
при в и т л о о б р а з н и т е помпи,**) т.е. 
тия при които две снабдени съ дълбока лева и 
десна резба витла се зацепватъ помежду си. По
добни витлови помпи, обаче, поради разната стжп-
ка на витлата си, могатъ да работятъ само, ако 
между резбите на двете витла се' има по-голема 
или по-малка слабина (луфтъ); така че плътно
стта между двете витла не може да бжде добра. 
При помпата съ валячни бутала, стжпката е на 
степени (на фиг. 1, 2, 3 и 4 по обиколката на 
валяка еж 4,5 сжпала) отъ което страничните сте
ни на витлата представляватъ плоскости перпенди
кулярни къмъ остьта. Само кжмъ вала оплътнява-

*) Настоящето описание даваме като допълнение на 
статията .Съвременни центробежни помпи" въ бр, бр. 8, 9 
и ТО, год VII на списанието. 
„^w„*.? В и ж ъ °п и«нието на сжщата въ статията „Съвре
менни центробежни помпи" .Техникъ", год. VII. 

нето е линейно. Отъ развърнатата горна повърх-
ность на едното валякообразнб бутало (фиг. 5) се 
вижда, че преминаването,отъ една степень къмъ 
друга е направено съ значително сечение. Чрезъ 
увеличение числото на стжпалата по обиколката, 
се подобрява отвеждането на течностьта, така че. 
се доближаваме още повече къмъ идеалното прот 
карване на течностьта по витлова линия, безъ да 
се отказваме отъ плоскостите на уплътняването. 
Вследствие тези конструктивни особености, всмука-
телното действие на помпата е твърде големо. По-
средствомъ едно просто приспособление, така на
речено смукателъ дуплексъ, помпата може да за
бере само въ неколко секунди вода отъ не висока 
температура съ ниво 9 м. подъ нея, даже ако 
приемната (смукателната) й тржба е пълна съ 
въздухъ. Следъ като помпата е забрала спомага
телното смукателно приспособление се изважда 
отъ действие. Последното впрочемъ требва да се 
пуща въ действие, само ако помпата е на голема 
височина отъ нивото на водата която ще изкачва. 
Начина на действие на това спомагателно приспо
собление за първоначално всмукване е следния: 
Съответно течноста, която помпата ще изкачва, 
блюдото подъ нея се напълва съ сжщата течность. 

Фиг. 1, 2 и 3 — Помпа съ валякообразни бутала система 
Mocigemba: а — приеменъ отворъ; С — отливенъ отворъ, b i 
и Ьз валякообразни бутала; diHCfc тръбички за .течностьта 

служаща за първоначално забиране. * 

При първоначалното пущане на помпата отваря се 
крана на тржбичката di на фиг. 1 и 3. Значи пом
пата забира най-напредъ тази течность, прекарва 
я презъ згжетителното си пространство и я изпус
ка презъ тржбичката da пакъ въ блюдото. Значи 
до окончетелното забиране на помпата, така да се 
каже, металната плътность между двата й валяка 
се подпомага отъ течна плътность. 

Благодарение на това спомагателно приспо
собление, тази помпа може да служи за изкачване 
и сгжетяване на газове и пари. Въ такъвъ случай 
размерите на сеченията на витловата стжпка се 
намаляватъ съобразно понижението на обема, и 
Т-БЛОТО на помпата се снабдява, ако е нуждно, съ 
риза за охлаждане. Въ нормална изработка пом
пата може да изкачва вода на височина до 50 м., 
а при специална изработка до 200 м. 
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Ако пропуснемъ водата, презъ помпата въ 
«обратно направление отъ високо, което е възмож
но, защото въ помпата липсватъ приемните и от-," 

. ливни клапани, то отъ тоя обратенъ ходъ на теч-
ностьта, върху радиялните плоскости на стжпалата 
действатъ моменти на завъртане и помпата се об-

, ръща на двигатель. Това е било изпитано и на 
лрактика, но опитате за точни измерения на по
лезния коефициентъ и пр. още не еж публикувани. 

Фиг 4. — Валячни бутала. 

При направените на една малка помпа въ 
яабараторията на машиностроителното училище въ 
гр. Дюисбургъ . - . . . . . . . . ; 

изпитания 
по схемата на фиг. б, при която буквените означе
ния еж: а самата помпа привеждана въ действие 

, посредствомъ ремъкъ отъ d електромоторъ за 
постояненъ токъ, на който числото на обръщенията 

. е можало да се променятъ въ широки граници, та 
^изпитания еж направени съ 1000, 1500 и 1900 обр. 

• S 

- ' • ~ ^ : 1 

Г _ Jl_ . I ' 
I — J — ~ 1 

— I i I . —±=-1==&—-' 
ir-=—=т^^~.i 
i i l l 

s 
-Фиг. 4. — Горната повърхность на едното валякообразно 

бутало въ разгънатъ видъ. Стрелките отъ лево — горе и 
доле показватъ приемната страна; D — нагнетателно 

пространство. 
въ 1 минута на помпата, като намалението на на
лягането въ приемната тржба е било измерено съ 
вакуметра Ь, количеството на изкачваната вода е 
определяно съ уреда с, а промената височината 
на водния стжлбъ (т е. налегането въ отливната 
тржба) се е постигало съ притварянето на кла
пана е и се е измервала съ манометра f. 

Понеже полезното действие на електромотора 
включая ремъчното предаване не еж биле извест
ни, то е било измерено съ помощьта на прониеви 
клещи, но само за нормалното число обръщения 
на помпата — 1500 въ 1 минута. 

Въ такъвъ случай общия полезенъ коефи
циентъ на помпата е: QyH 

производство въ изкачена вода 75 
4 производство въ куплунга Е I g на мотора 

736 

при което количеството на изкачаната вода Q е въ 
куб. метри за 1 секунда, а Н е височината на вод
ния стълбъ въ метри включая и смукателната ви
сочина (отъ помпата до нивото на водата която 
ще се изкачва). . .. : .*-.• < 

Най-високия полезанъ коефициентъ на пом
пата полученъ при тия изпитания е билъ 35%. Ка
то се вземе подъ внимание, какво тая помпа е 
била отъ съвсемъ малъкъ размеръ, това е нор
мално. Фирмата строителка твърди, обаче, че при 
изкачване течни масла съ помпата тя работи съ 
полезенъ коефициентъ отъ 20 до 30% по високъ 
отъ горния. Относно 

сигурностьта на помпата при действие 
може да се каже, че такива еж въ употребление 
вечъ позече отъ две години въ най-различни от
расли на индустрията за изкачване течности отъ 
най-разни състави, съ различни гъстоти и темпе
ратури. За изкачване на кисилини вжтрешнигв 
части на тия помпи се обличатъ съ каучукъ. 

Машината се е указала на всекжде .съвсемъ 
добра. Щомъ като въ течностьта която се изкачва 
не се съдържа никакъвъ песъкъ, валякообразните 
бутала не показватъ никакво изхабяване, защото 
между буталата нема никакво триене металъ съ 

Фиг. 6 — Схема на инсталацията за изпитание: е — помпа; 
Ь — вакуметъръ; с — приборъ за измерване количеството 
на искачената течность; d — електромоторъ; е — клапанъ; 

t — манометръ. 

металъ и защото стъпалата на сжщите могатъ да 
бждатъ фрезувани съ най-голема точность отъ це
ли цилиндрически бронзови балванки. Доста дъл
гите чурупки на леговищата при помпата показ
ватъ следъ продължително работене нормално 
износване, а помпи отъ по-голема мощность се 
снабдяватъ съ шаркови леговища (съчмени лаге
ри). Като се вземи още въ съображение простото 
устройство на тия помпи и това, че те иматъ 
съвсемъ малко движущи се части, требва да се 
предполага, какво сигурностьта въ действие при 
тёхъ требва да е доста висока. 

Вечъ отдавна конструкторите на помпи, особ-
но тези въ Америка, се стремятъ да подобрятъ 
витловите помпи чрезъ съчетание на роторите отъ 
отделни степенчати членове. Въ всички тия помпи, 
обаче, течностьта се движи напредъ ту радиялно 
ту аксиално, т. е. съ много промени въ направле
нието й, така че изкачването става съ значителни 
удари и сътресения. А при описаната тукъ машина, 
както бе казано и по-rope, движението на теч
ностьта презъ нея може съвсемъ да се приближи 
до гладка витлова линия, особно въ ПО-СИЛНИГБ 
ПОМПИ съ по-големъ диаметъръ на валякообраз
ните бутала. 

Изобретателъ на помпата е Mocigemba и тя 
се строи вече отъ неколко фабрики. 
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Пресметане на разменни зъбни колела за нарезване 
на нарези за разни случаи. 

Прецизни стругове. 
Пресмятанията на разменни колела указани въ 

броеве 3, 4, б, 7 и 10 год. VII въ статиите съ еж-
щото заглавие се отнасятъ за стругове, въ които 
първото разменно колело я, (фиг. 1) се поставя на
право на работното вретено. Предъ това колело 
не се намиратъ «икикви .* други колела, или само 
такива, съ еднакво число зжби (напр. 20-то и 20-то), 
които служатъ само да възтановятъ зацепванието 

&р£ПП0М 

bfi£m№to 

Фиг. 1 
между колелото на вретеното и останалите раз 
менни колела. Следователно тези колела d, d не 
влияятъ на приводното отношение (фиг. 1). 

Обаче при тъй наречените прецизни стругове 
ний срещаме разположението на колелата споредъ' 
фиг. 2. Първото разменно колело z се предшед-
ствува отъ една двойка зацепени колела а и ь, която 

ni 
влияе на даденото преводно отношение — и зара
ди това, нуждно е да се направи една поправка на 
нарушеното отношение и да се възтанови на сж-
щата стойность. Въпросната двойка колела или еж 
закрити въ кутията на работното вретено или пъкъ 
се оставятъ открити, и обикновено водящето отъ 
тяхъ о е съ 20 или 30 зжба, и водимото b —- съ 30 
или 40 или 45 зжба. 

При означенията въ фиг. 2 и IV законъ*) за 
зжбното предавание за дадено число нарези m на 
преводното вретено и дадено число нарези п за 
нарязвание, можемъ да напишемъ уравнението: 

т m _ а 
b 

—, гдето —-=io еж постоянни— 
Zi b 

z 
n D Z 

те колела, следователно и i o = постоянно отноше 
гi zi 

ние за струга, а Z Zi 
= i еж разменните к о л е 

ла, които именно требва да пресметненъ! 
m Значи I = — = 

1 = - — = . 
п 

. I, a i = 
ni 
п 

Ь' 
а 

или п ¥ 
преводното отношение: 

а _ni_ Ь̂_ 
b n a 

Така ний уничтожихме влиянието на постоян
ните колела върху даденото отношение т 

п 

Pacfj-pitfp. J/z0m£tfu 

Фиг. 2. 

При решавание на задачи отъ този родъ, ЗЭР: 

да различаваме ясно постоянните колела отъ раз--
менните, въ последния изразъ за I разделяме по--
стоянните отъ разменните колела съ една верти
кална линия: 

ni I = a 
Задача 1 При преводно вретено съ 

нареза да се нарежатъ п = 45 нареза; 
. = ± _ 2 0 = _ 1 

Ь - ~ 4 0 — 2 * 
j4_ _ а [ m . b _L]_1J 3. 

2145' 

m —=4-

Рсшение: 

Z 
ni 

45 n . a 1 

1 
- 2 

8 
45 ~ 

1 
~ 2 

2 . 4 
5 . 9 " 

1 
~ 2 

20; 40 
50 .90 

20.40 
50, 

еж определените разменни колела. 
1 .20 .40 __~4 
2 . 5 0 . 9 0 ~ 45 

4 5 . 4 

90 

Проверка Z = ги:да 

4 :45 — 4 : n,' n = • = 45 наоеза. 

У п р а ж н е н и я : 
Числото на нарезите на преводното вретено щ = 2, да се нарежатъ 241/» нареза 

„ = 2 , 
. = 4 , 
п = 4 , 
• = б , 
. = 6 , 
„ = 2 , 
. = 4 , 

*) Подробни пояснения еж дадени за него въ проеве 3 и 4~год. VII. 

19г/4 
221;. 
14V4 
36»/, 
40V3 
44 
25V. 

10 = 

и = 

20 
40 

30 
45 
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Ако преводното вретено е дадено въ мили
метрова стжпка, или предметите еж дадени въ цо
л о в а или милиметрова стжпка, или еж изразени 
•чрезъ модулна стжпка, или пъкъ ако еж нуждни 
приблизителни стойности, то пресмятанието на раз-
ленните колела винаги се предшедствува отъ из
вестните вече намъ предварителни изчисления, до 
*ато се получи преводното отношение I. Когато 
минемъ отъ това отношение да определяме раз
менните колела, предварително унищожаваме вли
янието на постоянната двойка колела върху I, ка
кто показахме по-горе. 

Неколко примера ще уяснятъ казаното до тукъ. 
Задача 2. Преводното вретено съ ni = 4 на

реза въ дюимъ да се нареже нарезъ съ стжпка 
, « = | 1 - 2 м д ; ' . _ 30 _ 2 

' l j _ 4 5 ~ 3 ' 
25-4 127 

Решение: s —- 1*2 м.м.; S = ——- = 

1 _ Z ~ n ~~ S - ^ 
24 
20 

127 
20 

4 20 
127 _ 12 ш 127 
20 "~ 10 : 20 
24 
127 

м. м. 

Определение разменните к о л е л а : 

1 = 4- = 
24 

S 
1 2 . 3 

127 
2 

3 121 . 1 

_ a I s .b 
" Y l S . a 
6 0 . 3 0 
127 . 50 

2 4 . 3 
127.2 

6 0 . 3 0 

Провпрка: 

2 4 : 1 2 7 = s 

2 . 60 . 30 24 
3 . 50 .127 

127 
127' 

5 0 . 127 

z : Z = s : 

20 
_ 24 . 127 _ _12 _ 

S _ 127.20 ~ 10 _ I J M-M" 
Задача 3 Преводно вретено съ ni = 4 нареза 

, . 30 2 
:да се н а р е ж а т ъ n = HY 4 н а р е з а ; i0 = ——• = —-. 

Решение: I=i--f-4="V.-44-
J6_ 

4 
47_ 
4 

16 
47 

Приблизителна стойкость: 
16 16 .48 1.48 1 .49 49 

3 . 4 7 47 ~~ 48 . 47 
Изследвание: 

Точна стойность: 
Приблизителна стойность 

3 . 4 8 144 

16 : 4 7 = 03404 
4 9 : 1 4 4 = 03403 

Р а з л и к а : 
1 

OOOOl 

За единицата разлика — ,404 

Определение на разменните колела : 
49_ _ г_ 49ч . 3 __ _2J j49 Л _ 

3 144.2 ~ 3 1 48 .2 
49 2 | 7 . 7 2 | 3 5 . 7 0 
96 

Z n 144 

Провпрка : 

3 | 8 . 1 2 

2 . 3 5 . 7 0 

3 | 4 0 . 1 2 0 
49 

-49:144 = 4:n; a 

3 .40 .120 
144 .4 

49 49 
= 113/4 нареза 

144 

= Д ^ = И " 7 5 

z : Z —= m: п 

Задача 4. Преводно вретено с ъ m = 4 н а р е 
за да се н а р е ж е червякъ съ стжпка модулъ 5 1 / , ; 

Ь ~~ 30 "~ 2 
Решение: 1 модулъ = —— м.м. 

22 
7 

1 * 2 2 

1 модулъ = —— 

11 ^1,-ik il 
2 " 7 ~ 1 * 7 
25-4 127 

121 ===———м.м. стжпка 

121 
20 

127 
м.м. стжпка. 

2420 889 2420 
S 7 - 20 140 

Приблизителна стойность: 
2420 2 6 6 7 . 1 0 3 . 10 

140 

30 

889 

1 . 11 11 889 8 8 9 . 1 1 
Обаче тази стойность може о щ е да се подо

бри, като умножимъ числителя и знаменателя на 
« 1 0 

дробьта ——. 

3 . 10 _ 3 • 50 
"- 1 . 55 

3 . 49 1 . 49 
1 . 5 4 1 . 18 ii 

18 
1 .11 

Изследвание : 
Точна стойность : 2420 : 889 = 2-722 
Приблизителна стадность : 49 : 18 = 2-722 
Определение на разменните колела: 

49:18 = в; 

s 

_3|49 
2 27 

Провпрка : 

127 

.18 — 21 18 . 3 
3 ) 7 . 7 _ 3 
2 3 . 9 — 2 

4 9 . 1 
2 

3 5 . 7 0 
9 . 3 

20 

3 { 35.. 70 _ 49 
2130.45 — "18" 

49.127 
S~~ 18.20 360 

3 0 . 4 5 

y.:Z 

6223 

: s :S 

17-28 м. м., 

които съответстватъ на модулъ 5V2, защото 
22 121 5 » / , . - у - = - у - = 17-28 м.м. 

Сега ще разгледаме единъ другъ методъ за 
решавание на задачи отъ този видъ, обаче съвет
ваме отъ него да се ползва читателя само ако той 
напълно е усвоилъ първия способъ, защото той е 
далечъ по-важенъ и той обяснява втория, и защо
то по-нататъкъ, при стругове съ лостово наглася-
вание.ще си служимъ съ него. За разяснение на 
втория методъ ний ще. се повърнемъ къмъ задача 1. 

Тамъ ний намерихме, че преводното отношение 

51 
п 

_. — НА -Т _4_ 
45 

l i 4 . 2 1 
2! 45 

4 
1 

8_ 
4 5 ' 
. А какъ 

2 
8 

т. е. преводното отношение ——• стана —— 
стана тая промена? Очевидно тя се получи, като 
се умножи числото на нарезите на преводното вре
тено щ = 4 съ обърнатото прецизно отношение i0. 

Значи при прецизечъ стругъ съ i0 = 1:2 азъ 
мога да смятамъ вместо 
съ т = 2 нареза на преводното вретено съ 4 нареза 

п п 2 ' Д „ я п » „ ^ „ 
„ „ 3 „ „ „ » я & » 

" „ „ 4 „ • п » ° 
- . 6 » - . . и » '^ » 
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При прецизенъ стругъ съ i0 = 2:3 ще сесия
та вместо 
съ ni=2 нареза на преводното вретено хъ 3 нареза 

п т ^ т п п ш » О „ 
» » О „ „ . „ п п У п 
» » 0 „ „ „ ' „ „ -—• п 
п п - ^ п п п » п *Э „ 

н т. н. 
1 * 

Често пжти ний слушаме стругаря да казва: 
„моя стругъ има преводно вретено съ m = 4 наре
за, но азъ пресмятамъ колелетата винаги съ 8 на
реза." Въ повечето случаи ний не можемъ да по-
лучимъ едно правилно обяснение, защо смята той 
вместо съ ги—=4 нареза съ 8 нареза. Гореизло
жените обяснения даватъ ключа на това негово 
смятание. 

Съ няколко примера ще пояснятъ ползва нието 
на този способъ. 

Задача 5. При преводно вретено съ ш = 2 
нареза да се нарежатъ n = 31V2 нареза. i0 —• —-. 

Решение: Споредъ по-горе изложените обяс
нения при определение на разменните колела ще 
пресмятаме вместо съ даденото щ = 2 нареза на 

2 2 

преводното вретено, съ 2 . —- = 4 нареза, —- е обър

нато прецизно отношение i0 = —. 
Тогава отношението за определяние на раз

менните колела се равнява: 
'=-—- — — — 4-311/ — 4 • 6 3 — 8 

Z n 
а разменните колела: 
1=-—-=-_- = 2-311/ - 2 - — - — 

63 

J_ 
2 

8_ 
63 

1 2 . 4 11 20 . 40 
7 . 9 21 70 . 90 

1.20.40 1.1.4 
1.7.9 63 

Провпрка: 
г-.г 

4:63 = 2:n, n = Д — - = Щ. = 31Ъ. 

2.70.90 
m :n 

4 . - 2 
Задача 6". При преводното вретено съ ш = 8 

нареза да се нарежи нарезъ съ стжпка s=2'25 м.м.-
i0 = 2:3 . 

Решение: s = 2'25 м.м. стжпка; 
S = 25-4 127 

8 40 м.м. 
Промененото число нарези n'i = 8 . -— == 12 

нареза, а стжпката S = —~ = — м м 
12 60 

Тогава отношението на разменните колела 
127 225 127 i = — :=---=-2-25--

675 635 
60 100 ' 60 

= = ___ 675 _ 135 
300 * 300 635 ; 127 

Определение разменните колела: 
. 135 _ 9.15 90.75 

127 

Провпрка: I = -

1.127 
90.75 

50.127" 
2.3.15 90 

50.127 1.1.127 127 

z:Z = s:S 

90:127 = S : - ^ , s = 9 0 - 1 2 7 9 A 
40 ' 127.40 1.4 4 
= - 2 4 = 2-25 м.м. 

Както виждаме за да можемъ да пресметнемъ 
разменните колела на единъ прецизенъ стругъ не
обходимо е да се знае прецизното отношение i0. 
Сжщото може да се определи чрезъ преброявате 
числотЪ на зжбигюъ на прецизните колела или пъкъ 
чрезъ изчисление. 

Задача 7. На единъ прецизенъ стругъ съ 
ш=—4 нареза не е известно прецизното отношение 
i0. На струга се намира следната, таблица: 

Число на наре-
зите на 1 цолъ 

1 
2 

Стжпка 
въ цолъ 

1 
v2 

и т. н. 

Разменни колела 
1 

60 
60 

11 

50 
-50 

111 | IV 

100 
100 

25 
40 

Да се определи прецизното отношение i0 ? 
Решение: Отъ таблицата ще изберемъ произ

волно единъ примеръ; напр. първия: да се наре
же нарезъ съ в—1 нарезъ. 

Тогава при щ = 4 нареза и п = 1 нарезъ, пре-
=~ т m 4 
водното отношение I = — —= -—. 

п 1 
Разменните колела еж дадени въ таблицата 

и нема нужда да ги диримъ. Колелетата с » : 60, 
50, 100, 25. Къмъ техъ принадлежатъ още единъ-
чифтъ колела, прецизните, коитоеж неизвестни и! 

ще намеримъ по следния начинъ: 
- " ги . . 
Отъ уравнението: I = —- = i0 . i 

и отъ таблицата, че i = 60.100 

следва:1=—- = i0. 

24 

50.25 ' 
60.100 _ . 12.2 

1.5 ~ 
5.4 

50.25 
4 

5 - = Т следва: i0 = - 1 > 2 4 

24 
5 

24 6 

= i0 е прецизното отношение на дирените пре-

или отъ д0 

1. 
6 

цизни колела. До тукъ стореното е достатъчно, за
щото съвършенно е безразлично дали тия колела 
еж съ 25 и 30, или съ 50 и 60, или съ 20 и 24 и т. н. 
зжба щомъ отношението по между имъ = —-. 

6 
Стругове съ лостово нагласявание 

Усъвгршенетвуванието на прецизните стругове 
доведе до стругове съ лостово нагласявание. Въ 
първите, както се спомена вече, има само едно 
определено прецизно отношение i0, когато послед
ните иматъ цялъ редъ различни отношения, отъ 
които може да избираме съответното, като се по
ставить лостове въ съответно положение. Не ще 
съмнение и тука немогатъ да се нарезватъ произ
волни нарези безъ помощьта на разменни колела. 

иакъ съ единъ примеръ ний ще посочимъ 
пресмятанията на разменните колела за нарезвание 
различни нарези въ тия стругове. 
в„г„л„Ще в з е м е м ъ единъ стругъ, който има пре
водно вретено съ S = 10 м.м. стжпка. Къмъ струга 
е дадена следната таблица: 
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Положение на 
лоста 

А В 
1 1 

Разменни колела 

Непосредствено движше 
50 
50 
60 
90 
75 
75 

100 
80 
80 
50 
50 
50 

25 
60 
55 
34 
55 
65 

125 
125 
125 
120 
125 
125 

С т ж п к и в ъ м и л и м е т р и 

1-8 1-4 1-2 
3 

5-5 
65 

08 

4-5 
09 

3-5 
07 06 

1-5 

2-5 
05 04 

1,1 

2-75 — 
3-25; — 

2-25 1-75 1-5 
045 035 03 

075 

1-25 1 1 
025 02 

055 
085 

Ч и с л о н а р е з и н а 1 ц о л ъ 

127 
127 
127 
127 
127 
127 
127 
127 

100 
95 
80 
70 
55 
75 
50 
100 

25 
25 
25 
25 
25 
40 
40 
80 

125 
125 
125 
125 
125 
120 
ЮО 
40 

10 

8 
7 

12 

4V, 
2V, 

1 IV, 
Имаме и следните разменни колела: 25, 34, 40, 50, 
55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 95, 100, 120, 125, 127. 

Сега ако искаме' да нарежеме нарезъ съ 
стжпка s = 5 м.м., то споредъ таблицата поставяме 
едина лостъ на положение А, а другия на 4, и при 
непостредственото движение получаваме искания 
нарезъ. 

Или ако искаме да нарежеме нарезъ съ стжп
ка s = 2-75 м.м., поставяме едина лостъ въ поло
жение В, а другия на 4 ; тукъ освенъ показано по
ложение на лостовете трёбва да бждатъ използ-

75 .55 вани и разменните колела . 
Така направо и лесно ще можемъ да нарез-

ваме всеки единъ нарезъ даденъ по таблицата. Но 
ний сме въ положение да нарежемъ и вспки другъ 
нарезъ, макаръ че той липсва въ таблицата. Напр. 
стжпка 7*5 м.м., 12 м.м., или Т6 м.м. или число на 
нэрези n ' = 7Va и т. н., какъ ще нарежемъ?. 

Както още въ началото упоменахме такъвъ 
единъ стругъ съ лостово нагласявание е еднакавъ 
съ единъ прецизенъ стругъ. Преводното отноше
ние I между работното и преводно вретена не е 
образувано само отъ числените стойности на раз
менните колела, но още и отъ отношението на 
включените чрезъ лостовете предъ техъ двойка 
колела което, отношение ний нарекохме прецизно 
отношение. 

Такива отношения въ нашия стругъ споредъ 
таблицата имаме 15, а именно: 

А 1, А 2, А 3, А 4, А 5 
В 1, В 2, В 3, В 4, В 5 . 
С 1 , С 2, СЗ, С 4, G5. 

Требва значи да определимъ тези 15 прециз
ни отношения I 

1. Да се опредпли отношението i0, ако единъ 
лостъ е поспавень на А, а другия на 1? 

Решение: При това разположение на лостове
те, споредъ таблицата, ще се нареже нарезъ съ 
стжпка s = T8 м.м. 

Следователно: s = l * 8 м.м., S== 10 м.м. стжпка. 

1 = ^ - = ^ - = 1 - 8 : 1 0 = 18 : 100 =-^ 

20 
19 
16 
14 
11 
9 
5 
2 

24 

40 

32 
28 

- 18 
- | 10 
- • I 4 

60 

48 

Съгласно таблицата разменните колела е ж : 
. 6 0 . 2 5 
1 100 . 125 ' 

Но заедно съ техъ работятъ и двойката ко
лела, които образуватъ прецизното отношение i„, 
следователно преводното отношение 

z s _ _ _ 9 _ _ . „ j j 60.25 
— 5 0 " ' о - 1 — 

3 .1 i n | 3 
S 100.125 

»» 

или 25 

I Г 25 I 25 ' 
_9_ . 9 . 2 5 3 
50 ' 

1 
! „ = • 

1 
3 
2 3 . 5 0 2 

И така при положение на лостовстп А 1 пре-
3 

цизното отношение i0 —-—-. 
2. По сящия начинъ ний пресмятаме за А 2. 
При това положение на лостовете споредъ 

таблицата се нарезва нарезъ съ стжпка s = T 4 м.м. 
s—=1'4 м.м. стжпка и S—=10 м.м. стжпка. 

14 7 
1 = 1-4: 10 = 

Разменни колела i 

14:100 = 

60.25 
100 

3 
100.125 

=_L= • 3 

-""50 ~ 
7_ J~5 
50 ' 

°" 25 -
7 . 1 

25 
_7_ 
50 

7 

50 
споредъ 

таблицата 

или 

3 2 . 3 о 
Прецизното отношение i0 за положение на лос-

товетп А 2 е 7 :6 . 
5. Положение на лостояетп, А 3. 
Споредъ таблицата се нарезва нарезъ съ 

стжпка s = 1'2 м.м. 
s —= 1*2 м.м. стжпка, S = 10 м.м. стжпка. 

1 = = А = ^ _ — = 1 . 2 : 1 0 = 1 2 : 1 0 0 — = - ^ 

Споредъ таблицата разменните колела 
60.25 3 

i = 

I i 0 . i ; 

100.125 
3 . 3 

25 

25 "25 25 или 
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3 25 

Прецизното стношение id за положение на лос-
товеп.п, А 3 е 1:1. 

4. Положение на лостовепт А 4. 
. Споредъ таблицата се нарезва нарезъ съ 

стжпка s = l м.м. 
s = l м.м. стъпка, S =—= 10 м.м. стжпка.-

т _z_ s_ 1:10 = 10 
Разменните колела споредъ таблицата 

. 60.25 3 
1 = 

= i 0 . 1 или 

100.125 25' 
— JL —• JL 
~~ 10 — V 2 5 ' 
1_ 25 1-5 5 

б 10 3 2 . 3 
Прецизното отношоние i„ ja тона положение А 4 е 5:6. 

Като следваме по тоя начинъ пресмятанията 
ний получаваме всички 15 отношения, които нана
сяме въ следната малка таблица: 

я 

1 

3:2 

2 

7:6 

3 

1:1 

4 

5:6 

5 

2:3 

В 

1 

3:4 

2 . 

7:12 

3 

1:2 

4 

5:12 

5 

1:3 

С . 

1 

3:8 

2 

7:24 

3 

1:4 

4 

5:24 
-q 
1*1 

Имайки тая таблица на ржка ний можемъ да 
нарезваме всеки нарезъ на нашия стругъ. 

Задача 8 Да се нареже нарезъ съ стжпка 
S = 61/4 М.М. 

Решение: 
s—=6V4 м.м. стжпка и S—=10 м.м. стжпка. 

Ь z s , 25 25 40 
Z S 4 4 4 

' 40 8 
За нарезванието на този нарезъ разполагаме 

съ много възможности на струга! 
1. Може чрезъ положение на лостовете А 3, 

1 5 1 които даватъ i0—=1 : 1. i==1.—L—= 

, 1 | 5 „ _ Ц 5 . 1 
1 18 1 1 8 . 1 

"8" 1 
1 1.5 1 [ 25 .125 

;2. 4 1 I 50 . 100 

1 

1 
125.25 
50 . 100 ' 

Провгърка: 1 = 1.125.25 _5_ 
8 1.50.100 " 

z:Z = s:S 
5:8 = s:10, 

2. Мога чрезъ положение В 3 да включа 
i » = l : 2 , тогава пресмятанието е следното: 

5 .10 5 . 5 25 
s g - 4 - = — = 6 V 4 M . M . 

i — I . -1 

I = i„.i 1 5.2 
'8 * 1 

1 15 .1 
8.1 . 2 [ 4 . 1 

, 1_| 50.40 
' 2 I 20.80 ' 
1.50.40 5 
2 .20 .80 ~ T ; 

z : Z = = s : S __ -5 .10 25 
5 : 8 = s : 1 0 ; S 8~ = ~4~ = 

1.5 
1.4 

Провпрка: I-

= 6V« M. M. 

3. При положение А 5, i,,—=2:3 
; . T 1 5 3 

1 = I 4 = T - 2 
I = i n . i = 

5.3 
8.2 

50.60 
40.80 и т. н. 

Задача 9. Да се нареже нарезъ съ стжпка 
! == 12 м. м. 

Решение: s—= 12 м.м. стжпка; S—= 10м.м. стжпка. 

1-£--£-«:.0-А; 
Напр. съ положение А 5 : i 0 = 2 : 3 , следва 

.i.-i—i 
i„ 5 

- - , и I = i„. i —= 2' 
2 j 3 . 3 

6.3 
5.2 

Провпрка: 1= 

5 .1 3 
2 . 60 . 90 

60.90 
40.75 

~~ 5 - ; 

• —= 12 м.м. 

25 

3 . 4 0 . 7 5 
z :Z = s :S 6 .10 

• 6 : 5 = s:10, S ~ ~ 5 
Задача 10. Да се нареже нарезъ съ п 

нареза. 
Решение: Стжпката на преводното вретено 

S—= 10 м.м. п=—25-4 нареза. 
25-4 254 127 

ni = -——— = ———̂  —= ——— нареза. 10 100 

Z n 50 • a 

= 127:1250 = 

50 
127 1250 
50 

127 
50 

1250 
Избираме положение СЗ, при което i0 —= 1:4; 

тогава отношението на разменните колела: 
1 _ 127 J ^ 
i„ ~ 1250" 1 ' 

\ ( 1 2 7 . 4 _ I I 127_.40_ 
4 |100.125 

i = = I . 

Провпрка: I—= 

4 | 1 2 5 . 1 0 
1.127.40 127 

4.100.125 

z:Z = —,m : n 
1250.127 

1250' 
127 

127:1250—=4=r-:n, 
25.1 

50 
25 нареза. 127.50 ~.1.1 

Задача 11 Да се нареже нарезъ съ n = 15V, 
нареза. 

Решение: п—-151/, нареза на предмета. 
о , - 1 п 25-4 127 
.за а — ш м.м., ш = -Лп —-——- нареза на пре
водното вретено. 

г_ 
г 

j = = ^ jii_ 

10 

127 

50 

n 
127 775 

50 : 157, 127 

127:775 = 

50 • 
127 

2 

50 ' 50 — ; • • " — 775" 
Като разложимъ 775 получаваме числото 31, 

което неможе да ни даде съответно колело. Следо
вателно нека да диримъ приблизителна стойность! 

127 127.59 127.56 1.56 
775 762.60 762.57 

1.28 28 
6.57 

171 3.57 
Точна стойность : 127:775=01638 
Приблизителна стойность : 28:171 =01637. 
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при 

Определение разменнитп, колела: 
Ще изберемъ положение на лостовете А 3, 
което i 0 = 1:1. 
Тогава отношението на разменните колела: 

40.70 

• • . т 1 . 21 
1 I . — = —= 

1., 17 
1 | 28 .1 1 " 11171.1 ~~ 1 

3 1 
1 1 ' Т 

4 .7 
9.19 ~~ 

ог 

1 
1 90.190 ' 

обаче едно 190-то колело немаме! Ако бихме из
менили получения резултатъ въ: 

1 
1 

20.70 
90.95 или 

1 40.35 
90.95 

пакъ не бихме могли да ги използуваме защото 
липсватъ 20-то или 35-то колело. Заради това ний 
избираме едно друго по-съответно положение на 
лостовете, напр. В 3, при което i0 =— 1:2. 

Тогава 
1 28.2 1 

171.1 
56 1 | 8.7 1 
171! 2 19.19 

40.70 
90.95 

Провпрка: I -= 

z:Z—=ш :п 
171.127 

1.40.70 
2.90.95 

1.4.7 
1.9.19 

28 
171 

127 2 8 : 1 7 1 - = - ^ - : п , 

п =-
21717 

50 

•= 1551 нареза. 28:50 ~ 1400 
Забележи. Когато едно избрано положение на лос-

товетп, не доведе до съътветни разменни колела, то
гава трпбва да се опита сь друго по годно положение 
на лостоветп 

Упражнения. 
Да се нарежатъ нарези съ s = 71/2 м.м. стжпка. 
„ „ ,, . „ S—-1*5 м.м стжпка. 
. = „ . . » • ... s —= 37. м.м. стжпка. 
» п » ' » . п -= 36 нареза. 
.' » ' » ' • ' . » » n=18Vj нареза. 
„ . . . • » » n=-29V2 нареза. 
. . . . . . . я s—=1*49 м.м. стжпка. 
. » . . . . М —2V, модулъ. 

напр. на сжщия стругъ. (Следва) 

Maui. инж. И. Ишатовъ 
Фридбергъ въ Хессенъ. 

Комбинирани мелнични машини. 
Идеята за постройка на комбинирани мелнич

ни машини не е нова. Тя датира още отъ преди 
изобретението на Еалца, защото още тогава ан
глийски фабриканта еж строили за колониялни 
цели мелнични камани наедно съ пресевни машини 
върху подвижни железни или дървени постаменти. 
Такива работятъ и у насъ още въ некой селски мел
ници. Менъ ми се удаде случай да видя такива мон
тирани въ наши села даже следъ голвмата война 
и то не особенно солиденъ германски фабрикатъ, 
когато наща индустрия произвеждаща мелнични 
машини бе вечъ доста напреднала. Това обстоя
телство показва за жалость, че у насъ съ построй
ка на мелници се заематъ съвсемъ невежи въ мел-
ничарството хора, защото тоя видъ комбинации на 
мелнични машини не се монтиратъ вечъ отдавна и 
въ най-отдалечените африкански колонии. 

Сжщото може да се каже и за комбинирани
те валци за плоско мелене (така наречени у насъ 
небетчийски валци). И те далечъ не еж сполучли
ва комбинация и повечето отъ фирмите фабрику
ващи такива вечъ отдавна еж престанали да ги 
строятъ* защото въ техъ смилането на зърното 
става последователно на първата, втората, а въ 
некой отъ техъ и на трета двойка валяци безъ 
да ни е дадена възможность следъ всеко отъ тия 
премилания'да се пресева млевото за да отделимъ 
продуктите получени при отделните премилания 
(брашно и грисъ отъ недосмлената още дробъ — 
{шротъ] и трици, което е главното условие за по
лучаване на добри и чисти брашна и което вечъ 
не еднажъ бе указано въ статиите: „Мелнични 
валци" и „Мелнични пресевни машини".*)-

Докато доскоро на конструкторите на мел
нични машини не бе се удало да комбиниратъ спо
лучливо неколко машини за премилане и пресява
не въ обща единица? конструкциите на комбини
рани машини за очистване млевото отъ чужди при
меси и отделяне на най-външната дървесинна 

'*) Вижъ Технйкь год. VF, книжки 6, 7 и 8 и година 
VI!, книжки 3 и 4 

обвивка на зърното, може да се считатъ по отно
шение на усъвършенстване вечъ отдавна пълни. 
Това еж така наречените у насъ еврики (по името 
на първата американска машина отъ тоя видъ), 
които заемайки малко место и понеже могатъ да 
бждатъ поставени въ единъ етажъ еж особно удоб
ни за не големи небетчийски мелници, макаръ че 
съвършенно почистване на зърното съ техъ немо-
же да стане, защото почти при всички отъ техъ 
тараръ-аспиратора е замененъ само съ едно ръше-
то, а обикновенно иматъ и редъ други съкращения. 
При уемни (небетчийски) мелници обаче, гдето изис
кванията на млеварите не еж особно високи тия 
машини изпълняватъ повече отъ удовлетворително 
назначението си. Сполучливи конструкции отъ ком
бинирани очистителни машини (еврики) строятъ и 
некой отъ нашите фабрики за мелнични машини. 
Менъ ми е иззестна една такава машина комби
нирана както следва: ръшето заменящо тараръ-
аспиратора, триоръ, магнитенъ апаратъ, лющялка 
(шелмашина), четка и ексаусторъ (вентилаторъ), 
която съ сравнително тихия си ходъ дава доста 
добри резултати и не остава нищо повече да 
се желае, тъй като и кожуха въ лющялката е 
шмиргеловъ. Този кожухъ гю-рано самата тази фир
ма, а некой други и-до днесъ го правятъ отъ на
дупчена стоманена ламарина (сачъ), която се изха
бява въ най-непродължително време при работене 
на машината и не е въ състояние да олющва 
зърното.**) 

Новость напоследъкъ въ мелничното машино
строение съставляватъ комбинациите отъ машини 
за мелене и пресяване на млевото. Намирайки сж-
щите не безинтересни за българския мелничаръ 
давамъ по-долу описанието на една подобна ком
бинация английски фабрикатъ, която фирмата стро-

**) Имена на фирмите производителки на тези маши 
ни, а също и по-долу на комбинираните мелници не давамъ 
защото статията не е и не искамъ да'бжде взета, като рек. 
лама или пропаганда на същите фирми 
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телка нарича колониялна мглница и строи въ не-
колко величини за разни производства. 

Макаръ и наречена колониялна тази мелница 
нема нищо общо съ по-старите конструкции ко
лониални и селски мелници състоящи се обикно-
венно отъ чифтъ, вертикални камани, които редко 
еж отъ французки елздководенъ кварцъ, а пове-

валяци d, (фиг. 1, 2 и 3). Намиращето се подъ 
първата двойка наклонно истърсвачно сито е отде
ля едрата още дробъ (шротъ), която пада върху 
втората двойка назжбени валяци d, a пропуснатите 
презъ ситото е брашно и грисъ се отправятъ по-
средствомъ* безконечното . витло (шнекъ) f къмъ 
най-горното центрифугално сито. пресяваще само 

Фиг 2 — Раэргзъ А—В пргзъ вал
цовото отделение на мелницата 

Фиг. 1 — Разрезъ по дължина на 
комбинираната валцова мелница. 

Фиг. 3 Разрезъ.С-D презъ отде
лението на ситата въ мелницата. . 

Обяснение на буквените обозначения при фиг,, фиг. 1, 2 и 3 : а — кошъ въ който постъпва очистеното млево; Ь — регу-
лируемъ шибъръ на коша а ; с — валякъ за подхранване на първата двойка назъбени валяци ; d двойки назъбени ва
ляци; е — изтръсвачно сито подъ първата двойка назъбени валци ; f безконечни витла (шнекове) отправящи млевото 
къмъ центрифугалните сита; g — двойки гладки валяци за премилане на грисовете; h — кошове надъ валяците %; i — ва-
ляци за подхранване глад«итв валяци; N — самодействующи клапи за регулиране изтичането млевото отъ кошовете Ь; I — 
прибори за регулиране на валяците; m — ексаусторъ за проветряван; на двете отделения на мелницата; п — тръбопро-
водъ отъ ексаустора къмь отделението на ситата въ мелницата; о перки на центрефугалите; р — копринените сита на 
центрифугалите; q — четки за почистване ситата на центрифугалите ; Г — безколечни витла за отвеждане грисовете отъ 
центрифугалите къмъ гладките валци; S — брашнобъркачка; I — верига за привеждане въ действие кожусите на центри

фугалите; u —друга изработка на същия приводъ чрезъ безконеченъ ремънъ и натегателна ролка v. 

чето пъти еж шмиргелови и отъ една пресевна 
машина, които мелници при тази си простота есте
ственно не могать да дадатъ брашно поне отъ 
удовлетворително качество. 

При всичко че въ тази нова колониялна «ел-
ница валяците на брой четирг двойки еж разполо
жени въ единъ общъ корпусъ, една двойка подъ 
друга, както и при валците за плоско мелене (не-
бетчийски) валца при тази колониялна мелница 
нема нищо общо съ последните, защото при него 
чрезъ специялни приспособления млевото следъ 
премилането му,между всека една двойка валяци 
се пресева. 

Съ своитЪ две двойки назжбени (рифелни) 
валяци за дробение (щротуване) на млевото и съ | 
две двойки гладки, валяци за премилане на грисо- | 
вете тази мелнична комбинация притежава четире 
пасажа, т. е. най-мпакото число такива за добиване 
на доброкачественно брашно, каквото дзйствително е 
и смляното въ нея такова. Значи минимума отъ 
единъ двоенъ назжбенъ за високо мелене (тър
говски) валцъ и отъ единъ двоенъ гладъкъ валцъ 
нужни за добро мелене, въ тази мелница тия две 
двойки вапца еж сполучливо комбинирали въ единъ 
четворенъ такъвъ. 

Начина на действие на мелницата е следния Г 
Предварително очистеното млево (естествено най-
аобре на описаната no-rope, очистителна машина —•* 
еврика) минава чрезъ едно приспособление за хра
нене състоящо се отъ кошъ а, валякъ с и регу-
лируемъ шибъръ b къмъ първата двойка назжбени 

брашното. Попадналата между втората двойка^ на
зжбени валяци d дробъ се окончателно раздробява 
и получената смесъ отъ грисъ, брашно и трици 
се отвежда посредствомъ безконечното витло f 
кьмъ вторъто по редъ отгоре на долу центрифу
гално сито. Едрите и дребни грисове се отвеждатъ 
между първата двойка гладки валяци g или по 
право въ коша надъ сжщйте h, който е снабденъ 
съ валякъ за подхранване i и самодействующа ре-
гу лиру ща клапа к. Не пропуснатите презъ първо-
тото, второто и третото центрифугални сита про
дукти се отвэждатъ между втората двойка гладки 
валяци върху които естественно сжщо има кошъ 
съ валякъ за подхранване и саморегулираща клапа. 

Тукъ се окончателно смилатъ люспите и по
лучените при това брашно и трици се отделятъ 
едно отъ друго чрезъ пресяване на четвъртото 
центрифугално сито. Принадлежащего къмъ пър
вата двойка гладки валяци центрифугално сито 
отделя сжщо три вида брашно, дребни чисти 
грисове и едри главички. Чистите грисове се по-
връщатъ и минаватъ повторно между първата 
двойка гладки валяци, а главичките се отвеждатъ 
къмъ втората двойка гладки валяци. Съобразно 
качеството на пшеницата която главно ще се мели 
въ мелницата, фирмата фабрикуваща сжщата я 
снабдява и съ още други пасажи. Получените при 
пресяването въ центрифугалите брашна се смес-
ватъ въ дъното на пресевното отделение отъ ви
тловата мешалка S, но' разните сортове брашна 
могатъ да бждатъ напълнени въ торби и отделно. 
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•Сжщо и триците могатъ да сё отделять въ торби 
.два вида. За мелене ржжь въ мелницата требва 
да се направи едно съответно изменение въ апа
ратите за подхранване отделните двойки валяци. 

Понеже валяците еж отъ сравнително малъкъ 
дйаметъръ — 170 м. м., то за доброто имъ дей
ствие е нужно едно специялно назжбване. Мелни
цата е снабдена само съ единъ двоенъ подемникъ 

^елеваторъ) намиращъ се между отделението на 

-f-esD-y 

•Фиг- 4. — Схема показваща начина на действието на ком
бинираната валцова мелница Щрихираните кръгове изоб-
фазяватъ назъбените валци, а празните кръгове показватъ 
гладките валци Четиритвхъ хоризонтални цилиндри пред-
ставляватъ центрифугалите. а числата по техъ нумерата на 
ситата- Наклоняйте линии подъ първата двойка назъбени 
валяци за дробение показва изтръсвачното сито, а засече
ните квадратчета въ дясната страна на фигурата означаватъ 

•единствения двоенъ подемникъ (елеваторъ) на мелницата. 
Букзата М показва брашно, а К — трици. 

центрофугалните сита и валцовото такова. Покрай 
преимуществата на тази мелница като: лесно при-
служване, лесно монтиране въ не големо здание 
само отъ. единъ етажъ, не големия разходъ отъ 
енергия, хубавъ външенъ видъ (фиг. 5), тя има и 
тази добра страна, че млевото въ нея прави не 

_Л£. Бърневъ — София. 

дълги пжтища и понеже тя се добре аспирира 
(проветря) посредствомъ ексаустора т, промени на 
млевото въ нея отъ влиянието на топлината и въз
духа еж изключени. 

На фиг. 4 е показана схемата на действието 
(диаграмата) на мелницата, т. е. пжтя на млевото 
отъ постжпването му като зърно до излизането му 
въ видъ на брашно и трици. Числата върху ци
линдрите изобразяващи центрофугалите показ
ватъ нумерата на ситата. Означенията съ букви 
подъ фиг. 1, 2 и 3 еж обяснени подъ самите фи
гури напълно. 

Най-после впечатление при тази мелнична ком
бинация прави обстоятелството, какво пресевната 
й страна се състои отъ четири центрофугала, а не 
отъ едно четворно плоско сито (планзихтеръ). Кон
структора е предпочелъ първите предъ последно
то, наверно защото е взелъ въ съображение, какво 

ш 
зк 
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Фиг. 5 — Външенъ видъ на мелницата 

мелницата ще се прислужва въ повечето случаи 
отъ хора необучени въ мелничарството, а плоските 
сита (планзихтери), като доста сложна машина 
изискватъ прислуга отъ специалисти мелничари. 
При това брашната пресени презъ центрифугали 
не еж съ нищо по-лоши отъ тия пресети презъ 
люлеющи се плоски сита. Ако вместо центрифу-
галните бе предпочетено плоско сито, мелницата 
би требвало да бжде снабдена съ още неколко 
подемника (елеватора). 

Епохи и етапи въ развитието на архитектурата. 
Подчинявайки се на' целесъобразностьта архи

тектурата непрестанно се мени. Тя чрезъ своето 
вечно движение напредъ бърже се справя съ всич
ки преврати, новости и нови нужди. Съзнавайки, че 
е необходима за човечеството, съ своятъ победо-
носенъ ходъ, тя пренася некога цели епохи като 
жертва на културното му издигане. 

Какъ нарпедва и какъ се развива архитекту
рата, законите на нейните прояви, кога достига 
степень на най-високо развитие и защо именно въ 
известна страна — това еж въпроси на които мо-
жемъ да отговоримъ само следъ като вникнемъ въ 
гисторията й. Отговора на тези въпроси ще ни по
сочи и нейното бждеще. 

Човечеството е немислимо безъ архитектура и 
затова тя се движи рамо до рамо съ него по пжтя 

„Mobilis in mobile." 
на прогресътъ му. То все повече се усъвършенст
вува. Еволюцията е вродена черта у него. Тя е 
стимула на сжществуването му. Но все пакъ чо
века е непостояненъ, той бърже се насища и из-
маря. Математически равномерната еволюция е убий
ствена и еднообразна за него. Ето защо той създа
ва резолюциите, те му даватъ нови идеи, нови 
надежди, те го обновяватъ, и му показватъ новъ 
пжть. Този пжть е еволюция отъ революции, а 
може би и еволюция не революциите. Следъ всека 
революция следва плодовить затворенъ периодъ съ 
свое начало, сила и край до нова духовна револю
ция. Това е за живота, това е за изкуството и 
архитектурата. 

Ако проследимъ историята на архитектурата^ 
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вникнемъ въ нея ще забележимъ, че тя се е раз
вивала почти на разни затворени периоди отъ 1000 
или приблизително 1000 години, презъ което време 
е извършвала единъ пъленъ кржгъ отъ своето раз
витие. Всека последователна епоха има нова основ
на идея, която се подема и развива до край. Нача
лото на всека епоха е духовната революция, която 
прави превратъ въ възгледите, мислите и вкуса. 
Тази ревосюция е нещо ново, некое големо откри
тие, засегаще мирогледа на човека. Човешките 
войни, които сжщо еж рожби на духовно и физи
ческо буйствуване, често спомагать за прокарване-. 
то на новата идея. Следъ революцията настжпва 
едно смело търсене на начина за прокарване нова
та идея. Скоро последва силата на епохата — на
лагаща се съ своята чистота и простото въ формите. 
Края на епохата съ своите издребняли и комбини
рани форми въ кочто проличава умора, наситеность, 
недоволство носи западъкътъ й. Следъ него се 
явява едно търсене на контрасти, предвестникъ на 
новата духовна революция. 

Всека епоха си има свой отенъкъ, благодарение 
на който благодетелствува оная страна, на която 
дарбите, нравите, местоположението и склонность-
та къмъ архитектурата еж въ видъ, който отговаря 
на нейниятъ духъ. Останки отъ архитектурни про
изведения имаме въ Египетъ още отъ 4000 год. пре
ди Христа, а знаеме, че тамъ е имало голема архи
тектура дори и 10000 години преди Христа. Както 
въ Египетъ, така и дълго следъ него въ основата 
на духовното човешко издигане е била религията. 
Богъть е бипъ всесилно сжщество стояще високо. 
нацъ човека, което има образа на животно или 
нещо подобно. Въ Египетъ е билъ представенъ 
като свинксъ, въ Асиро-Вавилония — като крилатъ 
бикъ и пр. 

Около 10D0 год. пр. Христа, Елада първа вна
ся нова насока въ тази область Тя създава богъть 
— човекъ. Нейните б с о в е иматъ идеално развити 
човешки твла. Тоаа ново разбиране създава едно 
почитание къмъ човешкото тело — въздига култа 
за него. По това време склуптурата достига завид
ни успехи. Архитектурата сжщо търси пропорциите 
на човешкото тело. Тази епоха, която трае 1000 
години е наречена класическа. Тя се развива така: 
гръцко-дорийска, гръцко-ионийска, гръцко-коринтс-
ка, римо-дорийска, римо-ионийска римо-коринтска 
епохи. Новото разбиране създава дорийския стилъ.•.-, 
Тежъкъ. силенъ и прость въ формите си, съ свои
т е колони, които по пропорции напомнятъ мжжко-
то тело — дорийскиятъ стилъ е началото на нова
та епоха, Ионийския, стилъ носи "най-красивите : 

форми на тази епоха, и съ своите стройни колони 
и наподоояващи боготвореното тогава женско тело, 
достига най-високата точка отъ развитието на ар
хитектурата. Следъ него вкуса запада и се създава 
гръко-коринтскиятъ стилъ. Смърт ьта на епохата 
проличава въ разгулните и издребняли стилове на 
кимъ, лоши копия на Елада. 

Скоро човекъ се насища на култа на твлото, 
Верата въ религията му се разколебава. Той е вече 
уморенъ и търси нещо ново, което да го задоволи.-
Тогава се явяваХристосъ. Той внася революция въ 
мирогледа на хората. Той имъ дава търсенето, задо
волява техната духовна жажда, като създава нова 
религия. Новите идеи създаватъ, макаръ и прй> 
лоши условия, древно-християнскйятъ стилъ. Него
вото начало еж християнските стилове на неточния?. 
и западенъ Римъ. Новата вера проповедва скром-
ностьта и за да победи старата се обявява противъ-
пищностьта на езическите ярамове. Това спира; 
доста развитието на архитектурата. Силата на таз»' 
епоха се проявява главно въ нова Византия съ 
своите храмове, а смъртьта — заедно съ смъртьта 
на Византия. Старо-християнската епоха требваше 
да послужи за окончателното отърсване отъ стара
та вера. Тя трае до 1000 год. ел. Христа. Отъ тамъ» 
започва новохристиянската епоха. У човека се за-
твърдява верата за вечностьта на Християнската 
религия и се забелезва големъ стоежъ на храмове, 
Въ тази епоха се изреждатъ последователно: Ро
мански и готически стилове, Ренесансъ, барокъ w 
рококо, неокласицизъмъ, неоромантизъмъ и неоре-
несансъ. Романскиятъ егилъ показва търсенето н а 
новото и доумирането на старото. Готическия — 
носи раждането на новата епоха, а ренесанса съ 
своята мощность дава силата й. Скоро вкуса пакъ-
издребнява — това създава барока и рококо. Епо
хата умира окончателно отъ безидейность презъ 
неосиповете. До 1800 год. архитектурата все още 
черпеше формите си отъ черквите и храмовете.-
Следъ тази епоха идватъ нови идеи. Целесъобраз-

• ностьта иска нози форми, защото човека е преси-
тенъ отъ всичко старо. Идва новата революция. \ 
Революцията на машината, на техниката. Почватъ-
търсения. Машината удовлетворява само конструк
цията. Конструктивизътъ на новото време се налага^ 
като необходима форма на целесъобразностьта» 
20-ятъ векъ ще даде много голема архитектура,-
защото човечеството е съвсемъ на новъ пжть. Си
лата, просторътъ и мощностьта проличава още въ-
подготвителната му епоха. Може би ренесанса на 
новата епоха ще дойде следъ неколко века," но-
неговата сила личи още отъ сега. Техниката задо
воли конструктивното чувство, но формата — но
сителката на духовното у човека; чака още една 
революция. Религията не може да даде това. Каква 
ще бжде тази нова революция ? Дали некоя нова 
форма ни религията, дали некое големо откритие 
на духовно издигнатия човекъ —- това само бжде-
щето ще ни. покаже.^ «5 •, 

' Но все пакъ^ архитектурата върви бжрже на-
предъ Всека епоха дава своето и си заминава. И 
тъй както земята, въ своята орбита в е ч н о се 
върти около слънцето, обаче, заедно съ него се 
носи изъ праздното пространство, така и епохите сь-
своите културни орбити тласкатъ архитектурата на-
предъ, защото законатгь на вселената ся закони на жи
вота, — а последнитгь — закони на архитектурата. 

Ей инж. Хр. Учкуновъ—Пловдип. 

Пожарътъ въ електр. централа Велсъ. 
В> началото на м. Априлъ т. г. произлезе 

единъ страшенъ по разрушителното си действие 
w l i f ^ \ В Ъ хи«Р°-електрическата юзина Marhisohes 
-lektnzitats werk въ Велсъ (Горна Австрия). 

Понеже преките причини за този големъ п о -
жаръ еж par oxellence електрически и то отъ такова 
естество, че требва да изминать, може би. десятки 
години за да се повторять нейде, то би било отъ-
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-големъ интересъ за всички руководители на елек
трически централи, както и за експлоатационния 
технически персоналъ, да се запознаятъ съ техъ. 

Това е една верига отъ нещастни съвпаде
ния, която би ни се струвала почти невероятна, ако 
по частенъ пжть не бехме получили техното пот
върждение отъ самия шефъ на централата 

Самата централа е разположена на реката Енсъ 
.{Горна Австрия) и има инсталирани машини въ ста
рата си и нова частъ съ мощность около 4000—4500 
киловата. Тя е свързана посредствомъ далекопро
води съ общата мрежа високо напрежение въ Гор
на и долна Австрия на големото електропроизводи-
телно предприятие Newag. 

Новата часть на централата е построена и ин
сталирана неотдавна отъ една позната фирма —пред-
приемачъ и е следвало да бжде предадена оконча
телно на 7 Априлъ т. г. въ 10 ч. пр. пл. т. е. само 
около 7г часъ следъ нещастието. . 

1. Причини. Непосредствената причина за по
жара е експлозията на една 3000 волта кабелна 
муфа. Сжщата е била направена въ този злополу-
ченъ день набързо отъ единъ монтьоръ на кабел
ната фирма—поддоставчикъ. Въ последствие е треб
вало въпросната муфа да бяде повдигната по високо. 
Понеже се наложило да турятъ подъ напрежение 
новосъединения кабелъ, то заведующиятъ центра
лата, предвиждайки нещастие, е заповедалъ изрично 
~да не се повдша муфтата до като не е окончателно 
изстинала и кабелната й маса напълно втвърдена. 

Въпреки тази заповедъ, обаче, монтьорътъ 
счель за нужно да я повдигне преждевременно, при 
което кабелната маса е подала и е станало кжсо 
съединение въ самата муфа. 

Това е предизвикало една толкова силна ек
сплозия, че отъ пламъка на кабела се е запалила 
веднага дървената предпазителна стена, разделяща 
старата часть на централата отъ новата такава. Пла
мъците отъ своя„страна еж се разпространили из
гаряйки бързо изолацията на проводниците. 

Второто нещастно съвпадение е това, че близо 
.подъ поменатата кабелна муфа еж минавали и про
водниците, свързващи предпазителните релета съ 
генералния масленъ прекжевачъ на когото те дей-
ствуватъ индиректно. И така, при експлозията на 
муфата, която е станала главно надолу, еж били 
стопени именно тези два проводника най-напредъ. 

Вследствие на това, всички части на инстала
циите, намиращи се подъ високо напрежение, еж ос 
танали неизключени. Всички опити за угасяване на 
пожара, следователно, еж били свършвани съ явна 
опасность за живота на пожарникарите, понеже 
високо напрегнатия токъ е могълъ лесно да пре
мине чрезъ водната струя въ техните ржце. 

Така акцията за потушаване на пожара е пре-
търпела крахъ още въ самото си начало. Маши
ните, инсталациите и зданието на централата съ ча
сове съ горели предъ очите на безпомощната спа
сителна команда. 

Ако има нещо спасено отъ новата часть на 
централата и отъ зданието (вижъ фиг. 1), то е бла
годарение само на поставените 8 деня преди не
щастието автоматически пожарогасители. 
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Фиг. 1 — Електрическа централа Велсъ следъ пожара. 

Трета причина, която е допринесла не по-мал
ко за усилване на стихията, е и съвпадението, че 
именно въ момента на експлозията шлюзата на ед
на отъ турбогенераторнигв групи се е повредила. 
Водата е нахлузала безпрепятствено въ турбината, 
която отъ своя страна е въртяла ротора на гене
ратора съ едно много по-големо отъ нормалното 
число на обръщенията, защото регулатора се е по-
вредилъ отъ пожара. Така роторътъ на генератора 
се е въртялъ цели два часа съ горящите си маг
нитни обмогки и като могъщъ вентилаторъ е раз-
духвалъ стихията. Споредъ очевидци, този големъ 
генераторъ е представлявалъ отъ себе си презъ 
време на пожара една истинска огнена фурия. 

Една отъ най-главните причини, обаче, за да 
вземе катастрофата въ Велсъ такива страшни раз
мери еж извънредно тесно и неудобно застроени
те кабелно, вкопчателно и машинно помещения. 

2. Последствия. Грамадните 50 см. железни 
трегери на централата отъ нажежаването еж се 
огънали и деформирали толкова силно, че еж от-
кженали часть отъ стената на зданието. 

Изолацията на всички електрически машини 
въ старата часть на централата е напълно изгоре
ла. Железните имъ и медни части еж отвърнати 
напълно, така че никакгвъ ремонть не е възможенъ. 

Инсталациите както въ новата, така и въ ста
рата части на централата еж почти напълно унич-
тожени и общите материялни загуби отъ този по-
жаръ се изчисляватъ на около 30 до 35 милиона лв. 

Освенъ това, има убитъ отъ електрическите 
огнени джги" единъ електромонтьоръ и тежко об-
горени още неколцина. 

Като се има предъ видъ, колко малки еж при
чините и колко големи последствията отъ този 
така редъкъ въ електротехническата практика слу
чай, надеваме се, че всеки стоящъ въ практиката 
техникъ ще извлече отъ гореизложеното известна 
поука. 

Графическо пресмятание на хоризонталните ремъци. 
На всеки техникъ се случва въ практиката му 

да пресметне некое предаване на движение съ ре-
мъкъ. Тъй като такава задача леко и бързо се из-
.пълнява графически, то ний ще укажемъ на една 

нова номограма за присметане на ремъци публику 
вана въ американското списание „Textile world" 
1929 год. 

Известно е, че при предЕване на сили (Съ хо-



Дехникъ" 48 Графически пресмятание. нахоризонталните ремъци 1930. Кн. 3 и 4 

ризонтални ремъци (чер. 1) не може да се достигне 
до идеално натягане на ремъка, и независимо отъ 
големината на предавания товаръ, всекога се на
блюдава овисване, както въ водящата часть на ре
мъка така и въ неговата водима часть. 

Действително, невъзможно е да се даде на 
ремъка такова големо обтегане, щото неговата во-
дяща часть да бжде абсолютно хоризонтална или 
праволинейна, и безъ помощьта на неко допълни
телно поддържаше приспособление немислимо е да 
се избегне увисването. 

Графически нпчинъ за опредпляне обтяшгцата 
сила. Всичко гореизложено затруднява чисто мате
матическото пресмятане на ремъка и затова за прак
тически цели може съ достатъчна точность да се 
ползваме отъ „номограмата" приведена тукъ (чер. 2) 
съ помощьта на която леко се намира обтягащата 
сила въ хоризонталните ремъци, при дадено рас-
тояние между центровете на ремъчните колела и 
дадено увисване. 

Черт 1 

За да определимъ обтягащата сила на ремъка 
по номограмата, необходимо е да се измери увис
ването (чер. 1) и да се отбележи намерената вели
чина въ колоната А. Като йзмеримъ и растоянието 
между центровете на ремъчните колела отбелез-
ваме съответствующата точка на колоната В. Следъ 
това требва да се прокара права линия презъ точ
ките отбелезани на колоната А (за увисването и 
на колоната В (за растоянието между колелата) 
пресичането на тази права съ правата С дава вели
чината на обтягането на ремъка. 

Нека напр. увисването е равно на б дюйма 
при растояние между ремъчните колела 20 фута. 
Като прекараме презъ точките отбелезани на коло
ните А и В, права (гледай пунктира), ще намеримъ 
че въ дадения случай обтягащата сила ще бжде 
равно на 42 фунта на ка. дюимъ. 

Както се вижда отъ чер 1 увисването требва 
да се измерва въ тази точка въ която увисването 
е най-големо. Съ други думи, ако двете ремъчни 
колела бждатъ съ еднакъвъ диаметъръ и предава
нето е напълно хоризонтално, то увисването требва 
да се измерва въ средата на ремъка. Ако предава
нето не е напълно хоризонтално, а освенъ това ед
но отъ колелата е по-големо отъ другото, то ре
зултатите отъ определянето на обтягането може 
би ще се укажатъ не особено то^ни но все пакъ 
за практически цели ще Кткдатъ достатъчно точни. 

Преимуществото на тази номограма се състои 
въ това, че отъ нея може да се ползваме както за 
определяне обтягащата сила на водящата (натегна-
тата) часть отъ ремъка, така и за водимата. Така, 
ако увисването на водящата часть„на ремъка бжде 
равна само на 1 дюимъ при растояние между ре
мъчните колела 20 фута, то правата линия прекара
на презъ точка 1 на колоната А и точката 20 на 
колоната В ще даде. въ местото на пресичането съ 

Колоната С, точка отбелезана съ цчфри 240 т. е. 
обтягането на водящата часть на ремъка е равно 
на 24Q фунта на кв. дюимъ. 

Опредгьляне величината на предаваната сила. И з 
вестно е, че при ремъчното предаване увисването-
на двете части на ремъка, се изменя въ зависи
мость отъ товара, а именно, съ увеличение на то
вара увисването на водящата (натегнатата) часть наг 
ремъка се намалява, а увисването на водимата се 
увеличава. Отъ тука следва, че силата, предавана 
чрезъ хоризонтални ремъци може само тогава да 
се пресметне по дадена номограма, ако е възможно-
да се измери увисването и растоянието между ре
мъчните колела. 

На практика, увисването и растоянието между 
ремъчните колела може да се измери съ обикно-
венна линия. 

Въ този случай е необходимо да се направятъ-
още четири измервания, а именно: да се определю 
ширината и дебелината на ремъка, външния диаме
търъ на едно отъ ремъчните колела и числото на 
обръщенията въ минута на сткщото колело. Всичкдо 
тези измерзания могатъ да се извършатъ съ п о 
мощьта на линийка и джебенъ часовникъ. 
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. При измерване растолнието между центровете-
на ремъчните колела треба да се има предъ видъ, 
че за водимата часть на ремъка требва да се из
мерва не разстоянието между центровете на коле
лата, а разстоянието между точките на излизането-
на ремъка отъ едното ремъчно колело и качване
то му (неговото допиране) до другото. 

Увисването на водимата часть на ремъка след
ва да се измерва между тези именно точки, които-
може да се нарекать „точки на допирането." Следъ-
това необходимо е да се, измери растоянието и 
увисването на водящата часть на ремъка, като се-
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иматъ предъ видъ пакъ упоменатите „точки на 
допирането." 

Следъ това по номограмата определяме (по 
намерените величини за увисването и растоянието 
между ремъчните колела), обтягането на водимата 
часть на ремъка „А". Следъ това намираме обтяга
нето „В" на ремъка, съответствующе увисването и 
растоянието между колелата за водящата часть на 
ремъка. Като определимъ чрезъ изваждане разли
ката между А и В, умножаваме резултата на ши
рината на ремъка, на неговата дебелина, на външ
ния диаметъръ на едното отъ ремъчните колела и 
на числото на обръщенията на . ремъчното колело. 
Остава да се въведе коефициента 0 000007933, и 
резултата ще даде числото на конските сили пре
давани отъ ремъка въ момента на пресметането. 

Формула за пресмптане. За да може да стане 
сметането безъ номограмата, привеждаме формула-

S2W 
та за определяне натежнението на ремъка: Q , ; 

. - o n 
гдето S — растоянието между колелата, h — увис
ването и W — относителното тегло на материала, 
при което за ремъци отъ дъбена кожа за което е 
съставена номограмата, относителното тегло на пар
че съ дължина 1 футъ и напречното сечение 1 кв. 
дюимъ = 0*42; за ремъкъ химически дъбенъ — 0"3б; 
за гуменъ ремъкъ — 0"54; за камилски ремъкъ — 
0"42; за тъканъ ремъкъ отъ 0'312—0'б. 

За превеждане английските мерки въ метри
чески, требва да се ползваме отъ данните, приве
дени отъ лева страна на всека колона. 

Разчетъ сечението на проводниците. 
Известно е, че получената въ централите елек

трическа енергия се отвежда посредствомъ провод
ници за своето предназначение. Преминаването на 
тока по проводниците е съпроводено съ загуби на 
частъ отъ енергията, която въ видъ на топлина се 
носи по целото продължение на проводниците. Като 
следствие отъ тези загуби имаме нагревание на 
проводнините и падане напрежението въ линиите. 

Загубената енергия се изразява посредствомъ 
формулата R 12(1), а падането на напрежението съ п I. 

Върху тези. две формули ще градимъ по-на
татъшните си разсъждения. 

Отъ казаното следва, че падането на напреже
нието въ линиите е право пропорционално: а) на си
лата на тока, б)—съпротивлението на проводниците. 

Първата величина въ всеки моментъ се опре
деля отъ количеството консумираща се енергия. 
Тази величина е променлива и не зависи отъ насъ. 

Втората величина всецело зависи отъ нашия 
разчетъ и изменяйки я при проектирането на дадена 
инсталация, ний ще получаваме по-малко или по-
големо падане на напрежението. 

За да бжде ясно казаното до тука, да из
следваме следния примеръ: имаме линия, съпротив
лението на която е равно на 0'04 ома, напрежение 
110 V." Ако въ линията преминава токъ 100 А, то 
падането на напрежението ще е равно 0"04.100 = 4 V 
Това представено въ проценти отъ напрежението 

110 V ще ни даде — ^ — = 3 7 % -
Ако въ линията преминава токъ 10 А, то па

дането на напрежението ще се намали: 0"04 . 10 = 0'4 
0-4 . 100 _ „_0/ и въ проценти —•...•. = 0 З/"/»-

Ако сега вземемъ линия съ съпротивление на 
проводниците не 0*04, а 001 ома, то съответству
ващите величини за падане на волтите ще бждатъ: 

' 1 100 
за 100 А — 0-01 . 100 = 1 V въ > Чт^~ = °'9<> 

за 10 А — 0-01.10 = 0-1 V въ % 0-1 
100 
100 

110 
= 0-097d. 

Сравнявайки двата случая, ние виждаме, че въ 
първия случай при увеличение силата на тока отъ 
Ю А на 100 А, би произлезло падане на волтите, 
доста значително, което въ осветлителна мрежа би се 
забелезало по светлината на лампите, когато при 

втория случай ние едва ли бихме могли да забеле-
жимъ промена въ светлината. 

И така, съ намаление съпротивлениато на ли
ниите, ние получаваме добри условия за изпол-
ване тока. 

Съпротивлението на линиите намираме по фор-
т> P " 2 L 0\ 

мулата: К = —:— у*-)-
S 

гдето: Е = съпротивление на линиите; 
р —= относително съпротивление на проводника; 

L—= дължината на проводника и S сечението му. 
Следователно: за да се получи малко съпро

тивление на линиите, требва да вземемъ провод-
никъ съ малко относително съпротивление (Р)и по 
възможность по-големо сечение (s). 

Дължината на линията (L) или дължината на 
проводниците 2 L, не зависи отъ насъ и следовател
но не можемъ да я избираме. 

Другото условие, увеличение на сечението, 
може да ни доведе до големи разходи и за това 
при проектиране на инсталация, тя требва да отго
варя на технически и икономически условия. 

Знаемъ че колебанието въ светлината на лам
пите при 1—1"5% падане на волтите вече се забе-. 
лезва и за това при разчетъ на осветителни ве
риги не требва да се дара по-полемо падане отъ 
1-5—2°/о. Въ вериги, които служатъ за питание на 
електромотори, може да се допусне падане на вол
тите до 5°/о, като съ това се достига известна 
икономия въ медь (проводникъ). Установили тези 
предварителни сведения, може да минемъ къмъ раз
четъ на линиите. 

Примеръ: требва да се разчете линия за 
електродвигатель отъ 20 к. с. съ коеф. на полезното 
действие 0 8 5 ; дължината на линията 25 м. напре
жението 110 V, падането на напрежението не треб
ва да превишава 3"5°/о. 

Решение: 110.3*5 
падане напреж. въ волти ——г—-

Напрежение' на полюсите на двигателя 
110 —3-85 = 106-15 V 

Мощности- на двиг. въ К W 20 . 0*736 = 1472 К W 
14-72 

= 3-85 V 

Поглъщана мощность отъ двиг. 0-85 
= 17-32KW 

17-32.1000 1 Й Ч . .п-
Силата на тока —log^jjj = 
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3-85 п п о , 
Съпротивление на линията - . ^ 0 огз ома 
Сеченето на проводника (меденъ) 

0-017.2L 0-017.2 .25 
: 36 KB. М. М. 

К ~~ 0023, 
Тъй като въ продажбата сжществуватъ само 

определени свчения, ще вземемъ близкото погго-
лемо отъ нашето —38-2 кв. м. м. Отъ този частенъ 
примеръ ще се възползваме да дадемъ общи изво
ди. Виждаме, че би могло да се избегне изчисле
нието на съпротивлението. 

Действително при изчисление достатъчно би било 
да заместимъ 0'023 съ равната дробъ 3-85:1бЗ-4 

и да напишемъ: 
2 . 0 0 1 7 . 2 5 2 - 0 0 1 7 . 25.163-4 „ S = —— = — ——= —= 36 кв. м.м. 

3-85 
163-4 

3-85 

Като заместимъ числата съ съответните бук-
. 2 P X L I 

ви ще напишемъ формулата о = -—— . . . (3) 
а 

при която L — дължината на линията въ мегри а — 
падането напреж. въ волти. I — Силата на тока въ 
ампери. 

Отъ казаното до тукъ се вижда, че ние все 
пакъ взимаме проводникъ съ приблизително на из
численото сечение и за това при разчитане си
лата на тока, можемъ да постжпимъ и по следния 
начинъ, а именно като пренебрегнемъ падането на 

, • 17-32 . 1000 
напрежението I = -

220 

110 
Съпротивлението.на линията 

= 157-4 А 
3-85 
157-4 

2 . 0017 . 25 

0-025 ома 

Сечението на проводника = " "*' ' " —= 34 кв.м.м. 
Както виждаме отъ резултата, разликата е 

твърде малка (34 кв. м. м. и Зб кв. м. м.), следо
вателно може да не се вземе подъ внимание пада
нето на напрежението. Така обикновенно се по-
стжпва при простите разчети. 

Въ началото говорихме за нагреването на про
водниците при преминаването презъ техъ на токъ. 
И за това, следъ като се изчисли сечението на 
проводникъ, проверява се по специални таблици 
допустимо лие да минава презъ техъ такава сила на 
тока безъ опасность на загреване. 

Примеръ: да се направи разчетъ на проводни
ци за снабдяване съ енергия икономическа лампа 
отъ 50 свещи. Напрежението въ линията 110 V до
пустимо падане на волтите 1°/о. 

Решение. 
Необходима мощь за лампата 50 .1 —= 50 W 

Силата на тока 50:110 = 0-45 А 
п 110.1 , . , , , 
.Падане на напреж. въ волти—.. = 1|1 V 

Сечение на проводниците 
2 .0 -017 .20 .0 -45 „ „ 

s — = 0'3 кв. м. м. 
При спазване условието за падане на волтажа 

е достатъчно сечение 0 3 кв. м. м., но требва да взе
мемъ по таблицата най-малкото допустимо, т. е. 
1 "13 кв. м. м. 

Да вземемъ другъ примеръ: Да се разчетатъ 
проводници за моторъ отъ 5 к. с Дължината на ли
нията 10 м. Напрежение 220 V. Падане на волтажа 
У/о коеф. пол. действ, на мотора 0'80. 

Решение. 

Падане напреж. ——- . 3 = 6-6 V, 

Мощность на мотора въ киловати 5.0'736 = 3'68 К W 
Мощность поглъщана отъ мотора- п .й -=4-б К W . 

4-6 • 1000 
220 = 21 A 

Сечението на проводниците 

s = • 
2 . 0 - 0 1 7 . 1 0 . 2 1 ; 

6-6 
= 1*13 кв. м. м, 

И така, споредъ падането на напрежението би 
могло да се вземе проводникъ отъ 1'13 кв. м м. но 
по предела на нагреването требва_да се вземе сече
ние 4'91 кв. м.м. Отъ тези примери се вижда по 
какъвъ начинъ требва да се разчитатъ проводни
ците въ подобни линии. " • ' 

, Почти всекога по продължение на линията се 
включватъ различни приемници. Да разгледаме по
добни случаи. 

Примеръ: Динамо машина D изпраша токъ 
къмъ лампата — А, ел. дв. — В, 3 лампи — С и 
още една лампа — Е (фиг. 1).' -

-40- -20- -IQ- -15-

Фиг.Т-

Оо отделно за всеки приемникъ е дадена си
лата на тока въ ампери. Напрежението на линията 
110 V. Допустимо падане на напрежението 2°/о. Да 
изобразимъ нашата линия схематически (фиг. 2). 

^r-T Г - ~* M—*е tf * 

(,--1* Ч-1 »л 
Фиг. 2. 

1> = З А - ч.' м 
Не е трудно да се види, че въ участъка на 

СЕ ще отива сила на тока н = 1 А . 
Въ участъка В С: it + i3 = 1 + 3 = 4 А •; 
Въ участъка А В: i i - j - j , + Ь == 1 + 3 + 10 = 14 Я 
Въ участъка AD: ц + i 3 +i2+~ = 1 + 3 + 1 0 + 1 == 15 R 

Въ всеки участъкъ падането на напрежението 
ще бтвде пропорционално на силата на тока и съпро
тивлението на проводниците. 

Ако проводника по целото продължение има 
еднакво сечение, то може да се каже, че падането 
на напрежението въ отделните участъци ще бжде 
пропорционално на дължината на проводника. Сле
дователно въ участъка С Е падането на напреже
нието ще бжде пропорционално: и. U = 1 .15. 

Въ участъка В С: (i4 -|- h) Is = 4 . 20 
- АВ: (u-f-i , + i,)l, = 1 4 . 2 0 '" 

AD:-(it4-,ii + b - f u ) h - = 15..10. 
Очевидно, чё падането на напрежението nd 

целата лииия DE ще бжде пропорц. на сумата: 
i* • U + ( u + is) • 1з + (i4 + i3 + i2) h + (u + i3 + is + 

+ ii)li = 1.15 + 4 .20 + 14. 2 0 + 15 . 10 
Ако разгледаме формулата (3) дадена по рано 

за разчетъ на проводника ще видимъ, че въ числи-
2 Р L I 

теля ще влиза произведение, s = '- т. е. ве-
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личина пропорционална на падането на напрежение
то. Следователно за нашия случай требва да заме-
нимъ съ току що намереното упражнение. Тогава: 

, _ 2 Р [L4.i4+L3(i4+i3)+L-(i4-fi3+i^+Li(i4-j-i3-f ia+ii)] 
а 

За нашия примеръ 
.'".- 2.0:017(1.15+4.20+14.20+15.10) 
• 8 = 0 0 ' —=8*11 KBi'M.'M. 

, И: най-после като най-общъ; случай ще, раз
гледаме следния (фиг. 3). Участъка А В главенъ или 
магистраленъ, отъ който се взематъ разклоненията 
на линиите въ точките С,D Б. Участъка E F има 
свое отклонение въ точка К. Напрежението въ ли
нията 110 V.; Допустима,пад. на напр. въ гл. линия 
2?/о.и въ отклон. 1°/о. 

10-
т-Tlr 

W"""-" фон <flt*—jf 

£•*••' 

-fO-

Г 
т 

В 
4=к 

Фиг 3 

Пад. напр. въ волти въ главната линия . 
" • • ~\1±™=.2ЪУГ . ; 

... 100 
Пад. напр. въ волти въ отклоненията -I_l__-M.lv * v 100 

Да разчетемъ сечението на всички проводни
ци, като почнемъ съ главната линия имаме: 

i4_=»2A;i3 = i3' + i5 ' / = l + 4 = 5A; 
i , = 10 A; ii = 20A / 

. По изведената формула, като поставимъ циф
рите вместо буквите ще получимъ: 
, _ 2.0-017 [ 2 .10 + (5 + 2) • 2 0 + ( 1 5 + 2 + 1 0 ) 3 0 + 
s = • 
+ (54-2 + 10 + 20)10] 

2-2 
16 кв. м. м. 

••'••• Щ е вземемъ близкото по-големо 17*8 кв. м. м. 
Да разчетемъ сега отклонението Е F. 
S e f = 2.0-017 [ 4 . Ю + ( 4 + 1 ) 5 ] = 2 к в м_ м> 

За разчитане проводи. . въ разкл. С и _ : ще 
си послужимъ съ формула (3) 
' . S2 = 2 . 0 - 0 1 7 . 1 5 . 1 0 _ 4 > б в м_ В з и м а м е 

1-1 
сечение отъ 4-91 кв. м.м. 

••А 2 . 0 0 1 7 . 2 0 . 1 5 ;• . 
,ое = ——————j ;—- = 9'2 кв.. м.м. Взимаме' 

сечение отъ 10'8 кв. м.м. ' : • о 
Отъ казаното до тука става ясно начина по кой

то требва да се постжпза при разчитането на обик-
новенни вериги въ правия токъ. Сега да изведемъ 
подобни формули за разчитане веригите при три
фазния токъ. Видехме,'че при правия токъ, пада'-
нето на напрежението а = 2 RI кждето R — съпро-
тивл. на едина проводникъ а I — силата на тока въ 
проводи. Да вземемъ трифазна * система трижгъл-
никъ. За едина проводникъ, падането на напреж. 
ще бжде а —= RT; за двата проводника, напр. 1 и 2 
падането нема да бжде 2 пжтй повече, както обик
новено въ двупровоцните линий» а само 1'73 пжти, 
защото' въ всеки моментъ въ провод. 1 и 2 тече 
различна-сила на тока, вследствие сдвига на фаза
та въ проводника.'; - i 

За това и = 1 "73 R1. 
За система звезда имаме сжщия резултатъ. 
При правия токъ изведохме формулата 

; _ I 2 P L . I I 
S =•• ; 

За променливи ще имаме s = 1 7 3 P L . I 
; „а 

За нулевъ проводникъ се взема обикновено 
2 пжти по-малко сечение отъ това на фазния. Ако 
требва да се разчете магистрална трифазна мрежа 
съ отклонения, то ще приложимъ аналогична фор
мула (4) на тази за правия токъ. 

_l-73P[L4.i4+L3(i4+i3)+L2(i4+i3+i2)+Li(i4+i3+i2+u] 
S ———————————————————————————— 

а 
Примеръ: Да се разчете сечението на провод

ниците за трифазенъ моторъ съ мощность 10 к. с. 
коефициентъ полезно действие 0'84, коефициентъ 
на мощностьта 0'80, дължина на линията 300 м. 
напрежение въ начало на линията 200 V, въ мотора 
напрежението не требва да бжде по-малко отъ 190 V. 

Решение: 
Мощь на мотора въ W — 10. 736 = 7360 W 

Мощность консумирана отъ мотора 
7360 : 0-84 = 8760 W 

Силата на тока (отъ форм. W = Т73. IE . coscp): 
г _ w = _ _ е т б о _ . , 

•• 1-73.Е.С0ВФ 1-73-190.0-8 
Допуснато падане на напр. а = 200 — 190 = 1 0 
Сечението ца проводника: 
1-73 L . P I V73. 300. 0-017.33-3 _л 

s —= = — = 30 кв. м.м. 
а 10 

Това сечение требва да се провери за пре
делното нагреване (по таблица). 

В. Вжтевъ. 

П а р н и т у р би ни.*) 
Парната турбина представлява машина, въ 

която парата непосредственно се допира до под
вижната часть наречена роторъ, и произвежда не
говото въртене. • 

- ' П а р н и т е турбини се разделятъ главно на два 
вида: активни и реактивни. 

Активната турбина представлява единъ дискъ, 

на която еж прикрепени угънати лопатки (чер. 1). 
Особенни направляващи тржби вкарватъ парата въ 
пространството между лопатките подъ единъ мно
го остъръ жгълъ. Самите направляващи тржби еж 
направени така, че раширението на парата,- а сле
дователно и преобръщането на налпгането въ скорость 
става въ самите направляващи тржби, но не и въ 
подвижните лопатки. Следователно, това което от-

к о й т о е поставенъ на една осъ и по окржжноста 
•) Предъ видъ на засилилото се въвеждане на турбините и у насъ и липсата на литература на български езикъ, 

тукъ ще дадемъ едно кратко описание на същите. 

http://-I_l__-M.lv
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личава активната турбина отъ реактивната е че въ 
активната турбина налеганёто се преобръща въ 
скорость въ направляващите тржби. 

Реактивната турбина представлява огь себе 
си единъ барабанъ по повърхноста на който еж 
закрепени много редове угънати лопатки (чер. 2). 
Барабанъгь е поставенъ въ кожухъ (тело) по вжт-
решната повърхность по който сжщо еж закрепе
ни лопатки които се наричатъ направляващи и 
влизатъ между подвижните прекрепени къмъ ба
рабана. Реактивната турбина се отличава по това, 

-+ - - > -

Чер. 1 — А — Божухъ (гвло) на турбината. В — Подвижно 
(работно) колело С — Лопатки. D — Направляващи тръби, 
въ които става преобръщането налягането на парата въ 

скоростс. f — Впущане на парата G — Изпущане на 
парата. Е — Валъ на турбината. 

че тукъ налегането на парата непрекъснато се из
меня по направление на движението си, т. е. пре
обръщането на налегането въ скорость става от
части въ подвижните, отчасти въ направляващите, 
лопатки; ето защо формата на лопатките е такова, 
щото напречното сечение на каналите образувани 
отъ техъ не е навсекжде еднакво. При входа на 
парата растоянието между две лопатки е по-голе-
мо, а при изхода по-малко. < 

Начини за намаление скороста на въртенето въ 
парнитп турбини. Ако единъ кгр. пара изтича презъ 
тржба съ скорость у то съответствующия нему 
запасъ отъ работа L е равенъ на живата му сила, 

mv3 1 • _ i v2 •„ 
-. но m,= — затова L = - - - - . Ако т. е. L = 

приемемъ термичния еквивалентъ на работата 
fV=———— и означимъ съ Q топлината преобърната 
въ скорость, то 3Q = A L и L'= - ! -

А 

отъ тука v== j / - - | - - = "У 2 .9-81 . 427 . СГ или 
у=91-5УО 

Това е уравнението за скороста на изтичането 
на парата. 

За да има една турбина най-гблемъ коефи-
циентъ на полезно действие необходимо е щото 
подвижното колело да има периферична скорость 
u = 0-45v, гдето v е скоростьта на изтичането на 
парата. ' 

Скоростьта на изтичането на парата между 
налегания 2 кгр. и 10 кгр. е около 1200 м. сек. 

Тогава и = 0-45.1200 -= 540 м. сек. тази ско
рость е много голема, съответствующа на големо 
число на въртенията, затова най-голематва допу
стима скорость е 400 м. сек. и то само за некой 
турбини (Лавалъ) за повечето турбини тя се изби
ра между 80 и 220 м. сек. ". 'т.~" 

• _• 

Чер. 2 — В — Впущане на парата. В — Кожухъ на турби
ната по вътрешната повърхность на която съ прикрепени 
направляющите лопатки. С - Барабанъ на който съ при
крепени подвижните (работни лопатки». Ь — Направляющи 
лопатки, а — Работни (подвижни лопатки). Е — Изпущане 

на парата. 

За да получатъ това намаление на скоростьта 
употребяватъ следните средства: 

1) На единъ валъ располагатъ неколко ко
лела поставени въ общъ кожухъ и отделени едно 
отъ друго съ стени (циафрагми). Всека стена като 
остава неподвижна въ време на действието на тур
бината има на вала специална набивачна кутия 
която допуща свободното въртене на вала при не
значително триене. По окржжносьта си тези стени 
еж снабдени съ направляващи тржби, предназна
чени за расширение на парата между двете нале
гания. поддържани въ съседките отделения. 

По такъвъ начинъ се получава турбина съ 
степен» ко наятанията (чер. 3). 

2) Парата следъ като излезе отъ първите на
правляващи тржби съ известна скорость, заставятъ 
я да премине презъ целъ редъ подвижни колела, 
т. е. парата следъ като работи въ първото колело 
и загуби само часть отъ своята жива сила и обла
даваща още значителна изходяща скорость, се от
правя къмъ друго сжщо такова колело, после къмъ 
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Vn = 915 l / - T = 91-5VQ ] Д = ~ 

= V 1/—' (тъй като. 91-5 V G T = V ) . 

Въ активните турбини можемъ 
да вземемъ периферичната скорость 
на подвижното колело U — 0-4 V за 
да получимъ единъ по-големъ кое-
фициентъ на полезно действие, безъ 
да имаме една крайна скорость на 
въртенето. 

Ще имаме следователно за пе
риферичната скорость на колелото 
при използване на количеството топ-

0 лина — стойностьта Un s= 0"4 Vn = n 
"Г" 

и-
т 

Й 

iri д.'.'Ь \ *; 

-г 

0 
j 

"Чер 3. — А — Кожухъ на турбината. Bi, B-i, Вз, Bi и Be ,— 
• Подвижни (работни колела) отъ първа, втора, трета, чет-
твърта и пета стяпенъ на налягане. Ci, C2, Сз, Ct и Cs — Съот
ветните имъ подвижни лопатки. D, Di, D», Оз и Di — На
правляващи тръби за първо, второ, трето, четвърто и пето 
разширение на парата — (1, Н, III, IV и V степень на наля
гане). Ei, Е2, Ез и Е4 — Диафрагми (неподвижни дискове) 
къмъ които съ прикрепени направляющигв тръби, f — Впу-

ща не на парата. G — Изпущане на парата. 

трето и т. н. до тогава, до като скоростьта й се 
намали до тази окончателна величина, както и въ 

- еднодисковата турбина, (чер. 4). 
По такъвъ начинъ се получава турбина съ 

степени на скорость-
3) Като се комбиниратъ двата начина, получа-

ватъ турбина съ степени на налпганията и скорости-
тп (чер. 5). 

Фирмата Brown Bovery въ Баденъ комбинира 
активния и реактивния принципъ на действието на 
парата и се получава тъй наречената комбинирана 
турбина Brown-Bovery-Parsons (чер. 6). 

Въ тези турбини парата отначало работи въ 
едно активно колело съ две степени на скорости
те и следъ като излезе отъ тамъ действува на 
барабанъ снабденъ съ реактивни лопатки. 

'-- Степени на налтане. Случай. Активни турбини. 
Както видехме скоростьта на изтичането на парата 

"V = 91;5.V~CJr> гдето Q ё топлината-преобърната въ 
скорость презъ време на разширението на парата 
и нейната стойностьсе определя по ентропийната 
диаграма. 

Да разделимъ сега топлината Q на п равни 
части споредъ числото на степените на налегане, 
следователно въ всека степень ще се преобърнатъ 
Q ; • 
— калории въ скорость. 

Q При преобръщането на —- калории въ скорость 
ще получимъ за величината на скоростьта израза 

= 0-4V 
Ще дадемъ" единъ численъ - примеръ: при 

V = 1200 м. ще получимъ TJ = 0"4. 1200 = 480 м. да 
предположимъ че желаемъ. щото периферичната 

скорость TJn= 120 м. сек. тогава 120 = 480 1/—или 
1 IT ' й 

-д — У—. Числото на частите (степените на налега
не) на които требва да се раздели турбината требва 

г 
г 
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Чер. 4. — А — Кожухъ 'тело на турбината). В — Подвижно 
(работно колело). С — Подвижни лопатки отъ първата сте
пень на скоростьта. D — Подвижни лопатки огь втората 
степень на скоростьта. Е Направляющи лопатки. F — На
правляющи тръби, въ които става разширение на парата-

С — Впущрне на парата. Н — Изпущане на парата. 
I — Валъ на турбината. 
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- И 

% 

-в, 

като вземемъ отношението на 
% \ U m 

щёполучимъ: -rj— 

,кждето--— 

тези две скорости 

Л" 

Чер- 5. — А — Кожухъ на турбината В — Подвижно, (работ
но) колело отъ първа степень на налягане Bi — Подвижно 
(работно) колело отъ втора степенъ на налягане. С —Под
вижни (работни) лопатки отъ първата степень на налягане 
и първа-степень на скорость. ?i — Подвижни лопатки отъ 
първа степень на налягане; и втора степень ка скорость. 
Сг — Подвижни лопатки на втората степень на налягане и 
първа степень на скоростьтае Сз — Подвижни лопатки на 
втората степень на налягане и втора степени ка скоростьта, 
D и Di — Направляющи лопатки. Е — Направляващи тръ
би за първо разширение на парата (първа степенъ на на
лягане) Ei — Направляващи тръби за второ разширение 
на парата (втора степень на налягане). Н — Диафрагми 
(неподвижни дискове (къмъ които съ прикрепени направ-
ляющите тръби). F — Впущане на парата. С — Изпущане 

на парата К — Валъ на турбината. 

i/X-,1 
Г 16 '4 

да бжде n = 16, защото 
Количеството. топлина преобърнато въ ско

рость отъ 1 кгр. пара определено по ентропийната 
диаграма е равно Q = 168 кал., откждето преобър
натото въ скорость количеството топлина въ всека 
степень ще бжде: —— -̂== 10-5 калории. Значи 
всека степень използва 10'5 калории; и съобщена
та скорость за изтичането на парата отъ всеко 
колело ще бжде Vn — 9V5 V 105 — 296 м. сек. 

Степени на налптне. II ри случай. Реактивни тур
бини. Доказано е, че да се получи най-големъ коефи-
циентъ на полезно действие при едно и сжщо па
дане на налегането, реактивните турбини требва 
да се въртятъ по бжрже отъ активните. За да 
имаме най-големъ коефициентъ на полезно дейст
вие при реактивните турбини, необходимо е щото 
подвижното колело да има периферична скорость 
U = 0-56 V. . •• • • 

Като означимъ съ m числото на степените на 
налегане въ реактивната турбина и съ а въ ак
тивната имаме: 
TJm = 0'56.91-5 l / -T Un = 0-4.91 -5 i f f 

* f m f n 

r . - ; 

_0-56 Jjg_ \j /0-56 \a n 
'—ДЙТ-Г m_Ti.0-4/ . m отъ 

• Ако допуснемъ положението, че двете скоро-
сти§требва да: бждатъ равни ще получимъ m — 2п, 
{ щ — е числото на степените на налегане въ 
!реактивниТе турбини и требва да бжде двойно, въ 
^сравнение !съ това; при активна турбина, за да се 
'въртятъ и•двете съ еднаква СКОРОСТЬ. 

—=-_ 1* 

Чер. 6 — Д — Впущане на парата В — Кожухъ на турби< 
ната. а. — Активно колело с ъ д в е степени на скоростите,. 
, Ь — Реактивенъ барабанъ. Е — Изпущане на парата ,•: 

Черт. 7. 
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• Типове парни турбини. ь . 
"А. Активни турбини. Различаваме следните 

•видове активни турбини: .•••,_••• 
.'.". 'Л)'Активна турбина съ една" степень "на. нала

гане йскоррстмте. (чер. 1 турбина Л а в а л ъ ) . ; ; ; 
2)сАктивна турбина съ една етепенъ на нале

гане и умного степени на. скоростите (чер. 4 Brown 
Bovery). ;_.-..•. .. '.«:.. - :•••. •• ••-,;•"••. '• -i-o---' •.'• •• 
:-'.: Тези две г категории : турбини се строягь за 
мощности-не по-големи отъ 300 к. с.' , г';. 

'"'" 3)"Активна турбина съ много степени на на
легане, като всека степень на налегане има отъ 
3—4 Степени на скоростите (чер. 5 Куртисъ). 

4) Активна турбина съ много степени на на
легане, като всека съдържа по една степень на 
скоростите'(чер. 3 Цоли). -'-<- .... • . 

Въ некой типове активни парни турбини съ 
много степени на налегане, първото колело съдър
жа отъ 2—4 степени на скоростите, а последую-
щите по една, по такъвъ начинъ се получава ком
бинация между 3, и 4 категории турбини. 

В. Реактивни турбини. Къмъ техъ се отнася 
турбината Парсонсъ (чер. 2 ). Тя се нарича още 
барабанна турбина, за разлика отъ активните, кои
то се състоятъ отъ отделни дискове. Въ тези тур
бини подвижните лопатки еж прикрепени къмъ 
барабана, неподвижно свързани съ остьта на тур

бината, а направляващите еж. прикрепени къмъ 
.кожуха й влизатъ между поДвижните.^ __: . 

0. Комбинирани турбини (активно реактивни). 
Къмъ техъ се отнася турбината Brown Bovery-Parsons. 
Въ тази турбина комбиниратъ едно активно колело 
съ. 2—4 степени на скороститеv и една , серия ; ре
активни лопатки (чер. 6). . . , 
. t,. D. Турбини съ двойно въртен& (чер. 7) които 

еж отъ типътъ на центробежните".. 
. Върху'две подвижни колела, които се вър-

тятъ въ обратно едно на друго направление еж 
прикрепени венци лопатки, които еж едновремен
но и направляващи и подвижни. Двете подвижни 
колела еж поставени въ единъ и сжщъ кожухъ. 

Всеко подвижно колело е съединено на ко-
нусъ съ края на единъ валъ. " 

Парата постжпва въ пространството около 
валовете А, а отъ тамъ презъ дупките пробити въ 
главините на колелата, попада между двете под
вижни колела. Парата следъ като напустне послед
ните лопатки, постжпва въ пространството обра
зувано между подвижните колела и кожуха, а отъ 
тамъ въ охладилника (А — пресна пара, Е '•— из
работена пара). 

По външния си видъ тази турбина прилича 
на центробежна помпа или вентилаторъ. 

Въ единъ отъ следните броеве на списание
то ще дадемъ подробно описание на некой отъ 
упоменатите типове турбини. 

Берлински силопроизводственъ конгресъ. *) 
Предъ видъ важностьта на свиканите презъ 1924 и 1930 г-
е н е р г и т . и ч н а к о н ф е р е н ц и я ' — ние даваме кратки 

силовите стопанства на всички 

За пръвъ пжть презъ 1922 год. Английското 
^електрическо и индустриялно здружение е решило 

да се свика на 12 югсий 1924 г. въ Лондонъ пър
вата вселенска конференция за енергията: 

„World power Conference," 
на която еж участвали 2000 делегата представите
ли отъ 47 държави. На тази конференция е било 
.решено' да се образува една . международна орга-
зация, която да се занимава съ въпросите за пра
вилното използуване източниците за добиване енер
гия. Трудовете на Лондонската . енергитична кон
ференция еж напечатени въ 4 тома и иматъ около 
450 печатни коли. -

Вселенската конференция за енергията има 
централно седалище въ Лондонъ и тя периодически 
урежда частични и общи международни събрания. 

Презъ 1926 год. е станало частично събрание 
на представителите на комитета въ гр. Базелъ, 
Швейцария, на което събрание еж се разисквали 
въпроси относно използуване на водните хидрав
лически сили и • речното плаване. Трудовете на 
Базелското енергетично събрание еж напечатани 
въ два тома съ по 1500 стр. всеки. 

Презъ 1927 г. е станало събрание на изпълни-
телния комйтетъ въ гр. Церноболъ, на което събра
ние е било решено да се основе международенъ ко
мйтетъ за проучване въпроса за големите баражи. 
. . 1. Презъ. 1928 г. въ Лондонъ е имало частично 
събрание на делегатите на конференцията, на кое-

! •) За свикванетона конференцията и уредбата дадох
м е сведения въ отделъ хроника кн 1 отъ т. г. 

първи и втори международни конгреси на „ В с е л е н с к а т а 
сведения за тази важна, за световните енергетични ресурси и 
страни, международна организация 

то сж се разисквали въпроси по използуваме раз
ните видове горивни материали. Трудовете на това 
събрание сж напечатани въ около 300 печатни коли. 

Презъ 1929 год. е имало частично събрание 
въ Барцелона, сжщо и въ Токио — едновременно 
съ всемирния*Инженеренъ конгресъ. 

На 16 юний 1930 г. е билъ тържествено от-
критъ въ Берлинъ конгреса на втората между
народна всемирна енергетична конференция по си-
лопроизводството. На този конгресъ сж приежт-
ствували 4000 делегата почти отъ всички 48 страни, 
отъ които 2000 делегата — немци. Англия е из
пратила 195 делегата, Япония 178, Скандинавските 
държави 134, Сев. Америка 134, Южна Америка 
132, Франция 90, Швейцария 82, Полша 52, Съвет
ска Русия 31. България е била представлявана отъ 
трима делегати командировани отъ държавните 
мини Перникъ, отъ които единъ представитель на 
Министерството на Земледелието и Държавните 
Имоти, другия отъ Министерството, на Благоустрой
ството и третия отъ Държавни мини Перникъ. 

Конгреса е билъ разделенъ на 34 секции, въ 
които сж били прочетени 400 специални реферати 
по разните отдели на енергитичните ресурси. П ьр-
вия рефератъ, прочетенъ на общото събрание е 
билъ, отъ знаменития ученъ професоръ Ейнщайнъ 
на темата „Физическата проблема на пространст
вото и ефира." На конгреса е имало 400 журна
листи — кореспонденти отъ всички страни. Коман
дированите делегати ще представляватъ на кон
греса и Българското Инженерно Архитектно дру
жество. 



^Техникъ*1 56 Берлински силопроизводственъ конгресъ 1930. Кн. 3 и 4 

Първата и главна задача на конгреса за сило-
производството е била да се произведе една под-
тотвителна работа за световната проверка по из
числяването енергията на целата земя, а сжщо и 
разрешението на въпросите по намиране нови из
точници за енергия: За техъ науката отдавна го
вори, но практически до сега още не еж разре
шени, защото не е използвана слънчевата енергия, 
не е утилизирано атмосферното електричество й 
силата на морските течения: приливите и отливите 
и морските вълни; хората не могатъ още да раз
лагать атома и използуватъ интра-молекулярната 
и интра-атомната енергия, получавана при разло
жението на радио-активната материя.' 

Програмата на Берлинската енергитична кон
ференция обема следните принципални въпроси: 

I. — Източници на енергия; 
II. — Производство, акумулиране и транс-

портъ на енергията. 
III. — Рационално използване всички форми 

на енергията ' 
IV. — Разпределение, стандартизация и ста

тистика на енергията. Енергитично законодателство 
и техническо образование. 

Запасите отъ енергията. Енергията —- това 
е съвременния животъ. Енергията е тази сила, 
която движи железниците, параходите, автомоби
лите, осветява и отоплява жилищата, печата вест
ниците, строи зданията и удовлетворява всички 
културни нужди на човечеството. 

Изчезне ли енергията, изчерпатъ ли се ней
ните запаси — това ще означава края на чове-
ческия животъ на земята въ неговата съвременна 
форма. 

Каменни въглища и нафтъ. Около 95% 
отъ употребяваната отъ хората енергия\се черпи 
отъ земята. Това еж подземните запаси отъ камен
ни вжглища и нафтъ, който съвременната индуст
рия и човечеството консумиратъ. Запасите на 
каменните вжглища и нафта все повече намаляватъ, 
а темпа на приръста на производството- всека го
дина се увеличава. При сегашния среденъ годи-
шенъ приръсть на производството и консумацията 
на нафта — запасите на всички известни находи
ща ще стигнатъ при среденъ годишенъ приръстъ 
на консумацията отъ 41/2°/о — само за 29 години, 
а подземния тонажъ на каменните вжглища при 
среденъ коефициентъ на годишния приржетъ 1°/о, 
ще стигнатъ за единъ периодъ отъ 405 години. 
Последствията отъ това еж ясни за всеки техни
чески мислящъ человекъ. 

Бензинъ. Развитието на моторната техника е 
предизвикало голема консумация на нафта и ней
ните продукти и особенно — бензина. Двигателите 
съ вжтрешно горене, и главно автомобилите се 
нуждаятъ преди всичко отъ бензинъ. Науката и 
техниката еж заети съ откриването на изкуствени
те начини за получаване на бензинъ не огъ нафта, 
а отъ други по-разпространени газобразни и твърди 
горивни материяли: Природните горивни газове и 
каменните вжглища. Ако науката не успее въ 
близко бждеще да разреши тази задача за масо
вото получаване на бензинъ по синтетиченъ на-
чинъ отъ природните горивни газове или камен
ните вжглища, то съвременната техника ще треб
ва да се откаже отъ употреблението на двигате
лите съ вжтрешно горене и да се повърне пакъ 
къмъ парата и електричеството. Това ще бжде 

-единъ регресъ въ техниката и връщане назадъ въ 
културното развитие на човечеството. 

Може да се предположи, че ще се откриягь-
нови нафтови находища. Но каквито и да бждатъ 
тези находища и техните запаси — те ..рано, или 
късно ще се изчерпатъ и привършатъ и, при се
гашния темпъ на развитието на консумацията, ни
какви подземни тонажи нема да стигнатъ. : 

Рационализация на производството. -
Една отъ главните задачи на II силовъ конгресъ 
е точното изчисление запасите на енергитичните 
лолезни материали. Втора^задача е •—- обежждане 
на мерките, които .ще доведать до най-рационал
ната експлоатация на природните естествени енер-
гитични подземни богатства, защото човечеството • 
не може вече да си позволява разкоша на хищни-
ческата експлоатация при производството на нафта 
и каменните вжглища. 

Белите вжглища и другите видове на 
енергията. — Конгреса има за задача да разгледа-
и въпроса за тъй-наречените „бели вжглища," т.е. 
енергията, която може да се получи отъ експлоа-
тацията силата на движущите се води въ р'еките. -
Презъ последните години използуването на тази 
енергия се е развило много и почти 5°/о отъ полу
чаваната въ целия светъ енергия се произвежда 
отъ водните хидравлически сили. Но и това е не
достатъчно и конгреса се е изказалъ по въпроси
те за получаване енергия отъ нови, неизвестни до
сега източници за сила и енергия, най-големия 
отъ които е слънцето съ своите неизчерпаеми 
енергетични ресурси. 

Електрификация на Европа. — При раз
глеждане въпроса по транспорта на енергията, за
служава да се отбележи реферата на германския 
инженеръ електрикъ професоръ Оскаръ Оливенъ,-
който е съобщилъ своя проектъ по електрифика
цията на Европа. 

Референчика счита за възможно създаването-
на -неколко големи централни силози електрически 
станции за предаване електрическата енергия по 
трите основни артерии — магистрали: едната отъ 
тези магистрали требва да минава отъ северната 
часть на Скандинавия до Италиянските Алпи. Вто
рата отъ Кале до Лисабонъ и третия отъ Варша
ва — презъ България — за Атина. Тези мериди-
онални електрически магистрали ще бждатъ пре
сечени съ две напречни основни електрически ли
нии за високо напрежение съ общо направление: 
изтокъ—западъ: едната отъ Варшава до Парижъ 
— другата отъ гр. Ростовъ на р. Донъ (Русия),. 
презъ Австрия и Швейцария — до гр. Лионъ' 
(Франция), отъ кждето тя ще бжде съединена съ 
линията Кале—Лисабонъ. -

Англия не е включена въ тази електрическа 
мрежа, защото проф. Оливенъ счита, че предава
нето на енергията презъ Ламаншъ въ сегашно-
време технически е затруднително. 

Общата дължина на всички "главни електро
проводни магистрали е около 11,000 километра и 
стойностьта на инсталацията е изчислена въ сто 
милиона английски лири. 

Отъ тези главни електропроводи ще има 
разклонения къмъ всички консумативни центрове 
и съ нея ще бждатъ съединени сжществующи-
те централи. : , . 

Постройката на мрежата ще се продължи 
шесть години. Напрежението на тока въ проекти-
руемата отъ проф. Оливенъ общоевропейска елек
трическа мрежа ще бжде 380—400,000 волта. 

Стандартизацията и точната статистика 
въ разпределението източниците за разнитЪ 
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видове енергетични ресурси по разните мате
рици и страни ё отъ големо значение и конгреса 
се е занимавалъ и сътози въпросъ, както и за за
конодателните мерки, които трёбва да се взематъ 
отъ правителствата за охраната разхода на енер
гията отъ хищничество. Отъ голёмо значение е и 
въпроса за специалното- техническо образова 
ние, за което конгреса е изказалъ сЕоето компе
тентно мнение. . "' г : 

- На 25. юний 1930 г. се е състояло последното 
дневйо заседание на конгреса. Въ дебатите на за
седанието еж взели участие 430; референчици и 
оратори. - .• - : 

Трудовете на II конгресъ на Вселенската Енер
гетична ; конференция . ще бждатъ напечатани въ 
21 тома. 

Последното заседание е било председателству
вано отъ Американския ученъ Мерилъ. Въ своята 
заключителна речъ, той е отбелезалъ, че работите 
на конгреса ще иматъ големо практическо значе
ние за правилното стопанисване силовите ресурси, 
съ които човечеството разполага. Конгреса е пре-
поржчалъ радикални мерки по поефтиняванието на 
енергията и отъ. приложението на тези мерки ще 
последва едно всеобщо намаление на безработицата. 

Съ три чукови удара по масата председателя 
проф. Мёрилъ е закрилъ втория конгресъ на Все
ленската конференция по енергията, при подобава
ща за случая обстановка и настроение, за изпъл
нения къмъ човечеството дългъ, отъ събралите 
отъ целия светъ и всички народи делегати. 

I юлий 1930 г. 
Миненъ инженеръ Ж. Г. Гсортевъ! 

И. Милановъ Економични летни жилиша (вили). 
Развитието на архитектурата въ насъ и при

ложението й въ градостроителството може да се 
каже, че поне до сега не е ставало правилно и 
редко проектанта архитектъ е могълъ да изпълни 
задачата си,така, както той я е разбиралъ и както 
естетиката, хигиената и хармонията съ околностьта 
еж изисквали. Въ повечето случаи, проектанта е 
бивалъ задълженъ да работи при много ограниче
ни условия и мимо волята си да се вслушва въ 
желанието на стопанина, който отъ свои лични 
съображения,: въ основата си макаръ и погрешни 
се е налагалъ. Благодарение на това, въ насъ 
липсва оная архитектура, каквато ние виждаме въ 
западноевропейските градове, а даже- и въ ежеед-
ните намъ страни. 

Фиг. 1. — Вила на С Г. Б въ гр. Варна. 
Проектъ на Архитектъ А. Франгя — Варна. 

За да се дойде до това положение, не малко 
вина иматъ и общините, които нематъ определена 
строителна политика за градостроението, поради 
което, почти въ всеки градъ ще забележимъ фак
та, че въ сжседство съ некоя монументална или 
силно изпъкваща съ своятъ архитектуренъ стилъ 

и големина зграда, стои згушена й прихлупена 
малка постройка, която, не само че не ё въ хар
мония съ първата, но често пжти не сж-спазени и 
най-елементарните условия необходими и за най-
малката зграда. 

Фиг. 2. — Видъ отъ страни. 

Израстнали градовете ни въ миналото така, 
нищо не се прави и днесъ за да не се повтарятъ 
сжщите грешки. Напротивъ. Започнатиятъ усиленъ 
строежъ следъ войната е още по-хаотиченъ. Дис-
хармонията, която се забелезва въ новите квартали 
е още по-голема и то обяснимо защо. Раздадени 
или закупени места се застрояватъ съ ограничени 
средства. Стопанина иска жилище за подслонъ, 
като строго определя, както квадратурата на за
строеното место, така разпределението и стойность-
та на зградата, безъ да взима въ съображение 
каквито и да било други условия. 

При това положение и при липсата на споме
натата по-горе строителна политика и свързаната 
съ нея контролна власть, която утвърждава про
ектите, архитектите проектанти еж поставени да 
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Фиг. 3 — Разпределение въ партера. 

работятъ при много тежки условия и редко еж 
случаите, когато те еж ни дали едно задоволително 
съчетание между изисванията на съвременната архи
тектура и желанието на стопанина на постройката. 

Едно щастливо изключение въ това отноше
ние ни е далъ Варненскиятъ архитектъ г-нъ Я. 
Франгя съ съставениятъ и изпълнения отъ него 
проектъ на вилата (фиг. 1 и 2) на С. Г. Б. въ гр. 
Варна построена въ най-хубавата околность на 
града край морскиятъ брегь. 

Въпреки, че е работилъ въ строго определени 
рамки, както по отношение на застроената площь 
(65 кв. м.), така сжщо по отношение на средствата 
и обитаемостьта (минимумъ за колко души да слу
жи вилата) той ни дава едно напълно 
задоволително съчетание на архитектура, 
стилъ и хармония съ обграждащата окол
ность, като сжщевременно е създалъ и 
всички необходими удобства за обитава
щите я. 

Тукъ ще дадемъ едно малко опи
сание на самата вила, което ясно се 
очертава отъ дадените надлъжни и нап
речни разрези. 

Въ основите, подъ еркера има мал
ка изба. Партера (фиг. 3) се състои отъ 
веранда обърната къмъ морето, която 
служи и за главенъ входъ на вилата. 
Презъ широка красиво изработена стък
лена врата се влиза въ НооГа — всеки
дневна, въ който въ десна страна е раз
вито и стълбището за таванския етажъ. 
На сжщата страна е входа и за кухнята 
и всичко е така добре комбинирано, че 
ни дава една приятна гледка за окото. 
Стълбището е открито отъ къмъ НооГа 
и се разделя чрезъ еркера на 2 части. 
Еркера е издигнатъ отъ пода на НооГа 

Фиг. 4 — Разпределение въ таванския етажъ. 

съ йеколко стжпала и по тоя начинъ е дадена 
възможность за хубава гледка за къмъ морето. 

Задъ НооГа се намира- една спалня стая съ 
стененъ долапъ, мивка въ стената, кухня, баня, 
клозетъ, черъ входъ. Въобще всички най-модерни 
удобства. 

Въ таванския етажъ (фиг. 4) има 2 спални 
стаи съ стенни долапи, въ които еж и мивките за 
миене. Отъ южната по-голема стая се излиза на 

Фиг. 5. — Надлъженъ разрезъ. 
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предната главна тераса съ разкошенъ изгледъ 
къмъ морето, а отъ заднята стая се излиза на 
малъкъ висящъ балконъ съ гледка къмъ лозята. 

За таванските стаи е използвано почти всич
кото праздно место на покрива, вследствие на 
което е получена и по-голема економичность на 
строежа. Кривините отъ страни на таванските стаи 
еж използвани за стенни долапи и келери и по 
тоя начинъ стените еж получили правилна форма. 

Архитектурата на вилата е лека, подходяща 
за цельта, а сжщевремено и съ много красивъ из
гледъ. Благодарение на големите стрехи и ост
рия, покривъ вилата има особенъ видъ, за който 
много допринасятъ и добре подбраните цветове съ 
които еж боядисани стените (жълти), капаците на 

прозорците, улуците и правата часть на стрехите 
(зеленъ цвётъ) и керемидите (червени). 

Вилата е снабдена и съ електрическо освет
ление, водопроводъ съединенъ съ специаленъ елек-
тромоторъ и помпа въ кладенецъ съ резервоаръ 
въ тавана, отъ гдето се водоснабдява целата вила 
(кухня, баня, клозетъ, мивки въ спалните и пр. 

Въобще въ сравнително малка и евтина по
стройка еж създадени големи удобства и изгледи 
напълно задоволяващи естетическите чувства въ 
човека. 

На черт. 5 е даденъ напречния разрезъ на вилата. 
Въ черт. 3, 4 и 5 еж дадени всички размери, 

за да може всеки да си състави ясно понятие за 
големината и разпределението на отделните стаи. 

ЗА ПРАКТИКАТА, з ф 

Все нарастващата борба — конкуренцията^е 
принудила машинните фабрики да замёстятъ тия 
примитивни, остарели, бавно и нерационално рабо
тящи машини, съ нови и модерни такива. 

По настоящемъ, почти всички фабрики даватъ 
на земледелеца такива машини, които отговарятъ 
напълно на най-големите изисквания на модерната 
техника и които осигуряватъ на нейния притежа-
тель, въ сравнение съ работящия съ, остарели ма
шини, големи стопански изгоди стига той да съу
мее да запази тия първокласни машини. 

Ако, обаче, рано или късно поради незапазване се 
явятъ недостатъци въ машината, ако сящата не вър
ти онова, което би тргьбвало да върши, ако тя израз
ходва повече юривенъ материям, стколкото би тряб
вало да изразходва, ако се яв»ч» ну-» дч <тъ чести по
правки, то съ сигурность може »Ь с« тюрдн и да се 
докаже, че вг повечето случаи /ди-сп^тиъа причина 
за това е смазването съ неподходящи 1мчзьчин масла. 

Каквото е храната за човека, това е маслото 
за машината. Колкото и да сте здравъ, ако не се 
храните добре, Вие отъ това ще заболеете. Така 
сжщо е и съ машината. Колкото и здрава да е тя, 
ако й давате лошо и неподходящо масло, тя ще 
се, повреди — ще умре. 

Съ това изниква въпроса, какви масла и как
ви гресове требва да употреби земледелеца за 
смазвание на своите си машини, или какъ трпбва 
да се ежди за качеството на едно смазочно масло. 

При покупка или продажба на смазочни мас
ла, почти винаги се ржководимъ за качеството на 
смазочните масла по техните аналитични данни 
(спесифично тегло, вискозитетъ точка на запалване, 
точка на замръзване и т. н.), понеже се мисли, че 
тия аналитични данни еж меродавни за установя
ването смазочната способность на маслото и за 
определянето дали маслото е подходяще за из
вестна цель.*) 

Едно кратко разсжждение, обаче, ще ни до
веде веднага до заключението, че тия аналитични 
данни и външни отличителни белези като цветъ, 
флуорисценция, не могатъ да служатъ като дока
зателство за качеството на едно масло. 

Съвсемъ безразлично е напримеръ дали точ
ката на запалвание на едно лагерно масло е 150° С. 

*) Въ единъ отъ следните броеве ще дадемъ поясне
ния по тия въпроси 

ф з ИЗЪ ПРАКТИКАТА 

Изборъ на смазочни масла и техното 
употребление. 

Както въ всички други машини, така и въ 
земледелските такива, смазването играе твърде 
голема роля. Нещо повече даже. Докато другите 
машини работятъ при единъ постояненъ режимъ, 
въ земледелието машините работятъ при сравни
телно много лоши условия и тамъ требва да се 
обръща особено внимание на смазването имъ, ако 
искаме да ги запазимъ. При работата съ земле
делските машини се сливатъ редица прояви, които 
могатъ да се резюмиратъ въ следните главни точки: 

1. Сигурность на движението и продуктивность 
на машите. 

2. Изразходване на двигателна сила. 
3. Запазване на машините, разходи за поправки 
4. Разходи за смазочни материяли. 
Отъ най-големо значение е, обаче, абсолют

ната сигурность на движението, като се има предъ 
видъ, че почти всички машини, които се употребя-
ватъ въ земледелието, работятъ само неколко 
месеца въ годината и презъ всичкото това работно 
време, отъ машината се изисква максимална про-
изводителсость и даже се случва щото те да pa- j 
ботятъ претоварени. 

Само поради тая причина става вече много 
ясно, че такава една интензивна работа на маши
ните, които требва да работятъ съ най-големо 
напрежение, може съ сигурность да се получи, ако 
се употребяватъ най-добрите и доброкачествени 
смазочни масла. 

Сигурностьта при движението на машините 
зависи почти изключително отъ правилното и целе
съобразно прилагане на тия смазочни материяли: 
естествено тогава и по-високата имъ цена въ срав
нение съ намиращите се на пазаря евтини и почти 
винаги неподходящи смазочни материяли и гресове, 
се рентира стократно чрезъ: 

а) Йзбегвание на поправки и застои. 
б) Значително по-голёма жизненость на ма

шините. 
в) Намаленъ разходъ на горивни материяли 
г) По-бърза и по-голема производителность. 
Докато преди неколко години е било още 

възможно, щото тогавашните земледелски машини 
и орждия да се смазватъ съ най-примитивните 
средства, т. е. съ каквото и да е било масло или не-
какъвъ гресъ, днесъ това е абсолютно невъзможно. 
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или 200? С", понеже въ практиката температурите 
на лагерите не превишаватъ никога 80° С. 

• Така сжщо и съвсемъ безъ значение дали 
точката на за запалвание на едно масло за смаз
ването на моторни цилиндри (дизелъ-газоженъ — 
бензинови •—и т. н. мотори) е съ 10° С. по-висока 
или по-ниска, понеже въ горивната камара на ци
линдрите има температури, които еж съ неколко 
стотинъ градуса по-високи отъ точката на запалва
ние на което и да е масло. 

Въ цилиндрите на парните машини има та
кива температури, при които всеко масло безъ 
изключение, не може да има повече отъ високо-
зитетъ 1, значи почти толкова редко, колкото 
водата, тъй щото може да се каже че безразлично 
дали въпросното цилиндрово масло има при 100° С. 
високозитетъ 3 или 7 или другъ. ••-"•'• 

Когато се ежди за качеството на едно масло, 
най-малко внимание/требва да се обърне на Спе
цифичното му тегло, въпреки доста разпростране
ното криво мнение, че едно масло е толкова по-доб
ро, колкото неговото специфично тегло е по-низко. 

Напротивъ масла съ превъзходни качества, като 
наприлтръ произведените по електрически начинъ 
масла яВомполъ", иматъ забележително високо специ
фично тегло, когато, отъ друга страна ще видимъ, 
долнокачествени маеш отъ разни произходи, негодни 
даже и за подово масло, иматъ извънредно ниско спе
цифично'тегло. 

Що се отнася до цвета на едно масло — за 
цилиндъра е съвсемъ безразлично дали маслото е 
желто, червено, зелено или синьо, понеже сжщия 
нема почти нищо общо съ смазочната му спо
собность. 

За какво тогава служатъ аналитичните данни? 
Аналитичните данни служатъ само за това, 

за да се установи дали единъ определенъ видъ 
масло спада къмъ леките, средни или тежки — 
машинни — или- цилиндрови масла и едва ли не
що друго бихме установили чрезъ. техъ. 

Схващайки истината на този фактъ, опитвало 
се е да се построятъ машини за изпробване на 
маслата, които всички се състоятъ принципално 
отъ единъ повече или по-малко стилизиранъ ла-
геръ, който смазанъ съ различни масла, требва да 
покаже кое масло има по-добра смазочно действие. 
За това се измерва появилата се сила на триене 
или покачване на температурите въ лагерите. Не
удобството, обаче; въ машината за изпробване на 
маслата се състои въ това, че тя притежава само 
единъ единственъ лагеръ съ много добре обрабо
тени повърхности на триене по отношение на ла
герното налягане, числото на оборотите и темпе
ратурата се отдалечава много отъ условцята на 
практиката. 

Поради тази причина при изпитването на 
практиката маслата въ машината за изпробвание, 
определя най-добре онова масло, което най-добре 
подхожда именно за тая машина. Но понеже въ 
фабриката не се смазватъ машини за изпробвание, 
а хиляди най-различни такива, то и получените 
чрезъ тая машина резултати не могатъ да бждатъ 
меродавни за установяватето качеството на едно 
масло. 

Едва въ последно време науката за маслата 
и за смазването е достигнало до тамъ, че по от
ношение доброкачественостьта на едно масло, из
следва се самото масло, за да се определять най-
интимнигЬ му мулекулярни свойства — кохезия и 
•чтхезия. Отъ тия именно две качества може да се 

определи тогава какво практическо приложение 
има едно масло. По такъвъ начинъ се измерва въ 
абсолютно точни цифри чисто индивидуалните сили 
въ смазочното масло, кохезия и адхезия, отъ кои
то зависи и ефекта на смазването. 

Единствената лОша страна на този най-моде-
ренъ Начинъ за изследване на маслата, който дава 
абсолютно точни цифри е, че за такова едно из
следване еж нуждни скъпи механически и опти
чески апарати, които требва да се обслужватъ 
отъ специални химици или физици.*) 

Шомъ като веднажъ чрезъ определянето на 
кохезията и атхезията на едно масло се установи 
за каква точно цель това масло е най-подходящо, 
то съ това се свършва работата на химика или 
физика въ лабараторията. Сега вече неговата ра
бота дава възможность на специално подготвениятъ 
техникъ възъ основа на единъ щателенъ погледъ 
на машината, която ще требва да се смазва, да 
определи съ абсолютна сигурноСтъ най-подходя-
щето за тази машина масло. 

Както е било вече подчертано и подробно 
доказано, само специалниятъ по смазочната техника 
подготвенъ техникъ е въ състояние да определи 
най-подходящето масло за известенъ типъ машина 
и добре е да се предупреждава всека фабрика да 
не купува смазочни масла отъ хора не техници, 
които се базиратъ на външните отличителни бе
лези и обкновенните аналитични данни на маслата. 

До каква степень е трудна работата на спе
циалиста техникъ и каква практика и какви техни
чески познания еж нуждни за неговата деятелность 
може да се разбере, като се види какви фактори 
требва да взема той предвидъ при определянето 
на едно масло. 

Добриятъ изборъ на едно лагерно масло на-
примеръ, зависи отъ следните фактори: 

1) Равномерна скорость на оста зависяща отъ 
диаметъра и обръщенията въ минута. 

2) Лагерно налегане. . 
3) Лагерна температура. 
4) Механическо подържане на лагерите. 
5) Начина на смазването. ..; ' 
За избора на подходяще масло за смазването 

на моторни цилиндри напримеръ е меродавно: 
1) Моторната топлина. 
2) Смазочната система. 
3) Условията, които влияетъ за образуването 

на нагаръ. 
4) Плътность на буталата. 
За определянето на подходящо масло за пар

ни цилиндри, напримеръ еж меродавни следните 
точки. 

1) Силата на машината. ,,... 
2) Число на оборотите (Буталната скорость). 
3) Натоварването. 
4) Налегане на парата. 
5) Естество на парата (мокра, суха, прегрета). 
Така може да се приведатъ безброй много 

примери, отъ които много ясно и логично да се 
види, че не е допустимо щото една марка дизелъ-
моторно масло да се прилага за всички дизелъ-ма-
тори. Два напълно сходни отъ една и сжща фаб
рика строени дизелъ-мотори ще изискватъ съвсемъ 
различни масла, ако единиятъ моторъ работи въ 
место, кждето има недостатъчно и твърда вода 

гп„», ,~ Д°«°лкото намъ е известно съ такъвъ апаратъ си 
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за охлаждане и следствие образувазето на котленъ 
камъкъ ще требва да се има предъ видъ, че за 

. късо време мотора ще се нагрева повече отъ нор
малното му нагреване, а другиятъ моторъ; работи 
въ место,- кждето -има големо количество мека 
вода за-охлаждане. Две мащини могатъ да бждатъ 
съвършенно еднакви, и ако три отъ факторите имъ 
си схождатъ, а само четвъртитиятъ се различава, 
то те ще иматъ нужда отъ различни .масла. 

Впрочемъ на края да се върнемъ върху въп
роса поставенъ въ началото на.тази статия: „Какъ 
требва да се сжди за качеството на едно смазоч
но масло" и отговора ще бжде: само специално 
лодготвениятъ по смазочната техника техникъ или 
химикъ е въ състояние да сжди за качеството на 
едно смазочно масло и установи неговото най-це 
лесъобразно употребление.и никога не требва да 

• се вади заключение за смазочната способность на 
едно масло отъ обикновенните аналитични данни 
и външни отличителни белези на тия последните. 

Като се има предъ видъ. това, то нашиятъ 
•съветъ е при покупки на масла, винаги да се пред-
почитатъ ония, които ни се предлагать отъ рено
мираните въ страната фирми, като се съветваме 
съ специалистите техници въ тия фирми и дадемъ 
необходимите сведения искани ни отъ тия спе
циалисти техници. Освенъ това, ако не можемъ 
купи,маслата направо отъ фирмите, то винаги да 
изискваме запечатаните съ оригинална опаковка 
сждове, за да бждемъ гарантирани, че купуваме 
действително онова масло, което искаме или което 
ни е препоржчано. 

Въ единъ отъ следните броеве ще дадемъ 
сведения за различните типове масла, и за какви 
машини еж те подходящи. 

Повреди въ парните котли. 
Режимътъ, при който работятъ парните котли 

е твърде различенъ, затова и повредите,- които 
се срещатъ въ техъ еж отъ най-разнообразенъ ха-
рактеръ длъжащи се на редица причини, които за 
всека повреда, макаръ и на пръвъ погледъ съвър
шено еднаква съ друга такава, еж различни. Тукъ 
ще изложимъ сега причините за подуване и огъ-
ване на пещите, тъй много срещащи се въ насъ. 

Редко се среща въ насъ пещь на локомоби-
ленъ котелъ, въ която да нема признаци на по
дуване, деформиране или пукнатини -въ пещьта. 
Най-често срещащите се подувания и деформации 
еж по небето на пещьта, между свръзките, длъ
жащи се най-много на оставяне котела безъ вода, 
т. е. допущане спадане на нивото на водата подъ 
повърхностьта на небето на пещьТа. Тия повреди 
се срещатъ най-вечё въ локомобилните котли об
служващи вършачни гарнитури, и ако тамъ- не еж 
дали опасни последствия, то се длъжи изключи
телно на обстоятелстлото, че се употребява за го
риво слама, която не дава високи температури и 
леко и бързо се прекратява загряването на метала 
въ пещьта. 

Като причина за тия подувания е сжщо и напла
стяването на котленъ камъкъ по небето на пещьта. 

За да не се допуща това подуване, необхо
димо е персонала строго да спазва следните усло
вия: 1) Внимателно да следи нивото на водата въ 
котела; 2) често да проверява изправностьта на 
водопоказателните уреди, на които вследствие не-

• чиста вода запушватъ имъ се каналите и даватъ 
неверни показания; 3) оловената предпазителна 
пробка, съ каквато еж снабдени почти всички I 

котли да се държи винаги въ изправность и да не. 
се позволява напластяване на котеленъ камъкъ 
надъ нея. Запушването й подъ какъвто и да било 
поводъ съ медь или.железо, както често се прак
тикува е забранено и наказуемо съгласно закона 
за; к. п. котли и резервоари съ 6 месеца затворъ. 
4) Образувалиятъ се котеленъ камъкъ надъ не
бето на пещьта често да се почиства и внима
телно отстранява. 

Чести подувания се забелезватъ и надъ вра
тата на пещьта длъжащи се на прегреване на ме
тала вследствие ненавремено почистване на утай
ките, усаждащи се надъ ринга на вратата и нема-
щи възможность сами да паднатъ въ долнята часть 
на котела. Тукъ има случаи, гдето еж забелезвани 
напластявания на утайки и камъкъ съ дебелина 
надъ 10 с м., за разбиването на който е треввало 
да се правятъ специални отвори (гърловини). Ме-. 
талътъ въ тия случаи прегаря много силно, появя-
ватъ се и пукнатини и се налага- да се извърши 
значителна поправка. 

За избегване на тия повреди, необходимо е 
при всеко почистване на котела да се промива съ 
силна струя отъ вода тази повърхность надъ вра
тата на пещьта, като се проверява съ чукане или 
съ пръчка (въ американските локом. парни котли 
презъ гърловината надъ вратата на пещьта) сво
бодно ли е това пространство и нема ли по него 
усаденъ затвърделъ силно котеленъ камъкъ. 

По-редки еж подуванията въ най-долнята часть 
на пещьта около ринга и надъ него, но все пакъ 
се срещатъ въ не малко локомобилни котли. Тукъ 
повредата на котела се длъжи изключително на 
престжпно нехайство отъ страна на прислужния 
персоналъ, който своевременно не е вземалъ мер
ки за промиване и почистване на котела отъ утай
ки (калъ). Срещали еж се парни котли, въ които 
тия утайки еж достигали до 60 е. м. надъ ринга, 
подутини, прегаряния и пукнатини еж се появявали 
чакъ до средата на пещьта. Особено типичното, 
което се е наблюдавало, то е обстоятелството, че 
при промивка се е почиствала само най-долнята 
часть на пещьта на височина на гърловините, а 
отъ тамъ нагоре между свръзките целото водно 
пространство е оставало запълнено съ запечена 
каль, която е препятствала за охлаждане на сте
ните и въ много случаи налагало се е да се смени 
целата пещь. 

За да не се допуща това, требва винаги при 
промивка на котела не само да се насочва водната 
струя по направление на ринга, а внимателно да 
се оглежда и пространството надъ гърловините 
между свръзките, и тамъ съ тель, стъргалки и пр. 
повърхностите добре да се почистватъ. 

Подувания въ най-долнята часть на пещьта, 
прегаряния и пукнатини по ринга се появяватъ и 
вследствие ниско поставяне на колосниковата ре
шетка или „работене на трапъ," което се среща 
често въ вършачките и мелниците употребяващи 
за гориво сламата, въ който случай ринга и 10 см . 
надъ него не еж защитени отъ зидария предпаз
ваща ринга и стените на пещьта около сжщия 
отъ непосредственото влияние на огъня. Въ тия 
случаи и най-малките утайки, ако ринга и стените 
не еж защитени съ зидария, еж изложени на го-

. лема опасность. 
Най-после не еж редки случаите на пукнати

ни между отвърстията за тржбите въ тржбната 
дъска и деформиране на сжщата, длъжаще се на 
неправилно валцуване на тржбите, лошо изважда-
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не на сжщите й допущане на силни напластявания 
на котленъ камъкъ около тржбите и тржбната дъска. 

Всичко казано до тукъ се среща най-често въ 
локомобилните котли. Въ големите и индустриял-
ни котли съ огневи тржби (ланкоширски и корн-
валски) или съ цилиндрични пещи и димогарни 
тржби съ обратенъ ходъ на дима, често се сре
щатъ частични подувания на пещите или огнените 
сандъци или пъкъ общо деформиране на една 
голема часть отъ пещьта, надъ скарната решетка 
яли близо до мостика. 

Тукъ се срещатъ най-разнообразни случаи, 
които често пжти на пръвъ погледъ еж необясни
ми, защото при отварянето на котела не се е кон-
статирвало утайки и котленъ камъкъ, а оставянето 
котела безъ вода е изключено, защото пещите 
еж много ниски и неможе да се допустне, че ни
вото на водата е спаднало тъй ниско. 

Подуванията и паданията (пещьта добива сил
но елептична форма, а често пжти и съ обратна 
джга) тукъ еж много опасни и се длъжатъ главно 
на следните причини: 

1) При чисть котелъ попадане на мазнини раз
лели се по повърхностьта на пещьта и непозволя
ващи непосредствено допиране на водата съ ме
тала, вследствие на което последния се загрева 
доста силно, съпротивителната му издържливость 
намалява и вжтрешното налегане предизвиква общо 
падане или частично подуване. 

2) Подувания и падания вследствие значително» 
напластявано на котленъ камъкъ и утайки. Въ ти* 
случаи подуванията и паданията еж повечето ча
стични придружаватъ се и съ появяването на пук
натини. Подуванията между свръзките въ огнени
те сандъци се длъжатъ изключително на усаждане 
на котелния камъкъ, а общите подувания въ сж
щите и на скжсани кжси свръзки, явление, което* 
се среща доста много. 

3) Подуванията и паданията въ пещите се 
длъжи на конструктивни причини: големъ диаме-
търъ, липса на достатъчно укрепления, неподхо^ 
дящъ материялъ и пр. 

4) Старость на котела и загубване вследствие-
на това издръжливостьта на материяла. 

Независимо отъ обстоятелството на какво се 
дължи повредата на котела, последнята веднага-
требва да се отстранява, като се изследватъ vt 
причините й. За цельта требва винаги да се при-
бегва^до опитни специалисти и въ никой случай 
на обикновени майстори котляри, които поправятъ-
повредата, но не могатъ да изследватъ причиниге-
и вследствие на това не следъ много време повре
дата се явява наново на сжщото или ежеедно съ-
него место. Тия случаи еж много чести и за да се-
избегнатъ, не е необходимо само да се поправи1 

повредата, а да се изследватъ и причините и пре-
поржчатъ съответните мерки за да не се повтаря.-

*€ ТЕХНИЧЕСКИ НОВОСТИ 
> 

Меанитъ, единъ новъ металъ. Въ послед
но време металурзите обьрнаха повече внимание 
на чугунътъ, единъ отъ най разпространените ма
териали. На пазаря вече се срещатъ много видове 
чугуни, между които се отличава единъ новъ ме? 
талъ, нареченъ на името на изнамервачътъ G. F. 
Meehon — Меанитъ. 

Споредъ химическия съставъ различава се 
чугуна отъ стоманата по това, че съдържа значи
телно повече въглеродъ отъ 34 до4°/о. Меанитътъ 
съдържа 2 до 3°/0 въглеродъ, обаче, въпреки че е 
отъ родътъ на чугуните, има ситния строежъ на 
стоманата, което е и по сжщественото на този 
новъ строителенъ, материалъ. Железо и стомана 
еж една слетина отъ железо и въглеродъ и отъ 
други материали, а чугунътъ е единъ конгломератъ, 
,т. е. едно механично смесване на материалите. 

Въ тови механично смесване на железо и 
въглеродъ, последния се явява въ формата на гра-
фитъ. Чисто железо, мекъ материалъ съ една 
якостъ на упъвание (тегление) около 35 кг/м.м.2; • 
обаче, сравнително големите графитни плочици 
между частиците на железото, намаляватъ якость-
,та до 24 кг/м.м.2, а даже и по-кадолу, въ зависи
мость отъ големината и разпределението на гра-
фитните плочици. Поради сжщата причина чугу
нътъ е крехъкъ, защото графитните плочици се 
откъртватъ лесно. 

На изнамервачътъ на меанатътъ се е удало 
да постигне едно по-ситно разпределение на въг-
леродътъ въ чугунътъ и да получи отличенъ ма
териалъ. Меанитътъ има една якость на тегление 
около 80 кг/м.м.2 и се подава на топло обработва-
;ние, както и стоманата. Това значи, че той може 
•да се угъва и е мекъ, както ковкото железо, а 
едновременно може да бжде твърдъ, както твър

дия чугунъ. Притежава висока якость при висока 
температура, висока- съпротива противъ раждясва-
ние, а може да се обработва лесно както сивия 
чугунъ, обаче, стърготините му не еж въ видъ на 
листчета, но кждрици, както при стоманата. 

Меанита може да се употреби навсякждё 
вместо лета стомана. Големи изгледи представля
ва за отливание на моторни цилиндри. Въ отлети! 

цилиндри за хвърчилни мотори е постигнато щото-
охладителните плочи да еж меки като ковачно-
железо, триющата повърхность въ цилиндъртъ 
закаленъ, а средните пластове (сърдцевината), на-
противъ, се отличаватъ съ твърде висока якость-
на упъвъние. Цилиндри отъ меанитъ еж по-яки и 
по-леки отколкото цилиндри отъ чугунъ, а относно-
изхабявание погатъ да съперничатъ съ никелъ — 
и хромъ стоманата. . 

На Меанитътъ, който притежава всички ка
чества на чугунътъ и преимущество на стоманата,-
е отредена важна роля въ машиностроението. 

Отъ ржждясвания на железни постройки въ-
продължение нв 23 години еж произлезли загуби. 
на стойность около 80 милиарда златни марки. 

Увеличение числото на моторните кораби 
въ световното корабостроение. Като двигатель 
Дизелъ-моторътъ продължава да завладява дви
жението въ световното корабостроение. Отъ пус
натите на вода кораби въ 1922 само 8"1 процента 
беха моторна, а въ 1928 техната часть нарастна до 
43-5 процента. Забележително е, че моторните дви
гатели се предпочитатъ при по-големите кораби.. 
Въ последно време отъ всички кораби съ 8000 
тога и повече едва една четвъртъ получиха парни 
двигатели. .Tecbnik-



Машинна фабрика 
Инж. ТТиперковъ & Цорна 

София 
ул. „Панагюрище" 10. Техн. бюро ул. „Раковска" 111-

Телефони: 405 и 5147. 

Строи зае монтира: 
Централни отопления — парни, водни и съ топълъ въздухъ. 

— Обстойни изучвания споредъ всички изисквания на мо
дерната отоплителна техника. 

вентилационни и сушилни инсталации отъ всекакъвъ родъ 
за индустриални и обществени постройки. 

Парни котли за високо и низко налегание за индустриални цели. 

Българско Дкц. Д-во за строене кораби, локомотиви и вагони-Варна. 

Строене на кораби и всички видове лодки като 
моторни, рибарски, спортни, луксозни, 

платно-ходнм и др. 

Строежъ, монтажъ и поправки на всякакви видове 
машини и инсталации. 

Спецпяшъ о ш З ш за щ ъ ж ИоаструНчио, резервуар» 
в еде^шро^еш забарИп. -

Гарантираме веша и прецизна работа I 
при най-конкурентни цени. I 



Акционерно Д-во зв памучни прежди ».ЦДРЬ БОРИСЪ" — Варна. 
Произвежда първокачествеин памучни прежди: 

сурови, боядисани и избЪлени. 
Издържливость, равни жици, износни 
цени — еж преимуществата на бъл
г а р с к и т е п р е ж д и лредъ чуждите. 

ЩЩ0Ч1Ш ТЪРСЕТЕ П Р Щ И В „ЦАРЬ БОРИСЪ" 
Продажба чрезъ генералните представители: Сузинъ & С-ие А Д., София-Варна 

ft пянй1д Кин ЩНр 
'*.••••< КЛОНЪ ЗА БЪЛГАРИЯ . 

Централа: СОФИЯ — ул . Раковска № 116 
Телефонъ Дирекция № 315. Отделъ продажби № 1998. Телегр.адр.: СОКОНИ 

СЪ НАЙ-ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ АМЕ^ИНАНеКИ СПЕЦИАЛНИ • 

ДИЗЕЛОВИ, НАФТОВИ, 
АВТОМОБИЛНИ, 

цилиндрови, МАШИННИ 
и други специални минерални масла 

ГРЕОЪ, ВАЗЕЛИНЪ, ПАРАФИНЪ. ГАЗЬОЛЪ, ГАВЪ, ВЕНВИНЪ 
Агентури съ постояненъ деповйтъвъ всички пазарни 

' ' ' " • : • : • . . • • * : • - ' - у ; ; :'П'П-^; ч ; - - ?,? -; - г 

пунктове въ стпанята 



МОДЕРНИЗИРАЙТЕ ВАШИТЬ 
ЕЛ НИ Ц 

с-ь Турбини, регулатори, трансмисии, аспиратори, 
триори, лющачки „Омега," машини за арпакашъ 

„Омега," валп,ове> планзйхтери, грисъ-маштши, 
охладителни машини 

и всички др. мелнични машини ва обикновени и най-модерни 
мелници, най-модерна и най-солидна конструкция 

о т ъ 

окопъ Синове 
ПАРДУБИЦЕ (Чехословашко) 

O c a o s a s E * . , в т > 1 8 7 0 г о д и н а . -

Представитель за България Иос. ХруШка — Бюро и складъ 
СОФИЯ, ул БЪлчевъ, 9. 

Телефон/ь 848 Телегр. адресъ: ПР0К0П0ВКА 

КЬОРТИНГЪ 
дизелъ мотори 

Лежащи и стоящи отъ 6—1500 конски сили, 
четиритактни, работящи съ сурова нафта, при
годни за всвкакъвъ видъ индустрия. Конструк
ция и обслужване най-опростени въ гориво и 
сказочна масла. 

Кьортингъ еж. единствените мотори 
работящи сь пред камерно запалване, което 
дава едно най-правилно смесване и изгаряне 

на нафтата и единъ равним-вренъ и тихъ ходъ на мотора, като предпазва всички части 
о т ъ с ъ т р е с е н и е. 

Поискайте оферти и проспекти преди да купите Вашия моторъ. 

Генерални представители sa България, 

А. Младеновъ & Б. Иоловъ 
СОфИЯ — Мария Луиза № 7 7 . 

— Клонъ ВРАЦА — пл. Левски 5. 
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Сигурность! 

i 

уй което автомобилистите най-вече ценятъ въ S p i d o . 
е съзнанието за абсолютна сигурность, която то дава. 

'Който употребява S p i d o , знае че нема да има никакви 
неприятности, и че така пазения отъ това масло моторъ ще 
функционира безупречно отъ началото, до края на пъте
шествието. По тези именно причини S p i d o ё идеално. 

J{anpa6eme следния опитъ: 
Йзтеште отъ картера си една чаша S p i d o и то 
следъ като сте изминали 3000 клм. Направете смщия 
опитъ съ друю масло при 1500 клм. пжтъ — не по-вече 
{повечето конкуренти означаватъ за по сигурно този 
интервалъ между две смтьчи на масла) Сравнете дветп 
така получени течности; докато първата: притежава 
още зеления отечъкъ на пргьсното масло и приятния 
визкозитвтг, има всички шансове щото втората да 
блде черна и водна. 

Spido 
Представители за ;България: Д . СемЗХЪ & С-О — С о ф и я 
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