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№ 1 0 . Февруарий 1928 година. Год. V. 

Къмъ нашите абонати. 
Съ настоящия брой 10 се завършва V-тата 

годишнина на Списанието и Ш-та такава отъ какъ 
е започнато издаването му въ гр- Варна отъ на
стоящия му редакционенъ комитетъ. 

Завършвайки V-тата си годишнина, считаме 
се за задължени да запознаемъ почитаемите си 
абонати за причините които наложиха неговото 
появяване. 

До 1920 год., въпреки силниятъ развой на 
индустрията и техниката въ насъ, списание, което 
да третира въпросите свързани съ индустрия и 
техника може да се каже че е немало. Техници и 
индустриялци търсеха отговоръ на интересующите 
ги въпроси въ чуждиятъ периодиченъ технически 
печать, който не бе имъ достжпенъ, особенно 
за първите, които еж получили образованието 
си въ България, не владеещи чуждъ езикъ и не-
мащи възможностъ да си набавятъ скъпите зад
гранични издания. 

Независимо отъ това и другата техническа 
литература, състояща се предимно отъ неколко 
ржководства бе много недостатъчна за българския 
техникъ, принуденъ да работи при нашата ^бъл
гарска действителность, която изисква той да 
знае всичко и да е енциклопедиста Той требва да 
е добръ машинисть на п. машини, на различните 
видове двигатели, дизелъ-мотори, да познава^ елек
тротехниката и пр. пр., т.е. да проявява най раз
нообразна деятапность, безъда.има отъ где да се 
ползва съ литература и всичко бе оставено да 
придобива само отъ собственъ или на другаря 
си опитъ. / . - ' . 

' Съзнали•'. необходимостьта за създаване на 
българска техническа литература, която да се явява 
винаги в ь помощь на техника, основаното веднага 
следъ войните „Д-вото натехниттт съ Lp. Обра
зование* взе инициативата за издаване на едно спи
сание, чрезъ което ползувайки се както отъ онова, 
което по напредналите отъ насъ страни изнасятъ 
въ своятъ си печатъ, така и отъ опита и позна
нията на наши. техници, да дадатъ възможность и 
на нашия техникъ и индустриялецъ да се позвать 
отъ облагите на нововъведенията, въ областьта 
на техниката и индустрията; Ъя-' n , ig20 

•-.-:• Благодарение на тази инициатива още въ 1У̂ и 
г ^ и з л ^ . първиятъ ;брой на Дехникъ- завърши х* 

първата му годишнина, започна се втората и презъ 
1923 г. следъ издаване на кн. 8 кооперацията 
„Техникъ" която бе създадена специално за изда
ване на техническа литература, бе принудена да 
спре издаването му, безъ да се завърши напълно 
II-та му годишнина. 

Тая нерадоста еждба постигна и издаваното 
по частна инициятива все презъ 1920—21 г. списа
ние „Български техникъ". 

Презъ 1925 год. пакъ по инициатива на Д-то 
се взе решение да се продължи издаването на 
спрелото презъ 1923 г. списание, но сега вече на
пълно като Д-вено издание. Отъ тогава и да сега 
списанието следва своя предначертанъ пжть, ката 
единственно въ страната, целяще да обогатява те-
оритическите и практически познания на школу-
вани и практици техници, да подобри индустриял-
ното ни производство, да следи развитието на тех
никата въ чужбина и по тоя начинъ да съдейства 
за повдигане на економическото и стопанско раз
витие на страната. 

Започнало-отначало съ 1500 абонати, спрело 
на 800, подновено следъ това съ 2000, днесъ або
натите му превишиха цифрата 2500 и въ скоро 
време ще достигнатъ 3000. . 

Изчерпването на последните 2 годишнини (Ш 
и IV) и бързо растящиятъ брой на аббнатите му, 
еж най-доброто доказателство за добриятъ приемъ, 
който списанието намери въ средата на техници
те и индустриалците въ България и каква голема 
празнота е запълнило то всредъ нашата бедна и 
оскждна техническа литература. 

Тоя си успехъ списанието дължи най-вече на 
своите си сътрудцици и настоятели, първите отъ 
които съ .своите статии, преводни и оригинал^. 
ни, успеха да заинтгргсуватъ читателите ни, а вто
рите, съ своята енергична и настойчива дейность, 
успяха да го разпространятъ всредъ всички кжто-. 
ве на нашата родина. 

Изказвайки благодарностьта си за досегаш: 
ната; дейность на ежтрудници и настоятели, ние 
ги молимъ да продължатъ тази си народо-полезна 
работа и за въ бждаще,* като отправяме апелъ й,{ 
къмъ абонатите си да се стремятъ да бждатъ вит 
наги редовни съ изплащане на абонамента си, ка-' 
'то не изпущатъ случая да абониратъ и своить\ 
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познати и колеги. Съ това те ще допринесътъ мно
го за подобрение на списанието, за увеличение на 
неговия форматъ и за по-големо постижение на 
целите, които си е предначертало. 

Сжщиятъ апелъ ние отправяме и къмъ всич
ки ония наши абонати, които до сега по една или 

. друга причина не еж успели да се издължатъ за 
н. г. да побързатъ и сторятъ това, за да не ста
вать причина за хвърляне упрекъ върху техъ, че 

убивать добрите инициятиви, както това сторика 
презъ 1923 год., когато бе принудено само поради 
неиздължение на абонатите си да спре. 

Съ тоя апалъ, ние завършваме V-тата годиш
нина на списанието, като наново умоляваме всич
ки ратуващи за подобрение на техническото дЪло 
въ страната да подпомогнатъ издателството, раз--
ширятъ своята си дейность за неговото закрепва
не и презъ идната му VI год. да го видимъ съ уд-
военъ форматъ съ удвоени абонати. затрудняватъ съ неиздължението си редакцията и 

Редакционъ комитеты 
Койчо Георгиевъ, . 

препод. Морското машино училище — Варна 
Тододъ Михайловъ. Люцкановъ, Тодоръ Стоиловъ, 

инженеръ парнитЬ котли и резервоари . - Варна. поддиргкторъ техническото училище — Русе 

Инж. И. Игнатовъ. 

Способа на Dollinger 
за подобрение на брашната съ чистъ въздухъ и електрически токъ 

пригоденъ и за малки мелници. 
На всеки мелничаръ и хлебаръ е добре из

вестно отъ каква важность, е въпроса за придаване 
по-белъ цветъ на брашното, да се направи то по-
способно за продължително съхранение или чрезъ 
изкуственно узреване да може незабавно следъ 
смилането да се меси на хлебъ, защото знайно е 
какво пресно, т. е не отлежало брашно — не дава 
добъръ по вкусъ хлебъ. Ето защо, още преди все
мирната война въ Америка и Англия химиците и 
мелничарите се стараеха посредствомъ газове или 
други химикали да подобрява гъ брашната. Единъ 
отъ- най-разпостранените химически способи за 
облагородяване на брашното е тоя на англичанина 
Humpfris изпитванъ многократно отъ. менъ въ ла
бораторията на една германска фабрика за пое-, 
тройка на мелнични машини и инсталиране на мел
ници, който подробно описахъ въ две книжки на 
„Мелничаръ", органа на съюза на българските мел
ничари. Най-големъ резултатъ съ способа" на Хжм-
фрисъ се постигнало, обаче, съ придаване свойство 
на тестото замесено отъ брашна приготвени по този 
способъ да кабардисватъ 15°/о до 28%, повече от
колкото брашно смлено отъ сжщата пшеница но 
не препарирано по тоя способъ, обстоятелство 
особно важно за брашна отъ пшеници расли при 
малко слънце, т. е. съдържащи малко клейковина 
(клеберъ), каквито еж пшениците отъ Англия и 
северозападна Европа въ които страни доброка-. 
чественните (луксозни) брашна се мелятъ ако не 
само отъ долна-дунавски, южно руски, манижоба, 
и други южни пшеници,..то поне отъ смесъ на та
кива съ местни. Способа на Хжмфрисъ обаче да
ва възможность на тамошните мелничари да ме
лятъ висококачественни брашна безъ да става 
нужда да се примесватъ по-скжпи иностранни 
пшеници, значи една инсталация'за способа на 
Хжмфрисъ не само се рентира, но се изплаща въ 
кжсо време. Макаръ че опитите правени отъ менъ 
съ ромжнеки брашна*) приготвени по способа на 
Хжмфрисъ дадоха хлебъ кабардисалъ 16% повече 

*)3а жалость тогава н*махъ български брашна на раз
положение. 

отъ сжщото брашно не препарирано, все пакъ на
шите брашна съдържатъ толкова клейковина, че 
прилаганъ върху техъ способа' на Хжмфрисъ, ако 
и не излишно не е отъ първостепенно зна
чение. Отъ по-голема важность за нашия мел
ничаръ и особенно за този който експортира е 
щото неговите брашна да еж бели, трайни и да 
даватъ вкусенъ хлебъ, т. е. да се приравнивать 
съ тия на конкуренцията на американските*) и 
други, брашна на пазарите гдето се изнисатъ и 
наши такива за да се не повтаря случая отъ ми
налата година, когато, отъ Гърция ни бе повър
ната една голема партида брашна и то поради 
долното имъ качество. . . . . . . . 

По подходящъ за подобрение брашната на на
шите мелници би билъ единъ способъ действащъ 
не по химич-ски начинъ, защото къмъ едно тако
ва действие хлебари и публика се отнасятъ съ 
недоверие макаръ то, както е случая при способа 
на Хжмфрисъ и да е съвсемъ безвредно за чо
вешкия организъмъ и да , ё позволенъ почти въ 
всички културни страни. <. • 

Ако и не химически, способа не требва да 
фалшифицира брашната въ смисъль, щото часть 
отъ триците, които еж несмилаеми отъ човешкия 
стомахъ, да имъ се придаде белъ цветъ. 

Способа, естественно, требва да не влияе ло
шо върху вкуса на хлеба и другите тестени про
изведения замесени отъ брашно приготвено по 
сжщия и да го не прави негодно за продължител
но складиране. 

Отговарящъ напълно на всички тия условия 
изглежда да е способа на Dollinger, при който из-
белването на брашното става съ чистъ въздух* и 
електрически токъ, като избелването става при са
мото въздействие върху брашното съ въздуха и 

*) Въ Америка почти всички брашна се искуственно 
избелватъ. Ето защо относно внесените отъ държавата » 
нась, презъ пролетьта на 1919 г, американски- брашна се 
състави мнение, поради големата имъ белина,- че с ъ отъ 
картофи и пр. Картофеното брашно не съдържа никаква 
клейковина и отъ него хл*бъ не става. 
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тока а не едва следъ 24 или даже 48 часа, както 
е случая при повечето химически способи. 

Какво тоя способъ е рационаленъ ни заставя 
да се убедимъ обстоятелството, че той се прилага 
вечъ въ 90°/о отъ германските големи мелници, а 
сжщо и въ много малки такива, както твърди 
фирмата'строяща апаратите за този способъ. До 
колко той е безвреденъ говори факта, че е раз-
решенъ въ Франция и Белгия въ които страни 
всички останали способи за подобрение брашната 
еж забранени. 

Инсталация и действие на способа Dollinger за 
подобрение брашната. 

Принципа на способа се състои въ въздей
ствието върху брашното отъ химическото съеди
нение на кислорода и азота на въздуха, което 
съединение се постига чрезъ изгаряне на кислоро-

о^ RegutierdroszeJ. 

LuffHcmprctse -

Фиг. 1. — Схема на една комплеетна инсталация система 
Dollinger за подобрение на брашната Ако въ мелницата се 
има нроменливъ или фазовъ токъ съшия се провежда въ 

апарата, така че въ тоя .случай генератора' G и регулатора 
i Н съ излишни 

да отъ въздуха въ' една протичаща презъ електри
чески искри волтова джга. Значи въ случая еж 
нуждни само чисть въздухъ и електрически токъ./ 

/Единъ малъкъ компресоръ А (фиг. 1). произвежда 
въздушна струя, която презъ единъ въздушенъ 
калпакъ (акумулаторъ) В се отправя къмъ пжтя 
на електрическата искра въ производителя С на 
газа за избелването. Електрическия токъ (про-
менливъ или фазовъ) минава "презъ единъ тран-
сформаторъ гдето се обръша на вториченъ (секун-
даренъ) токъ отъ високо напрежение. Вторичния 
токъ се изпразва въ пжтя на искрите. 

Згъстения отъ компресора атмосференъ въз
духъ се вдухва въ волтова джга посредствомъ ед
на система отъ дюзи (цицки). Най-подходящата 
пропорция между електрическия токъ и въздуха 
се установява още въ самата фабрика, строяща 
апаратите, посредствомъ осцилографъ за най-ви
соко действие съ което се спестява труда намел-. 
ничара за това регулиране. Така че диференциял-
ния регулаторъ (фиг. 2 и О на фиг. 1) служи само 
за количественною регулиране на газа съ който 
се действа на брашното. Тоя газъ, състоящъ се 
оть азотни окиси и озонъ, посредством ь алуми-
ниевъ тржбопроводъ (Е на фиг. 1) се отвежда 
къмъ единъ или неколко канала на брашното 
(къмъ безконечното витло (шнекъ) F на фиг. 1), 
гдето той действа върху поедедньото и го избел
ва и както ще видимъ по-долу — консервира. 

Енергията нуждна за привеждане въ движе
ние компресора за въздуха е само около 0,2 к. с 
Целата инсталация може да бжде монтирана на 
твърде малко место (вижъ фиг. 3). Ако въ мел
ницата се има на разположение постояненъ токъ, 
посредствомъ единъ преобразователь (умформеръ) 
той се обръща въ променливъ такъвъ, нуженъ за 
трансформатора. Ако мелницата не разполага съ 
никакъвъ токъ, такъвъ се произвежда отъ едно 
малко динамо (G на фиг. 1). 

Действието върху брашното. 
Свойството за избелване при способа на 

Dollinger се основава главно на обстоятелството, 
че съдържащото се въ мазнината на зърнените 
храни багринно вещество, наречено коротинъ, при 
съприкосновението си съ азота на въздуха се об
ръща на безцветенъ коротиновъ окисъ; а отчасти 
и върху избелвателната способность на озона, 
която способность ние добре известна отъ беле
нето платната съ мокрене и бьрзо сушене на сил
но слънце, при което часть отъ кислорода на въз
духа се обръща на озонъ, който произвежда из
белването. 

Освенъ това, при този способъ брашното се 
подхвърля, така да се каже и на едно искуственно 
отлежаване. Знайно е, че хлебъ оть пресно смле-
но брашно не е така добъръ като този оть отле
жало такова. Затова мелничари, които държатъ 
за доброкачественноста на своите брашна осга-
вятъ последните по неколко седмици да отлежа-
ватъ. Съ други думи, те държатъ при това затво-
ренъ единъ доста големъ капиталъ. При естест-
венното отлежаване азота отъ въздуха действа 
върху брашното и му придава по-добра пекаемость. 
При способа на Dollinger това въздействие на въз-

Фиг. 2 — Диференциаленъ регулаторъ за регулиране на 
въздуха, което става само съ завъртане ръчката и е така 
просто, че следъ късо обяснение може да бъде усвоено 

отъ мелничара 

душния азотъ върху" брашното става само въ не
колко секунди, значи естественного отлежаване е 
излишно. 

Способа на Dollinger е* еднакво добре прило-
жимъ споредъ твърдението на фирмата която строи 
тия инсталации при пшенични и ръжени брашна. 
Обстоятелство твърде, важно, защото всички дру
ги способи не давать резултат ь при приложение 
върху ръжено брашно. Последньото важи и за 
способа на Хжмфрисъ въ което имахъ случая лично 
да се уверя при направените за това отъ менъ опити. 
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Чрезъ способа на Dollinger, no думите на фир
мата строяща апаратите, се постига едно повише
ние въ теглото на хлеба отъ 21/г"/о до 4%; а по
вишението въ обема на ржжения хлебъ билъ 3% 
до б°/0 и на пшеничния б°/° до 12°/о. Първите отъ 
тези данни важатъ за вторични брашна, а втори
те за първични такива. Повишенията, теглото и 
обема, се дължи наголемата водопоемность на 
брашната препарирани по-този способъ. 

Що се отнася до степеньта на избелването, 
то е при вторични брашна 2о/о, а при първич
ните стигало до 5°/г. Фирмата строителка на апа
ратите гарантира винаги минималните 2°/о избел-
ване. Това ще речг че едно брашно отъ 65°/« ран-
деманъ съ приложение способа на Dollinger е бе
ло толкова, колкото брашно отъ сжщата пшеница 
смлена при рандеманъ 63°/0 до 60° о значи съ спо
соба се дава възможность на мелничара да прави 
смесите си въ съображениа на стопанствена глед
на точка, безъ да обръща внимание на цвета на 
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•Фиг. 3. — Общъ видъ на една инсталация Dollinger за' 
мелница съ производство 12,000 кгр. въ денонощие. 

Инсталацията изисква малко пространство и се пуща въ 
действие подобно на едикь'електромоторъ. 

брашната, защото последните той можа да пови
шава, въ известни граници разбира се, по жела
нието си. ' • . , • ' . • 

По дадените по-горе данни и при взимане 
въ съображение стойностьта на една такава инста
лация на която разхохода й е 1 киловатъ токъ за 
препариране на 500 до 600 кгр. брашно й 2) пазар
ните цени на зърнените храни и на брашната, 
всеки мелничаръ може да си сметне доколко една 
подобна инсталация ще бжде рентабилна за него. 
Затова се отказвамъ да давамъ тукъ примери отъ 
подобни изчисления още повече, какво и малкото 
•страници на списанието не ми позволяватъ, да се 
разпространявамъ върху това. 

Стерилизиране на брашната. 
Друго едно значително преимущество на спо

соба на Dollinger е, ча чразъ него брашното се ед
новременно стерилизира отъ образувания озонъ, 
който избива бактериите въ брашното; а известно 
е че брашното става мушливо и се разваля глав-. 
но отъ съдържащите се въ него бактерии. Свой
ството на озона да избива бактериите ни е из
вестно отъ озонирането на речната вода да става. 
годна за пиене и се прилага успешно при водо
снабдяването отъ реки на много големи европей
ски и американски градове. ^ 

До каква степенъ стига стерилизиращето.свои-
ство на способа Dollinger показва опита направенъ 
съ две торби брашно отъ една и-сжща пшеница, 
обаче едната торба съдържала не препарирано, а 
другата препарирано по способа Dollinger брашно. 
Двете торби биле поставени една до друга въ 
единъ складъ. Отворени следъ три години, ука
зало се, че не препарираното брашно било съв-
семъ мушливо и получило сивъ цзетъ, значи, не
годно за употребление, докато препарираното браш
но било съвсемъ непроменено. 

Значи освенъ това че малничара работящъ 
. съ способа на Dollinger може незабавно следъ сми
лането да продава брашната си безъ страхъ, че 
те не еж отлежали, той сжщо спокойно може да 
държи въ. склада си продължително време браш
на безъ да се бои, какво те ще' се развалять. 
Последното обстоятелство е отъ особно значение 
за брашната предназначени за износъ къмъ ка
къвто ний винаги сме се стремили и требва да се 
стремимъ и за въ^ бждаще, защото многото мел- ' 
ници които имама, далечъ не могатъ да бждатъ 
ангажирани въ работа само за вжтрешния ни па-
заръ. 

Пирслужване и подържане. 
Действието на инсталацията, както видехме 

и по-горе става почти напълно автоматически. То 
може да се Наблюдава посредствомъ прозорче на
миращо се подъ алуминиевъ щитъ. Целото при-
служване се състои въ изваждането за почистване 
презъ неколко седмици частите отъ пжтя на ис-к 
скрите. Това става прёзъ специаленъ отворъ снаб-
денъ съ клапа прикрепена съ крилчати гайки. 
Следъ почистването частите се рггулиратъ и пакъ 
се поставятъ на местото си, а сжщо и клапата се 
плътно затваря.-

Фирмата фабрикуваща апаратите, строи две 
величини такива. Едни за малки мелници съ про
изводство до 300 кгр. въ часъ и други за големи 
мелници съ 1000 кгр., часово производство. По 
външните си размери тия две величини, обаче, се 
отличаватъ само въ височината на газопроиз
водителя. ,' . 

Въ заключение считамъ за, не излишно да 
упомена, какво инсталирането на такъвъ апарать 
е така да се. каже, последния етапъ въ подобре
нието и модернизирането на една мелница. Мел
ничаръ притежаващъ мелница работяща само съ 
каманй или небетчийски валци, т. е., съ ниско 
мелене не може да очаква отъ тоя апаратъ да 
приравни брашното му къмъ тия отъ мелница* съ 
високо премилане, значи съ много пасажи постиг
нати чрезъ търговски валци, плоски сита (план-
зихтери) и естествено снабдена съ редъ машини 
за прочистване й миене ha зърното. v 
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Перлитъ чугунъ. 
(Пррдължение огь брой 9). 

РазтяжиМость. 
Както твърдостьта и мжчното обработване, 

сжщо и разтяжимостьта на единъ металъ е неже-
. лателно въ работилниците, защото при сивия чу
гунъ тя причинява спуквания не само при истива-
нето на отливката следъ изваждането й отъ фор
мата, а понекога даже и следъ свършване обра

ботката на частьта. Регулирането скоростьта на 

Фиг. 3. Перлитъ чугунъ. " Фиг 4.' Сивъ чугунъ 
Кьсъ отъ ограда': а — линия на просветляване дупките. 

.охладяването при перлитъ чугуна действа израв
нително и смегчающе на причините за разтяжи
мостьта. ' Опита на фирмата Steinmiiller направенъ 
за изпитание жилавостьта на перлить чугуна мо
же да послужи като доказателство и за неразтя-
жимостьта на сжщия. . •>' 

За непосредственно сравнение на разтяжи
мостьта на перлитъ чугуна, германското научно 
Дружество за Облагородяване на Чугуна отля едно 

' парче отъ ограда отъ сивъ и перлитъ чугунъ (фиг. 
3 и 4) при отливките отъ обикновенъ сивъ чугунъ 
(фиг. 4) се,появяваха пукнатини още преди.изваж
дане парчетата отъ формите, а тези отъ перлитъ 
чугунъ (фиг. 3)'те излизаха цели. При пререзване 
чрезъ просветляване на дупки една до друга на 
отбелезаното на фиг.; 3 съ А место се явяваше 

-едно съвсемъ малко разеване (разтваряне). 

Равномерность на структурата. 
Управлението скоростьта на охлаждането има 

като последствие не само узреването *а структу-
пата а и нейната най-голема равномерность при 
ЬазнигБ места на отливката, Телото на единъ лои-

• йикъ ( фиг. 5), който има най-разни дебелини на 

стените бе пререзанъ при а, Ь, с и d и получени
те плоскости бёха изгладени и полирани. Фигури
те б до 9 представляващи тези полирани плос
кости показватъ извънредната равномерность на 
структурата въпреки ^разликата въ дебелините на 
стените на лойника. 

Отливките отъ перлитъ чугунъ се отличаватъ 
по чистия си звънъ, който те даватъ при ударъ 
съ чукъ, ако еж закачени сполучливо. Затова отъ 
перлитъ чугунъ могатъ да се отливать добри 
звънци и камбани; а известно е че сивия чугунъ 
не подхожда за тази цель, защото звъна му е не
чисть и височината на тона при него неможе да 
се определи сигурно. Значи това е още едно до
казателство за равномерностьта на структурата 
при перлитъ чугуна. 

Немане шупли. 
Едно отъ най-неприятните явления, които се 

срещатъ при отливките еж шуплите. Те не само 
ставатъ причина за изхвърляне на много отливки, 
но често поради незабелезването имъ причиняватъ 
счупвания, техния произходъ се отдава на разли
ката въ относителния обемъ при разтопенъ и из-
тиналъ металъ. Ако при една отливка на некой 
места метала е още теченъ, а на други почналъ 
да се, втвърдява, въ вжтрешностьта му се образу-
ватъ малки празни пространства, така наречените 
шупли. При отливки отъ перлить чугунъ, обаче се 
указа, какво те не само че еж по-издържливи на 
разтяжимость, но еж и безшупливи. Фиг. 10 а 

ЙГОЗД 

Фиг. 6 — тело на лойникъ отъ перлитъ чугунъ; 
а, Ь, с и d съ местата на изрезитв на пробите за опозна
ване структурата чрезъ полироване на плоскостите пред-

, ставени на фиг б до 9. 

показва една отливка въ видъ на буквата К, която 
Отлета отъ сивъ чугунъ винаги има по-големи или 
по-малки шупли при възловата точка (Ь на фиг. 10), 
а ответа отъ перлитъ чугунъ (с на фиг. 10) шуп
лите липсватъ. Благодарение свойството на пер
литъ чугуна да не образува шупли при отливки 
отъ него не еж нуждни такива големи литници, 
както при сивия чугунъ гдето, известно е, голе
мите литници служатъ като тяжесть испъждаща 
отъ формата въздуха образуващъ шуплите. 
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Плътность. 
Освенъ шуплите при отливки отъ перлитъ 

чугунъ липсватъ и мехурчетата, които често се 
срещатъ по повърхностьта на такива отлени отъ 
сивъ чугунъ. Съ една дума, перлитъ чугуна се от
личава съ голема плътность, която е отъ особно 
значение при отливките, които ще требва да из-
държатъ налегане на течности и газове, както е 
случая при чугунените тржби и техните колена, а 
сжщо при цилиндрите на парните машини и дви
гателите съ вжтрешно изгаряне и особно при ди-
зелмоторите. Сжщо и телата на бутални помпи, 
които по-рано неможеха да бждатъ изработени 
плътно отъ лета стомана, излени отъ перлитъ чу
гунъ се указаха безукоризнени. 

На фиг. 11 еж показани вжтрешните ризи на 
цилиндри отъ корабзнъ дизеловъ двигатель, които 
сжщо както и техните бутала еж биле отлени 
отъ перлитъ чугунъ. На показаните съ а и b на 
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Фиг. 6 — 9. —-Изображения на шлифованите плоскости при 
одрезитЬ а, Ь, с и d на машинната частъ оть фиг. 5 

фигурата места еж биле взети кжечета за изпита
ние на теглене, а отъ местата с и d еж биле из-
резани такива за проба на огжване. При това е 
било установено едно съпротивление на огъване 
отъ 33 кгр. м. м.2 при една бринелна твърдость отъ 
190 до 205. Най-гаггБмата цилиндрова риза отлета 
до сега отъ перлитъ чугунъ е за единъ двигатель 
работящъ съ газа излизащъ отъ висока пещь. Тя 
е тежала необработена 6500 кгр. при 2700 м. м. 
дължина, 950 м. м. диамегъръ и 70 м. м. дебелина 
на стената. (Грамадните размери на ризата се 
обясняватъ съ обстоятелството, че мотора работи 
съ бедния гззъ отъ висока пещь, значи за дости

гане голЬмата мощность нуждна за привеждане^ 
В1 действие компресорите вдухващи пресёнъ въз-
духъ въ високата пещь, размерите, на цилиндра 
на мотора требва да еж големи. Това еж въобще 
най-големите по-размери, но и не по сила двига
тели съ вжтрешно изгаряне построени до сега, 
Преводача) ' 

Друга една область при която плътностьта на 
отливката е отъ голема важность еж кутиите на 
економайзерите за предварително затопляне пита- -
телната вода при парните котли, особено при по
вишение — налегането въ последните до 100 и 
повече атмосфери. Елементи отъ економайзери от-
лени отъ перлитъ чугунъ, издържатъ налягане 
отъ 150 атмосфери. 

Steinmiiller отлива тржби съ ребра отъ пер
литъ чугунъ съ дебелина на фланеца 30 м. м., де
белина на стената 11 м. м. и тази на ребрата 2 м. м. • 
Тия тржби се употребяватъ при строенето на пар
ни котли съ особно високо налягане и при студе
ната проба съ хидравлическа преса требва да из
държатъ 400 и. повече атмосфери. При едно тако~ 
ва изпитание предприето въ последно време отъ 
незаинтересована комисия съ две тржби съ ребра,-
едната се е пукнала при 670 атм., а другата едва при 
750 атм, като при това тржбите не еж показали 
никакво пропущане презъ стените си. 

Отъ какво значение е горното обстоятелства 
при постройката на економайзери отъ тржби съ-

Фиг. 10 — К — виденъ кжсъ. а — форма b — ломъ на] 
кжса отъ сивъ чугунъ съ шупли с — ломъ на къса отъ-; 

шрлитъ чугунъ безъ шупли. 

ребра, може да се разбере, като се знае, че еко
номайзери съ такива,тржби отъ сивъ чугунъ из-
държатъ парно налягане само 20 атмосфери. 

Съпротивление при изхабяване. 
# 

. ' Много отъ предметите, които требва да еж 
отлени отъ плътенъ чугунъ изискватъ щото тЪ 
малко да се изтъркватъ отъ триене при плъзгане,. 
напр., поменатите по-горе цилиндрови ризи. Голе-
мата издържливость на перлитъ чугуна' противъ 
триенето, е указана на първо место отъ ч изобре
тателите му въ техния патентъ и действително-
въ практиката се указа, че това е верно. 

Въ всички случаи гдето имаме плъзгане на 
металъ върху металъ и още повече тамъ гдето 
върху триющите се плоскости попадать други ма
терии, като: течности, песъкъ, прахъ и пр, из-
държливостьта на метала противъ изхабяване е 
отъ наи-големо значение. Фиг. 12 изобразява двЪ 
зжбчати колелета работили въ лровода на единъ 
сепараторъ за млеко. Горното колело обозначено-
съ а изработено отъ висококачественъ сивъ чу
гунъ се е изработило следъ 30 часово д-Ьйствие--. 
докато долното Ь. не е показало никакво изхабя-
Пп^ПеПЪ 4 0 ° Ч а с о в а Р а б о т а н а сепаратора. Подобни резултати еж получени съ перлитъ чу-
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ггунъ.и при подушките (възглавниците, на спирач
ките, при роторите и телата на центробежните, 

: помпи и при ролките на тежки барабани отъ су
шилни апарати, които по-рано еж се износвали въ 
три месеца и е требвало да бждатъ заменени съ 

• нови, а отъ перлитъ чугунъ работятъ вече въ про
дължение на .години. 

Особно' силно доказателство еж случаите где-
'• то въ съприкосновение съ триющите се части ид

ва песъкъ, напр. въ машините за приготовление 
. леярната пръсть, именно по техните верижни ко
лелета, вериги, ексцентрици на ситата имъ и пр., 
които по рано требваше да бждатъ заменявани 
съ нови всеки два три месеца. Изработени тия 

- части отъ перлитъ чугунъ, работятъ вечъ lVa го
дина непрекъснато бгзъ да става нужда да бж
датъ сменявани. Сжщото важи и за разни части 
отъ мелниците за вжглища (вижъ статията Сто
панисване енергията — отопление парните котли 

• с ъ прахъ о т ъ в-жглища), които отлети о т ъ пер
л и т ъ чугунъ еж три пжти по-трайни отколкото тия 

. о т ъ сивъ чугунъ. " 
Други примери ни д а в а т ъ моторни части кои

то еж изложени на плъзгателно триене. Въ време 
на изложбата за моторни трактори презъ 1925 г. 

; П р о ф . G. Becker и з с л е д в а изхабяването на цилин-
> д р и т е при с ж щ и т е . Т о . б е в ъ о б щ е твърде големо 

и се обяснаваше, с ъ обстоятелството че наеДно с ъ 
•въздуха, К о й т о всмукватъ цилиндрите в ъ т е х ъ по
пада много прахъ. О т ъ цялата редица изследвани 
мотори, по малкото си износване на ц-те се отлича
в а ш е само единъ, м а к а р ъ че той н е м а ш е приспо-

- с о б л е н и е • з а филтриране на въздуха постжпващъ 
в ъ ц-те му, когато много о т ъ останалите мотори 
имаха т а к ъ в ъ филтръ . Отличилия се по-малкото 
изхабяване на ц-ра си тракторъ, б е тоя на единъ 
двутактенъ моторъ с ъ нагрёна глава на единъ 
Л а н ц о в ъ булдогъ с ъ отливки о т ъ перлитъ чугунъ. 

—--/г/-— У 

ъ%№$*,юЩ^ У^РЩ 

Фиг 11 — Вътрешни ризи на ц ри отъ корабни дизелмо
тори Тегло необработени по 830 кгр. Тело на необработе
ното' бутало 385 кгр а и Ь изрезани късчета за испитание 

^съпротивлението при опъване с и d изрезани късчета за 
испитание съпротивлението при огъване. 

По долу сж изложени неколко случая отъ 
практиката съ дизелмотори, които поради висока

т а си компресия изискватъ особно трайни вътреш
ни ризи въ ц-те си, значи че те требва да бж-
дат£ отлени отъ особено твърдъ и плътенъ ма-
териялъ съ равномерна структура Ако. ц-ра и бу-
Ж на дизелмотора сж отлети отъ мекъ „а-
териялъ, буталото ще почне да стърже ц-ра, да
же ако то и вътрешната повърхность на ц-ра сж 

. *тлич£> шлифовани. Перлитъ чугуна се указа въ 

случая, като наи-подходящъ материялъ, значително 
по-добъръ отъ употребявания по-рано за тази цель 
цилиндровъ чугунъ. Стените на цилиндровите 
ризи отъ перлитъ — чугунъ се правятъ по-тън
ки, отколкото отъ употребявания по-рано. матери
ялъ. Съ това естествено се улеснява задачата на 
охладителната вода. Освенъ това при перлитъ — 
чргуна се постига една съвсемъ гладка и равно
мерна работна повърхность и триенето на бута
лото'върху ризата се значително намалява. 

Зжбчатите колелета съ витлообразни зжби, 
които привеждатъ въ движение спомагателните 
валове при дизелмоторите изискватъ да бждатъ 
изработени сжщо отъ твърдъ и издържливъ ма
териялъ съ равномерна структура. Изработени тия 
колелета отъ цилиндровъ чугунъ, при големи 
дизелмашини скоро се разрушаваха. Отлени отъ 
перлитъ чугунъ съ определена твърдость те вечъ 
не даваха поводъ за оплакване. 

Отлични се указаха перлитовите отливки за 
помпичките на течното гориво при безкомпресор-

Ш?§ШШЩ 

1ш2Й 
Si:?a^-13^ 

•>•••<;:• • щяШдаш9 

v^cvJvJIJaJfr* 
йЯЯйь^-''' 

•^'Ъ,^&лШШ 

, Фиг. 12. — Зъбчати колелета отъ сепараторъ за млеко. 
a. висококачественъ сивъ чугунъ следъ 30 работни часа. 
b. перлитъ чугунъ следъ ^00 работни часа. 

• ните дизелмотори. Както е извесно тези помпички 
требва да произвеждатъ налягания отъ неколко 
стотинъ атмосфери. Буталцата на тия помпи и бу-
талцата не техните преливни клапанчета, требва 
да прилягатъ плътно въ ц-те си безъ каквито и 
да било лойници. Опити съ всевъзможни метали, 
даже и съ висококачествени стомани тукъ не да
доха такива резултати, каквито се получиха .съ 
перлитовъ чугунъ. Докато при всички други мета
ли пл- тно прогонените буталца се заядаха въ 
ц-те, съ тия отъ перлитовъ чугунъ не се случва
ше нищо подобно. 

Фирми, които сж добили вечъ опитность съ 
перлитъ чугунъ почватъ да заменять съ него всич-
ли отливани до сега отъ стомана части. Подхо-
дящъ материалъ е перлитъ чугуна и за привод-
ните палци на клапаните и за техните гнезда, а 
сжщо за изложените подъ големо напрежение 
похлупки#на ц-те и буталата. 
-Издържливость на структурата при високи 

температури. 
Напоследъкъ силно изпъква* силната издърж

ливость на перлитъ чугуна при високи температу
ри, при каквито сивия чугунъ има опасното свой
ство да порасва, т. е. при охлаждане следъ силно 
загреване не взема пакъ първите си размери, а 
остава съ малко по-големи такива. Порасването се 
увеличава съ всеко ново загреване, макаръ и не 
така силно както при първите загрявания. То води 
до опасни напрежения въ опиращите се части. Чу-
гунни части изложени подъ действието на пр4-
грета пара понекога набъбвагь така, че могагь 
да се режатъ съ ножъ. 



„Техникъ" 168 *Експлозивни свойства на каменовъгленния прахъ въ мините 1928. Кн. 10 

. Порасването на чугуна зависи отъ това колко 
силиций той съдържа. Леярите обичатъ чугунъ 
съдържащъ силиций, защото той се лее и обра
ботва по лесно, а сжщо дава възможность за на
маление съдържанието на вжглерода и повишение 
на съпротивлението му. Въ сивия чугунъ се съ-
държатъ 2°/„ и повече силиций. Колкото обаче е 
по-големо съдържането на силиций въ единъ чу
гунъ, толкова той е и по-предрасположенъ къмъ 
растене. Способа за произвеждане на така наре
чения топълъ перлитъ чугунъ дава възможность 
да се добие не само единъ неразтяжимъ и плъ-
тенъ чугунъ, а сжщо да се намали и съдържа
нието му отъ силиций на около 1°/о и по-малко съ 
което свойството за растене на чугуна се намалява 
до толкова, че става базъ значение за практиката. 

Всички тези приимущества на перлитъ — чугуна" 
биха били безъ значение, ако не би било възмож--
но щото перлитната структура, да се постига съ-
голема сигурность на пропорцията и улучване тем
пературите, която сигурность е била винаги кри
тически пунктъ въ чугунолеянето. И ако днесъ-
прй перлитъ — чугуна може да се работи съ го-
лема сигурность въ това отношение требва да се 
благодари на това, че леярното дело е поставено 
на научна основа, чрезъ постоянни наблюдения и 
испитания на суровите материяли, на пръстьта, из
сушаването на формите и владението процеса на 
разтопяването метала отъ добре обучени техници. 
Научното дружество за облагородяване чугуна има 
за главна задача да допринася познания въ тазк 
область. Превелъ; Я. Иматевъ. 

. Доцентъ Ж . Г. Георгиевъ 
Инженеръ-инспекторъ по. мините. 

Експлозивни свойства на каменовъгленния 
прахъ въ мините. 

(Продължение отъ бр. 9.) 

Температурата, влажностьта и барометричес
кого налегане на въздуха въ пределите на обик-
новенното техно колебание и амплитуда нематъ 
особенно влияние, за запалването и избухваемость-
та на вжглищнйя прахъ. 

Ако налегането на въздуха се увеличи на не-
колко атмосфери на това место, въ което става 
запалването на вжглищнйя прахъ, то това увели
чава, както силата, така и скоростьта" на распрос-
траненията на експлозията. ^ 

Влиянието на естеството и химическия със-
тавъ на вжглищата на избухваемостьта на вжг
лищнйя прахъ се заключава въ това, че праха се 
запалва толкова по лесно, колкото температурата 
при която става дестилацията ни вжглищата е по 
низка и колкото скоростьта на дестилацията и по
лучаването на дестилираните газове е по-голема. 
Силзта на експлозията на каменовжглищния прахъ 
ё толковв по-голема, колкото повече продукти на 
газове съ висока горивна способность има въ по
лучената отъ експлозията газообразна смесь като: 
водоръ, метанъ, етанъ и др. Отъ това следва, че 
каменовжглищния прахъ е толкова по опасенъ по 
своето запалвание и избухване, колкото по-вече 
летливи вещества се съдържатъ въ химическия 
съставъ на вжглищати, отъ които праха се обра
зува, но това заключение по некога не съвпада съ 
опитите, които се правятъ съ вжглищнйя прахъ 
отъ разни вжглища въ опитните щолни. Заслу
жава да се изследватъ въ това направление пер
нишките вжглища съдържанието въ които на лет
ливите веществь дохажда до 56%. 

При направените отъ насъ наблюдения по от
делянето и събирането на вжглищнйя прахъ въ 
зданията на обогатителните фабрики и сеперации
те „Царева Круша" и „Стари рудници" при мини
те „Перникъ" ние сме определили за 24 часа, при 
работенето на сеперациите презъ трите смени, до 
751 грама вжглищенъ прахъ, събранъ отъ 1 кв. м. 
повърхность на пода на сеперациите, около реше
тото на най-гориня етажъ кждето вжглищата сё 
изсипватъ отъ кофите на елеватора. Направения 
химически анализъ въ лаболаторията на мините. 

на взетата средна проба отъ този прахъ на най-
много минерализираните вжглища рудника „Царе-
ва Круша" даде: 

1. Влага. . ' . - . . . . . . 8-42% 
2. Пепель и негорливи минерални 

частици. . х. . - . . . " 39.52°/» 
3. Чисть вжгленъ (карбонъ фиксъ) . 18.54% 
4. Летливи вещества . . . 3352% 

100.007о 
5. Горивни вещества (карбонъ фиксъ 

и летливи вещества) . . . . 52.06°/* 
6. Коксъ . . . . . 58-06% 
Химическия анализъ на събрания за две сме

ни 137 грама вжглищенъ прахъ въ. сеперацията и 
старата фабрика при старите рудници, даде: 

1. Влага . . • i ' '. • . 7.65%r • 
2. Пепель и негорливи материални 

частици. , . . . . , . . 30.08% 
3. Чисть вжгленъ (карбонъ фиксъ) . 31.34% 

: 4. Летливи вещества . - . 30"93о/а -
. ' • ' . » ' ; • 100.00о/о 

5. Горивни вещества (карбонъ фиксъ 
и летливи вещества) . ' . . . 62.27о/о-

6. Коксъ . . ,. . . 61.42о/о 
Тъй като съдържанието на летливите веще

ства е големо, а това на пепельта и влагата по 
отделно въ този вжтлищенъ прахъ е по-малко отъ--
50о/о — ние отнасяме праха отъ Пернишките вжг
лища къмъ категорията на праха, който въ едно 
състояние; има способность да се запалва и Да 
дава избухване.—Требва да отбележимъ, че въ това : 
направление е нуждно да се направятъ още на
блюдения и опити, надъ праха на вжглищата отъ 
другите рудници, както на мините „Перникъ"г 
така и въ останалите наши районни басейни в> 
условията на рудничната обстановка, при които, 
естествени условия, вжглищнйя прахъ се образува 
и съоира въ подземните галерии и забои. Тези 
опити требва да-бждатъ направени въ специални 
опитни лаболаторни станции и големи железни 
щолни, въ които искуствено, ще се прави избухва-' 
нето и ставатъ изследванията съ запалването и 
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експлозията на каменовжглищния прахъ, при ок-
ржжающи условия, които да се приближаватъ съ 
тези, които иматъ место въ мините и само, кога
то получените резултати и наблюдения се събе-
ратъ и се систематизиратъ, — ще може да се 
направятъ по подробни и дадатъ по положителни 
заключения за степеньта на избухваемостьта на 
вжглищния прахъ, който се обраяува и събира въ 
нашите каменовжглищни мини. 

По точна и правилна оценка на експлозивни
те свойства и качества на вжглищния прахъ отъ 
вжглища съ разни природни и химически свойства 
дава извличане на екстракцията отъ вжглищата съ 
пиридинъ. Направените опити и изследвания по-
казватъ, че колкото повече е количеството на ек
стракта отъ вжглищата получени съ разтваряне въ 
пиридинъ, толкова запалването на вжглищния 
прахъ е по лесно и експлозията по силна. 
• '.- Количеството на смолистите битуминозни ча

стици въ вжглищата, които могатъ да бждатъ 
определени и забелгзани при . микроскопического 
изследване на шлифовете получени отъ вжглища-

„та, иматъ връзка и зависимость съ запалването 
на вжглищния прахъ. При преработването на вжг
лищата съ пиридинъ тёзи смолисти лбитоминозни 
частици, които влизатъ въ структурата на въгли
щата, се извличатъ и разтварятъ въ пиридина 
и, по такъвъ начинъ, между тези два показателя 
за лесностьта за запалването и избухването на 
вжглищата има известна зависимость. Тези < смо
листи битуминозни частици, разпръснати между 
молекулните частици на вжглищата иматъ голема 
способность къмъ окисляване при нагреването на 
вжглищния прахъ и давать при- това" големъ го-

, ривенъ ефектъ и висока температура, която и слу
жи за причина на окисляванията Въ това отноше
ние заслужава да направимъ опити и изследватъ 

'нашите вжглища отъ мината „Черно море" при с. 
Хаджамаръ, Бургаско, съдържанието на битумите 
въ които е до 20 25° с. -' 

Въобще требва да се каже, че всеки виаъ 
вжглища отъ гледище на запалването на вжглищ
ния прахъ иматъ свои специфични индивидуални 
качества и особености и за по-пълното техно из-
следвание въ това отношение требва да се пра-
вятъ непосредствени проучвания съ запалването и 
избухването на вжглищния прахъ, както по лаба-
раторенъ начинъ, така и въ специални опитни 
щолни на проучвателните минни станции. Като 
резултатъ отъ изгарянето и избухванието на вжг
лищния прахъ е коксуванието на последния, въ 
зависимость отъ неговите свойства и качества да 
дава, повече или по-малко коксъ; 

Скоростьта на разпространяването на експло
зията отъ вжглищния прахъ по отношение ско
ростьта на движението на газовете които се по-
тгчаватъ отъ експлозията, не е мнаго голъма и не 
повече отъ 4 0 - 5 0 метра въ секунда и само въ 
отделни случаи, при особенно благоприятни усло
вия и много лесно експлозивенъ прахъ, тази ско
рость на разпространението на оксплозията на 
вжглищния прахъ въ мината, може да ожде нъ-
к ? л к о Т о т и н £ метра въ секунда, като разпростра
няването на експлозията,не е въ зависимостс отъ 
направлението на въздушната вентилационна струя 
"въ гелериите и подземните работи. ^ 

Налегането на газовете на местото, ™Д*«> 
е станала експлозията обикновенно е по малко, от-
; о ж о т 0 налегането на въздуха, к с , « г о Д " g j b j j -
сплозията. Запалването и избухването на вжглищ 

ния прахъ въ едно место на рудника е анлоогич-
но съ запалването на гризуто и създава предвари
телна въздушна вълна, или авангардъ на експло
зията, която като се движи по галериите и под
земните работи създава благоприятна за експло
зията окржжающа среда, като дига прахоля и пра
ви облаци отъ вжглищенъ прахъ и става причина 
за най големите механически разрушения въ Ми
ната. Тази вълнз създава по големо налегане, на 
въздуха въ галериите и съ това помага на раз
пространяването на експлозията, като при своето 
движение по подземните работи чтя претърпява 
много изменения. 

Когато по пжтя на движението на предвари
телната въздушна експлозивна вълна галериите из
менять своето направление или се изменя техно-
то взаимно разположение, или по пжтя се срещ-
натъ препятствия, то тогава се образува обратна 
вълна, съ която сжщо могатъ да станатъ разни 
изменения и въ края може да интерферира съ ек
сплозивната вълна на пламъка. На местото на сре
щането на експлозивната и обратната въздушна 
вълна може да се създаде още по големо нале
гане на въздуха и, вследствие на това, да се уси- . 
ли действието на експлозията. 

Всеко едно увеличаване и разширяване на . 
галериите и подземните работи, къмъ които се на
правя пламъка увеличава и силата на експлозията. 
Поради това вероятностьта за създаването и раз
пространяването на експлозията отъ вжглищния 
прахъ ще бжде най-голема, когато причината " за 
тази експлозия действува въ глухъ праволинеенъ 
забой на галерията. Вероятностьта за запалването 
на въглищния -прахъ ще бжде по малка, когато 
запалването стане въ средата на галерията и ек
сплозията ще се разпространява по двете направ
ления. Още по малко е вероятностьта за запалва
нето и избухването на вжглищния прахъ, когато 
местото на запалването е окржжено съ големи 
свободни места на не обрушени и не запълнени 
подземни очистни пространства въ Мината. 

-' Продуктите на дестилацията на вжглищата 
взиматъ големо и деятелно участие въ разпрост
раняването на експлозията и експлозивната въл
на ги разнася, аналогично съ вжглищния прахъ по 
всички направления и подземни работи на рудника, 
което се наблюдава после експлозията на вжглищ
ния прахъ въ мините. Ето защо експлозията може 
да се разпространява и въ такива места на мина
та, въ които е немало нито вжглищенъ прахъ ни
то рудниченъ газъ. , . • • 

Между величината на безопасностьта отъ ек
сплозията на вжглищния прахъ въ определено 
место на мината и нейните физически и химичес
ки качества и свойства сжществува известна за-. 
висимость, която теоретически може да бжде из
разена съ особенна математическа формула. 

Резултатите отъ химическите анализи на вж
глищата, екстракцията съ пиридинъ, дестилацията 
на вжглищата, микроскопического изследване струк
турата на вжглищата и други подобни методи за 
изследване качествата въ вжглищния прахъ мо
гатъ да дадътъ само некой признаци за неговото 
запалване и даване на експлозии. Ние можемъ съ 
положителность да утвърждаваме и да считаме съ 
пълна очевидность, че каквито и да еж методите 
за определяне експлозивните свойства на камено
вжглищния прахъ, то тези определяния могатъ да 
претендиратъ на точность само тогава, когато тЬ 
еж основани на резултатите на опитното практи-
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ческо изучване на вжглищния прахъ, на неговото 
запалване, избухваемость и експлозивность и кога
то, по такъвъ начинъ, ще бждатъ определени най-
характерните природни особенни качества на праха. 

Поради това въ странство еж основани и по
строени въ всеки миненъ басеинъ и районъ, спе
циални опитни станции, въ които искуствёно се 
правятъ изследвания и опити съ запалването и ек
сплозията на каменовжглещния прахъ при условия, 
които се приближаватъ съ тези, които иматъ мес
то въ мините. Такива опитни минни станции има 
въ Манлюсонъ — Франция, въ която станция опити
те се извършватъ въ изкуствена щолня лаборато-
ренъ типъ и тамъ систематически се правятъ из
следвания за свойствата на въглищния прахъ отъ 
рудните француски вжглищни басейни. Аналоги-
ченъ методъ на изследванието на вжглищния прахъ 
се прави и въ Англия отъ Бюро офъ Минъ а тъй сж-
що и е* Макгъевка на Донецкая камсновяглищенъ ба
сеинъ въ южна Русия, кждето се ползуватъ съ щол
ня лабораторенъ типъ, конструкцията, на която е 
предложена отъ Алисонъ. Тя се състои отъ една 
тржба дълга 5.18 м. диаматъръ 0,203 метра. Зад
ния край на тржбата е съединенъ съ единъ сто-
маненъ балонъ за 2 литри въздухъ подъ налегане 
б атмосфери. Запалването на вжглищния прахъ 

. става отъ вистрелъ съ 22 калибренъ патронъ съ 
10 грама черенъ барутъ. 

Въ тази опитна щолия е определено, че най-
малката плътность и съдържание на вжглищния 
прахъ въ прашния облакъ, при който праха може 
да се запали е 34 грама на 1 куб. м. въздухъ. 

Опитната минна станция въ Дернъ, окбло Дорт-
мундъ — Германия прави въ сегашно време опити 
отъ по-голёмъ мащабъ въ своите две големи же
лезни,, щолни съ дължина 25 м. и профилъ 
1.3 X 1.8 м., по изучванието на рурския басеинъ въ 
връзка съ въведените отъ 1 априлъ 1926 г. обе
зателни минно-полицейски правила, съгласно които, 
борбата съ вжглищния прахъ съ неутраленъ ми-
нераленъ инертенъ прахъ, е обезателно за всички 
минопритежатели. Въ едната страна на щолнята е 
устроена камера 3 X 3 X 3.5 метра, въ която е ин-
сталиранъ вентилаторъ система Полцеръ. Експло
зивната стая е дълга 5 м. и е покрита отъ вътреш
ната й страна съ железна ламарина дебела 7 м. м. 

Опитната станция въ Войтенъ — „ГорнаСиле
зия," прави експериментални опити въ една елект
рическа железна щолня, дълга 231/г метра и съ 
напреченъ профилъ 2.55 Х1-84 м. Дължината на 
експлозивната камера е 3 м., а обема й ё 11 куб.. 
м. Тази станция служи едновременно и за опити 
съ експлозивните вещества. 

По такъвъ начинъ и следванията и опитите 
сь запалването на въглищния прахъ въ странство 
се правятъвъ два типа опитни станции: 

' 1. Въ големи железни щолни, каквато е 
статията въ Дернъ {Германия) и 

2. Въ щолни лабараторенъ типъ. 
Опитите и изследванията на вжглищния прахъ 

въ големите железни щолни повече се приближа
ватъ къмъ условията на запалването и експлозииг 
те на праха въ мините, но за тези опити требватъ 
повече средства и по дълго време за наблюдения
та и резултатите отъ техъ. Освенъ това, на ре
зултатите отъ опитите на големите щолни, мо-
гатъ да иматъ влияние некой случайни вънкашни 
причини, като температурата на повърхностния 
въздухъ, силата на ветъра и др, надъ които сж-
що требва да се правятъ наблюдения. 

Лабораторния способъ на опити и наблюде
ния позволява да се вършатъ опити при напълно 
еднакви условия съ отбелезванието на всички 
признаци, които характеризиратъ запалванието на 
вжглищния прахъ.- За този способъ на изучвание 
нема нужда отъ много вжглищенъ прахъ и съ то-
ва този начинъ на изследване е много по достж-
пенъ за изучване свойствата на различните каче
ства на естествения вжглищенъ прахъ, събирането 
и взимането, на когото, става непосредствено отъ 
галериите на мините. . ... • 

Тези два метода за изучване на вжглищния 
прахъ не се'изключватъ единъ отъ другъ и лабо-4 

раторния способъ предварително осветява, и ра
зяснява отделни въпроси, като съ това намалява 
числото на големите и скжпи опити въ големите 
щолни на опитните станции. Най-удобна и проста 
по своята конструкция е французката лабора
торна станция въ Монлюсанъ, а сжщо и тази, коя
то е конструирана отъ Алисонъ и работата въ та
зи станция fie представлява никакви затруднения. 
Опитната щолня на Алисонъ позволява да се пра
вятъ опити и проучвания съ запалванието на вжг
лищния прахъ при най-разнообразни условия заед-% 
но съ смёсъ отъ разни пропорции на метанъ и 
вжгледвуокисъ като, при тези условия," процеса 
на запалването на вжглищния прахъ повече ,се 
приближава къмъ условията, които могътъ да ста-
натъ въ мината и е повече анологиченъ съ про
цеса на запалванието вжглищния прахъ при опи
тите въ големите щолни въ опитната станция. 

Ето защо, ние считаме,, че създаването" на 
една опитна станция за практическото изучване 
свойствата, запалванието'и експлозията на вжгли-
лищния прахъ и метана (рудничния газъ) отъ, раз
ните български каменовжглени находища, пластове 
и мини въ България както самостоятелно, така' и 
заедно съ естествено или изскустаено полученъ 
рудниченъ газъ — е повече отъ нуждно и ще по
могне за предпазването некой отъ нашите камено
вжглени предприятия отъ възможните запалввния 
и избухвания на вжглищния прахъ при експлозии
те въ Българските мини. 

Ст. Минковъ. I 

Определяне широчината и наклона на ножа 
за нарязване резба. 

Начините, които се упггребяззтъ въобщэ за 
намиране формата и разм фитЬ на ецинъ ножъ за 
нарезване резба, даватъ ецно задоволително при
ближение за текущите резби, -но тЬхнияпринципъ 

не е идеално точенъти грешката, която би се на-
правила би била доста важна, ако въпроса се ка-
саг-за винтъ съ.големъ диаметъръ и съ твърде 
бърза стжпка (големъ ходъ). • . . : - • , 
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За определение формата й размерите на единъ 
ножъ за нарезване резба, требва да се разгле-
датъ три главни елементи: 

1) Наклона на работящата повърхность на 
ножа спремо остьта на цилиндра; 

2) Истинското разстояние между двете спи-
..ралНи плоскости на винта, което ще определи 
широчината на ножа; 

3) Наклона на спиралата, отъ който ще зави
си наклона на ножа. 

Требва да се разгледатъ последователно тези 
два последни елемента при повърхностьта и при 
дъното на резбата. Най-първо, какво требва да 
бжде -наклонението на работящата плоскость на 
ножа? Много работници претендиратъ. че каквато 
и да бжде стъпката на винта, режущия ржбъ на 
ножа требва да бжде хоризонталенъ. Това е верно 
и точно.^когато стжпката е равна на нула, т. е. за 
единъ кржговъ каналъ, но за една стжпка на вин
та равна на безкрайность, т. е. за единъ надлъженъ 
(продълговатъ) каналъ. режущия върхъ требва да 
бжде вертикаленъ. По-долу ще видимъ сжщо, че 
за всеко промежутъчно наклонение, този ржбъ 
требва винаги, да бжде перпендикуляренъ къмъ 
винта (спиралата). 

За определение широчината на ножа, очерта
ва се развивката на винта (фиг. 1), като се пост-, 
рои единъ пръвожгъленъ трижгълникъ, на който 
една отъ страните на правия жгълъ е равна на 
стжпката, а другата на окржжностьта на цилиндра. 
Отъ върха на правия жгълъ се спуща единъ пер-
пендикуляръ върху хипотенузата и тази височина 
разделена на двойното число отъ числото на на-
вивките — дава, приблизително, дебелината на 
ножа. Вместо да се измерва тази височина по 
указания начинъ, би могло, за по-голема точность, 
да се изчисли съ следната формуда: 

. ,УС2ХР2 

гдето G представлява окржжностьта и Р — стжп
ката. Като се раздели съ двойното число отъ чи
слото на навивките, получава се височината h на 
малкия трижгълникъ съответствурщъ на между-
зжбното пространство. Но тая височина h не е 
точно равна на дебелината на ножа. действително, 
ний го определихме върху развивката на винта; 
ако ний обвиемъ върху плоскостьта на цилиндра 
(фиг. 2) единъ листь хартия, върху който сме на
правили схемата, ний констатираме, че височината 
h ще дойде по една джга отъ елипсата, коятъ би 
се образувала отъ сеченето на цилиндъра нормал
но на спиралата. 

Обаче, за измерване дебелината (широчината) 
на ножа, ний ще си послужить съ шуплеръ или 
микрометъръ, който ще ни даде разстоянието по 
права линия, т. е. споредъ хордата с на джгата, 
чийто дължина бехме определили. Следователно, 
ако вземемъ за широчина на ножа намерената -
дължина чрезъ изчисление или чрезъ графическо 
построяване, ний ще имаме твърде широкъ ножъ. 

Точното математическо изчисление на тази 
елипсова хорда не би могла оа получи приложе
ние но може, чрезъ следующия начинъ, да се до
стигне до едно разрешение, което дава пълно 
удовлетворение. 

Ако въ нормалната равнина на винта и съ 
големата ость като диаметъръ, ний опишемъедна 
окржжность минаваща презъ края на малката ость 

и имаща своя центъръ върху тая малка ость (фиг. 
3), ний констатираме, че тая окръжность се съвпа
да съ "елипсата върху една дължина на джгата 
по-голема отъ тая, която намерихме за падината 
на винта. Ако разгледаме елипсата въ крайните й 
положения, то едентичностьта между двете джги 
е абсолютна. Напримеръ, за една безкрайна стжп-

У 

Фиг. 1, 2 и 3 

ка, която произвежда единъ надлъженъ каналъ, 
елипсата става едно право сечение на цилиндра, 
големата ость на когото е равна на малката му, 
т. е. на диаметърл на цилиндра, който ний използ
ваме точно вь този случай за очертаване кржга на 
натрупване, което ни дава две джги съ една-
къвъ радиусъ и съ еднаква дължина. Когато стжп
ката е равна на нула, то спиралата е единъ крж-
говъ каналъ', големата ость на елипсата е без
крайна, елипсата и кржга ставать прави линии, 
чиито елементи, които ний разглеждаме, еж 

. идентични. 
Освенъ това, когато начиная отъ стжпка 0 

(нула) ний почнемъ да увеличаваме постепенно 
стжпката на винта, то малката ость на елипсата е 
неизменна и останалото е равно на диаметъра на 
цилиндра; кривата на елипсовата джга въ края на 
малката ость се увеличава въ обратно отношение 
на дължината на големата ость. Обаче, абсолютно 
сжщото е и съ джгата на кржга която ний му 
предполагахме, понеже той има постоянно като 
диаметъръ тази голема ость. 
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Възможно е, прочее, да се замести джгата 
«а елипсата съ джга на кржга, като по тоя начинъ 
може лесно да се изчисли и нейната хорда. 
" Нека вземемъ напримеръ, единъ винтъ чети-
реходовъ, външенъ диаметъръ 150 м. м., до дъното 
на резбата (вжтр. диаметъръ) — 100 м.'м., съ дес
на резба и съ стжпка 500 м. м. Развивката отъ 
дъното на ргзбата ни дава: 

Н = 314-6 X 500 =266. 

Дължината h 
266 бжда: — - -

У314-62Х5002 

на джгата отъ елипсата ще 

= 33"25 м. м. Този именно последенъ 

размеръ се използва въобще за широчината на 
ножа. За жгъла на елипсата, имаме tg а —= —„-

отгдето а — 32° 8' 30''. Големнта ость на елип
сата (фиг. 2) ни е дадена отъ следната формула: 

D 
А = = 118-10. 

COS a 

Жгълътъ въ центъра т. (фиг. 3) се определя отъ 
mm т отношението — —= -——— гдето mrn представлява с' 360 

дължината на джгата, а С — окржжностьта съ 
диаметъръ на големата ость. " Отъ гдето t = 
= mrn X 360 

О 

XR' = sin 

= 323 15'45". Хордата mn = 2 sin ~2~ 

X D' =32-8 M.M. ; 

Ние виждаме, 
има само 32*8 м. м. 

прочее, че ножа требва да 
широчина вместо 33-25 м.м., 

както намерихме върху развивката на винта или 
0'45 м. м. по-малко. По сжщия начинъ бихме наме
рили, че на повърхностьта на резбата широчината 
на ножа ще бжде 42-56 м. м. вместо 42-89. м,м. 

Въ практиката и за текущите стжпки, доста
тъчно е да се знае тази причина за грешка и то
гава може да се приеме размера даденъ отъ ви
сочината на правожгълния трижгълникъ на раз
вивката, като се посочи, че толеранси могатъ да 
бждатъ допуснати по-долу отъ този размеръ и 
никога по горе. Остава ни да знаемъ наклона 
на ножа. Заради това ний вземаме фиг. 1, въ която 

С 
j-ga __ ___ и о т ъ гдето « въ джното на резбата = 
= 32° 8' 30", а на повърхностьта = 43» 18' 15". Отъ 
тая разлика на жгъла излиза, че напречните стра
ни на теоретическия ножъ, т. е. безъ да се вдъл-
бава горната му часть, не би требвало само да 
има известно наклонение спремо остьта на цили
ндра, но те требва да бждатъ на левата повърх-
ность. Следователно, единъ така направенъ ножъ 
би могъвъ да влиза въ телото на винта, само ако. 
извършва едно въртение около остьта му. 
..- Въ практиката, на ножа се дава наклонъ-на 

средната окржжность на винта и отпосле увелича

ва се снемането на ножа отпредъ и отъ лево, после 
отзадъ и отъ десно. По такъвъ начинъ ножа ра-~ 
боти малко по-лошо отколкото при започването на 
повърхностьта," но резането става по-добро въ края 
на обработката при дъното на резоата, което пъкъ 
е най-важното. Това е особено важно за ножа, 
който нарезва гайка, гдето триенето става по-лес
но при малъкъ заденъ жгълъ и тамъ именно треб
ва да се държи сметка за тези бележки. 

Тази разлика въ наклона, която произлиза отъ 
разликата на диаметрите има и други твърде важ
ни последствия. Когато се взема единъ ножъ съ 
сжща широчина отпредъ както и отзадъ, мисли се 
че може да се получи една падина (вдълбаване)-
съ квадратно сечение или правожгълно. Обаче, 
режущия ржбъ на ножа се подава съ едно неиз
менно наклонение; но тъй като той определя спи-
ралообразните повърхности при различни накло
нения и че разстоянието между тези повърхности 
може да се измери само върху общия имъ пер-
пендикуляръ, то излиза, че истинската падина 
(вдълбаване) е по-малко въ дъното на резбата, 
отколкото на повърхностьта, ако сме дали на но
жа наклонъ на повърхностьта, и ще бжде по-голе-
мо, ако ножа бжде наклоненъ споредъ джното на 
резбата. По-добре е, прочее, да се вземе широчи
ната и наклона споредъ средната окржжность, за
щото тогава падината ще бжде малко по-малко, 
както въ джното на резбата, тъй и на повърхноть-
та. За да имаме правилно сжщото разстояние, би 
требвало да, си служимъ съ една цилиндрична 
фреза, чийто ость на въртение ще бжде ориенти
рана споредъ радиуса на цилиндра. Джното полу
чено съ единъ правъ режущъ ржбъ е вдлъбнато 
къмъ образующите. Но ако разгледаме пълната 
часть на винта, то резултатите еж още по-анор
мални, понеже тази пълна часть се намира, въ 
винта, съвършено стеснена при основата си. 

Въ примера съ винта, който взехме по.горе, 
ако туримъ на повърхностьта едно вдълбочение 
равно на пълната часть, то като снемемъ четири
техъ вдълбочения на външната окржжность, коя
то има 471-2 м. м., *це имъ остане 235.6 м. м\ за 
четиритехъ пълни части или 58-9 м.м. за всека 
една, Ако енгмемъ сжщите вдълбочения отъ вжт-
ргшната окржжностя, която има 314-6 м.м., ще,ни 
остане 79 м,м. за четиритехъ пълни части или 
1975 м.м. за всека една. 

' Прочее, пълната часть е по-точна съ 39*15 м. м. 
при основата си, отколкото при върха си т. е., че 
тя се намира при по-лоши условия отъ гледна 
точка на съпротивление й триене. 

Горните размери се измерватъ върху окржж-
ностите съ едно право сечение на цилиндра, но 
ний бихме намерили аналогични разлики и като 
измеримъ истинската пълна часть правилно на 
винта (спиралата). 

Не би требвало, прочее, да се употребявагь 
винтове наречени „за квадратни резби" или „пра-
вожгълни", освенъ при случай на абсолютна не
обходимость. По-добре е да-се даде на резбата 
едно трапецовидно сечение или въ форма на зжбъ 
отъ зжбчато колело. - v - - • -

Платихте ли си абонамента? 
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Янж. Т. Добриновъ. 

Напоявания и отводнявания. 
(Мелиорации). 

'.•:•' Модерното земледелие изисква рационалното 
използвание на всичките средства, които биха 
.дали една по производителна жетва. За тая цель 
земята се обработва по-отдълбоко, отнетите ве
щества отъ почвата се връщатъ по искуственъ 
начинъ, тамъ гдето почвата е водна или влажна, се 
изсушава, тамъ гдето е суха, изложена на рискъ да 

.не падне дъждъ на време, се напоява, но всичко 
това съ разчетъ, съ сметка. За последните две 
неща искаме да напишемъ неколко реда, каквито 
у насъ, изключая въ Пловдивско по оризищата, 
никжде другаде не се правятъ, а на много места 
;при малки разходи колко полза биха принесли те, 
ако.се извършеха? Ний имаме мочури и търсища, 
които тъй стоятъ н .използувани, когато просуше-
ни ще дадатъ съ хиляди декара работна земя. На 
много места и много често нивите горятъ отъ су
ша, а наблизко до техъ тече река и нищо нена-
правено да се вземе вода отъ нея и се полеятъ 
жадните за вода поля. Нашите реки презъ лето-
то намаляватъ, но все пакъ носятъ малко вода, тя 
може да се използува, а пъкъ презъ пролетьта те 

-еж доста пълноводни, ако тогасъ се напоятъ ли
вадите, полята, нивите, добре се оводнятъ, ще 
могатъ_да издържатъ и презъ едно сухо лето. 

Всичко това изисква предварителното^изучва-
не на стопанските и водни условия покрай реки
те , блатата, мочурите, заливающите се земи и пр. 
като се остановатъ повредите отъ заливанията, 

.. отъ суша, какво пространство може да се отвод-
ни, какво пространство може да са напои, при 
какви приблизително разноски, на какво количе
ство вода може да се разчита отъ реките, презъ 
всеки месецъ и прочие и прочие работи, които 
влизатъ въ кржга на водната служба, която у насъ 
още не е правилно и всестранно развита, както въ 

т другите страни. А това е необходимо да стане ако 
искаме да увеличимъ стопанското производство. 
Една.ливада напоявана правилно може да се коси 
5—6 пжти презъ годината, и да даде до 4000 кгр. 
трева на декаръ или повече отъ 1000 кгр. сено на 
декаръ а у насъ това не се прави и затова •»-»-

•тъка ни е Неухраненъ и мършавъ, да ти е 
да го погледнешъ, презъ зимата. 

Добри мелиорации има въ Италия, 
особено въ северна Германия и поради техъ, при 
всичко че тамъ иматъ една по бедна почва и при 
не дотам ь богоприятни метерголигически условия, 
получаватъ една жетва много по-богата отколкото 
у насъ.. Ето защо ний требва да изучаваме какво 
се прави тамъ'и да го прилагаме и у насъ, ако 
искаме икономически да преуспеемъ. Единъ отъ 
първите деятели по мелиорациите въ северна 
Германия е Августъ Хесъ, Baurat въ Хановъръ и 
членъ на международната комисия по полските 

- стопанства. Той е правилъ много отводнявания на 
мочурливи места, напоявалъ е много сухи земи и 
на всекаде съ големъ. окончателенъ успехъ. Зе
мите еж се оскжпявали до десеторно, похарчените 
пари еж се рентирали'съ 107» и 15е/., което за въ 
Германия е много. Такива некой негови мелиорации, 
з а които искаме да кажемъ нещо еж следующих*: 

доби-
жалъ 

Чехско, 

1) Отводняванне на земит-fc при реката 
Илменау. 

Илменау е притокътъ на ргката Елба (гл. фи
гура 1) и тя заедно съ последнята обграждатъ ед
но пространство отъ около 126,570 декара, когто 
се наводнява отъ реката Илменау, водата се Засто
ява и целото пространство е замочурено. То по
ради разница въ височините е разделено на две 
зони, висока зона и ниска. Първата има прост
ранство 46,750 декара, втората 79820 декара. Тия 
две зони ги разделя реката Нетце, която се влива 
въ реката Илменау при селото Харбургъ, а заед
но съ нея. се влива въ Елба, при селото Хоорте. 
За да не се разлива реката Илменау, Августъ Х-зсъ е 
нарравилъ единъ крайбреженъ насипъ покрай нея 
и единъ каналъ по продължение на стария Нет-
цевъ каналъ, който да взема високата вода на 
Илменау и да я влива пакъ въ сжщата рака близ
ко до втичанието й въ Елба, където тя вече не-
може да се разлива и това е обезпечено съ вто
ри насипъ отдесната страна на канала, който се 
продължава чакъ до селото Хаце, за да с2 еже-
дени съ стария крайбраженъ насипь около ргката 
Елба. По такъвъ начинъ той е запазилъ целото 
въпросно пространство отъ заливане. Отъ друга 
страна то страдало и отъ високи подпочвени во
ди,- които надавали да се изполова то за ниви и 
ливади, защото разтели разни блатски треви, които 
удавяли всека полезна разтителность. За тая цель 
той въ високата зона управилъ рекичката Bru< liwet-
ter, притокъ на река Нетце, регулиралъ долното 
течение на последнята река и после съ второстепен
ни отводнителни вади събралъ околната подпоч
вената вода и посредсвомъ Bnichwetter, Neftzo, я 
прекарва въ Rohr' ското езеро, отъ гдето по тече
нието на Neetze до селото Falirenholz, гдето пъкъ 
посртдетвомъ една шлойза я влива въ новия ка
нал ь на Илменау. Тука отичанието става по ес-
тественъ пжть. Въ долната зона, частъ отъ вто-
ростепените отводнителни вади вкаралъ въ регу
лираната и разширочене река Мягясп wetter, която се 
втича въ сжщото Itolir'cito езеро и отъ тамъ презъ 
шлойзата пакъ въ канала на Илменау. Другата по 
голяма частъ отводнителни вади, на мочурливата 
земя той ги вкарва въ новъ каналъ който, презъ 
Otter'ското езеро влиза въ коритото на ргката 
Паи, на която изменя коритото въ края при втича
нието й, и тамъ съ особенна помпена инсталация 
подига й се водата на 1.5 метра, за да се влее въ 
края на сжщия Илменауски каналъ и чрезъ него 
да отива въ Елба, понеже Елба и Илменау си поди-
гатъ нивото презъ зимата, то и подпочвените води 
се подигатъ повече тогасъ, за това се събира и пом-
пова само презъ зимата. Ако се остави сама да 
се втича въ реката Илменау и чрезъ нея въ Елба, 
поради малкия наклонъ, нема да се отича бързо, 
отводнителните вади нема да функционирате пра
вилно и местностьта нема да се уцеди. Въ горната 
зона, гдето е имало по-голямъ наклонъ за отича-
ние. на водите, това е можело да стане по-^есте-
ственъ пжть. 

Илменауския каналъ има-11.8 км. дължина 
съ наклонъ 0.2б°/оо и е изчисленъ за 30 кб. м. на 
секунда. Има откоси 1:2, широчина на дъното 17-5 м. 
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и дълбочина 2.0 метра. Канала Илау има на-
клонъ 0.1°/оо и широчина на дъното между 4.5 и 

-6.0 метра.- , 
Преди да се пристжпва къмъ оцежда'нието 

на цялата местность, тя се е изучавала предвари
телно агрономически, да ли е годна за ливади или 
за житни разтения, за да не отиватъ разходите 
на халосъ. 

2) Напояване съ система канали. 
Той се състои въ товв, че отъ главенъ ка-

:налъ, който се отделя отъ некоя река и посред-
ствамъ система други канали, се напояватъ про
странства ниви, ливади, презъ сухото време на го
дината, обикновенно презъ летото. Такива про
странства напоявани искуственно между реките 
ocker и aller еж изобразените съ затъмнени места на 
фигурата 2., кждето по-рано презъ летото всичко 
погорявало.и тревата засъхвала. Всичката тая ме
стность може да се напой само отъ реката Ocker, 
която иди отъ по високо, когато реката Aller ле
жи сравнително по-ниско. Августъ Хесъ най-на-
предъ е корегиралъ реката Ocker на едно продъл
жение 18 км. (гл. на фигурата) и тамъ гдето тя се 
влива въ реката Aller, построява една напоителна 
шлойза*), чргзъ която водата се увеличава, подига 
въ реката и тогасъ отъ нея се отдЬлятъ главни на»-
поителни канали, а чрезъ техъ се отвежда вода за 
напояване на земледелчески култури. Корегира-
ната река е изчислена за 67 куб. м. на секунда и 
за толкосъ вода е конструирана и шлойзата ши-
.рочината на дъното е 17 м , странични уклони 1:2 
Всичките земи отъ левата страна на реката Aller 
•се напояватъ посредствомъ два главни канали, кои
то, излизатъ отъ урегулиратана река Ocker (гл. пунк
тираните линий въ чертежа), отъ които единия 
•е близко до реката Aller, а другия по-горе по 
височината на терена, за да може да се спуща 
отъ тамъ водата по р'азни страни. И действително, 
както се вижда на фигурата, той се завива и раз
клонява на отделни канали споредъ местните ус
ловия, тъй напр. едно разклонение отъ него отива 
-къмъ землището на село Fletmar, друго къмъ ме-
стностьта Die Marsch. Разбира се отъ техъ се от
делять други второстепенни канали и после трето
степенни, до гдето се дойде най-поела до послед
ните напоителни вади (системата отъ второстепен
ни, третост-пенни канали, съ вадите въ чертежа 
не еж показани.) Белите части на фигурата се на
появатъ отъ други по-старъ каналъ, прекаранъ въ 

*) Въ разликата на отводнителна шло"за и пгавател-
гяа шлойза отъ които последнята се прави 'по плавател
ните канали. 

продължение на притока Schriede на реката Ocker 
и напоява останалите землица на селата Fletmar, 
Landglingen и Harsebruch. 

Следъ като напои водата земите, требва да 
се помисли за нейното отичане и отвеждане. Това 
става посредствомъ нови канали по ниските ме
ста, които се казватъ отводнителни канали и се 
вливать на подходящите места въ ближните реки. 
Това въ фигурата еж пълните линий, които,-както 
се вижда на фигурата, се отичатъ на две места 
въ рвката aller (чъртичките стрелки въ фигурата 
по напоителните и отводнителни канали изобразя-
ватъ накжде тече водата въ техъ). 

За напояване на земите отдесната страна на 
реката Aller, се взема вода пакъ отъ реката Ocker, 
като по-висока и за тая цель тя се изскарва подъ 
реката Aller съ сифонь, при който се губи малко 
отъ височинзта на водага и тя отъ другия брегъ на 
Aller отива да напоява затъмнените пространства 
(гл. на фигурата) ниви и ливади отдесната страна 
на Aller; като тия на селото Nienhof, Frohrbruch и др. 
И тукъ пунктирнага линия въ фигурата, озна
чава главенъ напоителенъ каналъ, който сжщо 
тъй се разклонява, споредъ както изисква мест-
ностьта, а пълните линии, еж отводнителните 
канали, отъ които некой се вливатъ въ Л Пег,. 
некой въ по-ниска друга река, като напр. реката 
Schw rzwasser, а единъ отъ техъ отива въ пруго 
землище като напоителенъ каналъ и . напоява 
едно ново пространство отъ 100 хектара, така че 
водата тукъ има двойно употребление. 

Напоителните и отводнителните канали еж 
изчислени по ф фмулите на Ganguillet Kutt^r, като 
се е преем Б тало като потребно за напояване на 
1 хектаръ едно течение отъ б"4 л. p. s. Разноски 
те за напоителната и отводнителната мрежа еж 
60 марки на дакаръ (курсъ преди войните) и по
сле вложения капиталъ се е рентиралъ съ 10— 
15%', защото една ливада, която е давала по рано 
100 кгр. сено, сега е давала 600 кгр. Селяните еж 
станали много опитни въ правението на второсте-
пените канали и при самата манипулация при на
появането на земите, което не е тъй просто. 

Самите ниви и ливапи требва да се приго-
дятъ за такова поливане, за туй некой отъ техъ 
еж ходили въ чехеко, въ Унгария, въ Галиция, 
гдето съ контрактъ еж оставали да уреждатъ прак
тическото ливадарство въ тия страни. При тая си
стема канали, напояването е излёзло сравнително 
по-скжпо, при други,по-пространни плоскости, на
появането е излязло до 40 марки на декаръ (курсъ 
преди войните), която сума предвидъ приходите 
отпосле не е била голема. 

Ш\ ИЗЪ ПРАКТИКАТА ЗА ПРАКТИКАТА. 

.'Асинхронни трифазни мотори, . съ набобини-
ранъ роторъ. 

Изчисление на силата на тока въ линията и на 
.силата.на тока въ веригата на пусковия реостатъ. 
'-.,-.-,• Тези исчисления еж често нужни въ практи

ката, Азатова намираме за нужно да ги предадемъ. 
_./- Изчисление на канализацията между статора « 
линията: 

Силата на тока, въ всеки проводникъ отъ ли-

3« 
нията, въ веригата на статора, се изчислява чрезъ 
следнята формула: 

' Р т Х ' 7 3 6 " " ' : ' • . ' 
.' I = , . . . . . . : ампера •' 

и х У З Х С о в ф ' Х ч , ' :• 
Електрическата мощность е дадена чрезъ: •-'•' 

_*' Г т У 736 . - V > " 
р е -— __— вата .-
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Въ тези формули: 
Pm е механическата мощность въ конски сили. 
Ре е електрическата мощность въ вата. 
TJ е напрежението дадено на мотора. 
Cos ф е фактора на мощностьта. 
т) е рандемана (процента на полезната работа). 
Отъ тези формули може да се извлече: се

чението на проводниците; калибъра на електро
мера; цената на изразходваната енергия. 

Примерь: Да предположимъ, че имаме единъ 
моторъ типъ Thomson Houston съ следните харак
теристики : . . . 

Двуполгасенъ; мощность 5 конски сили; на
прежение 200 волта; рандеманъ 0 -84; факторъ на 
мощностьта 0-85. . . 

Ще имаме: ' 
5 V 736 - " 

1 = 1 Щ Й З л 200X1-732 = 1 4 ' 8 а М П е р а -
Електрическата мощность изразходвана : 

- 5 X 7 3 6 А-Г7К - " 
— ^ 8 4 — = 4375 вата 

Допущайки 42 този моторъ работи 10 часа на 
"день съ пъленъ товаръ, консомацията ще бжде: 

4375 X 10 43,750 ватъ-часа 
- - т. е 43*750 киловатъ часа. 

Ако цената на тока е 10 лева кв. часа днев
ния разходъ ще бжде: 
10 X 43,750 = 437-50 лева за 10 часа. 

Исчисление на кпнолптцкхта между ротора и 
пускания реостатъ. — Всеки конструкторъ въ своите 
каталози дава силата на тока въ-ратора за функци-
онирзрето му съ пъленъ товаръ. Тази сила на тока 
позволява изчислението на сечението на канали
зацията на индуктора, въ която не требва да се 
допуща по-голема загуба отъ 1 до 2 % отъ мощ
ностьта на мотора. 

Опре/Ъляне -величината на съпротивлението на 
пускотн р'огматг. Знаенето силата на тока при 
пъленъ товаръ, който минава презъ ратора, ни 
позволява да изчислимъ пусковия реостатъ. Допу
ща се въобще, че има пропорционалность между 
тока въ ратора и тока въ статора. 

Реостата като трифазенъ, се състои отъ 3 
съпротивления еднакви и съединени въ звезда. 

За изчислението на съпротивлението R на 
единъ отъ проводниците на звездата, прилага се ' 
формулата 

Pm X 736 
*R = 3 Id2 

Pm показва мощьностьта въ конски сили при 
пушане на мотора и Id силата на тока въ индук
тора при пущането. 

Тази сила на тока ! d e равна:, 
1) На 1 при нормално пущане. 
2) На 21 при еднопущане съ двойна натоварване 

отъ нормалната. 
3) Н а - - прм едно пущане съ Va натоварване. 

I показва величината на силата на тока, 
която минава презъ ротора при пълно натоварване; 
та именно нея конструкторите вписватъ на харак-
теристичните плаки. , 

Примеръ: Да вземемъ още единъ моторъ 
Thamson Houston съ следните характеристики: дву-

полюсенъ; мощьность 8 конски сили, напрежение. 
440 волта. 

Споредъ таблото на конструктора този мо
торъ при пълна натоварване черпи 35 ампера въ 
ротора. .,-..-

Въпросътъ е да се изчисли величината R на 
съпротивлението на пусковия реотатъ (R на еди
на клонъ). -

а) Да предположимъ едно пускане при нор
мално натоварване. 

Силата на тока I въ ротора при пълно на
товарване е 35 ампера, то имаме. 

• . ' 8 X 7 3 6 1 Q 
R = з 35г 8 о м а " 

б) Да предположимъ, че пускането става при 
двойно натоварване т. е. 16 конски сили. 

Допущаме, че има ̂ пропорционалность мажду 
тока въ ратора и тоя на натоварването; ще имаме 
тогава при пущането една сила на тока въ ротора 
равна на: 

•-> М = 1 Х 2 = 35 X 2 
и въ последствие R ще се определи чрезъ формулата: 

16 X 736 R 0-9 ома. З Х ( - Л ' 3 5 ) * 
Може да се направятъ > аналогични изчисле

ния за определяна съпротивлението на всеки 
браншъ отъ пусковия реостатъ за V* товаръ за V* 
и пр. Въ следушия брой ще направимъ тия йзчис-
вгния с ь _още по-големи обяснения, подробности 
и графически. 

^Трансформатори 

Коя е ̂ odMynaTa позволявайки ни да изчи
слимъ наб ьрже единъ малъкъ трансформаторъ за 
предварителенъ планъ. ' 

Отючо}>ъ: — Преди всичко требва да се да-\ 
датъ размерите на магнитната верига, размери 
които се извличатъ правейки сравнение съ съще-
ствующи трансформатори и приближавайки се 
къмъ тази която искаме да постнвимъ. Следъ то
ва прилага се формулата на Boucherot:. 

E i = 2 , 2 r , i - [ Q 6 ~ . _ 5 0 - - . - T O O O O -

въ която: X ' ' 
Ei = на ефикасната ел. дв. сила (първичната)4 

въ волти. ' ; , 
»,i-= числото на първичните спирове. 
S = сечението на магнитната верига въ квад

ратни сантиметри. 
f —= феканса. X .. .. . ' • . 
В = индукцията въ gauss. 

Отъ тази формула се извлича числото на спиро-
вете (първични) v и ' числото на спировете (вто
рични) г,з, които ще се получать чрезъ: 

• • ' • • • ' • ' " _ E i _ _ _ 5 L _ ['•'{. 
" E s ~ ~ r * - ' " ' • ' . - . 

Сечението на проводниците -се определягъ-
взимайки една ; плътность на тока отговаряща на 
по-малко загуби и която ще зависи отъ условията 
на охлаждането на навивките (трансформатори въ-
мин. масло или чрезъ въздушно охлаждане). ;. 
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Причини които предизвикватъ хлопане въ 
машината и мерки които требва д а се 

взематъ з а гЬхнотб отстранение. 
Хлопане въ машината става обикновенно въ 

раковите легла, въ коленото, кръстовината, пара
лела и накрай хлопане въ разпределителя. Когато 
се появи хлопане въ машината, понекога е доста 
трудно да се определи на кое место произлиза. -

Хлопането въ рамовите легла обикновено" 
бива глухо, безъ металически характеръ. За да се 
убедимъ окончателно, че хлопането произлиза въ 
рамовото легло, достатъчно- е да се обьрне 
внимание на края на вала отъ тази страна, отъ 
която се чува хлопането. Въ този случай центъра 
на вала има мигане, което оказва на причината 
на хлопането: Въ дадения случай имаме работа 

"съ разслабени черупки на леглото. За да се от
страни хлопането достатъчно е черупките да се 
затегнатъ. При затягането требва да се внимава 
да не се затегне много вала, защото ще почне да 
се грее. Спедъ затягането требва за известно 
време да се увеличи маслото на • това легло- още 
преди да почне да се топли. 

Ако хлопането се чува при коленчатия валъ, 
но центъра не дава поводъ да се предположи че 
хлопането е вследствие хлабавость на некое ра-
мово легло, тогава ний имаме работа съ тъй на
реченото рефлекторно хлопане, т. е. съ хлопане на 
друго место, което се предава навала. Въ такъвъ 
случай требва да предположимъ че хлопането про
излиза въ самия цилиндъръ но се предава ?на 
вала. Хлопането въ цилиндъра обикновено се пре
дизвиква отъ отслабването на буталото при което 
то получава движение по пърта. За да се убедимъ 
въ правилностьта на предположението требва да за-
творимъ главния клапанъ за пресна пара. Маши
ната- по инерция ще се движи още известно време 
и ако при това движение хлопането стане по-слабо, 
значи действително буталото се е отслабило. Това 
е много ясно: тъй като когато главния паренъ 
клапанъ е отворенъ, движението на буталото става 
силно подъ налегането на парата; при затворенъ 
клапанъ движението на парата върху буталото се 
прекратява, и ударите произлизатъ само подъ 
влиянието на 'масата на буталото и буталния пъртъ, 
затова ще бждатъ и по-слаби. Въ този случай 
необходимо е веднага да се снеме капака на ци
линдъра и провери съединението на буталния 
пъртъ съ буталото. На хлопането отъ страна на 
цилиндъра требва да се обръща най-сериозно 
внимание, тъй като буталото може съвсемъ да се. 
откъсне и причини непредотвратими нещастия, 
затова требва да се обръща сериозно внимание 
на сигурното скрепяване на буталото съ пърта и 
да се взематъ всички мерки за отстраняване на 
възможното отслабване на гайката. 

Възможно е сжщо появяването на хлопане въ 
местото на съединението' на буталния пъртъ съ 
кръстовината. Отслабването на това съединение 

може да бжде предизвикано отъ отслабване на 
клина, но това бива по-редко, тъй като въ некой 
случаи съединението е достатъчно здраво даже и 
тогава, когато клина е съвсемъ махнатъ. 

Причините за получаването на рефлекторния 
ударъ еж напълно понятни: отслабеното бутало 
произвежда ударъ съ направление по буталния 
пъртъ. Този ударъ по буталния пъртъ се предава 
на кръстовината и по мотовилката се предава на 
вала което предизвиква впечатление на хлопане въ 
коленчатия валъ. 

Рефлекторни удари въ коленчатия валъ мо-
гатъ да бждатъ още вследствие хлопането въ 
разпределителната кутия при разпределение съ 
плосъкъ разпределитель. За да определимъ хло-' 
пането вь разпределителя достатъчно е да пипнемъ 
разпределителния и енцентриковъ пъртъ. Въ слу
чай че хлопа разпределителя, ржката ще усеща 
треперене на пърта. Ако поставимъ края на гаеч
ния ключъ къмъ разпределителната кутия, а дру
гия край къмъ зжбите си или къмъ ухото, то. 
ударите ще се чуватъ напълно ясно. Тези удари 
предизвикватъ треперене на пърта, което се пре
дава на екцентриците, които еж поставени на 
вала, поради което се получава и рефлекторенъ 
ударь. Хлопане въ разпределителя може да се 
получи или оть това, че разпределителя се е из
работил ь, или отъ неправилното пароразпределяне. 

Неправилното пароразпргделение въ дадения 
случай се състои въ това, че сгъстяването на 
парата въ време на обратния ходъ на буталото се 
получава много големо. Може да се случи, че на-
легането на сгъстената пара да е по-големо отъ 
налегането на пресната пара въ момента на откри
ването на паровпускателния каналъ. Тогава ще 
има место обратното явление: сгъстената пара 
ше излезе въ разпределителната кутия, като при
повдигне малко разпределителя. Тсва ще продъл-
жаза до тогава до като налегането на сгъстената 
пара не се намали и тогава пресната пара ще 
почне да влиза въ цилиндъра, при което разпре
делителя отново ще седне на местото си. Отъ 
подигането и спущането на разпределителя се 

" получавать удари върху огледалото. Това явление се 
, сьпровожда обикновенно сь излизане отъ лойника 

на черна пеняста маса, което не е нищо друго 
освенъ масло. Въ този случай е необходимо да се 
провери парораспределението йснематъ диаграми, 
следъ което да се пристжпи къмъ съответния 

-ремонтъ. 

Хлопането въ мотовилката, въ повечето слу
чаи не е трудно да се определи по доста резкия 
металически звукъ. За да се убедимъ окончателно 
че имаме работа съ хлопане въ мотовилката (по 
често къмъ коленето отколкото кръстовината) до
статъчно е да се намаже по-силно това' место." 
Това масло образува единъ видъ възглавница 
между шийката и черупката, и хлопането става 
по-глухо. Това напълно показва отъ кое место 
идва удара. -

•Че 
ТЕХНИЧЕСКИ НОВОСТИ J* 

Котелния камъкъ и рентабилноста-
-". « на парните котли. 
Най-големия бичъ за дълготрайностьта 

парните котли — това е котелния камъяъ. 
на 

Вследствие на това, че 90°/о отъ водата, съ 
която се питаятъ парните котли, съдържа въ себе 
си разтворени варовити вещества, последните се 
утайватъ върху металическите стени и по този 

Търси се паренъ котепъ и машина. Гледай рекламния отделъ. 
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начин'ъ се образува ёдинъ пласть отъ варовите 
КЯгЧЪкъ, к0йтб достига бтъ VaM. м. до 7 и 8 м. м. 
Дебелина, въ зависимость отъ чистотата на водата. 
Знаятъ се последствията отъ тая реакция: бавно 
нагреванё на водата въ котлите, изразходване на 
излишно гориво отъ 5 до 30"/о въ повече, нерав
номерно нагреванё на котлената повърхнотть, по
дуване, чести експлозии, спиране на работата, за дълго 
време за премахване на утаилиятъ се камъкъ съ 
чукане, нараняване на котела, излишни разходи за " 
работа по почистване и спиране на предприятието. 
.... При тия условия предприятията, частни, и об-

бщёствени — фабрики, железници, параходи и пр. 
Требва да разполагатъ, ако искать непрекесната 
работа, съ парни машини и локомотиви, почти съ 
една трета въ повече, за да заместятъ тия станали 
временно негодни, за да се почистятъ отъ * котле-, 
ния камъкъ. -

Пресметнато общо за индустрията, както и | 
за Държавното Стопанство, загубите отъ спиране 
•и поправки', отъ изхабяване, еж грамадни, незави
симо отъ загубите отъ нгизползуването. капитала. 

> Голема е борбата на химията за изнамерване 
. на ефикасно средство противъ това стопанско зло 
— котления камъкъ. Маса специалитети еж пус
нати въ продажба, всички съ претенцията да бждатъ 
ефикасни за цельта, но може да се каже, че не еж 
могли да отстранять тази „болесть" по котлите и 
еж се указвали винаги палиативни мерки. 

Тъй като едрата и тежка индустрия, както и 
големите транспортни, средства и морски еденици, 
се крепятъ изключително на парата и целиятъ съв-
ремененъ стопански животъ почива на нейната 
сила и мощьность, големо е било стремлението да 
се изнамери и противовесть на лошите последст
вия отъ твърдите Води. 

Големъ интерэсъ е възбудило изобретението 
•на русина Копсевъ, който ёпостроилъ специаленъ 
;апаратъ съ непрекъснато действие за неутрализи
ране не само на твърдата и варовита вода, но така" 
сжщо и на морската вода. Това значи, че парните 
котли мога'тъ да се питаятъ не само съ варовита 
вода, но даже и съ морска такава. 

Механизма на този апаратъ, нараченъ „Фил-
траторъ," е- съвършоно прость и действува съ из

вестна'доза лейене семе, отъ луспитё, на кбето сё 
отделя една ёмулзия, която именно неутрализира 
твърдата вода. 

След 24 часа семето се сменява, безъ да се 
хвърля, защото се употребява за добиване на ле* 
нено масло, което си остава въ него. По този на-
чинъ подържането на апарата костува твърде еф-
тино и достжпно за всички индустрии. -

Действието на емулзията, произведена отъ 
луспите на лененото семе, е толкова ефикасно, че 
апарата, поставенъ на парна машина, по стените 
на чийто котелъ има старъ котленъ камъкъ, саба-
ря последния и го олюидва отъ повърхностьта На 
котела и пада на дъното въ видъ на тиня. Освенъ 
Това, непозволява повече наслоението на твърдъ 
котленъ камъкъ по повърхностьта на котела, ^а 
образува, мека тиНя, която може да се изчисти съ. 
четка. 

Френското Министерство на Марината най-. 
добре е оценило новоизработения апаратъ „Фил-
траторъ", като е откупило патента отъ изобрета
теля з'а Франция и е снабдило всички свои морски 
единици и арсенали съ Сжщия. Съ сжщия апаратъ 
еж се снабдили и локомотивите на французкигЬ 
Ж. П. компании въ Франция и нейните колонии. 

Сжщия примеръ е последвало и английкото 
адмиралтейство, което е снабдило и снабдява всички 
морски единици съ този апаратъ, а за цгльта е 
образувано въ Лондонъ Д-во „Филтраторъ Лими-
тедъ", когто разпространява вече апаратите по 
целия светъ. , 

Всички стабилни парни машини и локомотиви 
се снабдяватъ вече съ този толкова цененъ аяаратъ, 
който продължава • живота на котлите, намалява 
разноските за техната издръжка, намалява разнос
ките за гориво, премахва вероятностите за честитЬ 
експлозии, — спжтниците на котления камъкъ, 
който може да се счита за победенъ. 

Новото изобретение е колосална придобивка 
за сухоземния и морски транспортъ, за индустрия
та и ?•* рентабйлностьта на парнитгъ котли, твър
дата основа На съвремениятъ стопански животъ. 

• Д Георгием. 

ТЕХНИЧЕСКО-СТОПАНСКА ХРОНИКА. 
; Къмъ нашите абонати. Забавихме изпра

щането на настоящия брой, за'да можемъ оповес
ти на читателите си решенията, които VII редов. 
конгресъ на Д-вото ни е взелъ по отношение на 
«списанието. 

Съ особено удоволствие сега можемъ да 
обявимъ на абонатите си,-че конгреса единодушо 
удобри начина на списването и реши и за въ бж-
/даще да продъйжимъ,издаването му. Изказаха се 
и редица ценни мисли, съ които се цели да се 
разширятъ некой отдели и по такъвъ начинъ 
•списанието да стане достжпно за още по широкъ 
йржГъ Техници. Въ това отношение редакционния 
комйтетъ'Ъще Отъ сега е, взелъ мерки за спйсва-
йе- въ по доСтжпна форма на изнасяните въ нало
жите на списанието статии и се надяваме въслед-
нята VI год., която ще почна отъ 1 априлъ т. г. 
да дадемъ магериалъ, който всецело ще ползва 
асички — школувани и практици-техници. 

Разчитайки, че абонатите ни добре ще оце-
нятъ полаганите отъ дружеството ни и ред. ком. 
усилия за популяризиране на техниката въ страна
та, очакваме, че всеки нашъ досегашенъ абонатъ-
ще се стреми да запиша поне по още единъ свой 
другаръ и да съдейства и той за по широко раз
пространение на „Техникъ." -

-• Условията за абониране и пр. еж поместени 
бъ отделна покана. ' . . - ' 

. Отъ редакционния коиитетъ. 

Конгреси на техниците. На 12 13 и 14 т. 
м. въ гр. София бе свиканъ конгреса на техници
те съ ср. образование въ България. Покрай мно
гото "въпроси отъ организационенъ и профееио-
наленъ характеръ разисквани еж били и; -такива 
отъ общественъ интересъ. Взети еж много;резо
люции отъ-които по сжществените еж следните.; 

1) Да се внесе по-скоро въ камарата закона 
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за М-во БлагоустройствЪто, като се узаконятъ ис
каните отъ: Д-вото корекции. -

2) Да се внесе координация1 въ сжществую-
. щите закони, които уреждатъ техническите въп

роси въ насъ, като се назначи комисия съ нашъ 
г.представитель, която да ги прегледа. 

. .3) Да се направятъ необходимите изменения 
; ЙЪ.закона зз к. п.котли и разарауари. 

4) Да се направятъ необходимите изменения 
И допълнения въ внесения вече законъ за насърд-

. чение на местната индустрия. 
5) Професионалното образование да се поста

ви на по реална почва съобразно нуждигЬ на 
. страната. Да се спре откриването на нови средни 

техн. училища, некой отъ откритите да се закриятъ, 
л оснаналите да се добре обзавгдътъ, 

6) Да се взематъ мерки за намаление бушу
ващата безработица, като се приложатъ ефикасно 

. социалните закони и спрямо техническия персо-
налъ и се спре прииждането, на чужденци - подъ 

. форма на специалисти. \ 
7) Да се подобри-положението* на техника въ 

частните, държавните и .обществени предприятия. 
8) Да се премахнатъ допълнителните изпити 

за снабдяване съ служ. книжки на свършилите 
; нисши техн. училища и сп.~ школи при флота. 

9) Фадериране на всички сргдни организации 
и пр. ' . ' • - , ' 

Мотивите и точния текстъ както на горните 
резолюции, така и на другите, които тукъ не еж 
упоменати, всеки интересующъ се може да проче-

•:те въ дружествения органъ вестникъ „Технически 
-гласъ" гдето подробно еж отпечатани. Искайте го 
„отъ друж. канцэлария ул. Лавеле 9 — София.. 

Български тржби за солунския водопро
в о д а В ь Солунъ е билъ.произведенъ отъ град-

. ския съветъ международенъ търгъ за доставката 
на 50 вагона водопроводни тржби за водоснабдя
ването на Солунъ. На търга еж се явили 6 чужди 

/фирми: английска, французка, германска, италиян-
ска и българска*— фабрика „Изида". 

Офертата на „Изида" ё била съ 1,650,000 
драхми по-евтина отъ всички други оферти. Ос-
венъ това дружеството „Изида" е предложило 
.единъ .сраанително малъкъ срокъ 8 месеца, за из
пълнение на поржчката. 

Те.зи дни се очаква съобщение за утвържде
ние на търга. • ' • • • _ 

Експлоатацията на нафтошиститЪ въ 
Брезнишко. Министерскиятъ съветъ е държалъ 
постановление за внасяне въ Народното събрание 
законбпроектъ за продължаване още съ два го
дини срока на "концесията за.експлоатиране нафто-
шистите въ брезнишко.;. ;' ! -

„Фордъ" въ Кюстенджа. Известниятъ фа-
брйкантъ на автомобили Хенри Фордъ е напра-
вилъ предложение на ромънското правителство за 

Въ брой 9 на стр.. 150~ въ фиг. 1 въкрая на 
равнодейегвующата да се постави знака I, Въ края 
на вертикалната съставляюща да се оостави 1.5ш«р.. 

" На стр. 151 фиг. 4 надписа да се поправи: 
електромеръ за реактивна енергия и пр. Въ фиг. 
5 свободните 2 горни краища на проводниците да 
се съединятъ, а надписа подъ чертежа да се чете. 

отпущане една свободна зона на Кюстенджанското 
пристанище за монтиране автомобилите,, които ще 
бждатъ разпространявани въ съседните страни. 

Ромънското правителство е решило да се 
приготви законъ за свободните зони, следъ което 
ще бжде удовлетворено искането на Фордъ. 

Каналътъ Донъ-Волга. Въ Русия се зани-
маватъ усилено съ плановете за едно свързване 
съ каналъ на реките Донъ и Волга, чрезъ което 
ще бжде установено параходно съобщение между 
Черно и Каспийско море. Ощё въ царско време 
еж били изработени плановете за този воденъ 

„пжть, но сега били наново преработени. Водната 
повърхность на Каспийско море се намира приб
лизително двадесеть и седемъ метра по-низко, от

колкото водното равнище на черно море, вслед
ствие на което ще трвбва да бждатъ построени 

- неколко шлюзи, въ които параходите ще бждатъ 
издигвани съ помощьта на специални машини. 

Изкуствения нафтъ въ Германия. Произ
водството на изкуственъ нафтъ по метода на Бер-
гиусъ или други методи, изглежда ще може много 
повече да се разшири въ Германия, отколкото пър
воначално се и сметало. Фабриката, която е из
дигната въ Лауни отъ Фарбенъ Индустри е иаго-
дена, само за добиване на нафтъ отъ лигнитп. Сега 
се съобщава, че и едно друго дружество възнаме
рявало да пристжпи къмъ издигането на фабрика 
за добиване на изкуственъ нафтъ. Въ тази фаб
рика нафта не ще се добива отъ лигнити, но отъ 
вжглища. 

Новите индустриални предприятия вт> 
страната. Споредъ отчатъ на Софийската *т. и. 
камара, презъ изтеклата 1927 г. въ цела България 
еж били образувани 119 нови индустриални пред
приятия. Презъ 1926 год. броя на новите инду
стриални предприятия е билъ 116. 

Въ София еж били основани нан-много нови 
индустриални предприятия — 31. 

Големо увеличение показватъ прадприятията 
отъ металната индустрия (само въ София 10). 

Презъ годината еж били основани още две 
нови фабрики за коприно-тъкачество и 3 за па-
мучно-тъкачество. . 

За нашата индустрия. Парламентарната ко
мисия по министерството на търговията, въ връз
ка съ законопроекта за насърдчение на местната 
индустрия, е посетила индустиалните предприятия 
въ Габрово, Дреново Тревна и Варна съ цель да 
устнови състоянието на нашата индустрия, ней
ното производство и нуждите й. 

Комисията останала съ впечатление, че тек
стилната, кожарска и памучна индустрия не се 
нуждаятъ толкова отъ покровителство, колкото 
отъ намиране на пазари за производството имъ, 
защото иначе тези индустрии ще се превърнатъ 
на паразити. • -_ . ; . • . : • 

обикновенъ електромеръ за монтажъ и пр." 
На стр. 150 11 колона 3 редъ отдолу буквата Р 

да се чете Ра. На стр. 151 колона 1 17 редъ отъ долу 
на горе цифрата 100,000 да се чете 1,000,000.. 

Въ бр. 10 стр. 162 подъ редакционенъ коми-
тетъ думата „Инженеръ* да се чете „Инспек-
торъ" парни котли и пр. 

ерете ишпн! дошп п JIUIMII mm. йма п вь кш ipei. 
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К Н И Г И 
Мотори съ вж.трешно горене. Второ прера

ботено издание, практическо руководство за ново-
начиниющи техници съ 120 фигури въ текста отъ 
Хр. Лечевъ, преподаватель въ държавното теле-
графопощенско училище — София. 
4 Макаръ и съставена по програмата на т. п. 
училище, книгата е подредена сполучливо, а про
стия начинъ на излагане и многото пояснителни 
чертежи я правятъ необходима за всеки който же
лае да се запознае съ устройствЪто и действието 
на двигателите съ вжтрешно горене или да се 
подготви за четене на по сериозни ' трудове въ 
тази область. Препоржчвамё я. 

-Намира се за проданъ у автора ул. „Иречекъ" 
26 — София. 

СПИСАНИЯ 
Списание на' Българското Инж. Арит. Д-во 

год. XXVIi брой 24 и год. XXVIII броеве 1. 2 и 3-

В. В. С MhteilnngeTi кн. 1 год. XV. 
Dia Kugellager Zeitschrift бр. 3 1927 год. ' '., 
Морски сговоръ год. IV бр. 10 и год. V бр. 1, 

. Самоуправление органъ на съюза на градските-
общини, год. II кн. 5. 

Занаятчийска практика, год. III кн. 10 и год, 
IV кн. 1. 

Телеграфопощенско и телеграфно дело год, 
III кн. б, 7, 9 и 10. 

Народно стопанство год. XXIII кн. 10 и год> 
XXIV кн. 1. 

Юридически прегледъ год. XXIX кн. 1. 
Кооперативно дело год. IV кн. 9 и 10. 
„Моторъ" популярно механо-техническо спи--

сание кн. 11 съ следното съдържание: Регулира^ 
не разните видове двигатели. Моторни горивни 
помпички. Магнета Сентила. Автомобилно динамо* 
и електромоторъ. Новости. Хроника. Редакторъ Г̂ -
Геновъ, ул. Ц. Асенъ 10 — София. 

- Открива се подписка за записване абонати на списание 

5J Т Е Х Н Й К Ъ И 

Година VI 
; Научно популярно списание, издание на Дружеството на техниците съ средно 

образование въ България 
Насърдчени отъ големия интересъ,- който възбуди списанието всредъ техниците, индустри

алците, занаятчиите и учащите се, Дружеството въпреки големите жертви, които прави за това 
първо по рода си у насъ списание, ще продължи издаването му, като на първи априлъ т. г. ще 
излезе кн. 1 отъ шестата му годишнина. . • ' . ' ' " • 

Въ изпълнение на тази си трудна задача, Дружеството разчита на подкрепата, материална и 
морална на всички, техници, индустриалци и съмишленици за развитието на родната техника и{ 
индустрия. - * - * • . . , 

„ Т е х н и к ъ " както и до сега си задава за цель да ратува за. обогатяване и опресняванег 

познанията на всички техници, да подобри производството, да изнесе всички нововъведени въ об
ластта на техниката и индустрията и въобще да следи развоя на последните въ чужбина, като 
съ това съдейства за повдигане на економическото и стопанско развитие на страната. 

По тоя начинъ „ Т е х н и к ъ " се явява, като настолна и наржчна книга за всички боравящи 
- съ техниката лица. . • 

, Редакционния комитетъ -е взелъ всички мерки за още по-големо подобрение на списанието,-
и презъ Vl-та годишнина на популяренъ езикъ, достжпенъ и за ония наши абонати немащи учи
лищна подготовка, ще се изнесатъ редица статии изъ нововъведенията въ техниката. Отделътъ 
„Изъ практика за практика" ще се чувствително засили. По тоя начинъ, списанието ще бжде 
еднакво полезно, както на: практика техникъ, индустриалеца, учениците въ' техническите училища 

. така и.на завършилите техн. училища и интересующите се отъ техника лица 
Абонамента на списанието и за шестата му годишнина ще остане сжщия, както и презъ 

м. г. — 150 лв. 
/ З а да поощри и отчасти възнагради дейностьта на настоятелите, редакционния комитетъ е 
взелъ следното решение: • , . г 

1) Всеки който изпрати абонамента на записани отъ него най-малко 5 абонати, нечленовег 
на д-вото ползува се съ 107о отстжпка. • ' ' • ' > ' 

2) Всеки който изпрати абонамента на повечд отъ 20 абоната, ползува се съ 15% отсЪшка, 
3 Настоятели, които запишатъ повече отъ 50 абонати ползуватъ се съ 20<>/о отстжпка 

/течение д а р о ™ ' ИЗПраТИЛИ а б о н а м е н т а з а здписани отъ техъ 5 абонати, получаватъ 1 годишна 

о л Хонорара на сътрудниците се заплаща следъ отпечатване -на статията аъ оазмеоъ огъ 50— 
Щпв. на колона въ зависимость отъ характера на статията.и оценката й отъ с 2 д J S n K ; C^mnW 
-еж длъжни да пишатъ статиите си само на едната страница на листа. \,.*я:ц' *омтетъ. \.»ш,»'^ 

Отъ редакционния комитетъ. 
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V5" П а з а р н и ц е н п. 
Метали1 

Калай английски. . .' . . . 230 лв. кгр. 
Медь на блокове . . . - . . ' . ' 67 
Медъ на листове . . . . 70 „ 
Лнтимонъ . . . . . 68 » 
Цинкъ на блокове . . . 30 . „ . •' 
Цинкъ на листове . . . . . . . 30 „ 
Олово на блокове . . . 25 „ 
Олово.на листове . . . . 38 „ 
Бронзъ машиненъ . . . 45—60 „ 
Бели метали . . 40—80—120-180-220 •„ 
Месингъ (ж. медь). . . . - 130 „ - .-
Ялуминий листове .120, блокове . 50 „ 
Никелъ . . . - . , ' . 120 „ 
П р и п о й • ' • . • . ' ' . ' . • . " • • ' • • 8 0 „ 

железа : • 
Чугунъ за леене . -.' . 4'50 лв. кгр. 
Железо шинно и обло » • , . 6 „ 
Стомана .„Диамантъ" . * . 175—220 „ 
Стомана инструментална . . 30-40 „ 
Стомана-обикновенна. - - . .; 16 — 22 „ 
Ламарина железна, черна, 1X2 м. 9 10 „ 
Ламарина Галванизирана' 1X2 м. 19-21 .„ 
Тенеке бело 56 листа каса . 900 „ 
Тенеке 30 и 40 листа каса . : 880 „ ,". 
Путрели- разни . . . •,. ' 6 „ 
Ламарина черна № 14 . •: П „ 
Ламарина черна № 8, 10 . . 11 „ 
Трансмисии чисти . . •• ' . . : . 14*50 „ 

Стари метали: 
Медъ парчета . . . . . 32 лв. кгр. 
Бронзъ парчета . 
Бронзъ стърготини . 
Месингъ . '.-';.-*•"•'. 
Циккъ старъ парчета . 
Цйнкъ новъ парчета ".. 
Олово -.- - - . . 
Чугунъ машиненъ парчета 

Електрически материали' 
Шнуръ белъ, меденъ въ: 

1 мм. 1*5 мм. 2.5 мм. дебелина 
6 лв. 8 лв. 10 лв. метъръ 

Шнуръ черъ, меденъ въ: • •_ .•- . ; 
1 мм. 1"50 мм. 2-50 мм. 4 мм. 6 мм. дебелиНа. 
2'90 лв. 4-~ лв. 5-50 лв. 9 лв. 10 лв; метъръхъ 

Лампи '.. . - • : - 24 лв. броятъ 
Ключове: ; . :...,._ ; < -.12—18 лв. броятъ 
.'•'•'••• Водопроводни тржби. . *: 
Галванизирани:' , ' . 
3/s" ••4%u'tUu l" lV4'MVs" 
20,; 28; .37, 60, 70, 90, 125 

Черни: '::-~-••'•••."-.•" ' , ;.' !'':"'". ''!•., ' 

20,. 23, .29, 40, 56, 65,; 100' лв/ метърътъ. 
Строителни материали: 

32 
45 
15 
26 

' ' • ' 1 3 • • ' • 

16 
• 26 
3-20-3-50 

2" диаметъръ 
лв. метърътъ 

Чамъ белъ, дъ'ски български 2400 лв. м3 

Чамъ белъ, греди ,. 
Чамъ червенъ . 
Тухли обикновенни ... 
Керемиди обикновенни 
Керемиди марсилски бели 

Циментъ . 
Варь 
Камъкъ трошенъ 
Чакълъ баластра 
Бетонъ обикновенъ 
Железо-бетонъ 

1500 лв. м» 
2300 -. 

лв. 1000 броя 
. 80 лв. 100 п 

280-320 лв. 100 „ ' 
червени 350-400 лв. 100 „ 

. 86 лв. торба = 50 кгр. 
. . 100 лв. 100 .„ • 

160 лв. м*. 
. . . 190-300 „ 

. 500—800 „ 
. 2100-2800 м 

Гориво и материали за мазане: 
Каменни вжглища Кардифъ . 2500 лв. 

I кач. фр. вагонъ 751 л. 

Кам. вжг. Перникъ: 

тона 
тона 

11 
Ш „ -
IV „ „ 
непресети 

638 л. 
616 л. 
446 л. 
625 л. 

местни ковачески 1*80 - 2-20 л. кгр. 
2-80 л. 

3-50 .3-80.Л. 
9 - - - Л . 

. 19- - л. 
17-50 л. 

..•• 9 -27л . 

. 14-17л. ' 

. 18—40 л. 

Вжглища дървени 
Нафтъ (газолъ) 
Петролъ . 
Бензинъ лекъ 

„ тежъкъ 
Минерално масло 
Цилиндрово масло 
Гресъ . . -. 

Разни: • ' • • • . ' . . : 
4 8 10 12 14 16 18 20 см. 

Ремъци европ. _,,. 1 б 5 - 2 0 0 290 320 380 420.470 лв. 
Бораксъ (тенекяръ). . . '. 35 лв. кгр.. 
Лой говежда . . . , • . 50 „ 
Набивки азбестови '.. . .140—150 „ 
Набивки памучни . . . . 120 „ 
Клингеритъ . .., .. .. • 100 „ 
Азбесгъ картонъ . . . 35—45 .„ 
Азбестъна вълна '. . . . . . . . . . 35-40 ' . •„ • 
Болтове и гайки разни . • ' . . - , 20-40 
Оливъ . . . .' . • • . 5 0 # '••• 
Лакове разни европейски . 200-300 » 

„ местни . .... . 80—140 
Графитъ леярски . . . 80—140 я 
Графитнй замаски . г.... . 80 — 140 .'.„ 
Бетонъ трамбуванъ .",' .. ... 60-120 . 
Иззидани отъ тухли стени на. . . . . . ,. 

* хуросанъ около ,.. . . , " ' 6Q0 лв.'м.а 
Землени работи . . . . . 30—50 лв..м.;" 

Части машинни: - •'.. ;.-.•.,••..•-." 
Необработени чугунени отливки 15—18 л. кгр. 
Обработени „ »•.'-'. 20—30 » 
Необработени бронзови отливки1 ;? '80—90 •/. • 
Обработени бронзови отливки ' 100—-150 „ '• 
Художествена кована железари1**,: ** 18—26v „ " 
Части отъ машина стоманени, обра-г,> - •'••' •'"•-'. 

ботени около ; . ; ; • . »"•'•• ;4 6 0 — 1 6 0 "i г":'-. 

Стремете се" дСйравите покупки и поръчки въ фирмите, ксито^ 
рекламирктъ въ списанието.,:^.%-,v^^.':.;^ ^ 
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при разклоненията кь електрическата 
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4. Електрическо осветление на треновете 

и автомобилите '- • J . .. 96 
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1. Злополуките въ Индустриалните и зана
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* * b§J «г 
B e t какви видове стомана за инструменти, матрици, печати и др . каменарска, ресорна и 

специална стомани за автомобилни ресоря ; мелничарски, шлосерски, ковачески и д р . 
чукове ; вевкакви видове инструменти за; сгъстенъ въздухъ за изработка на желязо и камъни. 

Главно представителство и складъ 
С а п у н д ж и е в ъ и С - и е 

София, Пл. „Александръ I" № 6. Телефонъ № 34-39. 

Мотори 
отт. 6 до 
1000 к. с „I "Дизелови 

безъ 
компресоръ 

Газожени за дървени и Пернишки 
камени въглища отъ вевкаква големина' 

Бензино-Петролни 
отъ 3—12 к с . — най последна дума 

на техниката. 
При доставка отъ склада ни въ България | 

, s . или отъ фабриката. 

Искайте оферти. 

ИЗНОСНИ ЦВЕИ I 

Генералнотопредставителство: 
Нишсй Фдоръ и С-ие 

\А.ь«.1_;--0_з:©ж>_а:о Д-дво 
СОФИЯ, площ. .Св . Нед-Ьля- 19. 

". Твлоплвшна н шешзра ваНошща | 
Й О С И Ф ъ П. Г Е О Р Г И Е В Ъ | 

! '"•''.'' София, ул^ Богомилъ № 4. & 
Изработва най-модерни, солидни и евтини вевкакви 

огради, 
балкони, 
стълби, 

гробници» 
кафези, 

пружини, 
ситазачакълъ 
'"- и песъкъг 

решетки за прозорци,.аитрини, гишета за банки и всекак-
. ви видове-теявляетенамрежи и пр. 

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО 

ЛДЗАРЪ ШЕНЩДЙНЪ * С-ие 
С О Ф И Я 

улица „Гурко" № 20 

ДОСТАВЯ масла за двигателни 
машини разни видове. 

Цилиндрови масла рафинати. 
Специални масла за Дизель-MOIори и ком 

. . ?. 
пресори; компундарни цилиндрови м а с л а ; 
специални автомобилни м а с л а ; , масла за 

| бургци, вивторезачки и а в т о м а т и ; спе
циални воптиаан» масла , светилни масла; 

Paraffium liquidum A D В. V.; 
масла за кожарска индустрия и 

специални масла з а текстилна индустрия. 
Постоянен, складъ отъ венки mm масла. 

Цени и условия най-либерални-.. 
Телефонъ № 1824. 

За телеграми: .РОЗЕВЩАИНЪ-. 

ЕЛЕВТРОИНЖЕНЕРНО БЮРО 
НИКОЛОВЪ-ЦАНЕВЪ 

Проектъ и руководство на всички" 
видове електрически и др строежи 
.."'•.'"..;•.' . ' и инсталации» ';..'.'.•,..''• ' 
Технически експертизи и съвети; 

Озаконяване индустриални заведения. 
София, Бул. Дондуковъ 21 

„Феникеъ. Паласъ"^ IV етана»- езгая № 1-
; Телефон*. 1570 и 1971. 



С ш д а р д ъ Ойлъ Компани 
Н->$юркъ 

София, ул. Раковска 88 . 

Разполага 
винаги на оклать съ пъовокачйртяени1 

Яд&ерикаискн и Ро/лжнски 
машинни, цилиндрови, 
моторни, автомобилни 

и др. специални минер, масла. 
Гресъ, Вазелиеъ, Шрафинъ, 

Газъ, Газйолъ, Бензивъ. 

Агентури съ постояненъ депозитъ 
въ всичкипазар»и пунктове • 

въ страната. 

Влагата въ помещенията — това 
е най големия врагь на 

човешкото здраве. 

Б1АНК0 
Единственото средство за инпрегниране 
на бетона. Всички резервоари, тераси и 
основи ставатъ вепромокваеми, и суте
ренните помещения — обитаеми; само, 
ако еж измазани съ цементова мазилка, 

коя:то оъдт-Х-Ж.» 

БИАНКО. 
• • # 

Главно представителство и складъ при 

Акцшевно Д-во „Строиа" 
София, ул. Левски № 2, 

с р е щ у ц е н т р а л н а т а П о щ а . 
Телефенъ№ 1489. 

В А К А Н I НИ Д 'Л Ъ ЖБО С Т И 
Русенска Онржжна Доотонвна К Р И Й , : 

Обявление 
>,.,: ;-, v - - r ; ; № 1 4 4 8 ; •'•'•.,.. f ":f-

Известява се на интересующите се, че 
при Русенското Окржжно Кооперативно Пла-, 
носнемачно Бюро има открити и свободни'1 

следните длъжности: Визираторъ-Нивилаторъ, 
Трансировачи-Землемери и Планоснимачи. За
плата по утвърдения бюджетъ и споредъ ка-~ 

. тегорията и класа на кандидата, върху запла- " 
тата и добавачното , възнаграждение— про
центно увеличение, плгосъ безотчетни: — Кан-. 
дидати за горните длъжности'могатъ,да бж-: 
датъ свършилите съ успехъ средно Техни
ческо училище въ София*./ i " ч-.'. "f.:'; '£• 

• Назначение и постъпване може да стане,;, 
веднага. ; ' : . _ , . . , . . ' . , . . . ; , , . , , : • .' ,,,.., -. . -J) 

Интересующите се могатъ да* подадагь / 
заявление придружено съ" изискуемигЬ* се пс>; 
закона за чиновниците документи до Русен-S; 
ската Постоянна Комисия.^ ; : , . ; : . , ; , : *•> 

%';.-.;;'>->гр.,Русё,;;Л? Ноемврий.1927>г^у:.;7;^.,:;;- § 
.'•''• Гй"'й¥^у^.Ор^дседатель^| (не .се Чете). . | -

Началникъ'на Русён.^Окр. Плаиосн;-Btepo, $• 
'•""•>'•••':•• i*^* ^ Инженеру г Н е д Ъ л к о в ъ а 

:;_Водооюбцктелно Оюро — Мкеисш шип. ; 

Обявление 
•;.•••* '"•'••••: ••. № 475:'.-.'-V: '•-• 
;" гр. Пд^венъ, 17. И . 1928 год. '] 

••••; При Бюрото има вакантна длъзк-
V ность за Кондукторъ строитель. 

Заплата: по таблицата за служители 
при изборнитБ учреждения, съ добавката 
за длъжностьта и за с*нейното, положе
ние по таблицата .за. държавнай сдужи-

•• 5 е А Д ,230 :% добавъчно;безотчетни ца
ри 700 лева м-всечно.: 

'•.;.;]'йКаддвдатигЬ да,предШвятъВъ..Бю-| 
Р0Т^&адекуемигБ:се Ьтъ\ ;^закЬн^дйву?-

:•= ̂ Ж 1 ? ! ? ^ . с*: • слукба ; или : ^>абита^# :\ 
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«II! m t * НА И Р 
е наидиброто Mtcxb в%'ц*лйя'св*тъ за сключване на сделки и най-голямата яоетренна 
издожОа въ Европа. .Тувъ-сждредставеви: noi-ече отъ 1600 стокови бранша. 10,000 

-•••••••••-•• изложители отъ 22 дьржави дапптъ всичката гаранция за една ..-. 
• • ш най-пълна и изчерпателна изложба , •.•шшшштша^ш/^тш 

щж$тщъж МО мартъ 1928 ?. 
Големия Технически, и "Строителенъ Панаиръ 

отъ 4 до 14 мартъ. 
Текстилния Панаиръ отъ 4 до 7 мартъ. 

Обущарски и Кожарски Панаиръ отъ 4 до 7 мартъ. 
у ^ Ншш1 - Leipzig 

J ;/• " и почетния представитель за България: КРЕДИТНА БАНКА 
СОФия, Варна, Русе и Илсовдззсвгь. 

й О Я Е Р Н й 3 й Р Й Т Е В fi Ш Й Т Ъ Й Е Л Н И Ц И 
Турбини Аспиратори Валцове 
Регулатори Триори Плаисихтери 
Трансмисии Лющачки „Омега" Грисмашини 

Машини за арпакашъ „Омега" 
--'•%ЙШ Охладителни машини ;•;•; 
и всички други машини за обикновени и най-модерни мелници, 

най-модерни и съ най-солидна конструкция. 

ЙОС. ПРОКОПЪ СИЯОВе. ПарДУбицг. Чехословашко 
^ Основана въ 1870 година 

Представитель за България ЙОСИФЪ ХРУШКА 
. ; . 4;София, J*. Сердика,№12 (подъ Съюза на БыгарокигЬ Ммннчари);;.t-'Г] ; 

~"'У: •: -.*.„:^а: ''•.••'•• *'.г; ••-. .-/•-. ''":• - — - I..-.'•'' . '•: Т е а е г р . а д р е о ъ ; П р о в с а о в к а 
Т е т е ф о н ъ J e 3 * » ? 



m jWioual (Us Engine Св. Ш. i 
Ashton-under Lyne / / \ * 

Най голямата въ свита английска фабрика за 
Д И З Е Л О В И И Г А З О Ж Е Н И М О Т О Р И 

ндционалъ — naTiOHftL 
лежаща и стояща конструкция отъ 8—1500 к. е 

Десятки хиляди мотори „ННЦИОНЯЛЪ* съ милиони конски сили 
работятъ въ всички индустрии по целото земно кълбо. Мотора „На-
ционалъ" работи и въ България отъ 20 години насамъ. Преимуще-

- ствата на моторите „Националъ" еж: 
Ергономични въ гориво и омаеване. 

•Ге̂ зкка. солидна ^онотруь*ЕГ,ин. . 
Баввоходви, следователно и дълготрайни 

износни цъни и ЛИБЕРАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ. • : V 

Генерални представители за България • 
*» Техническо Индустриялно Акционерно Дружество, 

—=——=—— София, улица „Витошка" № 5. — 
Телефонъ № 900 

„СТАНДАРДЪ* 
Телеграф, адресъ: Стандардъ 

ОАРНА МАШИНА 
Малко употребена отъ 40 до 60 кон

ски сили търси се за купуване 
Оферти до редакцията сп. „Техникъ" 

— Варна. , -, • 

ПАРЕНЪ КОТЕЛЪ 
Малко уиотребенъ отъ 50 до 100 кв. 

метра нагреваема повърхность, отъ 8 до 12 
атмосфери налягане търси се за купуване. 

Оферти писмения до редакцията на 
- Варна. сп. „Техникъ 

^ 5 
МАПШННО-КОШРСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ 

Ь" 
София, ул, Панагюрище 11. 

Телефонъ 2753. 

Строи и извършва вс^какъвъ видъ ремонти на 
всички системи парни котли и машшщ. 



I '4-i.<-? Г!' . 

Оригиналъ 
Дизелъ Мотори Гюлднёръ 

съ и безъ компресоръ 
отъ 50 до 1200 к. с 

Дизелъ Мотори Дармщадтъ 
безъ компресори, лежащи 

отъ 14 до 70 к. с 

Газоженни Мотори Дармщадтъ А0^°с^5 

Дизелъ Мотори Девенпортъ KO
3„CL̂ L 

Четиритактсви, лежащи. 

Нафтови трактори „ЛВАНСЪ" Лаосци АНГЛИЙСКИ за ппмукъ 
30 конски сили 7 чифта работни вала 1250 м. м. шир. 

Всичко отъ складовете въ Р # Х / 1 Р Д Ъ З И К Е Н И У С Ь И в-Ив 
България и по бърза доставка З г С о м . Д - в о 
Телегр. г3икениусъ" Телеф 1216 София, ул. Мария Луиза 45. 

Акционерно Д-во — Варна 
Капиталъ лв. 15,000,000 

Предлога но и п й - и з ш и цени: 
Платна български белени и небелени. 

Оксфорди и швейцарски материи. 
Производство на собствените му тъкачни 

фабрики въ Варна. .... 
Телегр. адресъ: Текстиль Телефонъ № № 322 и 150 

ЙЬи. 
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2 2 / 2 4 К . О . 

Недоетигнатъ до сега рекордъ. 
Нова победа на „Нмпвраторъ-Мунктвдсъ" модель 1927 год. 

на конкурса въ Чирпанъ , 
(Извадки отъ протокола на Държавното Землед-Ьлско-Опитно Поле Чирпанъ 25 октомври 
1927 г. въ съставъ: р&ководителя на ,Землед*лското Опитно Поле, фермиера на семепро
изводното стопанство, държавния агрономъ, управляющая стопанството на Чирпанското 

Общ- Управление, общински представитель и землед-влецъ отъ Чирпанъ). 
• • Р в ' в у л т а т и г ' • • ' 

Изорани отъ „Императоръ-Мунктелеъ" за 2 часа 41 минута и 80 секунди 
— 10 декара. . . "". * • . ч'•' 

.Качество на ораньта:добра — 18 сантиметра дълбочина. 
Разходи на декаръ: 7 лева 60 стотинки. 
При оранъ на целина б е з ъ тръни (тежъкъ черноземъ) .Императоръ-Мунк-

Тёлсъ'' даде мнигр добра оранъ — когато участвуващия другъ тракторъ петроленъ 29 к. с-
по причина бо^суваее показа, че при тая почва не е пригоденъ за оранъ. 

При срань на целина съ трънаци: „Императоръ-Мунктелеъ" даде добра 
орань, когато учасгвующия другъ тракторъ 29 к. с. не взема участие — отказа се по тая 
точка да вземе участие. v . i : 

При ор-кь дълбочина 2 5 с м . „Игяператоръ-Мунктелсъ" получи оценка 
много добър*., като участвующий другъ трактэръ 29 к. с. петролеаъ не даде веднага 
продълбочаванё на ораньта, а работи изптрвомъ само 18—20 с. м. 

Предпочитайте „Императоръ-Мунктелеъ* 
още и за това.че е съ осветителна електрическа инсталация „Бошъ" 

и съ 2, 3, 4 и 5 лемежни плугове. 
Доказано икономиченъ, опростеят, солиденъ и пригоденъ за нашите условия, което засви-

дётелствуватъ многобройните намиращи се денонощно въ работа трактори. 
Предпочитайте делата предъ хубавите приказни. 

Предпочитайте ефтината черна нафта предъ бензина и петрола. 
Предпочитайте нафтовия тракторъ „Императоръ-Мунктелеъ" още и за това, че е съ авто
матично компресорно пущане въ движение и безъ карбораторъ , свещи и магнетъ. 

' • • Орете, жънете, вършете, движете мелницата, яриомелката, маслобойната и пр* . 
>•••' • •; ' съ икономичния солиденъ тракторъ ' : . ; ; • 

*ИМПЕРАТОРЪ МУНКТЕЛСЪ'' 
j Искайте списъка на притежетелитв на вймцераторъ-Мунктелсъ* и се уверете • 

дшдставитшвд за'Вдам Евстати f)J Слакш^ки & Синове 
--,,.:, • СОФИЯ , . ПОМЪ * Т'?:*•">$ ПЛЪВЕНЪ г ^ 
ул. Мария Луаза № 55 ' , уд. Главна № 85.>/.;'...;'.' ул. Алесандровска 



ЩОВПТОР! ; 
съ и безъ компресоръ 

всички големини до ЗООО в. с. " 
.на складъ въ СОФИЯ до 70 к. с s 

ПОЛУДИЗЕЛИ 
1. К,16, II,!!, 30.3f. « н И ».t 

в о и ч к и г о т о в и вс» с к л а д ъ ЕГТЕ» ЗЗтьлгг̂ хэз-С-З: 

Jr^J III. I l l , 1Я1И1 
при retjHiiHCKHrt Дъвжавии Зшди :, Д О Й Ч Е : В Е Р К Е " 

С о ф и я , у л . „ЭДЕ£14р:Е-.га: ЛСувсва." ЗЧя X4tS 2J?1 

Телеграфически адресъ ДКЛТА, ••.-'.'..-_•"'.".:v'v...-̂ ---:-.-'.-/v 

Р1ВШШЬ 
АКЦ. I-B0, МАГЛЕБУРГЪ-БУЩ 
. съ 4 фабрични клона, f v 

ill 

Най старата и най-реномирана въ цътгь 
свътъ Германска машинна ф а б р и к а за 
парни машини, парни локомобили 
оть 10 до 1000 конски сили, съ и безъ 

прЩеватЖ н и индустрия,; и локомотиви 
за разни .4enH.^-^5^v^''^'^-v^/^^rv':t'^ \::-^'У?';:У^'--<'-У.+\ •, .C'^V^v;.-
'•Ф " i Мелничари, индустрияпцй и др I Не купувайте двигатели консумиращи 
чуждо гориво! Не: дейте забравя, че; сте българи 1 Употребявайте националното ни 
гориво? за да подкрепите народното ни стопанство й създадете препитание на хи
ляди рудайчари. а на себе си повече блага! А Вий финансови фактори не креди-; 
тирайте никого; който ?н_:желае повдигане на националното нй благосъстояние jgi 
-сШ^Т1арнатй^машинаукато.двигатель' evбилачй.ше си остане като най-сигур
ния, най-солидния економиченъ 'двигатель за всекакви индустрии, електрически 
централи и др.- * . 

Генераленъ представитель за България: 
ЦВЪТАНЪ КОЛАНДЖИЕВЪ — ПлЪвенъ = Телефонъ № 107. 

^ "',' Клонъ София, Мария Луиза 4 6 === Телефонъ лМ 2551; '* 

1 



Строително Предприятие!|^Щ^^^ 

„Пителъ 
Командитно* Д-во Петровъ & С-ие 

София, Булевардъ Дондуковъ № 9. 

КлОНЪ В А Р Н А , улица „Царь Борись", 27. 

Фирмата е основана отъ Пителъ & Брзузеветеръ. Виена—Прага- "съ клонове 
въ цела Чехославия, Австрия. Унгария, Полша,- Италия и Югославия. 

{•-

f~ 

- Т ш м ф ш и адвесъ-

БраузеветЕръ 
София. 

Телефонъ 

№ 2057-

Тблеггфческн адресъ: 

в 
$арна. 

с 

Телефонъ 

№ 440 

Хотелъ „Мусала" — Варна. 

2ь 

Извършва всёкакъвъ родъ постройки. 
Голема опитность и дълга практика въ железобетоновите и 
бетонови строежи, строежи за индустриални цели, хидравли

чески и термически силопроизводни централи. 

иЗ 


