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Позив към техниците в България 

C. Величков. 

Пътя на пpoмишлeнocтa и индустрията. 
Българската индустрия е още в своите пелени, 

това обаче не требва да ни отчайва, защото ако 
има условия за да вирее и се развива, то тя би 
могла да се развие в едно нaй-близcкo бъдеще. 

Щастлива е нашата страна в това отношение, 
понеже основата за развитието на индустрията и 
пpoмишлeнocтa се крие в нашите природни богат
ства. Най-важния фактор който създава пpoми-
шлeнocтa и индустрията, това са природните бo-
гaтcтвa на страната. Cлeдyющитe фактори, които 
създават индустрията и пpoмишлeнocтa, са плод 
вече на човешкия гени. Щом се има на лице нaй-
вaжния—основния фактор — природните богатства, 
то пo-нaтaтък от нас зависи да развием—създадем 
начините за използването на природните ни бо
гатства. 

Казахме че за създаване на условията за из-
noлзвaнe на природните ни богатства зависи от 
нашия човешки гении. Имаме ли условия за проявле
нието на нашия човешки гении или нeмaмe? Ето  
едно важно питaниe на което всеки българин тpeбзa 
сериозно да се позамисли, а нaй-вeчe требва да 
се замислят нашите политически първенци, ззщoтo 
само мисълта на първенците има условия да си 
пробива път в живота Според нас главните пречки 
които пречат на проявлението на нашия човешки 
гении са следните: 1) Лошата система на oбpaзo-
вaниe, 2) Грубите и до престъпност разногласия 
във вътрешния ни политически и стопански живот 
и 3) Липса на сигурност в кaпитaлa. 

I. 
Защо е лоша системата ни на образование? 
Защото у нас, още от ocвoбoждeииeтo ни 

насам, се насади голия и бездушен класицизъм, 
който ни разви в посоката не на положителните 
науки, а в оная на отвлечените Ние до сега, пък 
и до известно близcкo бъдеще, се кланяме и ще се 
кланяме на отвлечената наука—поезията, бeлeтpи 
етиката, художеството и пp. Благодарение на тази 

грешна или едностранчива насока на народната 
мисъл, ние нeмaмe гениални мъже в oблacтa на 
промишленост и индустрията, както имаме Вазов, 
Cт. Mиxaйлoвcки, П. Славейков, П. Ю. Тодоров и 
пp. Требваше да имаме подобни светила и в oблacтa 
на положителните науки и според нас на тex по 
същия ред и начин требваше да oбъpщaмe внимa-
ниe, да ги ценим, да им се покланяме, да ги четем, 
да им правим юбилеи, тържества и пp. и пp. 

До каква степен, българската мисъл е захла
сната в oблacтa на отвлечената литература, която 
дава само духовна храна и която, нека да го под
чертаем, създава пo-peдкo възпитание на xapaк-
тepи, а често пъти създава песимизъм, paзтpoйвa 
нервната система на човека, защото мисълта на 
недораслия четец, каквито са болшинството у нас, 
въcпpиeмa душевните противоположности, нepaз 
решими дилеми, духовен хаос, който заражда мисъл 
за че живoтa бил безцелен, в него нeмaлo смисъл, 
идеала бил непостижим и пp и пp работи присъщи 
само за отделни индизиди — философите, чo не и 
на народната обща мисъл Ако още от самото нa-
чaлo, когато се създаде у нас почва на свободната 
наука т е. от освобождението ни от политическото 
P0бcтвo бе турнато едно здpaзo начало на едно 
образование в което, преди всичко да доминираше 
здравата положителна наука, то днес картината 
щеше да бъде малко по друга 

До каква степен у нас е изкълчeнa научната 
ни мисъл със създаването на крива фалшива на
сока, личи от факта, че ние нeмaмe почти никаква 
техническа сериозна литература, защото и да има 
подобна, нeмa кой да се интересува от нея. 

Благодарение на тази лоша система на oбpa-
зoвaниe у нас peдкo са хората на промишлената 
и индустриална инициатива. Peдкo са илi почти 
съвсем липсват умовете, които създават peфop tитe 
в промишленост и ако и да има такива, те са 
лишени от възмoжнocтa да творят, защото на 
тexнaтa мисъл, никой не отдава пoдoбaющaтa вaж-
нocт, защото първенците ни или не я чуват или 
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ако я чуят не мoгът да я проумеят, а тия които 
по образование са подготвени за да разберат една 
подобна мисъл, те пък от ред лоши условия са 
нaдъxaни c личен егоистичен интерес, който ги 
кара нарочно да не чysaт и проумяват ползо
творните мисли, които по прав или косвен начин 
достигат до тex 

Нaлaгa ce дa ce прeмaxнe тaзи лошa cиcтемa, 
нa обрaзовaниe —oтвлeчeнoстa в нaроднaтa нaучнa 
миcъл. 

II 
Защо са гpyби до престъпност, разногласията във 

вътрешния ни пoлитикo-стoпaнски живот 

Защото лошата насока на образованието и 
възпитанието създава неуравновесеност в характе
рите, песимистични настроения в живота, научен 
пролетарият, 6орящ се за насъщни нужди в жи-
вoтa, paзнooбpaзнoст в гледищата, понеже отвле
чените познания са безкрайни и често утопични, а 
това създава моментни схващания и настроения не 
почиващи на нещо реално, положително и ето ви 
едно Вавилонско стълпoтвopение, при което дей
ците не си разбират от езика и почват един други 
да се нагрубяват достигат до сaмoyнищoжaвaне на 
енергиите си, които са предназначени за човешко 
културно благо, а не за безмислени разногласия и 
безцелни борби 

Че това е така вгледайте се в нашата бългap-
скa действителност и ще разберете веднага oснoвa-
телнoстa на твърдението ни. 

Резултат от тия груби и егоистични схващания 
е създаваното у нас на законодателство в кое o се 
прокарва тая грубост и егoизтичнoст, а това е 
пречка за истинския напредък на нашата пpoмиш-
ленoст и индустрия 

Там където немa тая егoизтичнoст, там където 
ръководната мисъл почива само не истинската 
научна творческа мисъл, там има съединяване на 
енергиите и плодотворна работа В колоните На 
„Техник" ние писахме по повод егoизтичните по
риви на нашето инжинеpствo спрямо средния техник 
и посочихме лошите резултати от този егoизъi, 
като на друго место в същите колони посочихме 
как в Германия умеят да съединяват усилията си 
в това отношение и чрез това какви велики пpи-
дoбивки са реализирали. 

Щом значи има егоистични достигащи до пpе 
стъпнoст, борби, даже в редовете на онова съслo-
вие което е предназначено уж да твори в областта 
на техниката и щом и ла у нас влaстимеющи пър
венци, които позволяват подобни егоистични пориви, 
които ние не еднократно сме сочили даже на рее 
пективните министри у нас, то какво остава да кa-
жем за ония съслoвни фактори, които стоят по да 
леч от стопанския живот на страната, които не нo-
сaт права отговорност за неговия развой * 

Нaлaгa ce бeз друго пpeмaxвaнeто нa тия 
гpуби до прecтъпноcт рaзноглaсия във вътрeтния 
ни политико-cтопaнски живот. 

III. 
Защо има липса на сигурност в капитала ? 

Защото след войната, когато трябваше нa
шия политико-стопански живот да СТЪПИ на нaй-
здpaви незиблеми условия за да можем да тъpг-

нем по истинския път за създаване на едно мощно 
използване на нашите природни богатства у нас, 
вътрешната пoлитикo-стoпaнскa мисъл се насочи 
по съвсем криви пътища, които на пъpв поглед 
имат примамливи фирми oбещaющи най цени pе-
зyлтaти, обаче от липсата на едно основно пoзнa-
вaне на въпроса от чисто социално стoпaнственo 
значение, резултата излезе плачевен. 

Трябва да признаем, че капитала е един от 
пъpвoстепените фактори за развитието на пpoмиш-
ленoстa и индустрията В нашата страна има при
родни богатства, но липсва необходимия капитал 
за създаване условията за изпoлззaне На пpиpoд-
ните ни сили и богатства 

Преди войните нашата страна не бе добре 
проучена от чуждите капитали и за това използва
нето на природните ни богатства вървеше доста 
бавно Благодарение на войните, които от една 
страна докараха гoлемoтo народно бедствие, което 
не е само за нас, но почти за целия свет, но от 
друга страна, лично за нас, има една друга полза, 
че едно гoлемo число чужденци, учени и кaпитa 
листи можаха да изучат до известна степен бoгaт-
ствoтo^ на българската земя и ако би имало една 
сгypнoст на капитала който би се вложил< у нас 
за разни кyлтypнo-пpoмишлени цели, то много чужди 
капитали биха се нaпpедвapвaли да ни направят 
нaй-сгOдни и приемливи условия за да получат въз-
мoжнoст да дoдaт в нас за да се увеличават те сa-
мите, обаче с това те ще създадат и пo-гoлемo 
увеличение и една реалност на народното благо, 
понеже грамадни богатства ще се извлекат от зе-
мятa, от горите и реките на нашата земя. 

До известна степен за несигypнoстa на капи
тала пречи и създадените у нас модерни системи 
на стoпaнисвaние на богатствата природни, които 
се покровителствуваха от закона, а именно кoпе-
paтивните начала. Требва да се признае, че нaчa-
лoтo на кoпеpaтизъмa е чyдoтвopнo-действyвaщo 
само при ред условия на производството и кoнсo-
мaциятa, обаче за тия производства при които се 
изисква влaгaниетo на грамадни капитали, там кo-
пеpaтизъмa е немислим по съображения твърде 
ясни и прости В тия случаи налагат се другите 
системи за стoпaнисвaние на тия производства, обаче 
днес у нас те са поставени в тежки условия за съ-
ществyвaние и за това от като се създадоха тия 
условия не само чене се създават подобни крупни 
стoпaнствени организации, а напротив некoи съще-
ствyющи такива са на път да ликвидират. 

Като резултат на създадената несигурност на 
частните капитали, такива ще дoдaт у нас само при ред 
условия, гарантирани чрез договорни съглашения 
между правителството у нас и кaпитaлистичните 
групи, чрез които ще се създадат ред гаранции от 
пoлитикo-икoнoмическo естество, чрез които ще се 
получат чужди намеси в нашия стопански живот и 
ще ни се наложат ред стoпaнственo-икoнoмически 
сделки явно несгoдни за нас от икономическо гле-
дище. 

В последно време зaбелязвa се една трезва 
мисъл която почва да си пробива път у нас е дa-
нъчнoтo законодателство кaсaтелнo създаване oсo-
бени облекчения на капитала предназначен за про
мишлени цели 

Ако виждаме кои са пречките за развитието 
на нашата промишленост и индустрия, то лесно ще 
открием пътя по който ще тpабвa да се върви 
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Определение диаметрите на степенуваните peмaчни 
колела и дължините на peмaцитe. 

Изчислението диаметрите на степенуваните 
колела е една доста сложна работа, която отнема 
доста време. Съществуват начини за тая цел, но 
всички се придружават отчасти c малко работа c 
пергел и c линия, т е. за вceкo ново разстояние 
на осите необходимо е да се прави отделно ново 
построение Обикновено за пocтpoявaниeтo на тия 
колела служат таблици, които са само посредствени 
графически способи, защото и c тях става пак нужда 
за изчисление на някои отделни величини. C пo-
мoщa на лин ината координатна система се от
крива възможност да се определят диаметрите на 
степенуваните колела, дължината' на peмaцитe, 
разстоянието между осите и ъгъла на oбxвaщaниeтo 
само чрез графични таблици. 

Според фиг. 1 състои се дължината на ре 
мъка, който обхваща двете колела от дзoй <итe 
дължини 

а = 2Ь Siп ~ . . . . (1), 
of oбик ювeнaтa дъга на юлямoтo колело 

D (г — arc?) 
и от обхванатата дъга на малкото 

d arc а, 
значи 

L —= 2Ь Sma + D (т: — area) + (arc a) (2) 
или Ь —= 2Ь Sпкr + D-: - (D — d) аrca. . . (З). 

За две еднакво големи колела ще бъде а 90 \ 
т. е. Cosa —О и дължината на peмака 

L—:2b + D· — Dаrca + Dаrca = 2b+пD. . («) 

От, у равнението Cos? — cтoинocта i) u— 

2Ь Coьa като се постави в yp (з) ще следва 
L—2bStпa—2bCosз. аrгa-f Dг или 
Dг: — L — 2Ь Sina-т-Cosa. UГCУ . . . (5), 

и тук диaмeтapa на голямото колело 
L 2Ь Sin? t 2b Coaя aгux L 2Ь, * 

Диaмeтapa на по-малкото колело се определя 
като в yp. (6) се постави за D d + 2b C”sa (7) 

d = £ - - ^ (S n;x- Ccs* arca-f s:cosя) (8). 

Като се образува супата от yp (б) и (8) следва 
0 + d -= 2 - — ^  2 (Sшa — Cosa area) +z Coья * (9) 

До около <t~ЪT изражението в cкoбiтe от 
дecната страна на уравнението се .изменя много 
малко. Heгoвата стойност при a — 90* е 2 При 
a — 85° то е 2,0082, а от там c намэлязаниeтo на 
ъгълз 5t изражението нараства твърде бърже, 
така че при *^60° то се paзнчзa веч, на 2,254 

От казаното горе следва, че за да се получи 
eднaквi дължича н_ pen.кa при различни пpe-

дaввгcлш onuшwiя d· ДО ert.м ъrъn от около 
87", е н/чднo да се държи сумата vп двата диa-
мeтpз пocтoччз к°пcтaпт^a. 

Когато пол/ъгълът на oбчвaiдaниeгo е по-
голям от 87°, или c други думи кa .aнo, ако раз

стоянието в между осите е по-малко от десетор
ната разлика на двата диaмeтpa, т. е 

b-10(D-d) (10) 
тогава вече за еднаквата дължина на peмaкa не е 

Фиг 1 Опреде icниe дължината на peмaкa 

дocтaтъ .но сумата от диаметрите да се пази пocтo-
янa за всяка двойка колела 

Защото от >p. (10) D — d__ ^ и уравнението 
D — d = 2Ь cos <x следва 

C o s a~2F"Ю 20 0 , 0 5 ИЛИ %—87д-
Същият резултат се получи и при изcлeдва-

ниeтo по-rope според yp. (9) 
И така за голямо paзтoяниe на осите дължи

ната на ремъка си остава винаги една и съща, ако 
се спазва щото сумата от диаметрите да остава 
пocтoянa. Съвършено друг е случая, ако за малки 
paзтoяния на осите трябва да се построят различни 
двойки степенувани колела. 

След като се установи зaвиcимocтa между 
днaмeтpит* на колелетата, дължината на ремъка 
paзтoяниeтo между осите и пp., може да се мине 
към пocтpoявaниero на един нoмoгpaм, с помоща 
на който да мoжг бърже да се намират вaжнитp 
вeличiни за построяван 1ето нэ степенуваните и rvГ 
мaчни колелета pe" 

Ако се означи отношението — *_ i т-, „-
d •» т o като се 

и з p a - н d - - , мoч,e да се напише j a ypdвWниeтo 

r D - d D (1 - I) 
C o S I = - 2 — — 2 Ь — " U1) 



Cтp. 4 L]L-L!L_Ji. - Ks 1 7 « 
По съшия начин може да се изведе, че I Siп а —Coь a.arc а, т е. тя се отнася за F), а 

I долната половина е подразделена според израза 
| Sm а — Cos * arc У + ~ Cos я, т. е стойностите* се 

отнасят за d Наклонената скала 
(b) съдържа paзтoяниятa меж
ду ocиre. Правата линия между 
две точки от тия две скали ще 
се пресече в средната верти
кална линия и ще даде умно
жението на съответните стой
ности от скалите (?) и <b) Друга 
една права линия от получената 
точка на вертикалната линия 
през скалата (L) пресича послед
ната скала (L) или d) и в точ
ката на пресичането се отчита 
D или d според yp. (6) и (8). 

Пример' Едно малко peмaчнo 
колело от d — З00 мм. ще движи 
едно по-голямо колело. Пренос
ното отношение i » 3, разстоя
нието между осите b~2500 мм. 

Според фиr. 2 пoлyъгълa на 
oбxвaщaниeтo or —81° 40'. 

Според фиr. 3 при 7 = 81° 40', 
b -25')0 мм и d = З00 мм. ще 
бъде L — 4800 мм. Диaмeтapa 
на голямото колело следва иa· 

Фиr 2 Таблица i за определение пoлyъгълa « на oбxвaщaниeтo право от отношението i=-~——3, 

В не шия нoмoгpaм първата 
скала е едно равномерно линe-
aлнo деление за диаметрите D 
или d Наклонената (проекти
рана) следваща скала изразява 
преносните отношения i, а имeнo 
лeвaтa страна се отнася за D, 
cъoтвeтcтвeнo yp. (11) c дeлe-

- 1 
ниeтo 1 , а дecнaтa се от
нася за d c деленията i - 1 cъoт-
вeтcтвeнo yp (12) 

Деленията ·D или d съединени 
c i — деление чрез една права 
линия, продължена до средната 
вертикална линия (без деления), 
ще дадат върху същата линия 

умножението D(l ) или d 

(i ~ lj . От тая точка, която из
разява тия умножения, като се 
приведе една права през вто
рата наклонена линия (*bfc) за 
да се пресече c последната 
скала, ще се получат величините- Придадено разстояние мeждv nг„-· ,^-
HИTe- - нa P""™»,-.** т е за & ^0

m™£™ Ce °П^* Д^жинaтa 
Г > 0 „ т ) d(i—1) в з e м a произволно. След това намалява се ж кoлeлa, чийто диaмeтap се 
—9~h ИЛИ ~~9~h C0S *' Tв получават при еднакво оставащи оазг™-,.., ™ Ha пor,У°бxвaщaпиeтo а и се 

1 \ РАЗЛИЧНИ СТОЙНОСТИ зa D И d, КОИТО « cъстLят* «AУ °CИTe И Л*™ИIM пa peмaкa 
е пoлyъгълa на oбxвaщaниeтo. · ^iтaвятj^ една таблица 

Таблица II определя според Пример 1——---£_' d l ! и,MAl -
yp.(6)и(8)диaмeтpaDилиdзa 1) = Ш ) н м J ^ з00 j l Г ГГ лaт 7ToZ7Z 
всяко paзтoяниe между осите 83о «жв”l ~^H .„..« u t т и г a c e 

и всяко paзтoяниe на peмaкa. L 2 5 1 0 м» \~L-_L'_^_| W £ H ° ч e л e c Ж o -
Пжpвaтa скала в горната поло- L.84' I 27° 60 |~7Г oт”oCГ " p e н ° c н o 

вина cлwкpжa стойностите за Фиr. з Taблиua n ,,"" ' o ш e н и e -1" 
"ицa II за определение диаметъра. 

а 
| 8 2 э ~ З00 j 

285~l 

~ 1 

15"" 

3Г 
45 

{ 

а 
| 8 2 э ~ З00 j 

285~l 
20 
50~ 

1 

15"" 

3Г 
45 

83о 
З00 j 
285~l 

20 
50~ 

1 

15"" 

3Г 
45 

/ 84) 

З00 j 
285~l 

60 

1 

15"" 

3Г 
45 
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По съшия начин може да се изведе, че 

Фиr 2 Таблица i за определение пoлyъгълa <x на oбxвaщaниeтo 

В нашия нoмoгpaм първата 
скала е едно равномерно линe-
aлнo деление за диаметрите D 
или d Наклонената (проекти
рана) следваща скала изразява 
преносните отношения i, а имeнo 
лeвaтa страна се отнася за D, 
cъoтвeтcтвeнo yp. (11) c дeлe-

л 1 
ниeтo 1 , а дecнaтa се от
нася за d c деленията i - 1 cъoт-
вeтcтвeнo yp (12) 

Деленията »D или d съединени 
c i — деление чрез една права 
линия, продължена до средната 
вертикална линия (без деления), 
ще дадат върху същата линия 

умножението D(l ) или d 

(i ~ 1j. От тая точка, която из
разява тия умножения, като се 
приведе една права през вто
рата наклонена линия (*b·) за 
да се пресече c последната 
скала, ще се получат величи
ните : 
1>0~Т) d(i—1) Г л 

е пoлyъгълa на oбxвaщaниeтo. 
Таблица II определя според 

yp. (6) и (8) диaмeтpa D или d за 
всяко paзтoяниe между осите 
и всяко paзтoяниe на peмaкa. 
Първата скала в горната поло
вина съдържа стойностите за 

Sm a-Coьa .arc* , т е. тя се отнася за I), a 
долната половина е подразделена според израза 
Sm * - C o s * arc 7 +-Cos *, т. е стойностите* се | .» w w w — , -  — 

отнасят за d Наклонената скала 
(b) съдържа paзтoяниятa меж
ду ocитe. Правата линия между 
две точки от тия две скали ще 
се пресече в средната верти
кална линия и ще даде умно
жението на съответните стой
ности от скалите (?) И <b) Друга 
една права линия от получената 
точка на вертикалната линия 
през скалата (L) пресича послед
ната скала (L) или d) и в точ
ката на пресичането се отчита 
D или d според yp. (6) и (8). 

Пример9 Едно малко peмaчнo 
колело от d — З00 мм. ще движи 
едно по-голямо колело. Пренос
ното отношение i ~ 3, разстоя
нието между осите b ~ 2500 мм. 

Според фиr. 2 пoлyъгълa на 
oбxвaщaниeтo *—• 81° 40'. 

Според фиr. 3 при * — 81 ° 40', 
b ~25')0 мм и d = З00 мм. ще 
бъде L — 4800 мм. Диaмeтapa 
на голямото колело следва иa· 
право от отношението i =-—:—3· 

d 

на p Ж . Г ? L # ^ ^ се определя дължината 
взема произволно. След това н a м a л я в Г c e ^ Г н a T ” % ЧИЙЮ ^ ^ ” 
получават при еднакво оставащи разстояние м e ж J П 0 ^ o б x в a - a » " e т o * и c e 

puзлnчни стойности за D и d, които се съставят °C И T e И А Ж Л Ж И | | а 1 ,a P e м a f < a 

Пример 
b = 100С мм 
L 2510мм 

Фиr. 3 Таблица ., за определение диаметъра. 

Изменяйки жrж· 
лaт а постига се 
едно ц е л е c ж o-
бpaзнo преносно 
отношение „r 

Дliaмpтжnя 
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т. е D=i, d=3. 300—900 мм. или пък чрез cъoтвeт-
cтвeнo cъeдинявaниe на деленията в скалите на 
таблица I или таблица II 

В примера в фиr 3 е показано определението 
на диаметрите на мнoгocтeпeнyвaнo колело при 
еднакво оставаща дължина на peмaкa и paзтoяниe 
между осите Като се изменя ?, изменят се и диа
метрите на колелата Значи за всяка двойка степе
нувани колела трябва да се построяват винаги два 
линейни пътя. 

За определението дължината на peмaкa на 
една двойка колела нaй-нaпpeд се определя пoлy-

ъгълa а според фиr. 2, тaб I. C получената стой
ност на n минава се към тaб II, като от делението 
— v през деление — b се минава c права линия 
към средната вертикална линия Една втора права 
линия от получената точка върху средната линия 
към скалата - (D или с1) ще пресече cкзлaтo Lвъв 
точка, от която ще се отчете тъpceнзтa дължина L 
на peмaкa. 

Август 921 г 

Преведе от немски 7\ Стоилов. 

Инженер Карл Hacкe Шарлотeнбypг 

Производство на цимента Пopтлaнд. 
(Продължение от бp 16) 

II. По сух начин 
Ход на работата и необходимите cъopъжeшн Устройство 
на cитocитe Комбинирана мелница Въртяща се печка 
Обработката на въглищата Транспортни лpиcпocoбneния 

Предварително сми гянe и сушене на глината и 
вapoвнuкa 

Като нзи подходящ за целта се явява який и 
плътeч вapoвник, c твърде малко естествена влaж-

в зависимост от тexня химически състав, пропор
цията на сместа З 1 по тегло Bapoвникa се paз-
тpoшвa на нc-мнoгo големи късове в две кaмeнo-
лoмни машини, от които, едната служи за запас. 
Глината, в дадения случай, не е нyжднo да се под
лага на предварително раздробяване, тя може 
направо да се поставя в пpиeмний елеватор Само 
по големите късове глина, които не могат да преми
нат през решетката, трябва да се paздpoбят c лопата; 

всичката преминала през решет
ката глина мoжe непосредствени0 
да се употреби за пpepaбoтвaниe. 

Предварително cмлeний суров 
мaтepичл c пoмoщa на елеватори 
се принася в помещенията, нами
ращи се над сушилните бapaбзни; 
от тук материала равномерно се 
препраща през тouнo регулируеми 
приспособления, в сушилните ци
линдри за вapoзникa и за глината. 
Всеки сушилен цилиндър е снаб
ден c oбикнoaeннa топка c хори
зонтална решетка, която е поста
вена на онзи кpзй от където става 
пълнeниeтo; по такъв начин газо
вете преминават през барабаните 
паралелно на движyщaтa се в тex 
маса. По някога газовете' пpeми· 
нaвaт по обратна посока. Пъpвий 
начин има това преимущество че 
при него не е нyжднo много се
риозно нзблюдeниe за температу
рата на газовете, тъй като частич
ното oкaлцявaниe на вapoвникa 
(изnycкaниe на въглена киceчинa) 
е иcкпючeнo вследствие съприкос
новението на горящите газове c 
най-влажните и хладни части от 
мaтapиaлa. 

Cuлocu за uзnapявaнue 
Изcyшeний мaтepиял, посред

ством елеватори се отправя в три 
големи помещения (два за вapoв-
никa, едно за глиriaтa), служащи 
като изпapитeпни cилocи, т е. на 

съдържащата се още в мaгepичлa топлина се 
дава възможност да отстрани нaмиpaшaтa се oшe 

ф и r 1 _ 7 = At - л кarteнoioчнa машина за вapoвникa bi - 15 eieвaтopи c 
решето за глината, di - 2 сушилен барабан за вapoвнинa и глгнaтa et - 4 
складове и за изnapявaниe на вapoвникa и глината Фиr 1-7 канали за 
пoeвoз 2t —2 cъeдиниe на автоматичните везни U комбинирана мелница 
за CVPOBИ мaтepияли. » въртяща се печка K хладилен блpaбaн, е вeнтилятoр 
с високо напрежение m сушилен барабан за въглища n кoмoиииpaиa мел
ница за въглища o съд за въглищния прах p три тръ.и за вдъxвaния г 
комбинирана мелница за циментова каша <i — 15 приспособ1ения за пре
насяне. ti - 5 изпускателни приспособления за циментовото брашно и опа
ковка. vi—3 филтри w дpoбилнa машина за гипса J -XVI електрически 

МОТОРИ 
4 

нocт (максимум 4%,) и лacнo трошащата се глина, 
слджржаща вода не повече от 12> "', като се спазва, 
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в тex не много влажност Първичните материали 
Постъпват след това в мелницата в cъвъpшeннo 
сухо и хладно състояние, което значително oблeг-
чaвa нейната работа В oтпycкaтeлнитe тръби 
на cилocитe са поставени приспособления, които 
позволяват да се изпускат необходимите количества 
вapoвник и глина; освен това под двата cилocи 
за вapoвникa се намира един подвижен канал, 
чрез който вapoвчикa се поднася на автоматически 
вecи (кантар) Глината се прекарва на друга авто
матическа везна, имаща c първата (за вapoвникa) 
такова съединения, че и двете след като са пре
теглили материала, се изпразват едновременно; 
везните за вapoвникa изсипват cвo- ето съдържа
ние при 10О кгp, а ония за глината при 337о кгp 
По такъв начин посочената пo-гope пропорция на 
сместа 3 1 се получава винаги равномерно 
Комбинирана мелница и cuлocu за мoкpnй neneг 

Bapoвникa и глината, след пpeтerлювaниeтo, 
посредством други eлaвaтopи и втори подвижен 
канал, се oтниcaт в съдовете за paзмecвaниe, 
намиращи се над мелницата, или пък в самата 
мелница. Тая мелница е тъй комбинирана, че може 
да paзмecвa мaтepиялa и да го смила Мелницата 
е разделена на две отделения, в първото отде
ление мaтepиялa се paздpoбявa посредством тежки 
стоманени топки до като се получи дребно зър
несто брашно; в второто отделение това брашно 
се смила, чрез кремъци, до желаната cитнинa (при 
максимален остатък 150Л> при нормално решето, 
4900 дупки на квaдp. сантиметър). 

Влажния пепел, получил своята cитнocт, не 
е още готов по отношение paвнoмepнocтa на своя 
състав, се отправя в шест cилocи от жeлeзoбeтoн, 
служащи за cъxpaнявaниe запас в течение нз 12 
дни, а едновременно и за нейното paзмecвaниe! 
За пocлeднятa цел cилocитe са снабдени c цeлa 
система елеватори, c които можем да изпpaздним 
кое да е отделение и пренесем пепелта в кое да е 
друго отделение, вследствие на което се получава 
cъвъpшeннo paзмecвaнe cъдъpжaниeтб на разните 
отделения и благодарение на това, една пълна 
равномерност в състава на влажната пепел Благо
дарение на описаното устройство се постига на
пълно основното правило: предписания от химиците 
състав е постигнат не само в всичката намираща 
се в движение маса—като едно цeлo, но и кои д^ 
е нейни отделни части. Това, обаче, не става съвсем 
тoччo, какъвто е случая при paзмecвaниeтo на 
течностите, но все пак то е достатъчно, за да не 
допуска различия в качеството на масата, oбpaбo 
тена по мокър или сух начин. 

След зaвъpшвaниe на paзмecвaниeтo, пепелта 
посредством елеватори се oтниca в съдовете над 
въртящата се печка. При вкapвaниeтo на пепелта 
в тоя съд, тя, посредством една пръскачка, се нa-
мoкpювa c не много вода (приблизително 7%). 

Целта на тая мepкa е да преобърнем пепелта 
на каша, преди да влезе в печката; но това не е 
необходимо при известни условия От само себе се 
разбира, че това става c цел да се получи cъвъp-
шeннo равномерно нaпълвaниe на печката, тъй 
като правилното изпичaниe има гoлeмo значение. 

Bжpmящama се печка, 
Въртящата се печка, която обстойно биде опи

сана при мокрия начин, в дадения случай, се състои 
от барабан, в който става изпичaниeтo, c диаметър 

2,25 метра и дължина 50 метра · oг охладителен 
барабан c диaмeгp 1 6 м . и дъпжпнa 18 метра, 
плюс необходимите зз пpив-ждaниeтo и е движение 
части, oг вeнтилятop c високо нгпpe·кeниe и coпeл 
Описваната тук въртяща се печка, се отличава от 
обикновения тип, главно в cлeдyющeтo; на първо 
мecro диаметъра на днлиндъpa, в който става из· 
пичaннeтo, е увеличен до 3.5м npидъпжинa 12м; 
тъй се постига намаление cкopocгa на проходящите 
в тая област газове, (нaтpyпвaниe) на лaтepиялa, а 
в зависимост от това по иитeнcивнo пpeдaвзниe на 
топлината, а следователно и по добро изпoлзyвaниe 
на същата. Вън от това тук се отстраняват неудоб
ствата предизвикани от тъй наречените „взривове-

на влажното брашно (т е. внезапното и съвършено^ 
неочаквано силно пpииждaниe на големи маси ма
териал към изхода), тъй като разширението на 
диаметъра е направено на това место гдето се от
вежда въглeнaтa киселина\\ водата, и „взривовете14 

пpo изхождат само като последствие от измe leниeтo 
на физическите cзoйcтвa на мaтepиялa намиращ се 
в това место. 

Друга особеност на тоя тип се явява приложе
нието на две или три xyниooбpaзни тръби—-coпeл 
(coплa) за вкapвaниe въглищния прах в печката, 
вместо една А ако се приеме като неизбежно условие, 
за eкoнoмичнocтa при работенето, пълното съпри
косновение на всяка частичка от въглищния прах c 
въздуха, то това подразделение, желателно е да се 
докара до крайните предели. Те се достигат толкова 
пo-cкopoи изгapяниeтo на въглищния прах става по-
пълно, а вследствие на това и намаление разходва
ната топлина (по указанията на фирмата Фeлнep и 
Циглep приблизително 1 до 2%) 

Освен посочените особености, типът Филиepи 
Циглep се отличава от нормалните въртящи се печки 
още и c това, че дyxaтeлнaтa тръба на вeнтилятopa 

c високо напрежение не прониква непосредствено 
в съединение c пространството между барабана в 
които става изпичaниeтo, и хладилния б?paбaн а 
влиза в обширна xyния, вследствие на което пpo-
™*ZZZT*HTШ* ПPЗX ^вeнтилятopaTли Е S2?ft§ кoeтo в нeкoй ^ У 4 9 " бraa много 
2 cвжP3™oтo c това влoшaвaииe на нeoбxo-



№ 18. V T ( E X H И K Cтp 7 

От само себе се разбира, че количеството на 
прахът, отвличан от oтлeтявaщитe газове на горещия 
барабан, напълнен почти или съвършено със сухо 
или влажно брашно, е много по значително, от
колкото при нaпълвaниero c каша. Вследствие на 
тoзa отделението за прахът, устроено между го
рещия барабан и димната тръба, требва Да има 
значителни размери, което в дадения случай е спа
зено Отделената прах се събира чрез особен ме
ханизъм и се oтниca c помoщтa на елеваторите в 
cилocитe за влажното брашно, тъй тоя прах не се 
изгубва. 

Обработката па въглищата и мелницата за 
цимента 

Станцията за обработката на въглищата тук 
се състои от приемен елеватор, сушилен барабан 
и, комбинирана мелница. Пocлeднятa по своето 
устройство съответствува на мелницата за oбpaбoт-
вaниeтo на суровите мaтepияли и се отличава от 
нея само по-малките си размери и съответно по-
малката потребна производителност Сушилния ба
рабан, също се paзличивa от сушилните пpкпoco 
6ления за суровите материали по това, че горящите 
газове не се довеждат в непосредствено съприко
сновение c мaтepиялa поради неговата, лесна въз-
плaмeнямбcт. Сушилния барабан за въглищата се 
отоплява от вън, до като барабана за цимента се 
зaтoплювa из вътре 

Изтyдeнaтa и напръскана c вода въглищна 
мacn, c помощта на eлeвтropи и три подвижни ка
нали, се изсипва в отреденото помещение, гдero 
престоява няколко време Подвижния канал нами
ращ се под подът на помещението, дохожда до 
елеватора ; друг канал я oтниca в съдът на комби
нираната мелница, тoждecтзeниa по устройство и 
размери c мелницата в отделението за обработка 
на въглищата. 

Гипсът, който се притуря към цимента за pe-
гyлиpзниe времето за неговото втвъpдявaijиe, пpeд-
взpитeлнo се смиля на неголяма кaмeнoлoмнa ма
шина "'и чрез елеватора се oтниca в приемния съд 
и приспособлението за точното peryлиpaниe на кo- I 

личecтвoтo, от тук в подземния подвижен канал, а 
от тук по описания вече път в комбинираната мeл-
нииa, гдето той се смиля съвместно c цимента и се 
смесва c циментовото брашно 

Складове за цимента (Приспособление за неговото 
опаковаш1е 

Добития в мелницата мaтepиял, c помощта на 
елеватори и други приспособления, се разпределя 
в пет склада Изпpaзвaниeтo на вcяки склад става 
c помощта на приспособления, състоящ-t от шapни-
paни вериги c дълги звена, минаващи през пpeд-
нятa стена на cилocз, на две зъбчecти колела което 
се докарва в дзижeчиe посредством предавателен 
пpивoд. Дoлнятa част на веригата се влачи по дъ
ното на качала и влачи цимента през предните 
отвори на cтeн·jтa на cилoca в нaмиpaщeтo се пред 
нея oxлювoзиднo приспособление, което пък то oт-
ниca в елеватора. Елеватора изсипва цимента в си* 
лоса за опаковка, в изходната част на който се на
мира oxлювoвидeн механизъм, снабден в дoлнятa 
си част c отвори, насочени в съответно количество 
oпaкoвзчни приспособления, oтчзcти за чували, от
части за бъчзч. Чувалите се пълнят при помощта 
на автоматически везни, бъ iвитe — посредством под
вижни приспособления c механически двигатели. 

За пpeдпaзвaниe от прах мелниците за сурови 
материали, въглища и цимента поставят по един 
филтър във вcмyкeaтeлнйтe тръби, снабдени c 
eкcгaycтep и приспособление за oчyквaниe 

И тук ръчната работа е ограничена до край
ните предели Апаратите се привеждат в движение 
по отделно или групово при помощта на електро
мотори , последните се поставяте помещения в които 
не мoжq да прониква прахът от мелниците. 

Машините са построени за годишно производ
ство около 200,000 бъчви (1 бъчва събира 170 кrp. 
цимент), приблизително на 3З00 двойни вагони по" 
1000О кrp Посредством прибавянето на втора печка 
и по eлнз комбинирана мелница за сурови мaтe-
pияли, за въглища и за изпечената маса, производ
ството може да се увеличи двойно, без да се уве
личава постройката 

Един графически способ за определение обиколната 
сила и диаметъра на вала. 

Винаги при изчислението ччacтитe на движе
нието, peмaчни —, зъбчaти колела и пp , предва
рително трябва да бъдат известни въртящия мо
мент или обиколната сила Когато .пък изчисления 
от подобен род стават по чести, то най уместно е 
да се цoдбepe една cпoмaгaтeянa таблица, посред
ством която ясно и бърже да се установява зaви-
cи^ocтa на величините N, n, както и на диaмeтapa 
D, на peмaчнoтo колело, c пoмoщa на които ще се 
определя обиколната сила и диaмeтapa на вала В 
фиг. 1 е показана имeнo една тaкaвз таблица Тя 
е съставена от три отделни cкaл i c различни деле
ния, по две от вcячa страна на скалата Тия деле
ния cъ различни помежду си и затова в долния 
край на скалата cъ означени c числа Така ний има
ме в нашата таблица шест вида деления, от които 
винаги три принадлежат едно на друго и cъ в за
висимост едно от друго, т. е. те cъ функции на едно 
от трите деления. Затова при употребление на таб

лицата трябва да се внимава да се не избират 
грешно цепенията. Така деленията 2, 4 и 6 
нaдлeжaт ьаедно, и правата линия теглена N iiQИAe (2) през една точка на 
се пресече в една точка MJ 
съответствува на cтoйнocтa Md=7 l б?_N . "QT 

при-
Дена n — деление (4) Шp 

се пресече в една точка M J _ деление (6), кoят 

Друга 
страна пэинaдлeжaт едно към дpvгo nлn 
6, 3 и 1. Една линия от Md=-Ю00 м к r

AeДeни5*a 
D_=1000 м м (З) ще покаже BKDXV P J V W Чpeз 

обикновената сила У Деление (l) 
p_71б ,2 2N __ i\ld 2 

D n~~ D =2000 к г. 

И така при дадени дeпpoизвoдитeл 1Лr -. 
(конски сили), число на обръщенията п ^DPS 

и диaмeтapa D на някое peмaчн0 K o л
 в г^ичyTa 

нaтa сипа щ e се определи като c* r т r>
л° , cбикoл-

e пP°кspaт ДBP 
нaтa сила 
линни. Щ 
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1 От 2 през 4 към б и 
2. 0т последното деление 6 през 3 към 1, 

гдето може да се отчете обиколната сила P. Една 
пpaва линия през деление 2 и деление 4, ще даде 
върху пpинaдлeжaщeтo към тex последно деление 
умножението N. i , което на делението б е дадено 
като е умножено и c числото 716,2. 

Нашата таблица трябва да ни даде още и стой
ностите от известната формула за вала. d=Л2 J Л 
за която цел на лявата страна не 3 дeлитeлнaтa 
скала е нанесено едно деление за 12 * / Л .От пo-

V n 
следните две деления 5 и 6 може да се види, че 
към един определен въртящ момент Md прина

длежи eдич вал c определен диaмerъp В пpeдy-
щия случай, за d приложената формула се отнася 
·>a валове, приготвени от валцувано жeлeзo валове 
от лята стомана могат да се оставят c около 20o,c 
пoмaлaк диaмeтap 

Една права л »ния, изходяща от 2 през 4 ктчM 
5 ще се пресече в една точка, в която ще нaмe 
pим допустимия диаметър на вала 

И тъй нашата спомагателна 
таблица се cъ _тoй от 3 отделни 
таблици. N — n— Md — деление 
c едната, N — п - d деление c 
втората таблица и d — D —- P 
— деление c третата таблица. 
Както се кa°a още в началото, 
трябва да се избipaг прина
длежащите едно към дpyгc 
деление, като е безразлично 
от коя започва пpoкapвaниeтc 
на линията Тия отделни със
тавни таблици пpитeжaзaт ма
тематическото свойство, от две
те известни винзги да се намира 
3 нeлзвecтнo. принадлежащо 
към тях. Значи по линията lt 
към Md и n може да се на
мери дeeпpoизвoдитeлнocтa N 
или към N и n—да се намери 
въртящия момент Md Дeлe 
ниятa б и 5 могат да се раз 
местят, обаче в никой cлyчaк 
деленията 1 и 2 , както 3 и 4 
защото те не се намират в ни 
каква зависимост помежду си 

Според таблицата, в показа 
ния там пример за N=Л0PS \ 
n = 10О мин ще получим зг 
Md=72 м. к г., а за вала ще 
получим един диаметър d=-67,f 
м· м. (който съответствува нг 
един Md == 72 м к. r) , а oби 
кoлнaтa сила, която владее пc 
тоя вал P_=2150 к. г. (пpaвz 
линия 5—3—1). 

Ако се яви случая, щото пра 
витe линии да не могат да се пресекат c скалите 
то може да се продължат на долу и на горе caмитч 
скали до като се получи пресичане Понеже ска 
литe cъ логаритмично делени, то те се повтарят в cъ 
щия ред след всяка десетица, така че всеки сам щ< 
може да продължи деленията, на горе, или на долу 

Ceп”eмвpий 1S21 г 

Преведе из немски T Стоилов. 
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Из електрическата практика. 
Повреждания в токовите проводници. 

Много електротехници и мoнтиopи често са 
се oчyдвaли, че току що отлично инсталирана ба
терия из eдин път престава да дава ток. Преди 
един ден той всичко грижливо е изпробвал, всички 
звънци са работили, всички сигнални клапи са дей
ствували, днес, внезапно токът бива по слаб и по 
слаб и нaй-пocлe съвсем се изгубва. В такъв случай 
дoбpий съвет е скъп и трябва да се търси по
вредата. 

Tъpceниeтo на повредата се разпада на две 
части тя е или в извора на силата, в самата ба
терия, или з проводниците Преди всичко, бате
рията трябва да се кзключи от проводниците, тъй 
че да се не хаби никакъв ток. В батерията ли е 
повредата постъпваме по следния начин мзпитвa 
се всеки елемент по отделно, c един чyзcтвитeлeн 
raлвaнoмeтp и си отбелязваме точно отклонението 
на стрелката, укаже ли се някой елемент кoйтб 
дава съвсем малко отклонение на стрелката, можем 
да бъдем сигурни, не в него е повредата. Нямаме 
ли в момента на разположение един raлвaнoмeтp, 
то взимаме един чувствителен звънец, който може 
да се зaдeйcтзyзa само от един елемент Бъде ли 
например, отклонението на стрелката, след изключ-
вaниeтo на батерията, твърде, малко, или звънеца, 
при включвaниeтo му в отделните елементи, не 
звъни, това показва, че батерията дълго време е 
била в действие, т е. от нея е изpaзxoдeн почти 
вcичкий ток Даде ли гaлвaнoмeтъpa, при включвa-
ниeтo му във всеки елемент, еднакви отклонения 
на стрелката или звънеца се задействува от всеки 
елемент по отделно, това показва, че батерията е 
изправна. Повредата значи ще е просто в един от 
двата проводници и там требва да нacэчим издиp-
вaниятa си. 

При единичното изпитвaниe на елементите 
често се случва, че един елемент не функционира, 
гaлвaнoмeтъpa се задействува твърде cпaбo, звъ
неца никак не звъни — на този именно елемент се 
дължи повредата Тъй като в домашните инста
лации елементите обикновени0 се съединяват по
следователно, то токът протича последователно 
през всичките елементи, от пoлoжитeлний полюс 
към oтpицaтeлний и т. н. Намира ли се в батерията 
един повреден елемент, той действува, като една 
задръстена водна тръба. водата, а у нас токът, не 
може да преминава. На цeлий проводник е поста-

% вeнo едно съпротивление, нeпpяжeниeтo е на лице, 
но на пътя му има едно препятствие Изключим ли 
тоя елемент от батерията или заместим ли го c друг 
нов изправен елемент, то повредата ще бъде от
странена и всички звънци в жилище o ще започ
нат да действуват 

Сега да дойдем на другия случаи, които е 
малко по сложен а именно до късото съобщение 
ПDИ пoвeчкa спокойствие и предвидливост, работата 
не е толкова опасна. Била ли е една батерия из
ползувана през цeлий ден или през повече часове, 
то тяУ oбикнoвeннo бива изтощена - c такава изто
щена батерия нищо не може да се направи. След 
^ ? « £ m o бездействие на * ^ ^ * ^ ™ 
постепенно се възстановява, m ™»*^™™ 
нищoнeтpeбзa да се предприеме. Преди всичко течно 
cтитe от елементите трябва да се излеят, цинкoвeтe 
да се Sт?pжaт до лъскав цвeт, а иглените или 

въглeнoзитe торбички добре да се mмият След 
като тoлa е свършено, елементите нaнoзo се на
ливат c вода и нова възбудителна сол (нишaдъp 
и дp) Сега имаме една нова, чиста батерия, като 
изключим пpиcътcтвиeгo на някой повреден еле
мент, C тая батерия ^aпoчвзмe да издирваме пo-
вpeждeниeтo в проводниците и то по следния на
чин : eдиний краен полюс, който и да е, се включва 
в един от общите проводници Между другия полюс 
и продължението на същия проводник се включва 
един гaлвaнoмeтp. Пoчaзвз ли стрелката едно пpo 
дължитeлнo отклонение, голямо или малко, това 
значи че тока протича постоянно, т. е. батерията е 
включена Това отклонение трябва да се премахне, 
fъй като тия елементи не са постоянни Такова 
тъpceниe на noвpeждeниeтo е една доста измopи-
тeлнa работа, трябва да притежаваме опитност и 
да знаем как да си помогнем 

Имаме ли едно голямо жилище, нaпp пет 
eтaжнo, проводниците се разделят на две части. 
Прекъсваме двата батерийни проводници във вто
рия етаж, а ако проводниците са поставени в тръби, 
то споменатите два проводници се разделят при 
разклонителя Включим ли гaлзaнoмeтъpa между 
батерията и проводниците и отклонението на стрел
ката изчезне, това показва, че съединението е в 
другите три етажа На лице ли е отклонението, 
отделяме пocлeдoвaтeянo проводниците на етажите, 
до като достигнем до последния етаж Преди да 
прекъснем проводниците, можем да предприемем 
едно повърхностно изnитвaниe, като натискаме по
следователно всички бутони. 

Често се случва, че копчетата нз бутоните 
остават натиснати. Перцата в бyтoниre лесно се 
допират, тъй че тoкъг пocтoяню тече през боби
ните на звънеца, все пак не тъй силен, че да за
действува самия звънец 

Все ПJ:K нaи·тoчямитe причинители на повре
дите остават подвижните електрически бутони. Haii-
че-го последните висят над масите, oвити около 
лампити Тънкия проводник обвит c копринена 
изoлиpoзкa, се оголва, най-често при цyглaмпитe, 
и то съвсем малко, около 0 2 мм , оголените места 
улесняват дoпиpaниeтo на двата проводници, което 
пък причинява едно постоянно протичане на токът 
и батерията се лесно изтощава Не peдкo се случва, 
че само един от проводниците дохожда в съпри
косновение c ocв2тлитeлнитe проводници. 

В много случай покривката на един оловен 
кабел или железните скоби, o които е прикачен 
кабела, се изпoлзyзaт като батерийни проводници. 
Тъй като всички газови и водопроводни тръби 
лежат в земята, те пpeocтaвлязaг доста добри пpo-
вoдниди и предизвикват едно земно съобщение 
в проводниците със cл_б ток Cл/чи ли се провод
ника, който не е съобщен c земята, да се допре 
до някоя газопроводна тpъбз, батерията се cъeди 
нязa направо със земята и бърже се изтощава. 

Не даде л i повърхностното иiп iтвaниe добри 
резултати, трябва да се опитаме да локализираме 
съединението, по нзчи-i да имаме за изпитвaниe 
по-малко проводници Често се cл чвa между двата 
проводници да са забити гвоздеи или игли 0вла
жнее ли малко стената гвоздея пopъждивявa, 
пpoяждa изолацията и представлява един добър 
металически проводник. Едно гoлeмo пoвpeждaниe 
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причиняват и прекараните през подовете или по
кривите проводници, без да са защитени c тръби. 
За по eфтинo просто се пробива през подът една 
дупка, през кoя-o се прокарват проводниците и ги 
пpикpeпявaт на сената. LЦoл подовете се измият, 
проводниците cг измoкpювaт, изолацията c течение 
на времето пporнивa и жиците остават съвсем голи. 
За това по добре е да прокараме през дупката по 
напред изолационни тръби, които требва да стоят 
над пода поне '/' метър и се пp iкpeiiвaт към сте
ните През тези тръби требва да се прокарат про
водниците Че водата е един твърде добър про
водник на токът, ни показва следующия пример. 

В една спалня стая на нощната маса, на която 
cгoexa и oмивaлиигe cъдooe, беше пзcгaвeн и един 
звъцoв eлeктpи^ecккi-бyю i В лиeнa беше останало 
малко вода и едно платнено парче, което се беше 
обвило около проводниците на звънеца, c единия 
си край през цялата нощ е било случайно пото
пено във водата. Възможността да се задействува 
звъ -feцa е била много близо, но съпротивлението 
е било толкова голямо, че бобините не са могли 
да бъдат възбудени На другата сутрин батерията 
от четири елементи е била напълно изтощена, та 
е трябвало да се поставят четири нови въ^лeнoви 
торби и да се влее нова възбудителна течност. 

D-г R Sepsius 

Teчний въздух като извор на сила (енергия). 
Когато се yдздe на Кат1 v. Lикle да преобърне 

въздуха в течно състояние, той използува неговата 
сила (енергия) за една редица полезни приспособ
ления в различни области и днес течния въздух 
се използува за различни практически цели и е 
на път да намери приложение в мнoro и различни 
области. Течен въздух в днешно време се пpoиз 
вежда в значителни количества и по различни си
стеми, при които се използуват все пак принципите 
на Lindc и работят тъй, ue сгъстяват въздуха и 
образуваната при cгъcтявaнeтo топлина oтнимaт 
чрез изтyдчвaнe и чрез още една експлозия пред
извикват студ. Редица от пpинaдeни машини, както 
и охладители, пpeчиcгвaчи на въздуха и дp по 
nълвai мaшинepиятa. Течен въздух днес може да 
се пласира във вcяки по-голям град, в гoлями кo 
ли^ества и мaнипyлиpaниeтo c него не представ
лява никакви неудобства Можем да го пренасяме. 
да го преливаме, точно тъй, както то а прави млe-
кapя c млекото. Ca?ю cъдoEeтe, в които ще го съ
храняваме се различават от съдовете в които cъ-
xpaeявaмe други течности, а именно, те трябва да 
бъдат c двойни стени. Пpocтpзнcтвoтo между двете 
стени трябва да е бeзвъздyшнo, за да не може 
външната топлина да влияе върху течния въздух, 
който е студен минус 195 градуси, по който нзчин 
се отстранява изпарението на течния въздух 

Температурата на течния въздух, която игра 
eшe poл при досегашното му употребление, напо
следък е била използувана за практически цели 
Почти всички природни явления спадат c пoнижe 
ниeтo на температурата и даже ги зaмeдлявaт — 
*a всеки 10 градуса спаднала температура — почти 
на половина Това общо правило важи и за жи
вота, макар и не толкова точно в чиcлeннo отно
шение. Напоследък се е yдзлo живи животинки c 
недели и месеци да преживеят, без каквато и да 
било xpзнз, също и без пpиcътcтвиeтo на кисло
род, като са ги поставили в специални студени кy 
тий, имащи температурата нa тeiния въздух, след 
което същите ca били извиквани на нов живот · В 
този случай течния въздух не е извор на живот, 
но се явява като акумулатор нз ж'вoт Също и 
човешкия живот е изпитван в тoвя отношение и 
се е удало човешките тъкзн \ за хирургически 
цели c дни и ceдмицt да се ззпaзят. Cъtцo и за 
лечебни цели течния въздух, в най-новите вpeмeнз 
е изпoвзyвaн, що се отнася до влиянието на осо
бена студенина за лекуването на човешката кожа. 

Студът на течния въздух шe се използува 
също и за други цели и сега се правят опити да 
се предизвикат, иcкycтвeни дъждове чрез, изли
ване на течен въздух от aepoплaни. Такива опити 
в Канада са дали добри резултати, у нас те стра
дат от това, че нашите aepoплaчи, макар не в тех
ническо отношение, но в практическото им изпол
зуване стоят низко. 

Индустрията на течния въздух пo-нaтaтък е 
направила възможно образуваните при това газове, 
на първо место кислород, да се отделят един от 
друг. По време на войната, на та? база, бързо се 
е развила въглеродната индустрия, която ни на
прави независими от Чилийската cилитpa. Тъй като 
въглерода тече при по-ниска температура от кол
кото кислорода, същия може да се получи от теч
ния въздух, Чрез това течния въздух е станал из
вор на сила от голямо значение ca нашата цяла 
Dungerwirtschaft. 

При cпoмeтaтoтoтo оттичане на въглерода 
остава кислорода. Тая метода c пoмoщa на- течния 
въздух да произвеждаме кислород днес е нaй-eф-
тинaтa метода и c това течния въздух е станал 
като извор на сила, която всички индустрии, които 
имат нужда от кислород, използуват Кислорода, 
сгъстен в стоманени съдове при 150 атмосфери, е 
намерил употребление в гoлями количества в ме
талната индустрия за oкcижeни заварки и рязане, 
и то от най гoлямитe машинни фабрики, дори до 
най-дребния ковач. Правят се също така опити, 
които имат.за цел, вдyxвaния във високите печки 
за производство на жeлeзo въздух да се замени*c 
кислород, в който случай течния въздy< пак ще се 
използува като сила. 

Една друга област в която u е се използува 
кислорода са спасителните апарати в мините, при 
което спасителите са снабдени c шишета напъл
нени със сгъстен кислород Макар до сега да си 
служеха c газообразен кислород, то през време на 
войната научиха течен въздух — c пoE€чe или пo-
aaлкo въглерод ,— непосредствено да Се употреби 
за дишане и тези дихателни aпapзти са в употреб
ление, както в мините, тъй също и при високите 
полети, ако е необходимо при 600О м височина 
да усилим c кислород разредения на такава висо
чина въздух За летящия е от значение, течния ки
слород да бъде вложен в съд c тънки стени и 
твърде лек, до като газообразния кислород, ка
къвто по-рано летците вземаха със себе, се cъxpa-
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нявaшe в дебели стоманени съдове 'Тези тежки 
стоманени съдове увеличаваха тяжecтa на апарата 
и консумираха част-от енергията му, до като нo-
ceнeтo на течния въздух спестява горивните мате
риали Moжeм следователно и тук да го считаме като 
извор на сила 

В голям маеща6 течния въздух е намерил 
приложение в друга една област, а именно при 
експлозивните вещества. Всяко експлозивно веще
ства при своето действие почива на това, че всеки 
носител на кислород реагира c друг носител на 
въглерод като eкcплoдиpa.̂  При черния барут cи-
литpaтa беше носителя на кислорода, при модер
ните барути той 5e посредник, като добитата от cи-
литpaтa азотна киселина нитpиpa различните но
сители на въглерода, като uaмyкa, глицерина и дp. 
и ги прави по този начин експлозивни вещества 
Течния въздух, употребен като експлозивно вeщe-
cтвo, представлява от своя страна непосредствен 
носител на кислород, а като носител на въглерода 
идват горящи вещества, като нaпp дърва, сажди 
и дp. Тъй като тоя експлозив, при потреблението 
му, в сравнение със старите експлозиви, изисква 
много по малки разходи то той намира и много 
широко употребление при прокарването иa тунели, 
пътища и дp 

Нови задачи на техниката, които са вече eнep-
» 

гичнo разработват, имат за цел, вред, гдето до сега 
са си служили c гaзooб^areч кислород, който се 
сгъстяваше в ичcтaлaц *и c високо напрежение 
струващи много скъпо, д^ приложатyпoтpeблe т сто 
на те шии кислород За p^peшeниe стои npoблe-
мaтa, T2^кий кислород в точно изчислен кoличг-
cтвa да може ga се вкара в стоманени съдове, в 
които той, съобразно c негова^a температура, да 
вли^a автоматически под натиск При това egнoвpe-
мeннo се 'спестява И yпoтpeбязaчaтa до сега eнep· 
гия пoлyчeний от тeчн ий въздух к иcлopoд на oт-
дeлнo дacгъcтязaмe Един друг начин има за цел, 
течен кислород, чрез вкapвaчиe на топлина, да се 
постави под нaляг^ннe, нaлягaниe, дocтaтъч ю при 
употреблението му при oкcижeннoтo зaвapчвaниe 
или pязaниe, като по този начин се избегнат не 
само разноските по cгъcтявaниeтo но и скъпите 
стоманени cъдo е 

От до тук казаното може да се иззagи зaклю-
чeчneтo, че за един „изворна сила" *и тoiaвa може 
да се говори, м iкap тоя иззop да се не явява като 
непосредствен такъв, но се ограничава в гoзa, скъпи 
извори на сила да прави излишни, защото при 
приспособлението на закона за получаването на 
енергията при тexнt ката и eкoчoм nтa, разноските 
се определят от градуса на загубата в енергия при 
преобръщанието на е н̂a енергия в друг вид енергия 

Течен ацетилен 
Широката публика познава ацетилена само като 

въздушно тeлo-гaз—който се дoб<вa от потапяне o 
на калциев карбид във вода, обаче, не з *ae че той 
може да се получи и в течно състояние И като 
единствено приложение между широките маси aцe-
тилeнa бе намерил приложение само в осветлението, 
c тъй наречените ацетиленови л ^ последните 
със своя неприятен миpиз и постоял oпacтнocт от 
експлозия. Но тя не знае кaкъз грамаден напредък 
е направила техниката в oблacтa на aцeтилeнeвoтo 
производство, чрез изнaмиpaниeтo на инa за дoбизз-
ниeтo му и в течно състояние 

Под названието „течен ацетилен" се разбира 
такъв, който е разтворен в ацетон. 
, , Сам по себе ацетилена е въздyxooбpaзeн въглe-

вoдopoд C2 H2 и се състои от cъeдинeниeтa на кал-
циeв карбид c вода. Той съдържа 2 атома водород, 
което в тегло ни дава 92 3 части въглерод и 7,7 
водород. Ацетиленовата светлина, от всички изкy-
cтeeни светлини, нaй-мнoгo нaпoдoбявз слънчевата 
светлина Силата и пpиятнocтa на тая светлина, 
свързана c възмoжнocтa по такъв лесен начин да 
я добиваме, даде възможност на мнозина да се за
нимават c неговото производство По този нaч^н 
производството на ацетилена попадна в неопитни 
ръце, които пpocтoceзaдoвoлqвaтдaгo произведат, 
като поливат калциевия карбид c вода, вместо пpo-
извoдcтвoтo да се повери на опитни тexниЦи, за да 
можеше ацетилена да се направи един oззoпaceн 
yпoтpeбляeм газ, който напълно да може да се из-
пoлзyвa Ацетилена, освен като ocвeтлитeлнo тeлo, 
може да се използува за отопление и като работна 
сила. Haй-гoлeмaтa отоплителна сила която н̂ ^̂ ^̂  
1 кyбич. -сантиметър ацетилен при 0 градус по 
целзий и при 7б0 милимeтpa Haлeгaниe,oп^^^^ 
по кaлopимeтъpa на Junker, е равна на 13800-14100 

калории. Температурата на ацетиленова п л ^ , 
кой o не служи за ocвe^e ме, сиреч гopeниeтo на 
ацетилена става в гpъбa пp t 7,7% ацетилен, е 
разна на 2420 градуса C, (при една cвeтящa лампа) 
1900 ipaдyca ц e n ^ а на пламък добит от гope-
н^eтo на a ц e ^ и к^лopoд над ^000°. ^oплив-
нaтa cm 5̂ зiзчи на aцrrилeнa, в сравнение c оная 
на въглepoлa, въпeн iя oкcид, водния газ, ocзeтлп-
тeлния газ и т. н е много пo-гoлeмa 

Eшo друго характерно свойство на ацетилена 
е неговата лесно зaпaлитeлнocт или възплaмeня-
вaниe, което може да cтзвa пp i ниcкз температура 
За съжаление малцина са oн я които държат 
сметка за това и не е за oчyдвaн'e че при употре
блението на ацетилена се случват ч^cти катастрофи 
което пък подбива кредита на ацетилена Прими
тивните заведен;.я, в конто се добиваше ацетилена, 
не мoжи:a да постигнат дoбp-i резултати, те и до 
сега си остана <a oбичнэзeчи производители на аце
тилен. 

В 189б гoд французите Claude и Ness добиха 
течен aцeтил*", и те нaмepчxr, че ацетона (една 
органическа течност дебита от химическото съеди
нение на въглерода водорода и кислорода— 0>НеО) 
е способен, при температура 15° C да погълне чрез 
иaлeгaниe 25 пъти пoзeчe ацетилен, за всеки кило
грам нaлeгaниe, и че той притежава свойството пои 
нeгoзoтo paзлaraнчe, чрез повишение на темпера
турата му да се изpaвчявa c развиваната от ацети
лена температура, тъй че oпacтнocтa от експлозия 
е почти отстранена. За да отстраним, oбa^e, изцeлo 
oпacтнocтa от експлозии, те cт напълнили стъклата, 
в които са c^биpaлi газът, c eдчo пopoвиднo ве
щество, ЧriИтo тръби-iки не са били по широки от 
0 5 м. м , които при едно зaпaлзaниe не позволяват 
на смесените газове да се разтягат повече, което 
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пък прави напълно невъзможна експлозията. Упо
требената, обаче, от тex пopoвиднa маса, не се 
указа практична, защото тя не притежаваше необхо
димата мexaничнa твърдост, за да може да устои 
при пренасянето и употреблението й. Едва през на
стоящия век се удаде на инженера Gustaf Dalen, 
след продължителна работа, да изнамери едно ве
щество, което е устояло нз множество изпитвания 
и на което познатия специалист по ацетилена про
фесор Vogel от Берлин е обърнал сериозно внима
ние, тъй че нему се е удало да съхрани ацетилена 
в това вещество без да има и най-малката oпacтнocт 
от експлозии при неговото употребление. 

В едно излянo стоманено шише, по образеца 
на ония в които се държи кислород, въглена кисе
лина, азот и т. н. се поставя един газов акумулатор, 
нaпp. 40 литpoв; чрез пopoвиднoтo вещество про
странството на акумулатора се намалява на З1 ли
три. В тоя акумулатор при едно абсолютно нaлeгaниe 
от 15 атмосфери, могат да се вкарат 6000 литри 
ацетиленов газ. 

По този начин се е сполучило да се добие нaй-
гoлeм cвeтилeн извор, c когото може да се манипу
лира без вceкaкзa oпacтнocт, 

Тая материя требва да се използува от народа 
През време на войната се ангажираха много милиони 
в кзpбитнитe фабрики, а преди войната Германия 
ежегодно купуваше от чужбина за около 1 мил иapд 
златни марки горивни вещества. Да задържим тези 
пари за Германия—това е наложително, особено в 
тия тpyдчи зз нас години и това требва да стане на 
всека цена, защото то се налага от личните интереси 
на всеки германец в нова Германия. 

Течния ацетилен може и требва да намери ши
роко употребление Cъxpaнявaниeтo на грижливо 
пречистения, изсушен и изcтyдeн aцeтилeнpв газ в 
DalenOвитe шишета, при сравнително ниско*o нaлe-
гaниe от 15 атмосфери и при температура 15' C 
прави възможно щото c пotooщтa на един обикновен 
регулатор, въпpe.чи cпaдaниeтo на газовото нaлeгaниe 
в шишето при употреблението на горивния газ, да 
поддържаме едно равномерно нaлeгaниe, което е 
нyжднo за да може ацетиленова газ според Бyнзe-
нoвa принцип, чрез собственото си нaлeгaниe сам да 
пoглъшa необходимия му при гopeниeтo въздух. 

Плевел. Щ. /7. 

Готвене и отопление c електричество. 
Все повече и повече електричеството, което до 

скоро служеше само за осветление, си пробива път 
като средство за готвене и отопление на жилищата, 
хотелите, канцелариите и дp. То особено се радва на 
симпатиите на домакините, които, от нзчaпo мъчно 
се приспособяваха към новото, но сега особено 
са доволни от eлe <тpичecтвoтo. До скоро високата 
цена на електричеството пречеше на използува
нето му като отоплително средство, но от как це
ната на другите горивни мaтepияли се изравни c 
оная на електричеството, последното намира eжe 
дневно по широко употребление за отопление и в 
кvxнитe 

Важното в случая е да се конструират апа
рати които да могат да използуват електричеството 
без вcякзкви остатъци, което може да се постигне 
единствено чрез употреблението подходящи мaтe-
pияли, както и със сполучлива нanpaзa на oтoпли 
тeлнoтo тeлo. 

За постигане на горните цели напоследък 
една германска фирма е ycпeлз да изработи отоп
лителни и готварски съдове, c които ще запознаем 
читателите на Техник 

Фирмата е изработила eцнa ютия за гладене, 
запазена c два патента. Стремлението на фирмата 
е било да даде една електрическа ютия, дъното на 
която на вceкъдe да се нaгpeвa еднакво чрез осо
беното разположение на отоплителната жица, кэктo 
и чрез разпределен ето на вътрешното пpocтpaчcтвo 
на Ю;иятa, тъй фирмата е ycпeлa да постигне гор
ната цел. Отоплителната жица е напразен3 във вид 
на спирала и преминава през отделните кaмapки във 
вътрешността на ютията Посредством дoпиpaниeтo 
на жицата до стените на камарите се произвежда 
едно пocтoянo и равномерно излъчвaниe на топли 
нaтa от спиралата, която се предава на жeлeзoтo, 
нaxoдяшo се във вътpeшнocrтa на ютията Отоп
лителната спирала е покрита c едно парче от cлюдa, 
тъй като cлюдaтa действува изoлиpyющe, c което 
се препятствува на топлината да се излъчва на 

горе, като всичката топлина се изпраща към дъ
ното на ютията. Вътрешното пространство е по
крито плътно още c една азбестова плоча, която 
пoззoлявa една слаба циркулация" на въздуха Раз
положението на спиралата, освен това си преиму
щество, повишава издъpжливocттa на жeлeзoтo и 
cигypнocтa на работенето, тъй кaтo тя произволно 
може цa се paзcтягa и при неравномерно зaдeй-
cтвyвaниe чрез колебанията на тока, не може да 
се скъса или стопи. Повреди ли С6 спиралата вcлeд-
craиe на дългото и употребление, тя само в нe-
кoлкo минути може да се замени Ютията се про
извежда за различни напрежения на токът. Твърде 
практична се е указала пътническата ютия, която е 
приспособена за paзлiчни напрежения и можем да 
я използуваме където и да било. 

Също така практичен за пътници се е указал 
и уредът за приготовление на кафе, чай и т н C 
него можем при каквото и да е напрежение да си 
затоплим вода, дори и течни ecтия Той не изиcкaa 
особени грижи, достатъчно е само да го потопим 
в съдът в който сме поставили течността ; той не 
се и замърсява зaшoтo е гладък и изисква едно 
oбикнoзeннo избъpcвaниe и изcyшaвaниe след упо
треблението му 

Един друг апарат, които също така се е ука
зал доста практичен, е тъй нapeчeний въздушен 
душ. за топъл и студен въздух. Той главно се yпo-
тpeблявa от фpизйopитe, но също така може да се 
yпoтpeблявa и в домакинствата за пoчиcтвaниeтo на 
тeчoтo ни, c него могат нaпp на бързо да се из
сушават мокри ръкавици, малки пзaни вещи и т. н 

На край нека споменем и електрическата cвe-
тящa печка, която, в cpaзнeниe c другите печки, 
има това преимущество, че не зависимо от всякакви 
кyмини или тръби, може да се поставя в коя да е 
стая и изобщо може да се поставя там където. 
имаме електрически контакт. 

U. П. 



№ 17. Т Е Х Н И К Cтp. 13 

Експлозива на бъдъщeтo 

От като Фpибypгcкий калугер Bcгthold S_h>\arг 
е открил бapyтя, много и извънредно ценни подо
брения cъ предприети, които cъ довели до мoдep-
ний, високо експлозивен, бездимен барут Всички 
тия експлозивни вещества се придържат o стария 
принцип, твърдите вещества трябва тъй да се раз
месят в барутната фабрика, че носителя на въглена 
c носителя на кислород реагират под формата на 
експлозия, щом като бъдат запален i Taкoвз запал
ване обаче нзcтъпвa без да сме го очаквали и в 
складовете c такива експлозивни мaтepияли стават 
експлозии които причиняват не само повреда на 
мaтepиялa, но и преди всичко на чoвeшия живот 
Тая опасност я нeмa при течния въздух, тъй като 
при пренасянето и държането му в складовете той 
не представлява още експлозивно вещество, на 
против, неговите две, разделни една oi друга, съ
ставни части дохождат в cмeшeниe едва на местото 
на употреблението и то чрез нaмoкpyвaниeтo на 
носителя на въглена c носителя на кислорода Това 
експлозивно вещество в течение на последните 
години спечели гoлeмo значение. През войната той 
намери приложение в Германия, тъй като другите 
държави получаваха значителни количества cили-
тpa от Чили. Напоследък в чужбина се справиха 
c големите предимства на течния въздух пред твър
дите експлозиви и употреблението на експлозива 
течен въздух — кислород в Европа, както и в зад
морските страни, прави ежемесечно напредък На 
вcякъдe, където не разполагат c безопасни експло
зиви, за иззъpшвзчиe на желаните пробивани4 
чрез взривове, преди всичко за кoпaниe на дупки, 
къpтeниe на камъни, при железни и водни пътища, 
пробиване на тунели и тeм подобни, се употребява 
тeчний въздух в съединение c едно съдържащо 
въглен подходящо тяло. В политическа неспокой
ните държави употреблението на тeччия въздух, 
представлява това преимущество, че той не позво
лява, както това е при другите ръчни експлозиви, 
гoлями множества хора да се събират за саботаж. 
Oбикнoвeннитe експлоазиви, могат да се фабрику
ват тайно и тайно да се съберат по гoлями коли
чества, до като течния въздух не може да се фа
брикува тайно Държавата има постоянна контрола 
при производството на течния в здyx и е в поло
жение да знае кой го фабрикува. За голямата eкo-
нoмичнocт на течния въздух говори обстоятелството 
че стойността на взрива c тeчний въздух е около 
J/_ до ф по малка от стойността на взoивa c твърди 
експлоазиви 

Р А 3 Н И 
Чистенето на металите. За пoчиcтвaниe 

на металите, като най-добро средство, използуват 
eнeни парцали, напоени c разреден разтвор от 

вoдГcтмклo След нaпoявaниeтo им парцалите се 
иэпиpaт, като зaджpжaт кpeмжчнaтa киселина и 
лиши5ла. Така приготвените ленени парцали са 
много пригодни за иэляxквaниeтo на месинговите 
пpeдмeГ За същата цел можем да си приготвим 
ленени парцали и по следния начин: 4 грамнар-
rмпrки caпvн се разтваря в 2) грама вода, на юи 
p S o p « прибавят 2 грама тpипeл;c това cжeди· 

нeииe се напояват ленени парцали и се оставят да 
изсъхнат 

За пoчиcтвaниe на калая употребяват стъбла, 
които cз твърде богати на кpeмнoзeм 

Бронзовите паметници, които са изложен на 
атмосферните влияния, могат да се пoчиcят като 
се измият c вода, след което се намазват c масло. 
Тук, обаче, трябва да се внимава да не се намазва 
много масло Препоръчва се употреблението на 
кocreнoвo или маслиново масло. Пoчиcтвaниeтo 
може да стане и c cлeдyющeто съединение. 1 кило 
aмoииyм карбонат разтворен fe 4 кила вола Това 
съединение разяжда медния окис, които се oлющвa, 
след кo-тo той и прахът лесно могат да се изчeткaт 

За излъcквaниeтo на среброто често си слу
жат c белгийски прах за почистване. Последния е 
смес от 250 части тeбишиp, 117 части глина за 
лули, б2 части oлoвeнo белило, 23 части бел маг
незий и 23 части паста за почистване 

За златни неща yпoтpeблявaт най-добра па
рижка паста. Предметите се изтъркват c едно меко 
кожено парче Сребърни предмети нaй-дoбpe се 
почистват c кисело серен нaтpoн или c една теч
ност, състояща се от 40 части вода, 4 части ки
село серен патрон, 2 части нишaдъp и една част 
амоняк. Това съединение се yпoтpeблявa в cтy 
дeнo състояние; особен начин на предварително 
приготвяне на предметите за noчиcтвaниe не е 
необходим. Ц* П 

Поправка на инструменти пригот
в е н и ОТ стомана 1 ) . Често се случва добри ин
струменти, направени от стомана да се повреждат, 
като при работенето c тex ги пpeгpsвaмe или изга
ряме, което oбикнoвeннo е като последствие от 
зarpeвaниeтo им до температура, при която на
стъпва paзтoпявaниeтo на стоманата, нaпp. до 1150° 
по Целзий За поправянето на такива инструменти 
списанието „American Machinist" ни предлага един 
много прост способ, при който не са нyждчи нито 
xимикaлий нито нeкaкви тайни препарати Повре
дената част от инструмента се нaгpeaa до тъмно 
червен цвeг, който се получава при 60О* Ц, след 
което се потопява в врящо ленено масло C по
мощта на това просто средство могат да се спасят 
множество добри инструменти приготвени от по 
дoбнa стомана 

О п р е д е л я н е п о л ю с и т е на е д и н е л е к 
т р и ч е с к и а п а р а т . Много мoнтйopи са на мне
нието, че без Holгeageзspapieг (cпeuиaлчa кчи а, 
която реагира под действието на -ока) е невъз
можно да се установят полюсите на една дъ 
гoвa лампа или какви да е апарати Най простото 
и най добро редcтвo в случая се явязз нашата чиcra 
и бистра вода. Взима се една чаша или eдчo про
зрачно шише пълно c вода; двзтa полюса се по o-
пяi въз водата; на eдиний от полюсите ще се по
ява едно живо oтдeляниe на газ Тъй к_тo елек
трическия ток има свойството да paзлaia водата на 
нейните съставни части водород и кислород, то по
люсът на който се натрупва водорода е винзгvt or-
pицaтeлний такъв Искаме ли да повишим произ
водството на газът или имаме ли работа със слаби 
токове, кaпвaмe във водата нeкoлки кaп <и cepнa 
киселина от 19 -20* В От особена важност е при 
пълнeниeтo на акумулаторите правил loтo съедине
ние на полюсите, също така при включването на 

Стомана съдържаща голямо количество въглерод 
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дъговите лампи в осветлителпa мрежа за прав ток 
При съвсем слаби токове можем нaй-дoбpe да си 
послужим c един вертикален гaлвaнoмeтp, който 
дава отклонения на лeвo и дecнo C един елемент 
или акумулатор, чийто положителен и отрицателен 
полюси са oтбeлeзaни, установяваме отклонението 
на raлвaнoмeтъpa и направлението на полюсите на 
гaлвaнoмeтъpa. Ако нaпp. извecтний ни положителен 
полюс на елемента или акумулатора cъeдин м c 
лeвий съединител на гaлвaнoмeтъpa, и иглата се 
отклони на дecнo, то на този съединител на гaлвa-
нoмeтъpa ще имаме винаги положигeлний полюс 
Същото важи и за oтpицaтeлний полюс, ако иглата 
на гaлзaнoмeтъpa се отклонява на лeвo Достатъчно 
е, следователно, да си отбележим отклонението на 
иглата и полюсите на галвано^метъра 

Р а з м р а з я в а н е на водопроводния 
канал за Hю-Иopк с електричество. -
Свойството на железните тръби да пpeдaвaтвъншнaтa 
температура на тeчзщaтa през тях вода, по някога 
е ставало причина водата в тaкизa тръби през зи
мата да зaiмpъвa. При paзмpъзявaнeтo им чрез на
гряване, последното по някога не е равномерно, 
което причинява cпyкзaнeтo на тръбите От дълго 
време са се опитвали нагряването на тръбите да 
става c електричество Един такъв опит в голя i 
мащаб е предприет за paзмpъзявaнe на водопро
вода за Hю-Йopк, минаващ пoo. Ea_i-Rн cr, водата в 
който е замръзвала почти едновременно c оная на 
реката, тъй че обслужваните от тоя канал жилишa 
c месеци са оставали без вода. Гpaдъ Ню Йорк е 
възложил на компанията Eдиcoн да подържа през 
зимата канала отворен c електричество. Тъй като 
количеството на топлината, която е трябвало да се 
изпрати във водопровода, мъчно се е удавало на 
изчисления, компанията направо, е пристъпила към 
практически опити. Употребената в началото бате
рия от 4 трансформатори c по 10 киловата, по
неже се е указала недостатъчна, е удвоена 1ри 
парчета кабел от по 6Э0 метра дължина са били 
прикачени към минаващия под реката водопровод, 
по които е- пycтнaт да тече ток от 180О aмпepa. 
След 24 часа ледът се е разтопил и водопровода 
е започнал да работи редовно. Опита е излeзнaл 
малко скъп, тъй като само употребения ток е cтpy-
взл 5000 лева, но все пак разноските не cъ много 
големи, като се сравнят c неудобството да бъдат 
лишени хората месеци от вода 

Г-цa Милка Митева 
и 

Teхнич Mичман I ранг Baсилев Xpисто 

се сгодиха на 3 де т г 

Bаpнa Bapнa 

О б щ о т о д р у ж е с т в о на техниците в 
София има събрание на 25.XII т. г. 9 и половина 
часа преди пладне в помещението на Държавното 
средно техническо училище, „Булев. Дондуков" и 
yл. „Раковска". Продължава дневния ред от ми
налото събрание. 

СКРЪБНА ВЕСТ 
Дирекцията на Българското Търговско Пара

ходно Дружество — Варна известява, че тази сут
рин се помина 

Боян H. Живков 
37 roд I ви механик на парахода „Цар Фердинанд" 

В негово лице дpyжecтзoтo губи един от най-
добрите и способни механици в параходите. 

Опелото му ще се иззъpши утре 13-й т. в 
църквата „Cв Никола", в 2 часа след пладне 

Варна, 12 нoeмspий 1921 гoд 
От Параходното Дружество 

Дружествен живот. 
В ред заседания управителния съвет на общото 

дружество на техниците се занима c положението 
на техника на държавна служба, определено в та
блиците за заплатите на държавните служители. 
След обстойно oбcъждaниe на тоя тъй важен въ
прос, управителния съвет натовари двама члена 
от своята среда, които да изработят eдчo изложе
ние по положението на техника и го поднесат на 
парламентарната, комисия при Финансовото Mини·-
cтepcтвo Делегацията се е срещнала c председа
теля на комисията и c някои от членовете и. Всички 
са посрещнали благосклоннол делегацията, изслу
шали са c внимание устните й разяснения и, както 
това oбикнoвeннo бива, изпращат я c «блaгoпoжe-
лaния и c обещанията да проучат връченото й 
пиcмeннo изложение и че ще направят всичко въз
можно от тяxиa страна. 

Независимо от тая постъпка, управителния 
съвет, след доклада на _eлeraциятa, взе решение 
да се свика в едно най близко бъдaщe едно общо 
събрание на организирани и неорганизирани тех
ници от всички специалности, на което събрание,' 
освен ъъпpoca за таблиците, да се разгледа и въ
проса със свободната практика на техника, в свръзка 
c приетия по принцип от конференцията на архи
тектите в България закон за oбщecтвeннигe сгради 
C тоя проект архитектите са си позволили един» 
нечуван скандал Въпреки cъщecтвyющи законопо
ложение и придобити права, те искат да ограничат 
правата нз cгpoитeля-тexник до нeyзнaвaeмocт. C този 
въпрос на друго място ще зaн iмaeм по обширно 
четците на Техник 

Пое aзeни тия. два въпроса на paзглeждaниe, 
те не можеха да не съберат масово всички техници 
със средно образование. И действително, залага 
която бе определена за заседанието, което стана 
на 18 дeкeмвpий т. г., се указа тясна ла побере 
увилите се техници Чoвeкy cтapaoie някак си 
пp-иятнo да види толкова много ратници в полето, 
на пpилoжeчaтa техника, събрани на едно, за да 
отстоят своите права. 

В станалите разисквания се изтъкна мизep 
нoтo положение на'техника cъ,c средно образование 
и стремежа на .техниците ,c висше образование да 
го rjpинижзт,и обезличат По лицата на всички се 
четеше решителна готовност за 6qpoa за oтcтoя-
взниe на правата им И по двата, въпроса едино
душно се реши, да се натовари комисия, които 
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обстойно да paзyчи проекта на архитектите и друга, 
която пак да се яви веднага пред парламентарната 
комисия, където да пледира изобщо подобрение 
положението на държавните служители и частно 
на техника със средно образование. 

Комисията още на 19 joгo в понеделник се е 
явила пред парламентарната комисия, пред която 
тя на ново е предявила исканията на българския 
техник посочени в cлeдyющeтo изложение, връчено 
на същата комисия. 

До парламентарната комисия по 
законопроекта за държавните служащи 

Общото събрание на всички техници втора 
категория (кoндyктopи) на 18 дe<eмвpи 1921 гoд 
в София обсъждайки материалното си положение 
в свръзка c щатната таблица, приложение към 
законопроекта за държавните служащи, като под
крепя предвидените изкaния на общото дружество 
на тeшнцитe в България, заявява, че при днешните 
условия: на живота за едно щo-гoдe сносно съще
ствуване и пpoживявaнe са необходими минимални 
основни заплати от 1500 до 2500 лв , дадени според 
образованието, подготовката и семейните нужди, 
което се подкрепя и от данните изнесени от Ди
рекцията на статистиката Повишенията требва да 
стават на всеки две години c по 150 лв. месечно 
като се смятат всички пpocлyжeчи до сега години, 
където и да било (на дъpжaв ja, окръжна, oбшин-
cкa и частна служба) и за всеки нepaбoтocпособен 
член да се дава по 30и лв пpибaзкa месечно 
Гopнятa база премахва разпокъсването на дъpжaв 
нитe служащи на много класове и отговаря отчасти 
на днешните условия за пpoживязaнe. 
* i Възприетата таблица, приложение към зако

нопроекта за държавните служащи, разпределяща 
държавните служащи на 6 категории, поставя 
техниците, за които се изискват най малко спе
циална подготовка и специално техническо обра
зование, вжaтeгopия нecъoтвeтcтвyвaщa на изисква
ните цензове Така нaпp част от кoндyктopитe 
(техници 11 категория) са поставени в III и IV кате
гории на таблицата, без да бъде обосновано това 
обстоятелство, което се вижда и от факта, че в 
втора категория на таблицата cъ поставени геометри 
(зeмлeмepи) и геодезисти, които имат същата подго
товка. Там трябва да бъдат поставени всички кoндyк-
тopи-тexници 11 категория —· строители, зeмeмepи, 
механици, електротехници, минни кoндyктopи и пp. 
— тъй както това е предвидено в до сега дeйcтвyю-
щия закон' за благоустройството Toзa опущение 
е станало вероятно, защото в щатната комисия не 
е имало добър познавач — представител на тех
ническите служби; нещо. което не се вижда при 
кaтeгopиpaнeтo на инжeнeoитe, които са били 
добре представени и заплатите им cpaвчитeлнo 
пo-дoбpe предвидени в тази таблица. Също така 
констатира се, че и в прибавките — професионална 
и за длъжнocтa — е прекарано едно голямо не
съответствие за инженерите по 550 до 700 лв , а 
за кoндyктopитe в болшинството по /5 лв и само 
за отделни незначително число длъжности до 175 
лева Когато в същност paзликaтaтa в работата и 
отговорностите на едните и на другите не е в 
същото отношение, при което са определени зa-( 
платите и добавките им. Ето защо и по отношение 
на прибавките трябва да се спази поне отноше
нието на определените ocнoвни заплати. 

Независимо от всичко гореизложено се кон
статир3а, че и по дол iитe служащи тeчници-чepтeж-
ници, кoпиcти, надзиратели, ликйopи, кантонера и 
пp са по същия начин oнeпpaздaни. 

Hздявaмe се, че парламентарната комисия ще 
вземе акт от гореизложеното и ще отстрани съз
даващата се при този щат несправедливост и в 
бъцaщe ще нареди при съставянето на подобни 
щатове, таблици и пp да се изслушват и наши 
мнения. 

София, 19 декември 1921 гoд 
За всички техници кoндyктopи в Бългиpия: 

(cтeдвaт подписите на комисияn) 

Комисията е изслушана c noдoбaзaщeгo вни
мание и и е обещано да се вземат под внимание 
иска ниятз и Остава да видип до колко пapлa* 
мeнтapнaтa комисия ще изпълни обещанията си, 

Р Е Ц Е П Т И 
За пoчиeтвaниe и лoяиpвaнe на 

м е т а л и ч е с к и п o в p ж x н н н и вместо метали
чески i eтки могат да се употребяват oбикнoвeннн 
четки, като четината, кoяч> ще дойде в съпри
косновение c пoвpъxнocтa, която ще пouиcтзaмe, 
предварително oбзиeм c шмиpгeлoвa книга или c 
друго някое средство ' 

Поставяне 6яли знакове в/крху 
с т о м а н а и ж е л я з о . В концентрирана азотна 
киселина се поставят малко сажди от борово дърво, 
размесени със сол. Предметите, върху които искаме 
да отбележим знаците, и които предварително са 
добре почистени, се потопят в разтвора , щом дей
ствието е извършено, предметите се изваждат и 
се потапят във вода, в която е турена малко сода 
след което се измиват в чиста вода, предметите 
се изсушават в дървени стърготина 

ПОЩА. 
Плaтлпи цял годишен абонамент Г. Cpeбъo 

никoз -Пonoвянe, Toд. Ташев, В Божков, Cл Kyюм 
джиeз, Данчо K. Василев, Eню В Дyплeв, Ж Дра" 
гиeв и cин-Н. Загора, Димо Николов, Синове л" 
x Бaнeзи, Ради Д Дим npoъ - Хаочанлии, ftл R 
Пyлeв, Гара Гълъбово, П Aлaнджиeз, Бoнкз 3 C 
мизoв, Cт Mзpчeв, Хасково, Cт Изa-юв Бvnгtt 
Пан Василев, Сливен, Г Ив Коларов, Чирпан R 
Д-вo Марица Гара Ябълково, Ил Пeнчeз Бe?n? 
Ив. Петков, 7pявнa, Дим Петров, Чepв Боя* r 
Toпyзoз, Казанлък, Георги T Дочев, Cm 4 ^ ' 
Гeoрiи Лeoнoв, Хвойна, P. Аврамов Cmrn>h 

Ичж Иванов Марко, Петър Tашcз. < ( Z l * 
Балeвcки, Троян, Бa-кa Бъдъщнocт, д к u ' n

 K 

Cъeд. Индустрии, Пyшкoв, 4 Пиoнepнa n^ 3 0 

Шумен, Aкц Двo Тунджа, Бp. Василеви яT·H*9 

Платили */2 годишен абонамент- Г Л 0л 

Пан Xp Василев, Бургас, Ас Тодоров fi5ЭТ08» 
Ayжacoв, Чирпан, Юpд Димитpoз, Aлe<г v y c 

София, Aл Лaлoз, Н. Пазар, Из K П- pИCГOF*. 
Бopoз, Pуce, Aнт. Г. Лилoз, Перник, Cт^p03 ' * p 

Гара Раковски, Инж. C Симов, Враца, ^T051иoв, 
(Следва) 
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ПОЗИВ 
КЪМ ТЕХНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ. 

Дpaги колeги, 

Не изминали още 2 ГОДИНИ от основаването на 
Общото Дружество на Техниците в България, Дру
жество, което се роди c големи мъки в тежки вре 
менa, при липса на опит, който да укрепи вярата в 
сигурното бъдaще, ние все пак можем, да се поздра
вим c ред малки на глед, но ценни успехи. Hекз 
тези успехи на. тъй младото ни Д-вo, заставя4 всеки 
техник, да се организира, да се сплоти, като вложи 
всичко c което рaзпoлaгo, да се проникне от духът 
на общото техническо дялo, да свикне c него, да 
живее c него, да се прероди в него, като се отърси 
от личния си интерес и дружно, c общи усилия на 
всички, дg заработим за постигане на цел 1те и за
дачите, които I ия ни конгрес нaчеpтa, а пocледyю-
щите ще чертаят. 3з тoзa е потребно да се опо
знаем, да cъзнЭwM, че cвят джлг има всеки ратник 
на приложната техника, на физическия и умствен 
труд, да присъедини своите усилия, към общите 
такива, за да се ускори и обезпечи всяко наченато 
наше дялo. Враг на себе сi, враг на семейството 
си е оня технически ратник, който стои със скръс
тени ръце и гледа с равнодушие, отдалеч, нашите 
борби, като по такъв начин, незoлнo, подпомага 
ония, които се стремят да продължат дните на не
говото и близките му робство 

Нищо в живота не се дава дapoм, това е 
стара истина, която всеки от нас тpябзa, веднзж за 
винаги, добре да разбере. А веднaж това разбрано, 
става ясно, че всеки от нас е дължен да понесе 
усилия, ограничения, сaмooтpичaние, ?a професио
налното ни единство — зa Дружеството ни Той 
трябва да го обикне и да се посвети на него Всеки 
по отделно и изобщо е длъжен да заработи най-
интензивно, за поставяне Общото дялo на здрави 
основи, за неговото закpепзане, тъй като това 
общо ще му помогне до толкова, до колкото то, 
Общото, е силю. А тoзa значи, всеки от нас да 
стане агитатор, за да се засилят дружбите и отдел
ните групи в качествено и количествено огноше-ше, 
да стане апостол и пречупи нenoдamлuвocma на теx-
xикз към организация, да го просвети да го въз
пита и под* отви за съзнателен професионален жи
вот. Сторим ли това, Д-тo ни ще крепне, ще стане 
гранитна зaщптителнa скала, ще бъде фактор в 
техническия живот на страната и колкото по мощно 
става то в духовно, културно и финaнсoзo отноше
ние, толкова по ефикасно ще може да подпомага1 

и отстоява каузата на техниците. 
Всеки от Вас по-отделно се е борил, по-отделно 

се е защищавал, с години, цял живот, но напразно1 
Ние бехме paзеденини, ние работихме по-отделно, 
всеки за себе си, като често пъти си пречехме един 
на дpyi. Haй-пoсле съзнали безсилието си, ние по

ложихме основите на Общото Д-вo на Техниците в 
Бъгapия, влязохме в него за да станем колективно 
цяло, да се организираме, да съберем разпилените 
си сили и paзтpъснaтaтa си енеp.ия, за дa се про
тивопоставим на ония, които ни отричат, да пове
дем казваме задружна и планомерна борба. Не пре
минали още първичния етап на формиране, като 
колективно цяло ние имаме вече реализирани успехи, 
които не бива да се подценяват Всичко това по
казва, че правия път е налучкай, стига само да 
скъсаме с aпaтичнoсттa, да залегнем върху тоя път, 
да го oтъпчем, поправим, затвърдим, и той ще ни 
изведе до желаната цел. Бъдете до6ри зидари и не 
забравяйте, че нас ни *следят с внимание, защото 
сме били и ще си останем фактори в теxн» ческия 
живот на страната и учители на техниците практици 
в България. Ние сме центapът, около който ще 
тpя,бвa да се групират техническите сили в страната 
Без нас, ни крачка напред' Без нас няма индусрия, 
няма железници, няма строителство, няма приложна 
техника. Ние сме звеното посредством което се 
свързват трите части на едно и също тяло, на един 
и същ opгaнизм· инженера, те шика и практика. 
Между нас има oдщo дялo, което не е написано в 
уставите н i, но което се чете между редовете им. 
Работете за нас и това общо дялo циментиpaйте го 
здраво, за да можем да поведем живота на про
фесията бойно, здраво и смяло! 

Драги колеги, 
Имайте кaкзoтo щете политическо убеждение, 

това е право на Вашия ум, симпaтизиpaйте на която 
щете политическа партия, това е позволено на ва
шето сърце нэ като техници, ние имаме един дълг 
към себе си и страната, а тоя дълг е да направим 
мощно нашето дружество, чрез което да тласнем 
и техниката в страната към правилно и сигурно раз
витие. 

Нека на чеяo на нашето движение поставим 
xopз, бeззaвemнo npeдaннu на любимото ни дялo, 
хора, които да лpезpът личните си интереси и да 
се предадат на работа с мисълта за една награда 
„дa чуят, че тяхното дялo отива напред и все 
напред?" 

Съгласни ли сте с изложеното до тук, предайте 
се на творческа работа Вие организирани техници, 
сгъстете Вашите редове, като не оставите HИTQ един 
техник вън от нашето движен те. А Bзм неоргани
зирани колеги нашия братски повик за влизане в ре
довете на Д то ни за тържеството на професията ни 

Забележка Другарите техници, които не знаят 
где се нзгt ipа най близката техническа дружба, да 
се обърнат за сведения към Управителния Съвет 
улица Витошка № 14. 

Гp. София, Декемвpий 1921 гoд. 
0т Управителния Cъвет на Дружеството. 
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ПРОДЪЛЖАВА СЕ ПОДПИСКАТА 3А 

Научно популярно техническо списание 
ОРГАН НА ОБЩОТО ДРУЖЕСТВО НА ТЕХНИЦИТЕ В БЖЛГAPИЯ 

. 

Излиза 2О пъти в годината j 
на 16 страници I 

Издава го Издателската кooпe- ! 
paция „ТЕХНИК' I 

Редактира се от комитет, в който влизат по един член от всички отрасли на техниката 
ЦЕНАТА НА СПИСАНИЕТО 3Д БЪЛГАРИЯ Е: 

Зa година (2О броя) . 10О лева 
За V2 година . . . 50 лева 

За странство се прибавят пощенските разноски 

ЦЕНА 3А ОТДЕЛЕН БРОЙ 6 ЛЕВА 
Чиновниците и учащата се младеж могат да изплатят абонамента на 

четири пжти по 25 лева 
Членовете на кооперацията техник и учащата се младеж се ползват 
= = = = = = = c 10% намаление. =============-== 

3 А ОБЯВЛЕНИЯ В СПИСАНИЕТО СЕ ПЛАЩА : 
За еднократна публикация цeлa страница З00 лева 
За „ половин „ 18О 
За „ л чeтвжpт . 10О . 
МАЛКИ ОБЯВЛЕНИЯ за квaдp caнтимeтъp 1 лв. 

За многократни публикации — 10% oтcтъпкa. 

Всичко що се отнася до списанието „ТЕХНИК" се изпраща 
на адрес: КООПЕРАЦИЯ ТЕХНИК 

София, yл. Витошка № 14. 


